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4 注重 实用 ， 融 入 CATIA 产 品 设计 高 手 的 经 验 。，， 
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本 书 以 CATIA V5-6R2014 为 写作 蓝本 ， 全 面 、 系 统 地 介绍 了 CATIA 模具 设计 的 方法 和 技巧 ， 内 容 包 
括 CATIA V5-6 模具 设计 概述 , CATIA V5-6 模具 设计 入 门 ， 型 蕊 、 型 腔 设 计 工 作 台 , 模具 设计 应 用 举例 ， 
模 架 和 标准 件 ， 浇 注 系 统 和 冷却 系统 的 设计 ， 镶 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 ， 在 零 部 件 设计 工作 台 下 进行 模 
具 设 计 和 模具 设计 综合 范例 等 。 

在 内 容 安 排 上 ， 本 书 紧密 结合 实例 对 CATIA 模具 设计 的 流程 、 方 法 与 技巧 进行 讲解 和 说 明 ， 这 些 实 
例 都 是 实际 模具 设计 生产 一 线 中 具有 代表 性 的 例子 ,这样 的 安排 可 增加 本 书 的 实用 性 和 可 操作 性 ， 能 使 读 
者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 ;在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 CATIA V5-6R2014 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 
初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 

本 书 附 带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 154 个 CATIA 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 
视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 长 近 14 小 时 ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 以 及 练习 素 
材 文件 。 另 外 ， 为 方便 CATIA 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 CATIA V5R20 版 本 的 素材 源 文 
件 。 本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 学 习 CATIA 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 
和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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本 


CATIA 是 法 国 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 高 端 CAD/CAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 领导 地 位 。2012 年 ，Dassault Systemes 推出 了 全 新 的 
CATIA V6 平台 ,但 作为 最 经 典 的 CATIA 版 本 一 一 CATIA V5 在 国内 外 仍然 拥有 最 多 的 用 户 ， 
并 且 已 经 过 渡 到 V6 版 本 的 用 户 仍 然 震 要 在 内 部 或 外 部 继续 使 用 V5 版 本 进行 团队 协同 工 
作 。 为 了 使 CATIA 各 版 本 之 间 具 有 高 度 兼 容 性 ,Dassault Systemes 随后 推出 了 CATIA V5-6 
版 本 ,对 现 有 CATIA V5 的 功能 系统 进行 加 强 与 更 新 ,同时 用 户 还 能 够 继续 与 使 用 CATIA V6 
的 内 部 各 部 门 、 客 户 和 供应 商 展开 无 颖 协作 。 本 书 对 CATIA V5-6R2014 模具 设计 的 核心 技 
术 、 方 法 与 技巧 进行 了 介绍 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”内容 全 面 、 丰 证 ， 介 绍 了 CATIA 模具 设计 的 各 方面 知识 ， 与 市 场 上 同类 书籍 相 
比 , 本 书包 含 更 多 的 内 容 , 覆盖 分 型 面 和 体积 块 的 创建 , 浇 道 系统 和 水 线 的 创建 ， 
锻件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 ， 模 染 设 计 等 各 个 坏 市 ， 对 于 迅速 提 融 读者 的 模具 设 
计 水 平 很 有 帮助 。 

e@ ”讲解 详 细 ， 由 浅 入 深 , 条理 清晰 ， 图 文 并 戊 ， 对 于 意欲 进入 CATIA 模具 设计 行业 
的 读者 ， 本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见效 的 指南 。 

e@ ”写法 独特 ， 紧 贴 CATIA V5-6R2014 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 

按钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 , 制作 了 154 个 CATIA 模具 设计 

技巧 和 具有 人 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 长 近 14 小 时 ， 
可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 主 编 和 参 编 人 员 均 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 有 发、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 CATIA、ANSYS、ADAMS 等 软 
件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 广 大 读者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 
的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 往 妹 达 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 
任 臣 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 修 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
詹 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 右 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
章 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 
管 歼 、 王 平 、 李 友 采 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 朴 漏 之 处 ， 恳 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 


编 者 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 


本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 CATIA 模 其 设计 的 学 习 教 程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 
院 校 的 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主 题 采 用 Windows 经 盟主 题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5-6R2014。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 的 学 习 素 材 文 件 、 练 习 文 件 、 实 例文 件 等 放 入 随 书 附 
赠 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 1 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文 
件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 。 在 D 盘 上 cat2014.3 目录 下 共有 3 个子 日 录 : 

(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 ( 含 语音 讲解 ， 时 长 近 14h)。 读 
者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目 录 中 按 顺 序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 

(3) before 子 目 录 : 包含 了 CATIA V5R20 版 本 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文件 以 
及 相应 的 软件 的 配置 文件 ， 以 方便 CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 


本 书 约定 


e 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 

右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 选取) 茶 对 象 ; 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

拖 移 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 东 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
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动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 3 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(12) 子 操作 下 可 能 包含 咏 、 己 、@ 等 子 操作 ， 
DT 下 I as bE 

回 ”如 采 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

久 ” 对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 


本 书 主 编 和 参 编 人 员 均 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 CATIA、ANSYS、ADAMS 等 软 
件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 
网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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; ”本章 主要 介绍 注射 模具 和 CATIA V5-6R2014 模具 设计 的 基础 知识 ， 内 
括 注射 模 有 具 的 基本 结构 ( 塑 件 成 型 元 件 、 浇 注 系 统 和 模 架 )、CATIA V5-6R2014 “型 芯 
腔 设计 ”工作 台 和 CATIA V5-6R2014“ 模 有 具 设 计 ” 工 作 台 界面 等 ， 


Gy 


全 


型 


1.1 注射 模具 的 结构 组 成 


“塑料 ”(Plastic〉 即 “可 塑性 材料 ”的 简称 ， 它 是 以 高 分 子 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 
一 定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 , 有 旦 在 常温 下 保持 不 变 的 材料 。 工程 塑料 (Engineering Plastic ) 
是 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 友 展 而 成 的 一 类 新 型 材料 。 工 程 塑料 通常 具有 较 好 的 
耐 腐蚀 性 、 耐 热 性 、 耐 赛 性 、 绝 缘 性 以 及 诸多 民 好 的 力学 性 能 ， 例 如 较 高 的 拉 伸 强度 、 压 
缩 强 度 、 要 曲 强度 、 疲 区 强度 和 较 好 的 耐 磨 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 益 广 阔 ， 如 和 人们 正在 大 量 地 使 用 塑料 来 生产 冰箱 、 洗 衣 机 、 
饮水 机 、 洗 辜 机 、 卫 生 洁 其、 塑料 水 省 、 玩 具 、 电 脑 键盘 、 了 鼠标 、 食 品 器 辐 和 医用 器 上 其 等 。 

塑料 成 型 的 方法 〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非 第 多 ， 第 见 的 方法 有 注射 成 型 、 挤 压 成 型 、 
真空 成 型 和 发 泡 成 型 等 。 其 中 ， 注 射 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 射 模具 则 是 注射 成 
型 的 工具 ， 其 结构 一 般 包 括 塑 件 成 型 元 件 、 沈 注 系统 和 模 染 三 大 部 分 。 


1. 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 〈 即 模 仁 ) 是 注射 模具 的 
关键 部 分 , 其 作用 是 构建 塑 件 的 结构 和 形状 ， 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包括 型 腔 和 型 蕊 ， 如 图 
1.1.1 所 示 ; 如 果 塑 件 较 复杂 ， 则 模具 中 还 需 
要 滑 块 、 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 1.1.2、 图 1.1.3 一 
和 图 1.1.4 所 示 。 读 者 可 打开 


D:\cat2014.3\Wwork\ch01.01 中 的 文件 分 别 查 
图 1.1.1 塑 件 成 型 元 件 


--- 型 腔 


rs 型 芯 
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。_ 塑 件 上 有 破 孔 ， 需 要 滑 块 
' 的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 


es 型 腔 、 
eee 
@@@ 
@@@ 
@@ @ 
@@@ ee 
eee@ 站 型 心 
@@@ 
@@@ 
@@C@ 
塑 件 〈 显 示 器 ) 
图 1.1.2” 塑 件 成 型 元 件 〈 带 请 块 ) 
斜 销 元 件 用 于 构 
型 腔 建 塑 件 上 的 此 倒 钩 
产品 模型 - -|! 
4 站 用 人 图 
和 
…、 斜 顶 
镶 作 -< 
图 1.1.3 ” 塑 件 成 型 元 件 〈 带 斜 顶 ) 
图 1.1.4 ” 塑 件 成 型 元 件 (一 模 多 穴 ) 
浇注 系统 


谱 注 系统 是 塑料 炊 融 物 从 注射 机 顺路 流入 模具 型 舱 的 通 直 。 普 通 洲 注 系统 一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 洲 口 和 冷 料 穴 4 个 部 分 组 成 。 主 流 中 是 熔融 物 从 注射 机 进入 模具 的 入 口 ， 洲 


口 是 熔 融 物 进入 模具 型 胸 的 入 口 ， 分 流 道 则 是 主流 道 和 浇 口 之 间 的 通道 。 

如 采 模 具 较 大 或 者 是 一 模 多 穴 ， 可 以 安排 多 个 说 口 。 当 在 模具 中 设置 多 个 浇 口 时 ， 其 
流 道 结构 较 复杂 ， 主 流 道中 会 分 出 许多 分 流 道 (图 1.1.5)， 这 样 熔融 物 先 流 过 主流 道 ， 然 
后 通过 分 流 道 再 由 各 个 演 口 进入 型 腔 。 读 者 可 打开 D:\cat2014.3\work\ch01.01.05\fork. 
CATPart 文件 查看 。 


主流 道 分 流 首 浇 口 


F----------------------------- 


图 1.1.5 浇注 系统 
3.， 模 架设 计 


图 1.1.6 所 示 的 模 架 是 在 模具 模块 中 创建 的 ， 其 模 架 中 的 所 有 标准 零件 全 都 由 模具 
模块 提供 , 只 需 确 定 装 配 位 置 即 可 完成 创建 。 读 者 可 打开 D:\cat2014.3\work\ ch01.01.06\ 
cover mold.CATProduct 文件 查看 。 


冷却 系统 


0 滑 块 机 构 


__---- 笠 项 机 构 


产品 模型 〈 方 位 2) 


图 1.1.6 模 架 设计 
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4， 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 


pe 图 1.1.7 所 示 的 模具 是 在 “零件 设计 ”工作 台 下 设计 完成 的 ， 其 技巧 性 和 灵活 性 很 强 。 
i 读者 可 打开 Di:\cat2014.3\work\ ch01.01.07\fork.CATPart 文件 查看 。 


商人 件 (又 于》 


1.1.7 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 


1.2 CATIA V5-6R2014 模具 设计 简介 


CATIA V5-6R2014 提供 了 两 个 工作 台 来 进行 模具 设计 ， 分 别 是 “型 已 型 腔 设计 ”工作 
人 台 和 “模具 设计 ”工作 台 ， 其 中 “型 蕊 型 腔 设计 ”工作 台 主 要 是 用 于 完成 开 模 前 的 一 些 分 
析 和 模具 分 型 面 的 设计 ， 而 “模具 设计 ”工作 台 则 主要 是 用 于 在 创建 好 的 分 型 面 上 加 载 标 
准 模 架 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 及 冷却 系统 等 。 当 然 ， 在 “型 蕊 型 腔 设计 ”工作 台中 
进行 分 型 面 的 设计 时 ， 可 以 切换 到 其 他 工作 人 台 〔 如 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 、“ 线 框 和 曲 
面 设计 ”工作 台 和 “零件 设计 ”工作 台 等 ) 共同 完成 合理 的 分 型 面 设计 。CATIA V5-6R2014 
是 一 个 具有 强大 模具 设计 功能 的 软件 ， 下 面 将 分 别 对 这 两 个 工作 台 进 行 介绍 。 


1.2.1 “型 已 型 腔 设 计 ” 工 作 台 界面 


学 习 本 节 时 请 先 打 开 文 件 D:\cat2014.3\work\ch01.02\ 01\Product1.CATProduct。 

打开 文件 Product1.CATProduct 后 ,系统 显示 图 1.2.1 所 示 的 型 蕊 型 腔 设 计 工 作 台 界面 ， 
下 面 对 该 工作 界面 进行 简要 说 明 。 

说 明 : 若 打 开 模 型 后 ， 发 现 不 是 在 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 中 ， 则 用 户 需 要 激活 特征 
树 中 的 名] 骨 产品 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单项 辣 一 EL 生 和 
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ss 起 3 册 介 人 ， 系统 切换 到 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 人 台 。 


CATIA V5-6R2014 中 的 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 界 面包 插 特 征 树 、 下 拉 菜单 区 、 指 南 。。。 


@ @ 

针 、 右 工具 栏 按 钮 区 、 下 部 工具 栏 按 钮 多、 功能 输入 区 、 消 垦区 以 及 图 形 区 (图 1.2.1)。 ee 
@@@ 

特征 机 下 拉 菜单 区 指南 针 右 工具 栏 按钮 区 i 

@@@ 

[ 嘻 |eaTI 5 - [Eraodactl. PearTFrodact] < < 

开始 Homkwmp 文件 编辑 补 国 插 六 工具 窗口 帮助 ” 


Ry |productl | 
by] oldedPart (MoldedPart.1]) 
-EE 

2 RY 平 甸 
2 YE 平 徊 
呈 盖 ”7 平 血 
,上 轴 系 
LT 
鹤 ' 件 儿 何 干 
EE: ee 持 闭 时， 1 


FE + 9 
消息 区 功能 输入 区 F 部 工具 栏 按钮 区 


图 1.2.1 CATIA V5-6R2014“ 型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 人 台 界 


1. 特征 树 


“特征 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 结构 ， 根 
对 象 ( 活 动 零 件 或 组 件 ) 显示 在 特征 树 的 项 部 ， 其 从 属 对 象 〈 零 件 或 特征 〉 位 于 根 对 象 之 
下 。 例 如 在 活动 装配 文件 中 ,“ 特 征 树 ”列表 的 顶部 是 装配 体 ， 装 配 体 下 方 是 每 个 零件 的 名 
称 ; 在 活动 零件 文件 中 ,“ 特 征 树 ”列表 的 顶部 是 零件 ， 零 件 下 方 是 每 个 特征 的 名 称 。 寿 打 
开 多 个 CATIA V5-6R2014 模型 ， 则 “特征 树 ” 只 反映 活动 模型 的 内 容 。 


2. 下 拉 菜 单 区 


下 拉 菜 单 中 包 仿 创建、 保存、 修改 模型 和 设置 CATIA V5-6R2014 环境 等 命令 。 
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3. 工具 栏 按钮 区 

工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
人 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜 单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 
因为 它们 目前 还 vy 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 便 会 自动 激 
pr 

4. 指南 针 

和 南 针 代表 当前 的 工作 坐标 系 ， 当 物体 谍 转 时 指 丙 针 也 随 着 物体 旋转 。 


5. 消息 区 
在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 息 区 会 实时 地 显示 与 当前 操作 相关 的 提示 信息 等 ， 以 引 
导 用 户 操 作 。 


6. 功能 输入 区 


用 于 从 键盘 输入 CATIA 命令 字符 来 进行 操作 。 
7. 图 形 区 


CATIA V5-6R2014 各 种 模型 图 像 的 显示 区 。 


1.2.2 ” “模具 设计 ”工作 人 台 青 面 


学 习 本 节 时 请 先 打 开 文 件 D:\cat2014.3\work\ch01.02\02\cover_mold.CATProduct。 

打开 文件 cover_mold.CATProduct 后 ， 系 统 显 示 图 1.2.2 所 示 的 “模具 设计 ”工作 人 台 界 
而 s 

说 明 : 若 打 开 模 型 后 , 发 现 不 是 在 “模具 设计 ”工作 台 , 则 需要 选择 下 拉 菜 单 训 一 > 
= 人 ， 示 统 切 换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 

如 图 1.2.2 所 示 ,“ 模 具 设 计 ” 工 作 台 中 包含 实际 模具 的 所 有 零件 ， 如 模 架 〈 标 准 模 
架 和 自 定 义 模 架 )、 模 架 中 的 标准 件 〈 导 柱 、 导 套 、 螺 钉 及 推 杆 )、 浇 注 系 统 〈 定 位 圈 、 
浇 口 套 、 流 道 和 浇 口 )、 冷 却 系统 (冷却 水 道 、 水 塞 、 密 封 圈 及 水 管 接 头等 )、 滑 块 及 其 
他 和 零件。 


[|CATIk YS - [eower_mold. ChATProdue | 


BB 本 a | 1- pr Ee 性 浊 I 
TlelItfsplit cower mold. icower mmol 全 口 .| | 3 | 


1.2.2” CATIA V5-6R2014“ 模 具 设 计 ” 工 作 台 界面 
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CATIA V5-6R2014 提供 了 非常 方便 、 实 用 的 模具 设计 工具 。 本 章 将 
过 一 个 简单 的 零件 来 介绍 CATIA V5-6R2014 模具 设计 的 一 般 过 程 。 和 希望 通过 本 章 的 学 习 
污 者 能 够 清楚 地 了 解 模 具 设 计 的 一 般 流 程 及 简单 操作 方法 ， 并 理解 其 中 的 原理 。 


1 


通 


? 


2.1 CATIA V5-6R2014 模具 设计 流程 


CATIA V5-6R2014 模具 设计 一 般 流程 如 图 2.1.1 所 示 。 


创建 零件 三 维 模型 


加 载 模 型 
设置 收缩 率 
添加 缩放 后 实体 
定义 主 开 模 方 同 
定义 衫 块 开 模 方 同 
移动 元 素 


定义 型 蕊 /型 腔 区 域 


修补 模型 和 分 型 面 


添加 镶 件 
添加 滑 块 / 抽 芯 机 构 
添加 其 他 标准 件 


导入 标准 件 


创建 浇 口 
创建 流 道 
创建 冷却 系统 
物料 清单 


创建 浇注 系统 和 冷却 系统 


模具 设计 收尾 工作 


| 


工程 图 等 


图 2.1.1 模具 设计 一 般 流 程 
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2.2 导入 模型 


导入 模型 是 CATIA V5-6R2014 设计 模具 的 准备 阶段 ， 其 作用 是 把 产品 模型 导入 到 模具 
模块 中 ， 在 整个 模具 设计 中 起 厦 关 键 性 的 作用 ， 包 括 加 载 模型 、 设 置 收缩 率 和 添加 缩放 后 
SA 

首先 将 CATIA V5-6R2014 软件 打开 ， 然 后 进入 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 ， 下 面 将 介绍 
导入 产品 模型 的 一 般 操 作 过 程 。 


Task1. 加 载 模型 


Stepl. 激活 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 包 ] UN， | 此 时 系统 激 
活 此 产品 。 

step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜单 加 加 一 > 二 区 
令 ， 进 入 到 “型 已 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3.， 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 选取 锡 国 瑟 到 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 ”外 选项 卡 ， 然 后 在 ”外 区 
域 的 有 二 s 文本 框 中 输入 “clock_surface_mold?” 单 击 硬 _ 确定 ‖ 六 外 ， 完成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 加 载 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 宇 
“Import Molded Part” 对 话 框 。 

(2) 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 号 ， 系 统 弹出 “ 选 
择 文件 ” 对 话 杠 ， 选 择 D:\cat2014.3\work\ch02\clock surface.CATPart， 单 击 时， 
此 时 “Import Molded Part” 对 话 框 改名 为 “Import clock_surface.CATPart”， 如 图 2.2.1 所 示 。 

(3) 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系 统 默认 的 设置 。 


Tmport clock sorface. ChATFart 


命令 ， 系 统 弹 出 


odel 


PE P:\eat20l4. 3wworkwehD2 4 
Body | 零件 几何 仁 "| 了 


例 图 角 . 3 


Shrinkaee 


EB UTLd1 ie t [| eTLt 所 五 本 | 钊 | 中 引 人 用 .3 有 


Center of eravitwv 


SUrtace 


Secalinez Definition 一 


Coordinates E Ref 一 一 
:Local srls system et Frigin 


Ratiu 1 


全 确定 」 筷 取 消 | 


2.2.1 “Tmport clock_surface.CATPart” 对 话 框 
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Task2. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 坐标 类 型 。 在 ” “" 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 到 id 
Step2. 设置 收缩 率 。 在 于 区域 的 “" 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
Step3. 在 “Import clock_surface.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 术 钮 ， 结 果 如 图 2.2.2 


所 示 。 


2.2.2 和 零件 几何 体 


2.2.1 所 示 的 “Import clock_surface.CATPart” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 


ma 区 域 〈 模 型 );， 该 区 域 用 于 定义 模型 的 路 径 及 需要 开 模 的 特征 ， 

回 。 Beterence 选 项 (参考 )， 单 击 该 选项 后 的 “打开 ”按钮 芯 ， 系 统 会 弹出 “选择 
文件 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 通过 该 对 话 框 来 选择 需要 开 模 的 产品 ， 并 确定 路 径 . 

回 “选项 (实体 ): 在 该 选项 的 下 拉 列 表 中 显示 参考 文件 的 元 素 。 如 果 导 入 
的 是 一 个 实体 特征 ， 则 在 该 选项 的 下 拉 列 表 中 就 会 显示 号 医生 由 问 鸯 二. 
如 果 要 导入 一 组 曲面 ,应 先 单 击 | 多 按钮 ,此 时 显示 出 导入 一 组 曲面 的 按钮 瞩 | 
再 选择 文件 。 

团 ”Sufsee (曲面 ): 若 "入 后 显示 的 是 从 图标 ， 则 ssaee 以 列表 形式 显示 
集中 特征 , 在 默认 的 状态 下 显示 几何 集中 的 最 后 一 个 曲面 ( 即 最 完整 的 曲面 )， 
如 图 2.2.1 所 示 ,“ 倒 圆 角 .3” 为 几何 集中 最 完整 的 曲面 ; 若 "入 后 显示 的 是 世 
图 标 ， 则 3wfsaee 以 文本 框 形式 显示 几何 集中 共有 的 面 数 ， 

3m 区 域 (坐标 系 ) 该 区 域 用 于 定义 模型 的 原点 及 其 他 坐标 系 。 

|: 先 项 (边框 中 心 )， 选择 该 选项 后 ， 将 模型 的 虚拟 边框 中 心 定 

义 为 原点 。 

加 证 8 出 污 项 ( 重心 )， 选 择 该 选项 后 ， 将 模型 的 重力 中 心 定义 为 原点 。 


加 El 二 污 项 (坐标 ): 选择 该 选项 后 ， “8 (原点 ) 区 域 的 X、Y 和 乙 坐 
标 会 处 于 显示 状态 ， 用 户 可 以 在 此 文本 框 中 输入 数值 来 定义 原点 的 坐标 . 
加 0 先 项 ( 局 部 坐标 系 ): 选择 该 选项 后 ， 系 统 将 导入 的 模型 中 的 默 


认 坐 标 系 原 点 定义 为 原点 。 
“ee 区域 (收缩 率 ): 该 区 域 可 通过 两 种 方法 来 设置 模型 的 收缩 率 ， 如 图 2.2.3 
所 示 。 
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Shrinkagee 一 shrinkaee 


Ea 加 


hrifinityw Definitiorn 


scalinez Definition 
ee briain Retereree esis system 
Ratie 全 “图 Ratin 其 [| ”图 
Ratio Y [| ”图 
Ratin 2 [| 财 


a) 缩放 比例 收缩 率 b) 关联 关系 收缩 率 
2.2.3 ”收缩 率 


回 ”| 避 按 钮 (缩放 比例 ): 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 在 wie (比率 ) 文本 框 中 输 
入 收缩 值 ， 缩放 的 参考 点 是 用 户 前 面 设置 的 坐标 原点 ,系统 默认 的 收缩 值 为 
1， 如 图 2.2.3a 所 示 ， 

团 。” 寅 | 按钮 (关联 关系 ); 单 击 该 按钮 后 ， 相 应 的 区 域 会 显示 出 来 ， 用 户 可 根据 
在 给 定 3 个 坐标 轴 的 Ratio X、Ratio Y 和 Ratio Z 文 本 框 中 设 定 比率 ， 系 统 
默认 数值 为 1， 如 图 2.2.3b 所 示 。 


Task3. 流 加 缩放 后 实体 


stepl. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 全 古玩 计 | 一 > 
5 “+” 号， 品 示 出 坊 尾 国 咱 可 二 国富 量 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 : 一 > a 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 他 革 货 着 何 伍 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
皇 国 aa 命令， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 选择 命 个 今 。 选择 下 拉 : 菜单 插 六 = 基于 曲面 的 特征 上 
统 弹 出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 直 溃 莉 硬 嘲 看 抽 的 靖 因 fj “;” 号 ， 选 取 
心 于 I 漠 为 委 封闭 的 曲面 ， 单 击 总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 封闭 曲面 的 创建 ，。 

step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 回避 一 > EL 起 
命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 人 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 各 甘 作业 何人 条 国 条 结 轴 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step8. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 -人 辆 亲生 辣 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
产品 模型 隐藏 起 来 。 
说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 后 面 的 操作 。 


辅 命令， 切 


dE ,a 
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2.3 ”定义 型 心 / 型 腔 区 域 


se。 定义 型 芯 / 型 腔 区 域 主 要 包括 定义 主 开 模 方 向 、 定 义 滑 块 开 模 方向 、 移 动 元 素 、 分 割 模 
*。。 型 区 域 、 集 合 曲面 和 爆炸 曲面 。 
@@@ 


WII 2.3.1 定义 主 开 模 方向 


定义 主 开 模 方 同 古 定义 产品 模型 在 模 上 其 中 开 模 的 方 同 ， 并 定义 型 蕊 面 、 型 腔 面 、 无 拔 
柑 角 上 度 的 面 及 其 他 面 在 产品 模型 上 的 位 置 。 当 修改 主 开 模 方 同时 需 重 新 计算 型 蕊 和 型 腔 等 
部 分 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 定义 主 开 模 方 同 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > Ess 和 

人 人 ， 系 纺 弹 出 图 2.3.1 所 示 的 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 

在 该 对 话 框 。* 区 域 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 泌 选 项 。 

Step2. 选择 区 域 颜 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视图 。 在 “Main Pulling Direction Definition "对话 框 中 单 击 按钮 Je 之 | ， 
在 maization (可 见 性 ) 区 域 中 选中 四 BPlos 单 选 项 ,然后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 结 果 如 图 2.3.2 所 示 。 


| Paul1ling TreertanARTESEI RE ?| <| 


shape 


= zy 


区 Direction 
C 


ompass Directiorn 1 入 十 


-EEE More >> | 


2.3.1 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 2.3.2 分 解 区 域 视图 


Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 "mY 单 选项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 此 时 进程 条 开 
始 显示 计算 的 过 程 ， 如 图 2.3.3 所 示 ; 计算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 2 个 几何 集 , 如 图 2.3.4 
所 示 ; 同时 在 模型 中 显示 两 个 区 域 ， 如 图 2.3.5 和 图 2.3.6 所 示 。 

ein Tulliac Direction ==> 


= Nold areas computine... 


Cavitw side 


2.3.3 “Main Pulling Direction” 对 话 框 


第 仿 ) 章 CATIA V5-6R2014 模具 设计 入 门 


图 2.3.5 分 解 区 域 视图 图 2.3.6 分 解 区 域 视图 
说 明 : 新 版 本 中 ， 该 命令 比 之 前 的 版 本 更 具 智 能 化 ， 可 以 直接 分 析出 型 芯 和 型 腔 面 ， 
没有 其 他 区 域 面 ， 这 样 在 一 定 程度 上 可 减少 区 域 面 的 划分 工作 。 通 过 分 解 区 域 视图 ， 可 以 
清楚 地 看 到 产品 模型 上 存在 的 型 芯 面 、 型 腔 面 。 
2.3.1 所 示 的 “Main Pulling Direction Definition” 对话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ “tm (可见 性 ) 区 域 ， 该 区 域 用 于 显示 曲面 的 颜色 。 
团 。 ess Display 单 选项 (显示 曲面 )， 系统 默认 选中 此 单 选项 ， 当 用 户 选 取 一 
曲面 后 ， 各 个 曲面 的 颜色 就 会 显示 出 来 。 
回 Tets 出 ply 单 选项 (显示 小 曲面 ) 当 曲 面 上 有 一 个 小 平面 不 能 确定 是 型 
芯 还 是 型 腔 区 域 时 ， 系统 就 会 自动 将 这 一 区 域 定 义 到 其 他 面 区 域 , 此 时 用 户 
可 选中 此 单 选项 ， 系 统 会 将 其 他 面 定 义 到 型 腔 或 型 芯 区 域 ， 
回 “加 Explode 单 选项 (分 解 ) 选中 此 单 选项 后 ， 用 户 可 在 下 面 的 文本 框 中 输入 
数值 来 定义 型 芯 与 型 腔 区 域 的 间距 。 
e 四 (局 部 转换 ) 区 域 . 
加 ?eeets to igmore 复 选 框 (可 忽略 的 小 平面 ) ”如 图 2.3.1 所 示 ， 用 户 可 移动 此 
复 选 框 后 的 滑 块 来 调节 百分率 。 
也” 口 1Yeet 复 选 框 (目标 )” 选中 后 可 通过 左 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 仿 ( 型 芯 面 )、 
他 (型 腔 面 ) 区 (其 他 面 ) 和 加 ( 非 拔 模 面 ) 定 来 义 目标 面 ， 另 外 可 通过 
(无 拓展 )、Eoi (上 这 续 )、 
( 面 区 域 ) 来 定义 选择 面 的 方式 。 
加 ” 念 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 型 芯 面 。 
团 ”个 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 型 腔 面 。 
回 ” 攻 按钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 非 拔 模 面 会 转 为 其 他 面 。 
回 ”可 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 其 他 面 会 转 为 坚 直 面 . 


2.3.2 创建 爆炸 曲面 


在 完成 型 必 面 与 型 胁 面 的 定义 后 ， 需 要 通过 “爆炸 曲面 ”命令 来 观 穴 定 义 后 的 型 心 
与 型 用 面 是 售 正 确 ， 将 检查 零件 表面 上 可 能 存在 的 问题 直观 地 反应 出 来 。 下 面 继续 以 前 面 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


eee ”的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 爆炸 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 

eee Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB = Bs 和 bb 
。 < 命令 ， 系 统 弹 出 图 2.3.7 所 示 的 “Explode View” 对 话 框 。 

eee Step2. 定义 移动 距离 。 在 他" “。 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 Enter 键 ， 结 果 如 图 
二 


= lasl Explode View... 


@@@ Explode View 


曾 directi or 


Em Value 


2.3.7 “Explode View” 对 话 框 2.3.8 ”爆炸 结 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 2.3.8 显示 的 型 芯 面 与 型 
腔 面 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 面 ， 说 明 前 面 移 动 元 素 没有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 古 - 聘 省 外 拉 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 


2.4 ”创建 修补 面 
在 进行 模具 分 型 前 ， 有 些 产 品 模 型 上 有 开放 的 凹 槽 或 了 筷 ， 此 时 就 要 对 产品 模型 进行 修 


伞 ， 耕 则 无 法 完成 模具 的 分 型 操作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操 作 过 


程 。 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 玫 攻击 由 人 今 ， 系 统 弹 出 图 2.4.1 所 示 


的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 。 


皇居 几何 图 形 集 


Cavitw.1 
Core. | 


2.4.1 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 


Step2. 在 系统 弹出 对 话 框 的 车: 文本 框 中 输入 “Repair_surface”， 接 受 :文本 框 中 
的 默认 选项 ws 和 本， 处 后 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 
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图 2.4.1 所 示 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 
@ ”入 ;文本 框 : 用 户 可 在 该 区 域 的 文本 框 中 输入 该 几何 图 形 集 的 名 称 , 系统 默认 的 
名 称 为 “几何 图 形 集 .1”。 
@ “人 :文本 框 : 用 于 定义 当前 创建 的 几何 图 形 集 位 于 某 个 图 形 集 (图 2.4.1 所 示 的 
下 拉 列 表 ) 内 部 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 素 单 A 
出 “上 填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 2.4.2 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 
框 中 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 创 建 结 果 如 图 2.4.3 所 示 。 


命令 系统 弹 


2.4.2 ”选取 边界 线 


.修补 面 


2.4.3 ”创建 修补 面 


2.5 创建 分 型 面 


创建 模具 分 型 面 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 扫 捧 、 填 充 和 混合 曲面 等 方法 来 完成 。 分 型 面 的 

创建 是 在 定义 分 型 线 的 基础 上 完成 的 , 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 分 型 面 创建 的 难 易 程度 。 

过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 型 腔 和 型 已 零 件 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创 
建 分 型 面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沈 单 2 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 对 话 框 的 车: 文本 框 中 输入 “Parting_surface” 接受 :文本 框 中 
的 默认 选项 Wa 二， 然后 单 市 辣 确 定 ] 包 ， 

Step3. 创建 接合 1。 


对 ”几何 图 形 集 . 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 
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me (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 玫 一 合作， 系统 阐 
。。。 ”出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
dd (2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 2.5.1 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接 受 系统 默认 的 合并 中 8 


eee 离 值 《 即 公差 值 )。 


2.5.1 ”选取 边界 线 


(3) 单 击 总 确定 | 搁 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 (系统 默认 为 接合 1)。 

Step4. 创建 扫 拟 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 轮廓 类 型 。 在 该 对 话 框 的 园 寺 加 :区 域 中 单 击 “直线 ”按钮 四 |. 

(3) 选择 子 类 型 。 在 该 对 话 框 的 缮 型 : 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 选取 引导 曲线 1。 在 模型 中 选取 Step3 中 创建 的 接合 1。 

(5) 选取 参考 曲面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 参考 平面 。 

(6) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 辟 1: 区 域 中 输入 数值 200。 

(7) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.5.2 所 示 。 


系统 弹出 


.- 扫 掠 曲面 


一 
一 
一 
站 
: 一 
@ - 


图 2.5.2 ”创建 扫 掠 曲 面 

Step5. 创建 型 心 分 型 面 。 
(1) 隐藏 接合 1。 在 特征 树 中 单 击 者 仿 
[让 睫 榴 重 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 


出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选择 接合 对 象 。 分 别 在 特征 树 中 事 登 国 玫 加 的 “+ ”号 下 选取 分 画 本 加、 
Parting surfacely «4” 


+ 尼 EEEEEESEEEN ”号 下 四 耿 - 侨 哺 天 本 和 二 刘 
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号 下 选取 -多 阐 汪 加 . 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 市 加 量 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 马 师 加 选项 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 、 和 让 导 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 马 确定 ] 校 钮 ， 完成 型 世 分 型 面 的 重 命名 。 

Step6. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 裤 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 分 别 在 特征 村 中 + RE0“… i 
下 选取 ““ 国 国生 

(3) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 鲍 柄 辕 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 眶 加 选项 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 .总 确定 j 扩 馈 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命 名 。 

说 明 : 为 了 便于 直观 地 观 宗 型 腔 分 型 面 与 型 芯 分 型 面 ， 可 以 对 分 型 面 的 磊 色 进行 设置 ， 
如 对 型 芯 分 型 面 颜色 进行 修改 ， 具 休 方 法 ， 右 击 Ee ES 四 标 ， 在 系统 洋 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 辐 尘 项 ， 在 四 WE 选项 卡 中 国名 下 拉 列 表 中 选择 一 种 颜色 ， 单 击 局 确定 | 近 
钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 颜色 修改 ， 


一 > 了 合作， 系统 音 


2.6 模具 分 型 


完成 模具 分 型 面 的 创建 后 ， 接 着 就 需要 利用 该 分 型 面 来 分 割 工 件 ， 生 成 型 蕊 与 型 腔 。 
在 CATIA V5-6R2014 中 创建 模具 工件 主要 通过 下 拉 表 单 中 的 呈 负 iissa 凤 舍 令 来 完成 


2.6.1 创建 型 心 工 件 


下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创建 型 芯 工件 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1 隐藏 型 腔 分 型 而 。 在 特征 树 中 石 击 ERA 四 标 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 区 国 合 令 ， 隐 藏 型 腔 分 型 面 。 
Step2. 激活 产品 。 中 系统 激活 此 产品 。 
Step3. 切换 工作 人 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 mp Ct be Di 
命令 ， 系 统 切换 至 “模具 设计 ”工作 台 。 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


说 明 ， 若 激活 动 JE 全 国产 品 后 ， 是 在 “模具 设计 ”工作 台中 ， 则 不 需 


@@@ 

xs 要 进行 Step3 的 操作 。 

ae Step4. 加 载 工 件 。 

2 和 (1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 记 Mold Base Components k = 和 人 
@@@ 

。。。 令 ， 系 统 弹 出 图 2.6.1 所 示 的 “Define Insert” 对 话 框 (一 ) 。 

@@@ 

@@@ Define Insert 

©@@0e® 


Confiege 
[| Eeep hs Reference 


Reference - Ta 


Farameters | 


Fusitliunine 
Product Structure 

Father Froduct [elock surface mold] | 

[| Sewveral Instances per Reference 


Standard Drillines 


Drill from [元 选择 
To [元 选择 


Between From and To 


BB 


国 Constraints Lh | 
Dir ecti on -一 -一 
set Direction [hutomatic) Rewerse Directiorn 


L,Y) Drigin [Center of support) 


国 Nanage 说 ] 


ss @ 市 证 | 应 用 | [攻关 


2.6.1 “Define Insert” 对 话 框 (一) 


2.6.1 所 示 的 “Define Insert” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
> “cmfis (配置 ) 区 域 .该 区 域 包 括 包 | 敌 两 个 按钮 . 
e@ 。 钨 |， 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 在 软件 自 带 的 工件 中 选择 适合 的 类 型 ( 矩形 或 圆 形 ). 
e@ 辟 | 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 将 自 定义 的 工件 类 型 加 载 到 当前 的 产品 中 并 使 用 . 
六 Positionins 布置 (选项 卡 )， 在 此 选项 卡 中 包括 Pt Struetwe ( 产品 结构 ) 区 域 、 
i (标准 了 ) 区 域 、 轩 i ( 约 末 ) 区 域 丰 人 sg 用 (方向 ) 区 域 . 
@ Froduct Structure ( 产品 结构 ) 区 域 : 该 区 域 包括 Father Froduct 


和 口 Several Instances per Reference 选项 
No 


加 Father Froduct ( 父 级 产 人 ): 显示 添加 工件 的 对 象 . 
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区 中 该 复 选 框 后 可 以 将 几 个 独立 的 对 象 看 成 一 个 
参照 对 象 。 
ee ( 标准 孔 ) 区 域 .， 该 区 域 包括 放量 和 网 央 油 个 区 域 . 
回 “mm 区 域 ( 钻 孔 从 ): 车 在 模 架 中 选取 某 块 板 作为 钻 孔 的 起 始 对 象 ， 则 此 
区 域 中 会 显示 选取 对 象 的 名 称 。 
回 于 区 域 ( 到 ): 若 在 模 架 中 选取 某 块 板 作 为 钻 孔 的 终止 对 象 ， 则 此 区 域 中 会 
显示 选取 对 月 的 名 称 。 
@ Hsints (约束 ) 该 区 域 包 括 日 constraints 和 凰 th .J 两 个 选项 . 
回电 Sonstrsints 复 选 框 (约束 ): 系统 在 添加 的 工件 上 添加 约束 ， 将 工件 约束 到 选 
定 的 xy 平面 上 。 当 选中 此 复 选 框 时 ， 后 面 的 二 th jj 掖 钮 才 被 激活 。 
回 “下 tt |j 按钮 : 单 击 此 按钮 可 以 将 添加 的 工件 重新 选择 约束 对 象 。 
@ Ieetion (方向 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 Si Direetim 和 Reverse Dizection | 天 个 选项 
回 “ee (设置 方向 ): 单 击 该 文本 框 中 的 加 EB 弛 导 其 激活 ， 然 后 在 图 形 
区 域 选择 作为 方向 参考 的 特征 。 选 择 后 ， 该 特征 名 称 会 显示 在 此 文本 框 中 。 
Reverse lrection J ( 反 向 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 更 改 当 前 加 载 零 件 的 方 
向 。 
@ “ms (参数 ) 选项 卡 : 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 会 弹出 有 关 尺 寸 参数 设置 的 界 
面 ， 用 户 可 在 对 应 的 文本 框 中 输入 相应 的 参数 对 当前 的 工件 尺寸 进行 设置 。 
WD rigsin， 此 文本 框 中 显示 加 载 工 件 的 原点 为 中 心 类 型 。 
可 Meansgs 各 1 (管理 所 有 工件 ) 复 选 框 : 当 同 时 创建 多 个 工件 时 ， 选 中 此 复 选 框 可 以 
对 所 有 的 工件 同时 进行 编辑 ; 若 不 选中 只 能 对 单个 工件 进行 编辑 。 
(2) 定义 放置 平面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 
(3) 定义 放置 举 标 点 。 在 型 必 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 
的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 0， 在 ”文本 框 中 输入 数值 30。 
说 明 : 当 在 三 、 ”和 ”文本 框 中 输入 数值 后 ， 系 统 在 上 、 ”和 文本 框 中 的 数值 
也 会 发 生 相 应 的 变化 。 
(4) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 (二 ) 中 单 击 信和 按钮， 在 系统 弹出 的 对 


呵 


ee 


话 框 中 双击 | 加 5baft 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 忆 shaft 类 型 。 

(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 了 metes 选项 卡 ， 然 后 在 2 文 
本 框 中 输入 数值 300, 在 * 文本 框 中 输入 数值 80， 在 文本 框 中 输入 数值 0， 如 图 2.6.2 
所 示 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 Psitiening 选项 卡 一 区 域 中 的 
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[moldedF art. 1 文本 框 ， 使 其 显示 为 无 选择 


@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ Define Insert 

i Fousitlornine Farameters 

@@@ 

lh D iom ”图 

@@@ 1 

@@@ Pom E33 wy 

和 Draft de MA 

@@@ Pp 峡 H 

@@@ Fillet Em ”图 | Bom 

攻 

hanterEm 图 


| 2 Bobmm ! 者 和 F350mm 峡 


UL VJ Drigin [Center of support+) 
加 Manaee 人 Ll 


i [全 确定 | gm 可 用 | 总 取消 


2.6.2 “Define Insert” 对 话 框 (二) 


(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 . 蕊 确定 | 控 馈 ， 创建 结果 如 图 2.6.3 所 示 。 


拉 伸 特征 


图 2.6.3 ”创建 拉 伸 特 伍 

Step5. 分 割 拉 伸 特 征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 区] . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 下 < 国 S99 回国， 系统 漳 出 的 快捷 
菜单 中 选择 议 时 时 ei 出 人 仿 ， 未 统 弹 出 图 2.6.4 所 示 的 “Split 
Definition ”对 话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 2.6.5 所 示 的 型 蕊 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 2.6.6 所 示 的 箭头 ， 
使 箭头 方向 朝 下 ， 单 击 硬 _ 确定 多 饥 。 


Split 了 etlmlt+tlaor 


Splittinz Element : [i se] ecti or 


加 Display direction 


选取 此 曲面 


到 2.6.4 “Split Definition ”对话 框 2.6.5 选取 特征 


2.6.4 所 示 的 “Split Definition” 对 话 框 中 选项 的 说 明 如 下 。 
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@ Sittine Hment (分 割 元 素 ) 文本 框 : 该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 分 割 对 象 . 
@。 听 Wispley direstion (显示 方向 ) 复 选 框 ; 选中 该 复 选 框 后 ， 箭 头 指 向 的 方向 为 分 着 
保留 的 部 分 ， 系 统 默认 的 情况 下 为 选中 状态 。 
(4) 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 [ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 医生 全 今 ， 将 型 芯 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 2.6.6 所 示 。 


2.6.6 ”型 蕊 特征 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 可 更 改 型 芯 透 明度 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ + 外 后 右 坏 
， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 且 dj 尘 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 “选项 卡 ， 然 后 在 渤 明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

Step6. 重 命名 型 芯 工件 。 在 特征 树 中 石 击 下 < 国定， 未 纹 立 
出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟瑟 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 杠 中 选择 昌 选 项 卡 ， 分 别 在 
部 忻 区 域 的 对 中 各 文本 框 和 六 品 区 域 的 过 才 编 引文 本 框 中 输入 文件 名 “ Core_part”， 单 击 
总 确定 j 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 医 基 JJj 按 钮 ， 完 成 型 芯 工 件 的 重 命 
名 。 


二 


2.6.2 ”创建 型 腔 工 件 


下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创建 型 腔 工 件 的 一 般 操 作 过程 。 
step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 CB ER 在 系统 洋 出 的 快捷 肖 
单 中 选择 加 L2 的 3 汪 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 
step2. 隐藏 型 芯 工件 。 在 特征 树 中 右 击 和 ?6 于 和 下 未 统 泣 出 的 
命令 ， 将 型 芯 工 件 隐 藏 起 来 。 在 模型 树 上 双击 


Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 Ps Mold Base Components k Ed J Jew Insert... 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 
Step4. 加 载 工件 。 


(1) 定义 放置 平面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 
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eee (2) 定义 放置 坐标 点 。 在 型 腔 分 型 面 上 早 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 
。。。 ”的 ”文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 30。 


ae (3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 辟 慷 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 


。。。 双击 日] shaft 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 愉 shaft 类 型 。 
0 (4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 ”选项 卡 ， 然 后 在 了” 文 


>。 。 本 框 中 输入 数值 300， 在 * 文本 框 中 输入 数值 80， 在 文本 框 中 输入 数值 0。 

(5) 定义 拉 伸 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 “itioning 议 项 卡 , 在 "区 
域 中 的 malasEstl 文本 框 ， 使 其 显示 为 

(6) 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 瓯 IE 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 下 二 国正 网 ，# 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国 命 邻 ， 系 统 弹出 “Split Definition” 对 话 
框 。 

说 明 : 加 载 工件 的 编号 是 系统 自动 产生 的 ， 编 号 的 顺序 可 能 与 读者 做 的 不 一 样 ， 但 不 
影响 后 续 操作 。 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 2.6.7 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 章 _ 王室 | 近 钮 。 

(4) 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 (全 EGG 玫 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 区 有 2 生 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐 藏 ， 结 果 如 图 2.6.8 所 示 。 


“选取 此 曲面 


图 2.6.7 选取 分 割 面 图 2.6.8 ”型 腔 
step6， 重 命名 型 腔 工件 。 在 特征 树 中 左 击 下 < 加 几 ， 示 纹 浊 
出 的 快捷 菜单 中 选择 电量 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 
部 件 区 域 的 实则 名 称 文 本 框 和 产品 区 域 的 雪人 编号 文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part>， 单 击 
局 确定 j 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warmning” 对 话 框 ， 单 击 此 省 控 钮 ， 完 成 型 腔 工 件 的 重 命 
名 。 


2.6.3 创建 模具 分 解 视 图 


通过 创建 模具 分 解 视图 ， 可 以 模拟 模具 的 开局 过 程 ， 还 可 以 进一步 观察 模具 结构 设计 
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是 否 合理 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操作 方法 和 步 又 。 
Step1， 显 示 型 芯 工件 。 在 特征 树 中 石 击 让 cp ES 在 系统 弹出 。。。 


的 快捷 菜单 中 选择 图 些 2 二 :生命 仿 ， 将 型 芯 工 件 显示 出 来 ， 结 果 如 图 2.6.9 所 示 。 le 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 : 一 本 0 


加 | 闻 天 面 惠 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 ”。。。 
类 命 令 ， 将 产品 模型 显示 出 来 。 es 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 8 命令 ， 系 统 弹出 

图 2.6.10 所 示 的 “操作 参数 ”对 话 框 。 


择 


.型 腔 
型 芯 
图 2.6.9 ”型 腔 和 型 心 工件 图 2.6.10 “操作 参数 ”对 话 框 


Step5， 移 动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 算 | 按钮， 然后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 2.6.11 所 示 。 

Step6. 移动 型 芯 ,在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 型 芯 , 结果 如 图 2.6.12 所 示 , 单 市 总 取消 | 梯 
钮 。 


CR 
i i 力 


图 2.6.11 移动 型 腔 后 图 2.6.12 移动 型 蕊 后 


Step7. 保存 文件 。 
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本 章 主 要 介绍 CATIA V5-6 模具 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 部 分 命令 的 功 
能 及 使 用 方法 ， 并 结合 典型 的 范例 来 介绍 这 些 命令 的 使 用 。 概 括 起 来 可 以 分 为 导入 产品 模 

型 、 开 模 方 向 、 分 型 线 设 计 和 分 型 面 设计 ， 其 中 介绍 的 分 型 线 / 分 型 面 设计 命令 大 多 都 和 曲 
面 设计 模块 中 的 命令 相 类 似 ， 建 议 读者 首先 熟悉 一 下 “机 械 设计 ”和 “ 创 成 式 曲面 设计 ” 
两 个 工作 台 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 地 使 用 这 些 命 令 完成 产品 模型 上 一 些 形 状 不 
规则 的 破 孔 修补 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

e 概述 。 

e 子 入 产品 模型 。 
模 方 向 。 
线 的 设计 。 
面 的 设计 。 


站 


~ 


@ 
Ry 
党 


© 
Sy 
滋 


3.1 概 太 


采用 CATIA V5-6 进行 模具 分 型 前 ， 必 须 完成 型 已 型 腔 分 型 面 的 设计 。 设 计 型 心 型 腔 
分 型 面 的 一 般 过 程 : 首先 ， 加 载 产 品 模 型 ， 并 定义 开 模 方 同 ; 其 次 ， 完 成 产品 模型 上 存在 
的 破 孔 或 四 模 等 处 的 修补 ; 最 后 , 设计 分 型 线 和 分 型 面 ,在 设计 的 过 程 中 , 可 以 通过 CATIA 
V5-6 所 提供 的 图 3.1.1 所 示 的 “Models” 工 具 栏 、 几 3.1.2 所 示 的 “Pulling Direction” 工 具 
栏 、 图 3.1.3 所 示 的 “Wireframe” 工 具 柱 、 图 3.1.4 所 示 的 “Curves” 工 具 栏 、 图 3.1.5 所 示 
的 “Surfaces” 工 具 栏 和 图 3.1.6 所 示 的 “Operations ”工具 栏 中 的 命令 来 完成 。 


| 到 Fullinz Direction 
大 物 净 可 贸 例 过 


Al A2 A3 A4 AS A6 A7 Bl B2 B3 B4 BS B6 B7 
图 3.1.1 “Models” 工 具 栏 图 3.1.2 “Pulling Direction” 工 具 栏 


3.1.1 所 示 的 “Models” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
Al 国 : 导入 模型 ”A2 凶 : 比较 A3 留 : 开 模 方向 分 析 ”A4 团 : 边界 名 
AS 下 型 . 模型 属性 ”A6 加 切割 A7 芭 墙 体 厚 度 分 析 


入 
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3.1.2 所 示 的 “Pulling Direction” 工 具 栏 中 名 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
B6 恒 |: 


B2 者: 滑 块 顶 杆 方向 
集合 曲面 


= 


定义 主 开 模 方向 


: 分 割 模型 区 域 BS 量 可 : 


Cl C2 


C3 
3.1.3 


C4 CS C6 C7 C8 
“Wireframe ”工具 栏 


C9 


D1 
3.1.4 


D2 


3.1.3 所 示 的 “Wireframe” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 


C1. 点 C2 /I， 直 线 C3 
C4 一 投影 C5 好: 反射 线 C6 驴 : 
C7 4 细 ， 平 行 曲线 C8f 3， 圆 角 C9 


3.1.4 所 示 的 “Curves” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
D1 分 型 线 D2 济 ， 链 边缘 


习 
a 人 


El E2 F3 E4 ES E6 E7 Eg8 E9 El0 Fl 
图 3.1.5 “Surfaces” 工 具 栏 图 3.1.6 


3.1.5 所 示 的 “Surfaces” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 


El sl : plug faces E2 全 : 填充 曲面 E3 加 | 
E4 完 :粗略 偏 移 ES 过 |， 拉 仲 E6 号 
E7 午 : 打 掠 E8 对， 填充 E9 多 
E10 党 : 桥接 曲面 

3.1.6 所 示 的 “Operations” 工 具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
F1 名: 接合 F2^ 分 市 F3 SO: 
F4 多， 简单 圆 角 FS 山 ， 平 移 F6 室 : 
F7 人 4 ， 反射 方向 F8 知 :， 近 接 

CATIA V5-6 的 模 上 其 工具 栏 中 包含 很 多 命令 , 在 进行 模具 设计 过 程 


笠 握 这 些 命令 ， 以 提高 模具 设计 效率 。 


: 转移 元 素 
分 解 视 图 


D3 


“Curves” 工 具 栏 


F2 F3 F4 FS F6 F7 F8 


“Operations” 工 具 栏 


分 型 面 
偏 移 
多 截面 曲面 


边界 
外 播 延伸 


时 要 能 够 灵活 运用 和 
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3.2 导入 模型 


在 进行 模具 设计 时 ， 需 要 将 产品 模型 导入 到 “型 蕊 型 腔 设计 ”工作 台中 。 导 入 模型 是 
CATIA V5-6 设计 模具 的 准备 阶段 ， 在 整个 模具 设计 中 也 起 着 关键 性 的 作用 。 下 面 介 绍 导 入 
产品 模型 的 一 般 操作 方法 。 


Task1. 加 载 模型 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 涛 活该 产品 EE 

Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单一 [ne 日 
令 ， 进 入 到 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 碳 击 吕 ET 和 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 亲 单 中 选取 E 开 下 
在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 "所 选项 卡 ， 在 "后 区 域 的 于 ' 渍 3 文本 框 中 输入 
“shell mold”;， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 全 
弹出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “时 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 党 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2014.3\Wwork\ch03.02\shell.CATPart， 单 击 
|. 

Step6. 选择 要 开 模 的 特征 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 


Task2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import shell.CATPart” 对 话 框 "区域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 ”、“ 和“ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区 域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 控 馈 ， 完成 零件 模型 的 加 载 ， 
结果 如 图 3.2.1 所 示 。 


命令 ， 


命令 ， 系统 


2 32.1 零件 几何 体 
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Task3. 添加 缩放 后 实体 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 2 祝 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 


step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 单 击 中 qIIISAEENEEE 一  。。 
十 才 ][E 的 “ ”号 ， 显 示 出 起 攻 任 人 全 天 后 齐 ， 二 


Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 蕊 图 玫 刚 同 国 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 。。。 
皇 国 用 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 硬 一 “ 缠 基于 曲面 的 特征 ， 
统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

step5. 选取 封闭 曲面 选取 强国 生计 和 国术 
总 确定 | 扩 包 ， 

step6. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 专 国 全 证 科 1: 下 本 到 和 | 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 略 3 其 合 今 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 是 为 了 便于 以 下 的 操作 。 

step7. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 避 一 w 于 二 Core & Cavity Desimn 
命令 ， 切 换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step8. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 吕 改作 和 何人 加 的 于 噶 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


命令 ， 系 


3.3 ”定义 型 心 /型 腔 区 域 


开 模 方 同 用 来 定义 分 割 型 心 面 与 型 腔 面 、 滑 志 、 销 、 镖 件 等 结构 及 模型 零件 在 模具 中 
的 定位 方 同 。 


3.3.1 定义 主 开 模 万 问 


下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 定 义 主 开 模 方 同 的 一 般 操 作 过 程 。 


Fulline Direction k 


Stepl.， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 
人 人 ， 系统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ; 在 ss 区 
域 的 右 侧 下 拉 列 表 中 选取 “Extract” 选 项 和 ， 
Step2. 选择 区 域 颜 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 
Step3. 分 解 区 域 视 图 。 在 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 中 单 击 按钮 
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| ， 在 Wdization 区域 中 选中 大 mleas 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 50， 


a 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 结 果 如 图 3.3.1 所 示 。 
a Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 ”9 单 选 项 ， 然 后 单 击 章 刷 宇 | 核 钮 ， 计 算 完成 后 
。。。 ”在 模型 中 显示 了 两 个 区 域 ， 如 图 3.3.2 和 图 3.3.3 所 示 。 
@@ @ 
Se Cavity 区 域 
@@@ ~ 
eee Core 区 域 
©@ee® 了 
3.3.1 分 解 区 域 视图 3.3.2 “区域 颜色 〈 一 ) 3.3.3 区域 颜色 (二 ) 
说 明 : 图 3.3.2 和 图 3.3.3 中 的 分 型 区 域 并 没有 完全 显示 出 来 ， 只 是 指出 了 两 个 区 域 ， 
便于 读者 观察 。 


3.3.2 ”模型 比较 


在 模具 设计 过 程 中 ， 乔 原 模型 发 生 了 一 些 改变 ， 用 户 可 以 通过 “模型 比较 ”这 一 命令 
快速 、 直 观 地 比较 出 原 模型 与 变化 后 模型 的 区 别 ， 以 供 设计 人 员 人 参考 。 和 
模型 做 出 直观 的 比较 ， 不 会 变更 已 设计 的 模具 。 如 图 3.3.4b 所 示 ， 下 面 将 通过 一 个 范例 来 
说 明 使 用 模型 比较 工具 的 一 般 过 程 。 


a) 原 模型 b) 变化 后 模型 
图 3.3.4 ”模型 比较 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 用 宇 
统 弹 出 “Compare Molded Part” 对 话 框 。 

Step2. 加 载 模 型 。 在 “Compare Molded Part” 对 话 框 的 “* 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按钮 区 
此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2014.3\work\ch03.03\new_shell.CATPart， 
单 击 是 二 @ | 拉锯 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “Compare Molded Part with new shell.CATPart” 对 话 框 中 单 击 
局 确定 | 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Comparison” 对 话 框 。 


Step4. 在 系统 弹出 的 “Comparison” 对 话 框 中 接受 “区域 的 ?ss ;文本 框 中 的 


公差 值 0.01， 单 击 [ 芒 应 用 | 梯 钮 ， 此 时 系统 弹出 网 3.3.5 所 示 的 “Geometric Variant 
Comparator” 对 话 框 。 


eometric Variant Comparator 


加 | Comparison in proeress... 


65% 已 完成 
0 种 


“9 
3.3.5 “Geometric Variant Comparator” 对 话 框 


Step5. 计算 完成 后 ,，“Comparison” 对 话 框 中 将 显示 图 3.3.6 所 示 的 比较 结果 ， 同 时 在 


模型 中 也 直观 地 反映 出 变化 的 结 有 末 ， 如 图 3.3.7 所 示 。 


Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 取消 | 校 钮 ， 完 成 模型 的 比较 。 


Comparlson 


Higehlieht faces 
国 Similar faces 


89 Face [s) 


”未 变化 的 面 


国 specifie Urrent model Facels) 
国 specific new model Face ls) 己 变 化 的 面 
Comparisorn 
oer : Fom 回 
…、 新 增 的 面 


Eee 


3.3.6 “Comparison” 对 话 框 3.3.7 ”变化 区 域 


3.3.6 所 示 的 “Comparison” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ Misight faces (高 亮 显示 面 ) 区 域 : 该 区 域 包括 扣 Sinilar faces 、 阿 Speci 对 eurrent model 
和 加 Specific new model 三 个 复 选 框 ， 用 来 显示 变化 的 区 域 . 
回 “ee (相同 的 面 ) 复 选 框 : 该 区 域 中 显示 未 变化 面 的 数量 ， 以 粉色 
回 peifie ewrent nodel (当前 模型 上 的 特殊 的 面 ) 复 选 框 :该 区 域 中 显示 当前 模 
型 上 的 已 变化 面 的 数量 ， 以 黄色 表示 。 
回 。 Specifie ma (新 模型 上 的 特殊 的 面 ) 复 选 框 : 该 区 域 中 显示 新 模型 上 新 
增 面 的 数量 ， 以 蓝 色 表示 。 
e 加 Ma ( 比较 ) 区 域 : 该 区 域 包 括 训 iia 先 项 
回 。 "Ym (公差 ) 文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 公差 值 。 
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22: 3.3.3 分 割 异型 区 城 


i 使 用 “分 割 模型 区 域 ” 命 令 可 以 完成 曲面 分 割 的 创建 , 一 般 主要 用 于 分 市 跨越 区 域 面 。 
。。。 ”跨越 区 域 面 是 指 一 部 分 在 型 芯 区 域 而 另 一 部 分 在 型 腔 区 域 的 面 ， 如 图 3.3.8 所 示 。 对 于 产品 
。。。 ”模型 上 存在 的 跨越 区 域 面 ， 首先 ， 对 跨越 区 域 面 进 行 分 割 ， 其次， 将 完成 分 割 的 跨越 区 域 


ee ”了 员 分 别 定义 在 型 腔 区 域 上 和 型 已 区 域 上 ; 最 后 ， 完 成 模具 的 分 型 。 创 建 “ 面 拆 分 ”一 般 通 
过 现 有 的 曲线 来 确定 拆 分 方式 ， 下 面 介 绍 面 拆 分 的 一 般 创 建 过 程 。 


跨越 区 域 面 


3.3.8 ”跨越 区 域 面 


Task1. 创建 分 割 面 1 


Stepl. 创建 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 3.3.9 所 示 的 点 1 和 点 2。 


一 > 了 ， 示 统 漳 出 


放大 图 


3.3.9 ”选取 点 


(3) 选取 支持 面 。 选 取 图 3.3.8 所 示 的 跨越 区 域 面 为 支持 面 。 
(4) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 3.3.10 所 示 。 


曲线 1 


3.3.10 ”创建 曲线 1 


第 (GG) 章 型 芯 /型 腔 设计 工作 名 


Step2. 分 割 区 域 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹 出 图 3.3.11 所 示 的 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.3.12 所 示 的 面 。 


AD -，。. 
Ed Fulline Directivon k l Split Mold Prea... 


Point aontirmity 
Taneent contirmuit 


paces to sp1it ESPRIT | 


Fe Elemert 


[i select1 or 


Element Destinati or 


Elements to Cut 
os ee 


Change Destinat1i or | Switeh Destinatior Ee 


Destination |Core.l 


ES 闭 确 定 | 二 占用 | | 种- 到 
3.3.11 “Split Mold Area” 对 话 框 3.3.12 ”选取 拆 分 面 


(3) 选取 分 市 曲线 。 单 击 以 激活 一" 文本 框 ， 然后 选取 图 3.3.10 所 示 的 曲线 1。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 旷 启用 性 乌 ， 然 后 在 该 对 话 框 中 单 击 eh Destination | 
钮 ， 结 果 如 图 3.3.13 所 示 。 
(5) 接受 系统 默认 的 分 割 后 区 域 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮， 完成 分 割 区 域 的 
创建 。 
3.3.11 所 示 的 “Split Mold Area” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
eg (被 分 害 元 素 ) 区域: 该 区 域 中 名 括 ErI 和 Erg 丽 种 先 
项 。 
回 opagation type (选取 类 型 ) 下 拉 列 表 : 该 选项 的 下 拉 列 表 中 包括 量 人 iWin 
3 种: 先 项 ,用 于 定义 在 选取 被 分 割 曲 面 时 的 传播 
连续 类 型 


回 “5 pt (被 分 割 面 ) 文本 框 : 该 选项 的 文本 框 中 用 于 选取 要 分 割 的 面 。 


型 腔 区 域 、 


型 芯 区 域 


3.3.13 分割 后 的 区 域 
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Cuttine Element (分 害 | 元 素 ) 区 域 : 该 区 域 中 显 $2 示 用 证 分 淹 面 的 元 素 。 
Element Destinatlorn (分 分 害 后 后 元 二 ) 区 域 : 该 区 域 中 显示 分 割 后 面 的 新 区 域 ， 该 区 域 
包括 Lhanee Destinatlon | Switeh Destinatlorn | 外 DES ma i 3 个 选项 。 


eee 加 chanee estination J 按钮 (改变 目标 区 域 ): 单 击 该 按钮 ， 可 以 更 改 分 割 后 
:…。 的 某 个 区 域 
dp 回 Slteh Testination Jj 按钮 (交换 目标 区 域 ): 单 击 该 按钮 ， 可 以 交换 分 割 后 
时 的 区 域 . 
回 “tm (目标 区 域 ) 用 户 可 在 该 下 拉 列 表 中 选择 某 个 区 域 来 进行 区 域 的 
改变 。 


Task 2. 创建 分 割 面 2 


Step1. 创建 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 3.3.14 所 示 的 点 1 和 点 2。 


= Wireframe k = Line... 命令 系统 弹出 


及 六 图 


3.3.14 ”选取 点 


(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 一 _ 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 3.3.15 所 示 。 


选取 此 平面 
. ,曲线 1 


放大 图 


图 3.3.15 ”创建 曲线 1 
Step2. 分 割 区 域 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 
(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 3.3.15 所 示 的 面 。 
(3) 选取 分 割 曲 线 。 在 该 对 话 框 的 ”2 区 域 中 选择 本 assdbii 有 :和 JJ 页 人 去 其 3; 汐 活 ， 
然后 选取 图 3.3.15 所 示 的 曲线 1。 


= Fulline Direction k 是 0 人 
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(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 [国度 用 上: 钮 ， 结 果 如 图 3.3.16a 所 示 。 
(5) 定义 区 域 。 在 该 对 话 框 中 单 击 了 EACH Destination jj 校 钮 , 结果 如 图 3.3.16b 所 示 。 。。。 
(6) 在 该 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 | 校 钮 ， 完 成 分 割 区 域 的 创建 。 0 


型 腔 区 域 、 ee e 


站 


型 芯 区 域 
a) 定义 区 域 前 b) 定义 区 域 后 


图 3.3.16 定义 区 域 


一 一 一 
一 一 
一 一 一 


3.3.4 ”移动 元 素 


移动 元 系 是 指 从 一 个 区 域 同 男 一 个 区 域 转移 元 素 。 下 和 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 
移动 元 素 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 和 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 该 对 话 框 的 tntion 的 下 拉 列 表 中 选择 用 国 先 项 ,然后 选取 图 3.3.17 所 示 的 面 。 


Eap> Fuline Direction k 


选取 此 孔 所 有 侧面 为 other 面 


图 3.3.17 定义 其 他 区 域 
Step3. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 3.3.18 所 示 。 


i 1 
全 Trf 曲 面 . 12 
图 3.3.18 ”移动 元 素 的 结 


3.3.5 ”定义 滑 块 开 模 万 向 


滑 块 的 开 模 方向 是 模型 零件 上 青绿 色 的 区 域 ， 此 开 模 方 癌 为 次 要 的 开 模 方向 ， 在 定义 
滑 块 开 模 方 癌 之 前 应 移 定 义 主 开 模 方向 。 下 面 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 定义 滑 块 开 模 
方向 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 I 


= Fulline Direction k - +alider Lifter... 
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eeoe 令 ， 系 统 弹出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 单 击 按 钮 eze 浏 ， 将 对 
®@ 
xd 话 框 展开 后 如 图 3.3.19 所 示 。 


eee Slider Lifter Pulling Direction Derfinitis2 ?| x| 


: : : pe et 


eee Fulline lirection 
@@@ Compass Direction 和 i i 
@@@ | 
国名 旬 to Extract Visuadliration 一 一 
| | | faces 了 el De 凡 Faces Display 
a [Facets 了 ispLay 
faces Pre 
区 | | Bd [LI Explode 


国 Connected area Fom 问 


Local transter 
0. DO 


国 Facets to 1 ETLIOIE lL 
[| Tarzet | J 国 | propaegati or "| 


3.3.19 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 


Step2. 选取 滑 块 区 域 。 在 零件 模型 中 选取 图 3.3.20 所 示 的 滑 块 区域 ， 单 击 “other to 
slider” 按钮 虽 . 了 Other 区 域 转 为 滑 块 区 域 ， 然 后 单 击 “lock” 按 钮 硬 ;,， 再 其 激活 的 文本 
框 中 右 击 ， 选 择 胜 ESS 全 仿 ， 示 统 弹出 图 3.3.21 所 示 的 “Direction” 对 话 框 。 在 对 
话 框 中 的 X、Y、Z 文本 框 中 分 别 和 输入 数值 : 0、-1、0。 单 击 总 确定 按钮, 然后 单 击 “lock” 


, 选取 此 通 孔 
”的 内 表面 


图 3.3.20” 滑 块 区 域 


Axis System:|TeEfanult [hbsolute) 
i 闹 确定 | 盛 取消 | 


3.3.21 “Direction” 对 话 框 


Step3. 分 解 区 域 视图 。 在 Wization 区 域 中 选中 个 zeas 单 选项 , 并 在 其 下 的 文本 框 中 
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输入 数值 30， 单 击 图 形 区 空白 处 ， 结 果 如 图 3.3.22 所 示 。 


Step4. 选中 ?上 9l%y 单 选项 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 


3.3.6 ”集合 曲面 


当 特 征 树 中 有 很 多 个 曲面 时 ， 在 操作 时 就 要 将 这 些 曲 面 一 一 选取 ， 这 样 非 党 不便， 可 
以 通过 软件 提供 的 “集合 曲面 ”命令 将 这 些 曲 面 连接 ， 以 便于 提高 操作 效率 。 下 面 继续 以 
前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 连 接 曲 和 面 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 集合 型 心 曲面 。 

(1) 选择 命 信 。 选择 F 扩 菜 首 四 一 EE 于 2 守 于 于 
令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces” 对 话 框 的 ”二 sn es 下 拉 列 表 中 
选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 este datm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.3.23 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1) 选择 命令 .选择 F 扩 菜 首 因 一 EE 于 2 守 寺 
命令 ， 系 统 弹 出 “Agegregate Surfaces ”对话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces ”对话 框 的 3st 8 mid area 下 拉 列 表 中 
选取 中 妈 局 旺 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 * dtm Join 复 选 框 ， 
单 击 章 - 形 是 | 按钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 3.3.24 所 示 。 


=- Core. 1 和 1 
| 上 全 曲面 .15 [ne 
图 3.3.23 ”集合 型 心 曲面 后 图 3.3.24 集合 型 腔 曲 面 后 


选取 
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3.3.7 ”创建 爆炸 曲面 


此 功能 可 以 分 解 型 蕊 、 型 腑 和 背 块 曲面 ， 检 枉 零 件 表面 上 可 能 存在 的 问题 并 直观 地 反 
映 出 来 。 下 面 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 讲 述 创 建 爆炸 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > Hs 和 一 > 困 Erplede vie 

命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 “ “* 文本 框 中 输入 数值 30， 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 
3.3.25 所 示 。 

ee 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 3.3.25 中 的 型 芯 、 型 腔 
与 消 全 分 开 , 没有 多 余 的 区 域 , 说 明 移动 元 素 没 有 错误 。 用 户 也 可 以 在 “Explode View” 
be 如 只 选择 后 小 直系 ， 结果 如 图 3.3.26 所 示 ， 若 只 选择 
ide 全 1 示 系 ， 结果 如 图 3.3.27 所 示 。 


2 


图 3.3.25 ”爆炸 结 图 3.3.26 ” 主 开 模 方 回 爆 炸 结 图 3.3.27 背 块 开 模 方 回 爆 炸 结 


Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 总 到 消 校 钮 ， 完 成 爆炸 曲面 的 创建 。 
step4. 在 特征 树 中 双击 哆 -SI 天 ， 处 后 保存 模型 . 


3.4 “分 型 线 的 设计 


分 型 线 是 将 产品 分 为 两 部 分 的 分 界线 ， 一 部 分 为 定 模 成 型 ， 男 一 部 分 为 动 模 成 型 。 将 
型 线 向 动 、 定 模 四 周延 拓 或 扫 插 就 可 得 到 模具 的 分 型 面 。 分 型 线 设 计 是 否 合 理 卫 接 决 定 


型 面 是 否 合 理 。 


冰冰 


3.4.1 创建 边 青 曲线 


边界 曲线 可 通过 完整 边 者 、 扣 连接、 切线 连续 和 无 拓展 4 种 方式 来 创建 ， 下 面 将 通过 
一 个 模型 对 这 4 种 方法 分 别 进行 介绍 。 
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1. 完整 边 窜 


完整 边界 是 指 选择 的 边线 沿 整 个 曲面 边界 进行 传播 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.3\work\ch03.04.01\01\MoldedPart.CATPart。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB a 人 人， 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 ee 
Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 :下拉 列 表 中 选择 本 i 者; 。。。 


Step4. 选择 边界 。 在 模型 中 选取 图 3.4.1 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 ] 拉 包 ， 
Step5. 在 系统 弹出 的 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 掖 钮 ， 然 后 在 “ 近 接 定 
义 ” 对 话 框 中 单 击 马 加 消 校 钮 ， 结 果 如 图 3.4.2 所 示 。 


选取 此 边线 


3.4.1 选取 边界 线 


点 连续 是 指 选择 的 边线 沿 着 曲面 边界 传播 ， 直 至 过 到 不 连续 的 点 为 止 。 

Step1. 打开 文件 Di:\cat2014.3\work\ch03.04.01\02\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 出 es 人， 系 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 :下拉 列表 中 选择 国富 

Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.3 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 
3.4.4 所 示 。 


选取 此 边线 


3.4.3 ”选取 边界 线 
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说 明 : 在 创建 边界 曲面 后 ， 读 者 还 可 以 在 边界 上 选择 点 来 进行 边界 曲线 的 限制 。 


3. 切线 连续 


切线 连续 是 指 选择 的 边线 沿 着 曲面 边界 传播 ， 直 至 遇 到 不 相 切 的 线 为 止 。 

Step1. 打开 D:\cat2014.3\work\ch03.04.01\03\MoldedPart.CATPart 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 宝 a a 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 四 二 于 下 拉 列 表 中 选择 加 BE 选 项。 

Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.5 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 
3.4.6 所 示 。 


选取 此 边线 


3.4.5 选取 边界 线 图 3.4.6 创建 切线 连续 


4. 无 拓展 


无 拓展 是 指 选 择 的 边线 不 会 沿 着 曲面 边界 传播 ， 只 是 影响 选取 的 边线 。 

Step1. 打开 文件 Di\cat2014.3\work\ch03.04.01\04\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宅 eene Boundary... [EP 
统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 拓展 关 型 : 下 拉 列 表 中 选择 四 于 于 #4， 

Step4. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.4.7 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 久 钮 ， 结 果 如 图 
3.4.8 所 示 。 


选取 此 边线 


图 3.4.7 选取 边界 线 图 3.4.8 ”创建 无 拓展 
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3.4.2 ”创建 反射 曲线 


反射 曲线 主要 用 于 创建 产品 模型 上 的 最 大 轮廓 曲线 ， 即 最 大 分 型 线 。 下 面 将 通过 一 个 
模型 ， 讲 述 创建 反射 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:cat2014.3\workNch03.04.02\MoldedPart.CATPart。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沈 单 全 
系统 弹出 图 3.4.9 所 示 的 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 。 


类 型 : 部 圆柱 站 二 次 曲 贱 
支持 面 : [Hz | 
方向 : 无 选 
角度 : 贱 
角度 参考 : 万 法 睹 癌 切 紫 

串 确定 后 重 捍 对 渭 


= 阅 确 定 |] 车 职 消 | 世上 览 | 
3.4.9 “反射 线 定义 ”对 话 框 


Step3. 定义 反射 属性 。 
(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 痢 : 区 域 中 选中 和 加 单 选 项 。 
(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选择 非 公国 节 点 下 的 会 夯 面 曼 国 沈 项 . 

(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 的 六 和 9: 区 域 中 右 击 唤 厨 选 项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
拌和 十 先 项 。 


(4) 定义 角度 。 在 该 对 话 框 的 角度 ; 文本 框 中 输入 数值 90， 在 电工: 区 域 中 选中 洁 直 
单 选 项 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 结 果 如 图 3.4.10 所 示 。 

3.4.9 所 示 的 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 中 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 。 尖 型 ; 区 域 : 该 区 域 中 包括 电 国 性 和 品 三 次 曲线 两 个 选项 ， 分 别 表 示 支 持 面 为 圆柱 型 


和 二 次 曲线 型 。 


反射 线 
3.4.10 创建 反射 曲线 
四国 柱 单 选项 : 若 支 持 面 为 圆柱 型 ， 需 选择 该 单 选项 。 
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回 中 一 多 曲 号 单 选项 : 若 支持 面 为 二 次 曲线 型 ， 需 选择 该 单 选项 。 

@ ”区 自 : 反 域 .该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 支持 面 。 

@ ”万 自 : 区 域 : 该 区 域 的 文本 框 中 显示 选取 的 方向 ， 同 样 也 可 以 选取 一 个 平面 作为 反 
射 的 方向 。 

@ ”第 访 : 区 域 : 用 户 可 在 该 区 域 的 文本 框 中 输入 反射 线 与 方向 的 夹 角 . 

@ ”人鱼 度 芝兰: 区 域 : 该 区 域 包括 章 洁 线 和 “两 个 选项 , 分 别 表示 反射 线 的 法 线 和 切 


线 方向 与 选取 方向 产生 夹 角 ， 

回 。 大 法 绕 单 选 项 : 若 选中 该 单 选项 ， 表 示 反 射线 的 法 线 方 向 与 选取 的 方向 将 会 
产生 夹 角 。 

回 “一 单 选 项 : 若 选 中 该 单 选项 ， 表 示 反 射线 的 切线 方向 与 选取 的 方向 将 会 
产生 夹 角 。 


@ ”站 瑚 正月 台 县 刘 得 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 以 对 创建 的 反射 线 进 行 复制 。 若 用 户 选 中 该 
复 选 框 ， 然 后 再 单 击 “ 反 射线 定义 ”对 话 框 中 的 古 _ 策 定 ‖ 按 钮 ， 系 统 会 弹出 图 3.4.11 
所 示 的 “复制 对 象 ” 对 话 框 ， 用 户 可 在 该 对 话 框 的 3 站: 文本 框 中 输入 复制 的 个 数 。 


实例 :下 疼 
重 旧 模式 

痢 罗 对 癌 相对 

后 在 新 几何 体 中 创 蛙 


| 人 确定 | 总 取 涌 | 


图 3.4.11 “复制 对 象 ” 对 话 框 


3.5 ”分 型 面 的 设计 


在 设计 分 型 面 时 一 般 可 以 使 用 填充 、 延 伸 、 多 帘 面 、 扫 乓 和 接合 曲面 等 方法 来 完成 。 
ee 并 且 分 型 线 的 形状 直接 决定 分 型 面 创建 的 难 易 
程度 。 通 过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 型 腔 和 型 心 零件 。 


3.5.1 创建 填充 曲面 


填充 曲面 主要 用 于 完成 产品 模型 上 存在 的 破 孔 洞 的 修补 ， 以 使 后 续 的 分 型 工作 能 够 正 
各 进行 ， 下 面 讲解 填充 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.3\work\ch03.05\shell mold 01.CATProduct。 


人 
Step3. 新 建文 件 名称 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 


4 人 人 心 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 


形 集 ”对 话 框 。 


框 中 的 默认 是 本 


出 “ 


(2) 在 系统 弹出 对 话 框 的 区: 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting surface”， 接受 并 :文本 
| 先 贡 ， 然 后 单 击 总 确定 | 失 馈 ， 

Step4. 创建 填充 曲面 1。 

(1) 创建 边界 1。 

Q@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 身 
‘边界 定义 ”对 话 框 。 

@ 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.5.1 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 j 扩 钮 。 


人 ， 系 统 漳 


全 选取 此 边 链 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 国 命 令 ， 系 统 弹出 


“ 填 序 曲面 定义 ”对 话 框 。 


(3) 选取 填充 边界 。 选 取 3.5.1 所 示 的 边 链 , 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定] 


按钮 ， 创 建 结果 如 图 3.5.2 所 示 。 


出 “ 


; “、、 填 充 曲 面 1 


图 3.5.2 创建 填充 曲面 1 


Step5. 创建 填充 曲面 2。 

(1) 创建 边界 2。 

@ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 EE 
‘边界 定义 ”对 话 框 。 

@ 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.5.3 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 | 拉 馈 ， 


命令 系统 弹 
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te (2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 册 i 全 信 ， 系统 弹出 
。。。 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 


选取 此 边 链 


图 3.$5.3 ”选取 边界 线 


(3) 选取 填充 边界 。 选 取 3.5.3 所 示 的 边 链 , 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 
按钮 ， 创 建 结果 如 图 3.5.4 所 示 。 


“填充 曲面 2 


图 3.5.4 创建 填充 曲面 2 
3.5.2 创建 拉 伸 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 拉 伸 曲 面 的 一 般 创 建 过 程 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 插 记 Surfaces Partine Surface... 命 今 ， 系 统 弹 出 图 
3.5.5 所 示 的 “Parting Surface Definition” 对 话 框 。 


Fartine Surface Definitiorn 


Dperatluor Dptions 


怕 人 | 国 Join partine surface 
Ph.00im 午 
Mereine distance 
P.00im 和 图 
Maximum dewlatiorn 


Frofile Support 
1 Ho selection 


J 
Vertex 1: [No selection | 
Vertex 之 : [No selection | 

Eompl emert ar 


Direction Definitiorn 
Up To Sketch | DirectiontLeneth | 


Tt [Ho selectiorn Rewrer ce | 
Leneth [om 千 


Extrusi on 
me 


i 全 确定 | 总 取消 | 


4 到 3.5.5 “Parting Surface Definition” 对 话 框 


第 3 章 型 芯 / 型 腔 设计 工作 各 


Step2. 在 绘图 区 中 选取 零件 模型 ,此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 , 如 图 3.5.6 所 。。。 


Step3. 创建 拉 伸 1。 

(1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 3.5.7 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 sss 

(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 “了 Geeiereasth 选项 卡 ， 然 后 在 re 引文 2 2 
本 框 中 输入 数值 50， 在 坐标 系 中 选取 “y 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 结 果 如 图 3.5.8 所 示 。 


3.5.6 ”边界 点 


3.5.8 ”创建 拉 伸 1 


3.5.5 所 示 的 “Parting Surface Definition” 对话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
@ ation (操作 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 他 ( 拉 伸 ) 和 较 | (放样 ) 两 个 选项 ， 单 击 负 | 
按钮 后 ， 系 统 会 弹出 另 一 个 对 话 框 ， 可 进行 放样 操作 ，。 
。 加 到 ( 沈 项 ) 区 域 : 该 区 域 中 包括 国术 
个 选项 ， 
团 。 Join peting smface (连接 分 型 面 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 将 创建 的 拉 伸 
分 型 面 自动 合并 。 
回 “ss (合并 间距 ) 文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 来 定义 合 
并 的 间距 。 
回 To semation 文本 框 (偏离 最 大 值 ): 用 户 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 来 定义 
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偏离 的 最 大 值 。 
Frofile Support ( 轮 廊 对 象 ) 区 域 : 该 区 域 中 的 Reference ( 涉及 ) 文本 框 中 显示 选 
取 的 要 拉 伸 的 对 象 。 


@ Frofile Definition ( 定 义 轮 廓 ) 区 域 : 该 区 域 中 所 括 Vertex 1: Vertex 2. 和 
ee 回 “Yt 文本 框 (顶点 1): 在 其 文本 框 中 显示 选取 的 轮廓 顶点 1。 
Ww 回 ”Yertex 2; 文本 框 (顶点 2)， 在 其 文本 框 中 显示 选取 的 轮 廉 顶点 2。 

加 ”Complementarw (补充): 单 击 该 按钮 ， 可 以 增加 轮廓 顶点 。 


。 于 S999( 定义 方向 ) 区 域 : 该 区域 中 包括 年 下 黄 
个 选项 卡 ， 用 于 定义 拉 伸 的 方向 和 距离 。 
回 了 "Yt 选项 卡 ( 直 到 草图 ): 选择 该 选项 卡 后 ， 可 选取 草图 的 一 条 边线 为 
拉 伸 终止 对 象 。 但 首先 应 绘制 如 图 3.5.9 所 示 的 草图 (在 “xy 平面 ”绘制 )， 
选取 图 3.5.7 所 示 的 边界 点 , 然后 选取 图 3.5.10 所 示 的 草图 线 , 结果 如 图 3.5.11 


选取 此 线 


ss 


3.5.9 ”截面 草图 3.5.10 ”选取 终止 线 3.5.11 拉 伸 结果 图 


回 DirectiontLaneth 选项 卡 (方向 和 长 度 ): 选择 该 选项 卡 后 ， 应 选取 一 个 轴 为 拉 
伸 方向 ,然后 在 rmet 文本 框 中 输入 一 数值 来 定义 拉 伸 的 长 度 ; 单 击 Eeeese | 
按钮 ， 可 更 改 拉 伸 方 向 。 

Step4. 创建 拉 伸 2。 单 击 Wt= 1 文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.12 所 

示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 iemsh 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 

系 中 选择 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 28 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 耳语 福王 校 乌 ， 结 

果 如 图 3.5.13 所 示 。 


3.5.12 ”选取 拉 伸 边界 点 


第 3 章 型 芯 / 型 腔 设计 工作 各 


二 拉 伸 2 


图 3.5.13 ”创建 拉 伸 2 


Step5. 创建 拉 伸 3。 单 击 "t= !: 文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 3.5.14 所 
示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “2*ietenet 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选取 “y 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 sw 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 了 ee 荆 荆 由 扩 乌 ， 结 
果 如 图 3.5.15 所 示 。 


< 


图 3.5.15 创建 拉 伸 3 
Step6. 创建 拉 伸 4。 单 击 尝 ' 皖 … 文本 框 使 之 激活 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.16 所 


示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 meetiestrenet 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 
系 中 选取 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 zs 文本 框 中 输入 数值 50， 结 果 如 图 3.5.17 所 示 。 


图 3.5.16 选取 拉 伸 边界 点 


图 3.5.17 创建 拉 伸 4 
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. Step7. 创建 拉 伸 5。 在 ““*““ 文本 框 中 单 击 一 下 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 3.5.18 所 
e 。。 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 “9 选项 不， 然后 在 坐标 
>。。 系 中 选择 “x 轴 ”( 主 坐标 系 中 )， 在 “文本 框 中 输入 数值 50， 结 果 如 图 3.5.19 所 示 。 


图 3.5.18 选取 拉 伸 边界 点 
Step8. 参照 Step6， 在 另 一 侧 创 建 拉 伸 6， 绪 果 如 图 3.5.20 所 示 。 


-~ 拉 伸 6 
图 3.5.19 ”创建 拉 伸 $ 人 创建 拉 伸 6 


Step9. 在 “Parting Surface Definition ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 馈 ， 完成 拉 伸 曲面 的 创 
是 


3.5.3 创建 滑 块 分 型 面 


在 此 创建 的 请 块 分 型 面 主要 通过 “ 拉 伸 ”命令 来 完成 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 经 
请 块 分 型 面 的 一 般 创 建 过 程 。 
Step1. 创建 边界 9。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 命令 ， 系 统 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.5.21 所 示 的 边 链 ， 单 击 总 确定 ‖ 扩 钮 。 
-- 选 取 此 边 链 

和 放大 图 

图 3.5.21 选取 边界 线 
Step2. 创建 拉 伸 曲面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 命令 ， 系 统 弹 


第 C3) 章 型 芯 / 型 腔 设 计 工 作 台 


出 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选取 蕉 面 持 图 。 选 取 图 3.5.21 所 示 的 边界 线 。 
(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 坐标 系 中 选择 “z 轴 ”( 滑 块 坐 标 系 中 ) 为 拉 伸 方向 。 单 击 按钮 “2 


丘 转 方向 | see 
(4) 定义 拉 伸 长 度 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 的 卉 辐 出 区域 导 :文本 框 中 输入 数 。。。。 
值 50。 ce 


(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 3.5.22 所 示 。 


-- 拉 伸 曲面 


图 3.5.22 ”创建 拉 伸 曲面 
3.5.4 ”创建 多 截面 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 多 截面 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 
Step1. 创建 边界 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 笃 命令 ， 系 统 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 3.5.23 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 3.5.23 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4 ) i 结果 如 图 3.5.24 所 示 。 

说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 如 图 3.5.24 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭 


头 来 改变 方向 。 


图 3.$.24 创建 边界 1 
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ee 。 Step2. 参照 Stepl1， 创 建 边 者 2， 结 果 如 图 3.5.25 所 示 。 


.。 边界 2 


太 大 图 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 


eee 3.5.25 创建 边界 2 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胎生 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 边界 线 。 分 别 选 取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 1 和 边界 2 作为 多 截面 曲面 。 

Step5. 选取 引导 线 。 在 “se 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 3.5.26 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 


太太 图 引导 线 2 


引导 线 1 


3.5.26 ”选取 引导 线 


Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 结 果 如 图 3.5.27 所 示 。 


a on 
Sy 
~ 
ww 


-- 曲面 
及 图 


图 3.5.27 创建 多 截面 曲面 
3.5.5 ”创建 扫 瓜 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 扫 扔 曲面 的 一 般 创 建 过 程 。 

Task1. 创建 扫 拆 曲面 1 

Step1. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 访 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 3.5.28 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 接 受 系统 默认 的 合并 


一 > EE 人 ， 示 统 漳 
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距离 值 ( 即 公差 值 )。 
(3) 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 
,边线 2 


边线 1 、、 


a 本 
二 
一 一 一 
se 
一 一 一 

de 

一 
一 一 十 一 

一 一 一 


引导 线 1 


Step2. 创建 扫 护 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 空 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Stepl 中 创建 的 接合 1。 

(3) 选取 引导 线 1。 选 取 图 3.5.28 所 示 的 引导 线 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 3.5.29 所 示 。 


Task2. 创建 扫 拆 曲面 2、3 和 4 


参照 Task 1， 创 建 扫 拯 曲面 2、3 和 4， 结果 分 别 如 图 3.5.30、 图 3.5.31 和 图 3.5.32 所 


系统 弹出 


示 。 
扫 掠 曲面 1 ， 扫 掠 曲面 2 
图 3.5.29 创建 扫 护 曲面 1 图 3.$.30 ”创建 扫 掠 曲面 2 
扫 拯 曲面 3 、 
一 扫 拯 曲面 4 


图 3.5.31 创建 扫 掠 曲面 3 图 3.5.32 ”创建 扫 掠 曲面 4 
3.5.6 创建 接合 曲面 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 接合 曲面 的 一 般 创建 过 程 。 
Step1. 创建 型 心 分 型 面 。 
(1) 隐藏 特征 。 将 坐标 系 和 一 些 边 界线 隐藏。 


ml 
人 DID 
- 
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(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 合作， 系统 阐 


出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选取 中 多 国 于 汪 节 点 下 的 缚 夯 面 呈 图 ， 以 及 


人 2 、 


1 


(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 右 击 下 网 玫 3 国 由， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “Core surface”， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 约 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 


Cy 在 记 灶 话 本 中 单 击 有 2 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 
(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 右 击 下 由 天国 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “是 * 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “Cavity surface”， 单 击 草 _ 确 是 |j 控 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 

Step3. 创建 清 块 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 芝 人 入 ， 系 红 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 


(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选取 此 区 国 硬 证 于 和- 作 国 本 ， 
以 及 下 本 于 于 时 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 扩 钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 
(4) 重 命 名 滑 块 分 型 面 。 右 击 下 本 国 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “Slider surface”， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 滑 块 分 型 面 的 重 命名 。 
step4. 在 特征 树 中 双击 史 - 时 是 硬 辐 ， 然 后 保存 模型 。 
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第 组 章 模具 设计 应 用 举例 


为 了 巩固 前 面 章节 所 学 习 的 内 容 ， 本 章 将 通过 几 个 范例 来 介绍 模具 设 
计 的 一 般 过 程 ， 其 中 包括 带 滑 块 的 模具 、 一 模 多 穴 模具 以 及 带 斜 销 和 镀 件 的 模具 设计 。 在 
学 过 本 章 之 后 ， 布 望 读 者 能 够 熟练 掌握 模具 设计 的 一 般 方 法 和 技巧 。 


4.1 市 靖 块 的 模具 设计 


本 范例 将 详细 介绍 一 丈 显 示 圳 后 元 的 模具 设计 过 程 , 在 图 4.1.1 所 示 的 模 上 其 中， 显示 此 
后 元 的 表面 有 许多 破 孔 ， 因 此 模具 中 必须 设计 滑 块 ， 开 模 时 ， 只 有 移 将 滑 块 移出 ， 上 、 下 
模 才 能 顺利 脱 模 。 通 过 对 本 例 的 学 习 ， 硕 望 读者 能 够 对 融 滑 块 的 模具 设计 有 更 深 的 了 解 。 
下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


---- 型 腔 〈cavity) 


此 面 有 破 孔 ， 需 要 有 滑 块 
的 帮助 ， 才 能 顺利 脱 模 


E 2 " EE E ------ a Y 本 产品 模型 《display ) 
@ | r= ! 下 出 1 训 这 
1 | 5 | | | 
< 2 i 下 二 这 Cslider) 
Ee | 
= | 模 
方 
站 -型 芯 (core) 


图 4.1.1 显示 器 后 学 的 模具 设计 
Task1. 加 载 模型 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激 汗 该 产品 龟 国 可 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 芭 滞 一 > 点 本 


令 。 


Step3. 修改 文件 名 ,在 事 ] ER 上 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 是 国 沈 项， 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 在 六 & 区域 的 要 号 文 本 
框 中 输入 文件 名 “display_mold”， 单 击 疗 - 形 证 | 交 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 区 


命令 , 系统 弹 
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sos 出 “ Import Molded Part” 对 话 框 。 
eee Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 品 区 域 中 单 击 “打开 ”按钮 名 ， 此 时 系统 
> 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 Di:\cat2014.3\work\ch04.01\display.CATPart， 单 击 


2 2: Rn. 


ie Step6. 选择 要 开 模 的 特征 。 在 后 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [世间 和 ti 抱 IJ 。 
pe Step7. 设置 收缩 率 。 在 ee 区 域 的 Mi* 文本 框 中 输入 数值 1.006。 


Step8. 在 “Import display.CATPart” 对 话 杠 中， 单 击 总 确定 ] 天 下 按钮， 完成 产品 模型 的 加 
载 ， 结 果 如 图 4.1.2 所 示 。 


4.1.2 加载 产品 模型 


Task2. 添加 缩放 后 实体 


Step1. 转换 工作 台 。 选 择 下 拉 亲 单 国 可 一 EL 浊 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 单 击 人 Sn 于 于 一 > 
和 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 志 医 各 国 辣 策 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

人 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 


命令 ， 切 


mp ET 命令 ， 系 统 


(2) 选取 封闭 曲面 。 单 击 芒 屋 和 下 可 傈 痢 的 缚 六 的 < 号， 选择 立国 现 汪 和 项 ， 
单 击 硬 _ 确定 ] 校 钮 ， 创 建 完成 后 的 分 解 区 域 视图 如 图 4.1.3 所 示 。 
step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 况 基 全 gE 人 人 放 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 


命令 ， 将 产品 模型 隐藏 


人 融 加 天 看 量 半 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
起 来 。 
说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 
Step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 攻 一 局 


命令 ,切换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 


单 中 选择 国王 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 
Task3. 定义 主 开 模 方 向 


stepl， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 怨 


Fulline Direction k 


人 人 ， 系统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 在 2* 区 -ee 
@@@ 
域 的 右 侧 下 拉 列 表 中 单 击 “Extract” 按 钮 党 ， 。。。 


Step2. 选择 区 域 颜色 划分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视图 。 在 “Main Pulling Direction Definition ” 对 话 框 中 单 击 ezs 22 近 
钮 ， 在 下 sizatie 区 域 中 选中 轧 less 单 选项 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 数值 500， 在 图 形 区 空 
日 处 单 击 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 il 单 选项 ， 然 后 单 击 总 确定 用 < 钮 ， 计 算 完成 后 在 
模型 中 显示 了 两 个 区 域 ， 如 图 4.1.4 和 图 4.1.5 所 示 。 


Cavity.1 区 域 


Core.1 区 域 


图 4.1.3 ”分解 区 域 视图 图 4.1.4 ”区域 颜色 (一 ) 图 4.1.5 区 域 颜 色 〈 二 ) 


Task4. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 有 六 早 Di 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

step2. 定义 滑 块 区 域 。 在 该 对 话 框 的 xstneuim 下 拉 列 表 中 选择 革 昌 项 ,然后 选取 图 
4.1.6 所 示 的 有 和 孔 的 侧面 。 


Eap> Fuline Direction k 


4.1.6 ”移动 元 素 
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Task5. 分 割 模型 区 域 


和 Step1. 创建 图 4.1.7 所 示 的 草图 1。 
oo (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 关 一 记 各 坚 介 分， 
人 (2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 


和 (3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 4.1.8 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 
由 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


150 半径 10 
220 
130 


图 4.1.7 草图 1 图 4.1.8 ”截面 草图 


Step2. 创建 图 4.1.9 所 示 的 投影 曲线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 隔 生 
弹出 “投影 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 投影 类 型 。 在 抽 红 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 投影 曲线 和 支持 面 。 选 取 草图 1 为 投影 曲线 ， 选 取 图 4.1.10 所 示 的 面 为 支持 
面 ， 同 时 取消 选中 巨 近 接 解 法 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 总 确定 | 氛 钮 ， 系 统 弹 出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 ， 选 中 对 话 框 的 


系统 


(5) 定义 拓展 类 型 。 在 “提取 定义 ”对 话 框 帮 民 类 型 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 时 
(6) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 4.1.10 所 示 的 曲线 为 要 提取 的 元 素 。 
(7) 单 击 总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 


投影 曲线 选取 草图 1 


选取 此 面 


“选取 此 曲线 


图 4.1.9 投影 曲线 图 4.1.10 ”定义 投影 对 象 和 文 持 面 

Step3. 创建 分 割 区 域 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
命令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 


mp Directicn Split Nold hrea... 


Th 
~ 
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(2) 定义 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.1.11 所 示 的 面 。 

(3) 定义 分 割 元素 。 在 该 对 话 框 的 "一" 区域 中 单 击 莉 辆 i 出; 先 项 使 其 激活 ， 。。 e 
然后 选取 图 4.1.11 所 示 的 提取 1。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 感 库 用 上 摔 钮 , 在 “ Split Mold Area” 对 话 框 中 的 eee 
区 域 的 选择 本 ein 和 JI 页 并 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 a; 

(5) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 。 as 

Step4. 创建 集合 Other 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 广汉 mp 

命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Ss md area 下 拉 列 表 中 
选择 国电 ， 此 时 系统 会 自动 在 "we 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “AggregatSurfaces” 对 话 框 中 选中 reste dtm Join 复 选 框 ， 单 
击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 Other 曲面 的 集合 ， 此 时 的 特征 树 如 图 4.1.12 所 示 。 


提取 1 | 


4.1.11 ”选取 分 割 元 素 图 4.1.12 集合 Other 曲面 后 的 特征 树 


Step5. 创建 集合 型 腔 曲 面 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 汪汪 一 于 于 于 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 
(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 3s mid area 下 拉 列 表 中 
选择 ii 先 JI 页 ， | 比 时 系统 会 自动 在 2 ”区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete s atm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 瑞 定 | 梯 钮 ， 完 成 集合 型 腔 曲 面 特征 的 创建 ， 此 时 的 特征 树 如 图 4.1.13b 所 示 。 


a) 集合 前 b) 集合 后 
图 4.1.13 集合 型 腔 曲 面前 后 的 特征 树 
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Task6. 定义 滑 块 开 模 方向 


ee。 step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > EE 于 于 sid Liftr. 加 
ee。 令 ， 系 统 弹出 “Slider Lifter Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 单 击 按钮 ezE 浏 ， 将 对 
。。。 话 框 展开 ， 

i ea ean hd 
;;。 技 仍 加， 然后 单 击 “lock” 按 饮 苞 ， 在 对 应 的 文本 框 中 右 市 迁 掺 甘 ， 继 续 在 文 


本 框 中 右 击 选择 医生 渤 7 页 ， 单 击 “lock” 按 钮 饮 |。 

Step3. 分 解 区域 视 图 。 在 mization 区 域 中 选中 昌 amleas 单 选项 , 然后 在 下 面 的 文本 框 
中 输入 数值 1000mm， 单 击 图 形 区 空白 处 。 结 果 如 图 4.1.15 所 示 。 

Step4. 选中 号 Ts 由 他 单 选项 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 此 时 进程 条 开始 显 
示 计 算 的 过 程 ， 同 时 在 特征 树 的 轴 系 统 下 显示 创建 的 滑 块 坐标 系 。 


选取 该 other 区 域 


图 4.1.14 定义 滑 块 区 域 图 4.1.15 分 解 区 域 


Task7. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匠 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 全” “文本 框 中 输入 数值 800， 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 
4.1.16 所 示 。 
说 明 : 此 例 中 有 两 个 开 模 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 ， 图 4.1.16 所 示 的 型 芯 、 型 
腔 与 滑 块 完全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 意 取 消 j 术 馈 ， 完成 爆炸 视图 的 创建 。 


心 、 


4.1.16 ”爆炸 视图 


= Fulline Direction k = 转 Explode View... 


Task8. 模型 修补 


Step1. 狐 建 几 何 图 形 集 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 各 1 问 图 形 条 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 。。。 
形 集 ” 对 话 框 。 i 
(2) 在 系统 弹出 对 话 框 的 多 : 文本 框 中 输入 “Mend_Surface”， 在 < 总 : 文 本 框 中 接受 。。。 
系统 默认 的 [LE 加 选 项， 然后 单 击 总 确定 J 校 包 ， :。 


Step2. 创建 图 4.1.17 所 示 的 填充 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 出 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 填充 边界 。 选 取 图 4.1.18 所 示 的 边 链 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 
总 确定 久 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.1.17 所 示 。 
填充 曲面 1 


命令 ， 系 统 弹出 


选取 此 边 链 


图 4.1.17 创建 填充 1 图 4.1.18 选取 填充 边界 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 将 吧 
Step3. 参照 Step2 的 方法 ， 创 建 图 4.1.19 所 示 的 填充 1~ 填 充 96。 


4.1.19 ”填充 1~ 填 充 96 
Task9. 创建 分 型 面 


Step1. 创建 接合 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 和 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选择 宰 
项 。 
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(3) 单 击 总 确定 ] 术 钮 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 


* Step2. 创建 接合 2。 参 照 上 一 步 的 方法 ， 分 别 在 特征 树 中 公关 攻 国 节点 下 选择 
2 > 

Step3. 新 建 几何 图 形 集 。 

‘: (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 Eh 二 汪汪 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 


2 ， 2。 形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 外 各 文本 框 中 输入 “Parting_Surface”， 在 * 训 :文本 框 中 接受 系统 默 
认 的 sl 先 项 ， 然 后 单 击 章 _ 确 定 | 多 钮 。 

Step4. 创建 图 4.1.20 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 一 > 到 人 分 . 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 晶 图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 4.1.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 名 ， 退 出 章 绘 环 境 ， 完 成 草 网 2 的 创建 。 


图 4.1.20 草图 2 图 4.1.21 截面 草图 


Step5. 创建 型 腔 分 型 面 。 
(1) 隐藏 文件 。 在 特征 树 中 选择 T 吕 加 图 间 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


统 弹 出 “Parting Surface Definition” 对 话 框 。 

(3) 在 图 形 区 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

(4) 创建 PrtSrf 接合 .3。 

GO 创建 拉 伸 1。 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 4.1.22 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 界 点 ， 
选取 图 4.1.22 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.23 所 示 。 


"Ns 1 1 
、 - ys be 
1 J Ei EE 
本 2 放大 图 、 的 碟 we 
2 1 
选取 此 过 线 。。 荆 -和 > : 


图 4.1.22 ”定义 拉 伸 参 照 图 4.1.23 ”创建 拉 伸 1 
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图 4.1.24 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.25 所 示 。 
选取 此 边线 


4.1.24 定义 拉 伸 参 照 4.1.2$ 创建 拉 伸 2 


@) 创建 拉 伸 3。 在 图 形 区 分 别 选取 图 4.1.26 所 示 的 点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
图 4.1.26 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.27 所 示 。 

由 创建 拉 伸 4。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.28 所 示 的 点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
图 4.1.28 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.29 所 示 。 


选取 此 边线 


4.1.26 ”定义 拉 伸 参照 4.1.27 创建 拉 伸 3 


选取 此 边线 


1 
1 
占 7 1 
dy 1 
/ 1 8 
/ 1 家 局 
1 mg ee] 
/ 1 re \ 
| 0 le \ 
1 SEE ，\ 
人 \ 
[了 和 入 了。 
和 有、 > 


EN a 


F------------------- 


图 4.1.28 定义 拉 伸 参 四 图 4.1.29 创建 拉 伸 4 

(6) 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 龟 ， 完成 PrtSrf_ 接 合 3 的 
创建 。 

(5) 创建 图 4.1.30 所 示 的 连接 1。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 喇 宇 
弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 连接 类 型 。 在 凌 凡 名: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 li 

@) 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 军 一 曲 虞 :区 域 的 所 : 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 
4.1.31 所 示 的 点 1， 然 后 在 四 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 4.1.31 所 示 的 曲线 1; 在 


命令 ， 系统 
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-该 对 话 框 第 二 曲线 ;区域 的 点 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.1.31 所 示 的 点 2， 然 
eee 后 在 内 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 4.1.31 所 示 的 曲线 2。 
@ 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 儿 六 钮 ， 完 成 连接 1 的 创建 。 


a、 总 


ee EN x 


图 4.1.30 ”连接 1 图 4.1.31 选取 连接 对 象 


说 明 : 读者 在 调整 连接 曲线 的 时 候 ， 可 单 击 “ 连 接 曲 线 定义 ”对 话 框 中 的 . 虑 转 方向 | 控 
钮 ， 达 到 所 要 的 结果 。 

(6) 参照 上 一 步 的 方法 创建 连接 2、 连接 3、 连 接 4; 最 终结 果 如 图 4.1.32 所 示 。 

说 明 : 读者 在 选取 连接 对 象 的 时 候 ， 可 依据 录像 的 步骤 来 选取 。 

(7) 创建 图 4.1.33 所 示 的 多 截面 曲面 1。 


Ta 多 截面 曲面 1 


SS ) 


图 4.1.32 ”连接 2、 连接 3、 连接 4 图 4.1.33 多 截面 曲面 1 


Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 卫生 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 4.1.34 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 多 截面 曲线 。 

图 定义 引导 线 。 在 “和 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.1.34 所 示 的 曲 
线 3 和 曲线 4 为 引导 线 。 

@ 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 。 

(8) 参照 上 一 步 的 方法 创建 多 截面 曲面 2、 多 截面 曲面 3 和 多 截面 曲面 4; 最 终结 果 如 
图 4.1.35 所 示 “〈 隐 藏 连接 1、 连 接 2、 连接 3、 连 接 4)。 

说 明 : 读者 在 选取 多 截面 曲面 和 引导 线 时 ， 可 依据 录像 来 选取 。 

(9) 创建 PrtSrf_ 接合 .4。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 配 生 
统 弹 出 “Parting Surface Definition ”对 话 框 。 


图 4.1.34 定义 多 截面 曲面 曲线 和 引导 线 图 4.1.35 ”多 截面 曲面 2、 曲 面 3、 曲 面 4 eee 


@) 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 
@) 创建 拉 伸 S。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.36 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边界 点 ， 选 取 
图 4.1.36 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.37 所 示 。 


点 1 


选取 此 边线 


图 4.1.36 定义 拉 伸 参照 图 4.1.37 创建 拉 伸 5 


由 创建 拉 伸 6。 在 图 形 区 分 别 选取 图 4.1.36 所 示 的 点 2 和 图 4.1.38 所 示 的 点 3 作为 拉 
伸 边 界 点 ， 选 取 图 4.1.38 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.39 所 示 。 


| 
人 拉 伸 6 


图 4.1.38 ”定义 拉 伸 参照 图 4.1.39 创建 拉 伸 6 


@) 创建 拉 伸 7。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.38 所 示 的 点 3 和 图 4.1.40 所 示 的 点 4 作为 拉 
伸 边 界 点 ， 选 取 图 4.1.40 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.41 所 示 。 


选取 此 边线 拉 伸 7 vv 是 


\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\” 

\ 

\ 


y 


、,， 图 4.1.40 定义 拉 伸 参照 加 图 4.1.41 创建 拉 伸 7 
@) 创建 拉 伸 8。 在 图 形 区 分 别 选 取 图 4.1.36 所 示 的 点 1 和 图 4.1.40 所 示 的 点 4 作为 拉 
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eee 伸 边 界 点 ， 选 取 图 4.1.40 所 示 的 边线 为 拉 伸 终止 参照 ， 结 果 如 图 4.1.42 所 示 。 
eee (CO 在 “Parting Surface Definition” 对 话 框 中 单 击 总 -确定 | 掖 钾 ， 完成 拉 伸 曲面 的 创建 。 


222 选取 此 边线 


~ 
~ 
N 
~ 
~ 
~ 
~ 
Ww “人 ” 


图 4.1.42 ”创建 拉 伸 8 


说 明 : 为 了 方便 读者 观察 ， 在 此 将 “PrtSrf _ 接 合 . 3”“ 多 截面 曲面 1 “多 截面 曲面 2” 
“多 截面 曲面 3” 和 “多 截面 曲面 4” 隐藏 。 

(10) 创建 接合 5。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 裤 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

四 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选 择 东 ER  、 伯 着 放下 本 国 、 
分 多 截面 曲面 . ! 、 镶 多 截面 曲面 .2 、 色 多 截面 曲面 .3 、 所 多 裁 面 曲面 .4 和 
Tr 

@ 单 击 意 确定 | 术 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 


一 > 2 ， 示 纹 阅 


@ 文件 重 命名 。 在 特征 树 中 右 击 多 于 于 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 地 加 命 
令 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “是 * 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
文件 名 “Cavity_Surface”， 单 击 硬 _ 确 定 几 近 钮 ， 完成 文件 的 重 命名 。 

(11) 至 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

Step6. 创建 滑 块 分 型 面 。 

(1) 隐藏 文件 。 在 特征 树 中 选取 僵 ERSNEE 国 并 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


(3) 创建 接合 6。 

QOD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宝 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选 择 鲍 | 匡 闪 和 E 全 过 贾 . 

@) 单 击 章 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 接合 6 的 创建 。 

@ 文件 重 命名 。 在 特征 树 中 选择 加 图 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


一 > 了， 示 纹 阅 
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二 和 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 入 自居 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 。。。 
中 输入 文件 名 “Slider_Surface” 单 击 意 _ 形 定 | 扩 钮 ， 完成 文件 的 重 命 名 。 eee 
(4) 至 此 ， 已 完成 滑 块 分 型 面 的 创建 。 本 
Step7. 创建 型 心 分 型 面 。 eee 


(1) 隐藏 文件 。 在 特征 树 中 选取 "多 ES 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 。。。 


在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 

(3) 创建 接合 7。 

(DD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

@ 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选择 -用 将 国 、- 攻 汪 、 
分 多 截面 曲面 . 1、 疮 多 截面 曲面 . 2、' 仿 多 截面 曲面 . 3 和 和 准 多 截面 曲面 . 4 选项 。 

@) 单 击 章 确定 | 按钮 ， 完 成 接合 7 的 创建 。 

@ 文件 重 命名 。 在 特征 树 中 选择 [9 腾 区 汪 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 “时时 = 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 
框 中 输入 文件 名 “Core_Surface”， 单 击 意 _ 确定] 榨 包 ， 完成 文件 的 重 命 名 。 

(4) 至 此 ， 已 完成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 


一 全 全 ， 系 统 音 


Task10. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 世 


= | Tooline Desiern 
es 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 国 避 一” 于 
合 邻 。 
step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 虽 ES . 
Step3. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 上 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 180。 
(3) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 名 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 


可 
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eee 双击 图 Pad_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 : 尘 Pad 类型。 


。。。 (4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 卡 ， 然 后 在 “ 文 
: : : ”本 框 中 输入 数值 380, 在 * 文本 框 中 输入 数值 400, 在 三 文本 框 中 输入 数值 420, 在 下 全 
。。。 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

。。。 (5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 89sitisning 选项 卡 于"m 区 域 中 的 lasiart1 


>。。 文本 框 ， 使 其 显示 为 本 2 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 剖 吾 定 | 钮 ， 结 果 如 图 4.1.43 所 示 。 


工件 


图 4.1.43 ”加 载 工件 


说 明 : 可 以 通过 单 击 “Define Insert” 对 话 框 中 ?itioming 选项 卡 的 一 EEYerse 人 rection 
按钮 改变 工件 的 方向 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 时: 国 司 天 是 十 同 . 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 < 国 SS 四 国 ， 直 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 计 了 ed na 出 和 人 ， 示 统 弹 出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 4.1.44 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 单 市 总 确定 | 接 钮 。 单 击 入 3 
调整 保留 方向 为 向 内 。 
(4) 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 -9 国 于 ， 相 有 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 

命令 ， 将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.1.45 所 示 。 


选择 


选取 此 曲面 


图 4.1.44 ”定义 分 割 曲面 图 4.1.45 ”型 心 
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说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透明 度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
Ce I 
击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 汪 乳 况 命 仿 , 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 于 选 
项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 ， 

step5. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 市 ? 国 SS 到 9 加 国 ， 相 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 蕊 县 ad 庭 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 实 加 和 称 文本 框 中 和 产品 区 域 的 要 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”， 单 击 总 _ 确定] 榨 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 全 .按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 市 :EAIERESUEEEES， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 凡生 用 合 令 ， 将 型 腔 分 型 面 显示 出 来 。 
Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 石 击 长 PERSRURGSESEE， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 四 类 全 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 
Step3. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 名 ER .选择 下 拉 菜 单 
人 人 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 


(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 ， 在 型 胸 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 250。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 型 已 类 型 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 380, 在 “" 文本 框 中 输入 数值 400, 在 * 文本 框 中 输入 数值 450, 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 单 击 ?Yomins 选项 卡 om 区 域 中 的 elaemaertl 
文本 框 ， 使 其 显示 为 Bai， 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 创建 结果 如 图 4.1.46 所 示 。 


4.1.46 ”加 载 工 件 CEE 
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ee 。 Step4. 分 割 工 件 
。。。 (1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 审题 通 辐 . 


人 (2) 选择 命令 。 En 在 系统 弹出 的 快捷 
En WW split e 从 今 ， 系 统 弹 出 “Split Definition” 对 话 


(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 4.1.47 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 确定 | 控 馈 . 
(4) 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 "ES ES 国 ， 在 系统 单 出 的 快捷 菜单 
人 人 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.1.48 所 示 。 


图 4.1.47 选取 特征 图 4.1.48 型 腔 


Step5. 重 命名 型 腔 ， 在 特征 树 中 右 击 入 国生 回国 ，7 未 统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 请 二 号 呈 计 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 分 别 在 部 必 
区 域 的 3 敬文 本 框 中 入 名 区 域 的 寺 和 第 文本 框 中 输入 文件 名 “ Cavity_part”， 单 击 
局 确定 | 护 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 杠 ， 单 市 到 三 天 灾 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


Stage3. 创建 滑 块 


Siep1， 显 示 滑 块 分 型 而 。 在 特 征 树 中 右 击 '> ESRSUEE 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 区 国 命 令 ， 将 滑 块 分 型 面 显示 出 来 。 
Step2 隐藏 型 院 。 在 特 征 树 中 右 击 SEE ， 在 系统 漳 出 的 
快捷 菜单 中 选择 国志 3 基 全 今 ， 将 型 腔 隐 藏 起 来 。 
Step3. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 侈 国语 到 而 因 ， 六 插 下 拉 菜 单 
人 人 系统 弹 出 “Define Insert” 对 话 


(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 滑 块 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -20， 在 “ 文本 框 中 输 
入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 150。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 型 必 设 置 。 
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(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ts 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 。。。 


本 框 中 输入 数值 380, 在 "文本 框 中 输入 数值 400, 在 三 文本 框 中 输入 数值 300, 在 。。。 
文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 We 
(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 单 击 Hmims 选项 卡 全 "区域 中 的 eldert1 0 
文本 杠 ， 使 其 显示 为 ba 2: 
(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 久 钙 ， 创建 结果 如 图 4.1.49 所 示 。 os 


4.1.49 ”加 载 工 件 


Step4. 分 割 工件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 龟 国富 于 于 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 下 < 国生 国 团 ，j 示 统 弹 出 的 快捷 


菜单 中 选择 邮 B 六 i men 系统 弹出 “Split Definition” 对 话 
框 。 

(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 图 4.1.50 所 示 的 滑 块 分 型 面 ， 然 后 单 击 图 4.1.50 所 示 的 箭头 ， 
单 击 总 确定 |j 扩 包 . 


(4) 隐藏 滑 块 分 型 而 。 在 特征 树 中 右 击 ESGEEE， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
中 选择 攻 L 全 2 用 命令 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.1.51 所 示 。 


选取 此 曲面 


图 4.1.30 ”定义 分 割 曲 面 图 4.1.51 滑 块 


step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 时代 ， 在 系统 漳 出 的 
快捷 菜单 中 选择 巨 硬 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 人 
区 域 的 于 四 各 文本 框 中 入 品 区 域 的 要 “三 文本 框 中 输入 文件 名 “Slider_part”， 单 击 盛 确定] 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 尼 芋 .J 按 钮 ， 完 成 滑 块 的 重 命名 。 
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Task11. 创建 模具 分 解 视图 
Stepl， 显 示 型 芯 和 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 蔡 FEGGERSRGGEESRSE 和 


KE 全 轴 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 E 将 型 
。。。。 芯 和 型 腔 显 示 出 来 。 

: : :Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 某 单 国 中 一 忆 E 到 

。。。 Step3. 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 < 人 加 | 王 旺 二 由， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 


全 仿 ， 系统 弹出 
“操作 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 滑 块 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 哆 按钮， 然后 在 模具 中 沿 入 方向 移动 
滑 块 ， 结 果 如 图 4.1.52 所 示 。 

Step6. 移动 型 腔 。 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 产品 型 腔 ， 结 果 如 图 4.1.53 所 示 。 

Step7. 移动 型 芯 。 在 模具 中 沿 -Z 方向 移动 型 芯 , 结果 如 图 4.1.54 所 示 , 单 击 四 . 开 少儿 近 
钮 。 


图 4.1.52 ”移动 滑 块 后 图 4.1.53 ”移动 型 腔 后 图 4.1.54 ”移动 型 蕊 后 


Step8. 保存 文件 。 
4.2 ”一 模 多 从 的 模具 设计 
本 闻 将 介绍 一 球 瓶 盖 的 一 模 多 六 的 模具 设计 (图 4.2.1)。 所 谓 一 模 多 穴 模具 ， 有 是 指 一 


副 模 具 中 含有 多 个 相同 的 型 胸 ， 注 射 时 可 以 同时 获得 多 个 成 型 零件 的 模具 。 下 面 将 详细 介 
绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 


第 A 章 模具 设计 应 用 举例 


] > 
一 总 型 腔 
hy 一 
ss 一 
人 一 
se 
杰 
” i 
一 


产品 模型 、、 


4.2.1 一 横 多 穴 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 


Step1. 激活 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 都 ] 
活 此 产品 。 

Step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 基 下 一 > 用 一 2 于 
令 ， 进 入 到 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3， 修改 文件 名 。 在 特征 树 中 选取 多 - 国 到 | 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 蕊 辣 选项， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 > 品 选项 卡 ， 在 六 品 区 
域 的 到 从 编号 文本 框 中 输入 文件 名 “cap_mold”， 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 EB 2 有 命令， 系统 弹 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “型 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 咏 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 Di:\cat2014.3\Wwork\ch04.02\cap_01.CATPart， 单 击 
车 本 本 | 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 在 ” “区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Eiosissdds 和 bshaau 央 先 项 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区域 的 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import cap_01.CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 拉 馈 ， 完成 零件 几何 体 的 收 
缩 ， 结 果 如 图 4.2.2 所 示 。 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 庆 一 > big 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 人 台 。 
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step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 心计 
汪 直 ET ED 的“ ， 弓 ， 吕 示 出 败 必 | 划 二 可 全 汪 的 于 昌 . 
ee step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 志 国力 硬 厂 网， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


0 全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

@@ @ 

bd Step4. 创建 封闭 曲面 。 

el (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 本 BD 到 一 让 国人 旬 今 ， 示 统 
@@0e® 


弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 选择 坊 国 国 由 本 十 国宝 归于 本 和 ,7 
“定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 包 ， 

Step5. 阵列 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 臣 生 全 今 ， 系统 弹 
出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 参数 。 在 第 - 廊 身 选项 卡 训 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
实例 :文本 框 中 输入 数值 >， 并 在 站: 文本 框 中 输入 数值 80。 

(3) 定义 参考 方向 。 在 参 # 广 向 区 域 的 参 才 元素; 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 本 本 各 了 和 项 为 参照 方向 。 

(4) 定义 阵列 对 象 。 在 要 到 的 唱 区 域 的 网 象 : 文本 框 中 单 击 ， 在 特征 树 中 选择 
< 封闭 曲面 ,1. 

(5) 单 击 第 -方向 选项 卡 ， 在 多数: 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国史 国语 选项 ， 在 实 旨 :文本 框 
中 输入 数值 2， 并 在 并 :文本 框 中 输入 数值 80。 在 参考 广 向 区 域 的 参考 元 素 ; 文 本 框 中 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国王 攻 卫 项 . 

(6) 单 击 章 确定 j 按 钮 ， 完 成 封闭 曲面 的 阵列 ， 结 果 如 图 4.2.3 所 示 。 


5B 


4.2.2 ”零件 几何 体 4.2.3 ”阵列 封闭 曲面 


实例 和 间 踪 选项 ， 和 


step6. 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 夺 总 属 全 和 何 全 六 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 
< 一 到 天 四 yf 坟 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 将 产品 模型 隐藏 。 

说 明 : 为 了 便于 后 面 的 操作 ， 这 里 将 产品 模型 隐藏 . 

step7. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一 > EL Core s carity Desien 


命令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 


单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方 同 

Stepl， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 

人 人 ， 系统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 在 2* 区 

域 的 右 侧 下 拉 列 表 中 选择 多 选项 。 

Step2. 选择 区 域 闫 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视 图 。 在 “Main Pulling Direction Definition ”对 话 框 中 单 击 Jaze 总 | 校 
钮 ， 在 站 sisstie 区 域 中 选中 外 Plo 单 选项 ， 然 后 在 文本 框 中 输入 数值 50， 在 图 形 区 空 
白 处 单 击 ， 结 果 如 图 4.2.4 所 示 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 ”31% 单 选项 ， 然后 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 计 算 完 成 后 
在 模型 中 最 示 了 两 个 区 域 ， 如 图 4.2.5 和 图 4.2.6 所 示 。 


4.2.4 爆炸 视图 


Task3. 创建 型 心 和 型 腔 面 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 写 汉 3 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step2. 阵列 型 心 曲 面 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 党 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 在 特征 树 中 选择 分 因 面 呈 | 为 阵列 对 象 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 上 六 se 和 > 高 级 复制 工具 人 全 今 ， 系统 
弹出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(4) 在 第 -方向 选项 区 的 二 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
入 数值 2， 并 在 上 :文本 框 中 输入 数值 80。 

(5) 定义 参考 方向 。 在 参考 方向 区 域 的 参考 元 素 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜单 中 
选择 本 本 ij 项 为 参照 方向 。 


ji 项 ， 在 :文本 框 中 答 
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(6) 单 击 第 玉昌 选项 ， 在 全 六 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 们 列 : 文 本 框 中 


。。。 输入 数值 2， 并 在 WE: 文本 框 中 输入 数值 80。 在 过 5 向 区 域 的 到 :文本 框 中 右 击 ， 在 系 
。。。 统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 四 芭 . 

sr (7) 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 阵列 。 

。。。 Step3. 阵列 型 腔 曲 面 。 


le (1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 宁 国语 四， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

(2) 选择 要 阵列 的 特征 。 在 特征 树 中 选择 分 项 而 呈 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 入 = 高 绷 复 制 工具 上 1 个 今 ， 系统 
弹出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(4) 在 第 沪 自 选项 区 的 谎 : 文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
入 数值 2， 并 在 眶 :文本 框 中 输入 数值 80。 

(5) 定义 参考 方向 。 在 参考 六 向 区 域 的 参考 i 素 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜单 中 
选择 几时 项 为 参照 方向 。 

(6) 单 击 第 -六 向 选项 ， 在 允 灼 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国友 国语 选项 ， 在 实则 : 文 本 框 中 
输入 数值 2， 并 在 由 :文本 框 中 输入 数值 80。 在 参考 方向 区 域 的 参考 元 素 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 下 拉 菜 单 中 选择 四 避 . 

(7) 单 击 总 确定 j 术 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 阵列 。 


Task4. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 边 珊 线 1 


这 项 ， 在 :文本 框 中 输 


Step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 全 JE 

al 类 合 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step2. 狐 建 几 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 芝 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 的 名 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface”， 接 
受 人 “让 ;文本 框 中 的 默认 选项 邮 和 8 二， 然后 单 市 总 确定 | 抱 馈 ， 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > > 
“边界 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 加 于 于 下拉 列表 中 选择 时 

Step5. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.2.7 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 边界 


在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


i 人， 未 统 弹 出 “插入 几何 图 


系统 弹出 


线 1 的 创建 。 


人 选取 此 边线 


4.2.7 选取 边界 线 


Stage2. 创建 边 丙 线 2 


step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 到 一 > EB 下 一 > 
“边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 “下拉 列 表 中 选择 

Step3. 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.2.8 所 示 的 边线 ， 单 击 总 确定 校 钮 ， 完 成 边界 


线 2 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 


-这 取 此 边线 
4.2.8 ”选取 边界 线 


Stage3. 创建 边 再 线 3 和 边 再 线 4 
参照 Stage2， 在 其 他 两 个 模型 上 创建 边界 线 3 和 边界 线 4。 
Stage4. 创建 主 分 型 面 


Step1. 绘制 图 4.2.9 所 示 的 截面 草图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 一 > TEE. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 特征 树 中 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 4.2.9 所 示 的 截 
面 草图 。 

(3) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 虚 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 ， 结 果 如 图 4.2.10 所 示 。 


人 


Le | 
图 4.2.9 ”截面 草图 图 4.2.10 草图 
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网 Step2. 拉 伸 曲面 。 
。。 (1) 选择 命令 。 选择 下 拉 亲 单 国 
2; : :。 伸 曲 面 定义 ”对 话 杠 。 
::: (2) 定义 拉 伸 轮 廊 。 在 二; 文本 框 处 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.2.10 所 示 的 草图 。 


。。 (3) 定义 拉 伸 方向 。 在 2 的 ;文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 四 用 
@@@ 项 。 


— EE 一 > I 纹 漳 册 “和 


(4) 定义 拉 伸 长 度 。 在 眼 制 ! 区 域 的 ~ ' 文本 框 中 输入 数值 120， 在 硬 员 2 区域 的 下 
文本 框 中 输入 数值 40。 

(5) 单 击 意 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 结 果 如 图 4.2.11 所 示 。 

Step3. 分 割 拉 伸 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 故 
义 分 割 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 。 在 图 形 区 中 选取 图 4.2.12 所 示 的 拉 伸 曲面 。 

(3) 定义 切除 元 素 。 在 特征 树 中 单 击 直 可 国语 于 1 <， 号， 然后 在 其 展 
开 的 特征 树 中 选取 售 国 要 到 、 人 个 国 下 轩 于 自 41 二 罗 守 国 yy 对象. 

(4) 单 击 章 确定] 控 钮 ， 完 成 分 割 拉 伸 曲 面 的 创建 ， 结 果 如 图 4.2.12 所 示 。 


一 BE 一 i ,未 统 漳 山 “ 定 


| a 
JU 拉 仲 曲面 
1 站 Y | > M8 < 


4.2.11 创建 拉 伸 曲面 4.2.12 分割 拉 伸 曲面 
Stage5. 创建 接合 曲面 


Step1. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 于 仿 ， 然 后 在 特 
征 树 中 右 击 丰 区 兴国 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [不 汪 命令 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 一 > 2 攻 梧 > Core 8 Cavity Desia 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选择 此 晤 国语 六 上 下 的 从 于 上 4 
BE, ,x 


(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 


一 > 全 全， 系统 音 


(6) 重 命名 型 芯 分 型 面 , 石 击 归 因 本 |, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 


然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 和 E 竹 选项 卡 ， 在 Es: 文本 框 中 输入 文件 。。。 
名 “Core_surface”， 单 击 蕊 确定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 重 命名 。 se。 
Step2. 创建 型 腔 分 型 耐 。 和 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 攻 一 > J， 示 纹 六 2 


出 “接合 定义 ”对 话 框 。 。。。 
(2) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 选择 丰富 富 让 个 国人 
I, ,x 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 章 确定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 
(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 雪 8 二 3 于是， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 上 忆 有 细 命令， 然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”特征 届 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文 
本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_surface”， 单 击 .总 确定 ] 扩 馈 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重合 名 。 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 世 
step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 二 PD 国生， 在 未 统 洋 出 的 快捷 


”局 


菜单 中 选择 蕊 LE 全 用 合 邻 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 。 


step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 因 一 2 全 


es tela Tooline Deslen 
Pn 


Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 于 如 世 . 
Step4. 加 载 工 件 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 40， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 40， 在 “文本 框 中 输入 数值 30。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 名 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 园 Ped_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 和 9 ?aa 选 项. 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 “ 文 
本 框 中 输入 数值 160, 在 * 文本 框 中 输入 数值 160, 在 文本 框 中 输入 数值 0, 在 
文本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 
(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 层 呈 maae 选项 卡 ， 在 全 se 区域 单 击 


= 出 5 Base Components k = ae Hew Insert. 
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Mosert 1 文本 框 ， 使 其 显示 为 于 bd， 
eo. (6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 
2 Step5. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 入 JE 加 . 


°° (2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 PE 二 明 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 沫 


ss 单 中 选择 人 人 人 ， 系 统 弹 出 “Split Definition ”对 
话 框 。 
说 明 : 加 载 工件 的 编号 是 系统 自动 产生 的 ， 编 号 的 顺序 可 能 与 读者 做 的 不 一 样 ， 但 不 
影响 后 续 操作 。 
(3) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 型 心 分 型 面 为 分 割 曲 面 ， 然 后 单 击 图 4.2.13 所 示 的 箭头 ， 单 
击 意 _ 确定 | 拉 钮 。 
说 明 : 图 4.2.13 所 示 的 箭头 单 击 任 一 个 即 可 。 
(4) 隐藏 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ' 编 EESES RE 一， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
将 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.2.14 所 示 。 


i 芭 3 


4.2.13 ”定义 分 割 方向 4.2.14 型 芯 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
-然后 右 桂 
中 : 必 攻 RE 可 央 ， 在 系统 伴 出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 用 国光 项 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 
选择 “区 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

step6. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 ' 牛 ?国宝 国 因 ， 在 条 统 弹 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 瑟瑟 遇 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 襄 必 区 
域 的 实 间 各 称 文 本 框 和 产品 区 域 的 去 # 编 叶 文 本 框 中 输入 文件 名 “Core_part”, 单 击 总 确定 | 按钮， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 到 .| 按钮， 完成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


面 。 在 特征 树 中 右 击 国富 5 生生 ， 在 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
$， 将 型 腔 分 型 面 显 示 。 


step2. 隐藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 乔 ? 放权 国 ， 在 未 统 弹 出 的 快捷 


Er 澡 隐 普 ” 品 示 并 , Hs 
菜单 中 选择 四 Bg 骑 全 今 ， 将 型 芯 隐 藏 。 
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Step3. 加 载 工件 。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 岂 IEE 


选择 下 拉 荣 单 皇上 以 m= Mold Base Components m= A Hew Insert... 命令 ， 系 统 弹 出 2 。 
“Define Insert” 对 话 框 。 0 
@@@ 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”为 放置 平面 ， 在 型 腔 分 型 面 上 单 。。。 


击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 40， 在 “ 文本 框 中 输 ee 
入 数值 40， 在 z 文本 框 中 输入 数值 -10。 

(3) 定义 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 型 芯 设 置 。 

(4) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “es 选项 不， 然后 在 二 文 
本 框 中 输入 数值 160, 在 “" 文本 框 中 输入 数值 160, 在 文本 框 中 输入 数值 0, 在 
文本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 Hmm 选项 卡 ， 然 后 单 击 

Reverse Direction | 榨 钮 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 itioning 选项 卡 ， 在 “WW 区域 单 击 
Ilaest1 文本 框 ， 使 其 显示 为 且 写 2 者。 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 砷 确定 | 按钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 入 ] 国 加 各. 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 上 PIG ES， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 时 到 语族 人 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition ”对 话 
框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 型 腔 分 型 而 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 

(4) 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 石 击 二 吕 国 9 和 未 统 漳 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 基业 合 仿 ， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.2.15 所 示 。 


图 4.2.15 ”型 腔 


step5、 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 ' 寺 国富 下 团团 ， 直 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 蕊 天 晤 选项 ， 系 统 弹 出 的 “属性 ”对 话 框 ， 选 择 ” 品 选项 卡 ， 分 别 在 襄 民 区域 
的 实 交 各 文本 框 和 六 品 区 域 的 雪 怕 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”, 单 击 总 确定 jj 扩 馈 ， 
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。。。 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 过 .| 核 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命名 。 


me 和 Task6. 创建 模具 分 解 视 图 

。。。 Stepl. 时 在 从 人 村 中 市 52 寻 革 到 ee 
。。。 菜单 中 选择 区 命令 ， 将 型 芯 显 示 。 

> 。。 Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 因 一 EL 


Way 后 在 特征 树 中 双 市 物 国 于 回合 其 激活 。 

sina 王 示 产品 模型 。 在 特 在 六 中 双击 呈 霹 国 蜂 
”加 | 冯 基本 由 ,和 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 
在 特征 树 中 双击 昌国 着 加 加 使 其 激活 . 

Step4. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 蕊 司 ———> 
“操作 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 4.2.16 所 示 。 

Step6. 移动 型 世 。 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 型 芯 , 结果 如 图 4.2.17 所 示 , 单 击 总 了 丙 肖 上] 梯 
钮 。 

Step7. 保存 文件 。 


使 其 激活 ， 然 后 右 击 
命令 ， 将 产品 模型 显示 , 然后 


本 合 邻 ， 系 统 弹出 


图 4.2.16 ”移动 型 腔 后 图 4.2.17 移动 型 蕊 后 


4.3” 带 斜 销 和 锐 件 的 模具 设 


本 节 将 介绍 一 秋 遥 控 右 下 壳 的 模具 设计 《图 4.3.1)。 由 于 模型 原件 中 融 有 许多 复杂 的 
破 孔 ， 所 以 在 模具 设计 时 必须 对 这 些 复杂 的 破 孔 进行 修补 ， 另 外 在 模型 中 存在 一 个 倒 扣 特 
征 ， 因 此 还 需要 创建 一 个 料 销 结构 ， 这 样 产 品 模型 才能 顺利 脱 醒 。 下 面 介 绍 该 模具 的 主要 


Wi 


倒 扣 结构 
镶 件 、 


4.3.1 运 控 器 下 过 的 模具 设计 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模 型 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 久 启 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 上 mp 
令 ， 进 入 到 “型 蕊 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step3. 修改 文件 名 。 在 审 ] 国 8 二 出 | 4 坟 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 EE 
项 ,系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”中 选项 卡 ， 在 ”中 区域 的 人 轴 > 文 
本 框 中 输入 文件 名 “down_cover”， 单 击 总 确定 上 包 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 单 插入 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 

Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 “ 区域 中 单 击 “ 打 开 ” 按钮 党 ， 此 时 系统 
弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2014.3\work\ch04.03\down _cover.CATPart， 单 击 
Ea. 

Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import down_coverCATPart” 对 话 框 到 时 区 域 的 “了 
下 拉 列 表 中 选择 Wa. 

说 明 : 在 “” 的 下 拉 列 表 中 有 两 个 革 册 ls 


| | UC 二 | 


命令 ， 系统 弹 


请 ， 要 选择 第 二 个 

Stage2. 设置 收缩 率 

Step1. 设置 坐标 系 。 

(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 ” “区域 的 下 拉 列 表 


中 选择 Coordinates 选项 , 
(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 ”区域 的 * 、“ 和“ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 


Step2. 设置 收缩 数值 。 在 区 域 的 "文本 框 中 输入 数值 1.006。 
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Step3. 在 “Import down_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 零件 几何 体 
xd 的 收缩 ， 结 果 如 图 4.3.2 所 示 。 


Se 4.3.2 零件 几何 体 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 | 一 于 豆 菩 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 diIEAESNREEE 一 > 
省 才 而 国 的 < 号， 显示 出 葛 必 /天 本 体 痢 生涯 量 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 他 车 各 着 何 伍 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

eg 类 人， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 坊 图 帮 硬 可 二 而 本 骸 y “，， 与， 然后 选择 
六 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 总 确证] 术 馈 ， 

step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 侈 芽 作 和 和 和 的 “<;” 号， 然后 右 击 
< 汪汪 是 9 则 ，# 示 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 费 型 隐藏 起 3 

说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 . 

step6. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 二 区 
命令 ， 切 换 至 “型 世 型 腔 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 . 在 特征 树 中 右 击 蓝 车 全 JE 合生 国 的 于 一 ,在 系统 弹出 的 快捷 沫 
单 中 选择 命令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


Task2. 定义 主 开 模 方 向 


命令 ， 切 


mp ES 


Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 让 E 到 m= Fulline Direction k Prulline Direction... 
命令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 w* 区 域 右 侧 的 下 
拉 列表 中 选择 选项 。 


Step2. 选择 区 域 颜 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 
Step3. 分 解 区域 视 图 .在 “Main Pulling Direction Definition "对话 框 中 单 击 按钮 Je 2 ， 
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在 mization 区 域 中 选中 思 Blede 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 图 形 区 ”。。。 
空白 处 单 击 ， 结 果 如 图 4.3.3 所 示 。 0 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 “N91w 单 选项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 按钮 ， 此 时 进程 条 开 。。。。 
始 显示 计算 的 过 程 ， 计 算 完成 后 在 特征 树 中 增加 了 两 个 几何 集 ， 同 时 在 模型 中 显示 两 个 区 。。。 
域 ， 如 图 4.3.4 和 图 4.3.5 所 示 。 eee 
Cavity.1 区 域 eee 


Core.1 区 域 、、、 


图 4.3.3 分解 区 域 视图 图 4.3.4 区域 闫 色 (一 ) 图 4.3.5 ”区域 颜色 (二) 


Task3. 分 割 模型 区 域 
Stage1. 创建 分 割 区 域 1 


Stepl. 创建 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
“平面 定义 ”对 话 杠 。 


(2) 选取 平面 类 型 。 在 该 对 话 框 的 “= 下 拉 列 表 中 选择 芒 
(3) 选取 直线 。 分 别 选取 图 4.3.6 所 示 的 直线 1 和 直线 2。 


(4) 在 “平面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 j 校 馈 ， 
直线 1 


4.3.6 ”选取 直线 


Step2. 分 割 区 域 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 上 笃 
令 ， 系 统 弹出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.3.7 所 示 的 面 。 

(3) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 中 单 击 以 激活 区域， 然后 选取 图 4.3.7 所 


示 的 平面 。 


mp> Directicn 上 A Split Mold hrea... 
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选取 此 平面 


。。。 选取 此 面 、、 


eee 4.3.7 ”选取 分 割 元 素 


(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 芒 应 用 上 乌 ， 单 击 Switeh Dastiaation 及 乌 ， 单 击 该 对 话 杠 
中 的 意 确定 j 拉 钮 。 结 果 如 图 4.3.8 所 示 。 完 成 分 割 区 域 1 的 创建 。 


Core.1 区 域 ~、、 


Cavity.1 区 域 


图 4.3.8 分割 结 果 
Stage2. 创建 分 割 区 域 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沈 单 A 
令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

Step2. 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.3.9 所 示 的 面 1。 

Step3. 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 中 单 击 以 激活 em 区域， 然后 选取 图 4.3.9 
所 示 的 面 2。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [号 库 用 心包， 单 市 Stah Destinatisn 中村 知 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 总 确定 按钮 。 结 果 如 图 4.3.10 所 示 。 完 成 分 割 区 域 2 的 创建 。 


= Fulline Lirection k A 人 


4.3.9 ”选取 分 割 元 素 


Stage3. 创建 分 割 区域 3 


命 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 8 一 站 
令 ， 即 可 进入 创 成 式 外 形 设计 工作 台 。 
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Core.1 区 域 二 省 


Cavity.1 区 域 


图 4.3.10 “分 割 结果 ee 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > Ea 到 和 一 > NEE 狼人 仿 ， 示 统 弹 
出 “多 重 提 取 定 义 ” 对 话 框 。 
Step3. 选取 要 提取 的 元 素 。 在 模型 中 选取 图 4.3.11 所 示 的 面 为 要 提取 的 元 素 。 


Step4. 单 击 一 确定 j 校 钮 ， 完 成 多 重 提取 ， 此 时 在 特征 树 中 显示 为 一 个 提取 特征 。 


图 4.3.11 选择 提取 面 
step5. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 = 带 


命令 ， 切 换 至 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 
Step0. 选择 命 令 。 选择 下 拉 沈 单 护 八 

系统 弹出 “反射 线 定义 ”对 话 框 。 
Step7. 定义 反射 属性 。 
(1) 选择 类 型 。 在 该 对 话 框 的 状 : 区 域 中 选中 性 单 选项 。 

> I + Rl. 


(2) 选择 支持 面 。 在 特征 树 中 选取 "党 
(3) 定义 方向 。 在 该 对 话 框 的 放射: 区 域 中 右 击 苞 和 引 先 项 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


(4) 定义 角度 。 在 该 对 话 框 的 和 号 文本 框 中 输入 数值 900， 在 和 ”区域 中 选择 
画 法 线 单 选项 。 

Step8. 在 该 对 话 框 中 单 击 全 确定 | 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 “警告 ”和 “多 重 结果 管理 ” 
对 话 框 。 

Step9. 在 “警告 ”对 话 框 中 单 击 世 过 则 .按钮 ， 然 后 在 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 中 选中 


全 侣 生 所 有 了 下 过 5 单 选项 ， 单 击 辜 枯 上 必 钮 ， 结 果 如 图 4.3.12 所 示 。 
说 明 : 图 4.3.12 所 示 的 反射 线 显然 不 符合 要 求 ， 所 以 要 对 反射 线 进行 编辑 。 
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step10. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 fi 他 成 式 外 开设 计 “ 辽 玫 时 
进入 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

step11. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > BE 虽 一 > 国定 到 和 ,未 统 立山 
“ 拆 解 ”对 话 框 。 

Step12. 选取 拆 解 对 象 。 在 模型 中 选取 创建 的 反射 线 ， 然 后 单 击 总 确定 | 掖 馈 ， 

Sepl3_ 隐藏 反射 线 。 在 特征 树 中 右 击 让 ,他 硕 生 天国， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
命令 ， ， 按 信 cul 刍 让 ”” 国 本 时 4 夯 要 国 半 石 击 ， 


Step14. 连接 反射 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 ; 
“连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 


东单 攻 芝 命令 ， 系 统 弹 出 


(2) 选取 连接 点 。 在 该 对 话 框 第 条 曲线 : 区 域 的 ;文本 框 中 单 击 以 激活 文本 框 ， 然 后 
选取 图 4.3.13 所 示 的 点 1， 在 该 对 话 框 第 -条 曲 尝 : 区 域 的 只: 文本 框 中 单 击 以 激活 文本 框 ， 
然后 选取 图 4.3.13 所 示 的 点 2。 


图 4.3.13 ”选取 连接 点 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 连接 反射 线 的 创建 。 

说 明 : 连接 的 两 箭头 方向 应 相反 。 

Step15. 接合 反射 线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 上 相生 
合 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 接合 曲线 。 在 特征 树 中 依次 选择 守 国 本 时、 小 国 、- 国富、 


> 一 -> 命令 ,系统 弹出 “ 接 
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-~ 天 本 轴 和 < 国 要 加 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 j 近 钮 ， 完 成 接合 反射 线 的 创建 。 
(4) 在 特征 树 中 选取 "各 国 加 到 + :下 国 本 加 于 因 4 二 ， 在 系统 弹出 的 快捷 。。。 


天 eee 
亲 单 中 选择 命令 。 eee 
eee 


Step16. 分 割 区 域 3。 eee 


(1) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 E p> es 


令 ， 切 换 至 “型 芯 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹 出 “Split Mold Area” 对 话 框 。 

(3) 选取 要 分 割 的 面 。 选 取 图 4.3.14 所 示 的 面 为 分 割 面 。 

(4) 选取 分 割 元 素 。 在 该 对 话 框 的 只 ss mmet 区 域 中 单 击 革 tii 出 ; 先 项 使 其 激活 ， 
然后 选取 图 4.3.14 所 示 的 反射 线 。 

(5) 定义 分 割 区 域 。 单 击 惠 开 时 | 按钮 ， 然 后 单 击 医 ER JE 二 校 乌 ， 在 该 对 
话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 分 割 区 域 3 的 创建 。 


图 4.3.14 ”选取 分 割 元 素 


Task4. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 ee 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 P09 下拉 列 表 中 选择 
4.3.15 所 示 的 面 ， 结 果 如 图 4.3.16 所 示 。 


Core.1 选项 ， 然后 选取 图 


选取 此 区 域 的 3 个 面 


选取 此 区 域 的 3 个 面 选取 此 区 域 的 4 个 咽 


图 4.3.15 ”定义 型 蕊 区 域 
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4.3.16 ”型 芯 区 域 


Step3. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 "as 下 拉 列 表 中 选择 
图 4.3.17 所 示 的 面 ， 单 击 沪 -确定 | 反馈， 结果 如 图 4.3.18 所 示 。 


和 项 ， 欠 后 选取 


4.3.18 型 腔 区 域 


Task5. 集合 曲面 


Step1. 集合 型 心 曲 面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菏 放 汪 =p ET 有 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 。 

(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 >s 3 m4 es 下 拉 列 表 中 
选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 ss 区域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te * atm Join 复 选 框 ， 
按钮 ， 完 成 型 蕊 曲面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.3.19 所 示 。 

Step2. 集合 型 腔 曲 面 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 朱 菜 a mp> ET re a aa, 
令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 


单 击 
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(2) 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 的 sm es 下 拉 列 表 中 。。 - 
选择 Et 抱 用 ;j 先 IJ 页 ， 此 时 系统 会 自动 在 ”2 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 ee e 
(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 号 eate * tm Ta 复 选 枉 ， 。2。 
单 击 证 - 列 宣 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 4.3.20 所 示 。 。e。 


Ey Core. 1 从 曲面. 24 


分 曲面. 23 分 曲面 . 25 
图 4.3.19 集合 型 芯 曲面 后 的 特征 村 图 4.3.20 “集合 型 腔 曲 面 后 的 特征 树 


Task6. 创建 爆炸 曲面 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 距离 。 在 ”文本 框 中 输入 数值 5S0mm， 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 


图 4.3.21 所 示 。 


图 4.3.21 爆炸 视图 
说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方向 ， 系 统 会 自动 选取 移动 方向 。 图 4.3.21 所 示 的 型 芯 与 型 
腔 完 全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没 有 错误 。 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 总 取消 | 拉 馈 ， 完成 爆炸 曲面 的 创建 。 


Task7. 模型 修补 


mp> ae vi 


Stage1. 创建 填充 曲面 1 


Stepl. 新 建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 计 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 入: 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 接 受 ”至 : 文本 框 中 的 默 
认 几 后 尘 贾 ， 欠 后 单 击 .局 确定 | 拉 包 ， 

Step2. 创建 边界 线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 央 全 


Es 仿 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 


命令 ， 系 统 弹出 “边界 
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。。。 定义 ”对 话 框 。 
°° (2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 一“ 下拉 列 表 中 选择 类 先 项 。 
(3) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.22 所 示 的 边界 1， 单 击 马 确定 ] 拉 馈 ， 


人 | 边界 2 边界 3 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 命令 ， 系 统 弹 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.22 所 示 的 边界 1， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 
击 总 确定] 拉 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.23 所 示 。 


填充 曲面 1 


DE 


Stage2. 创建 填充 曲面 2 


4.3.23 ”创建 填充 曲面 1 


Step1. 创建 边界 线 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拓展 类 型 。 在 该 对 话 框 的 沿 富 :下拉 列 表 中 选择 本 3 关 本 选项 。 

(3) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.22 所 示 的 边 界 2， ee 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 几 命令 ， 系 统 弹 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.22 所 示 的 边界 2， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 
击 意 确定]j 扩 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.24 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “边界 


人 


图 4.3.24 创建 填充 曲面 2 
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Stage3. 创建 填充 曲面 3 


参照 Stage2， 选 取 图 4.3.22 所 示 的 边界 3， 创 建 填充 曲面 3， 结 果 如 图 4.3.25 所 示 。 
填充 曲面 3 


图 4.3.25 ”创建 填充 曲面 3 
Stage4. 创建 填充 曲面 4 


Step1. 创建 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 茉 单 号 生 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 。 选 取 图 4.3.26 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(3) 在 “直线 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定] 校 钮 ， 结 果 如 图 4.3.27 所 示 。 


=—=p 了 人 ， 示 统 漳 山 


“直线 1 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇上 ==> 【一 命令 ， 系 统 弹 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.28 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 


击 总 确定 ] 控 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.29 所 示 。 


-- 选取 此 边界 环 


图 4.3.28 ”选取 填充 边界 
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--- 填 充 曲面 4 


4.3.29 ”创建 填充 曲面 4 


eee Stage5. 创建 多 截面 曲面 1 


Step1. 创建 边界 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 Dperations 全 今 ， 系 统 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.30 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.3.30 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 结 果 如 图 4.3.31 所 示 。 


有 点 1 
0 
选取 此 边线 
4.3.30 选取 边界 线 和 限制 点 
.边界 4 


4.3.31 创建 边界 4 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 如 图 4.3.31 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭 
头 来 改变 方向 。 
Step2. 参照 Step1， 创 建 边界 5， 结 果 如 图 4.3.32 所 示 。 


引导 线 2 ~-. 


4.3.32 ”创建 边界 5 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 早 护 八 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
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Step4. 定义 截面 曲线 .依次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 4 和 边界 $ 作为 多 截面 曲线 。 。。。 
注意 : 边界 线 的 方向 必须 一 致 ， 否 则 无 法 完成 多 截面 曲面 的 创建 。 e ee 
Step5. 选取 引导 线 。 在 ““* 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.32 所 示 。。。 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 i 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 结 果 如 图 4.3.33 所 示 。 ee 。 


图 4.3.33 ”创建 多 截面 曲面 1 


Stage6. 创建 多 截面 曲面 2 


Step1. 创建 边界 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 这 Dperations 全 人， 系统 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.34 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.3.34 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 4.3.35 所 示 。 


选取 此 边线 ---.. 


图 4.3.34 ”选取 边界 线 和 限制 点 


说 明 : 在 选取 限制 点 后 ， 若 显示 的 结果 不 是 如 图 4.3.35 所 示 ， 可 单 击 限制 点 的 方向 箭 
头 来 改变 方向 。 


-- 边界 6 


放大 图 


图 4.3.35 创建 边界 6 
Step2. 参照 Step1， 创 建 边界 7， 结 果 如 图 4.3.36 所 示 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 宇 > 
令 ， 系 统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
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Re …- 引导 线 1 


图 4.3.36 ”选取 引导 线 


Step4. 定义 截面 曲线 ,依次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 6 和 边界 7 作为 多 截面 曲线 。 
Step5. 选取 引导 线 。 在 “党 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.36 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 
Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 4.3.37 所 示 。 


图 4.3.37 创建 多 截面 曲面 2 


Stage7. 创建 多 截面 曲面 3 


Stepl1. 创建 边界 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 
弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 4.3.38 所 示 的 边线 。 

(3) 选取 限制 点 。 在 模型 中 分 别 选取 图 4.3.38 所 示 的 点 1 和 点 2。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 j 护 钮 ， 结 果 如 图 4.3.39 所 示 。 


命令 ， 系统 


选取 此 边线 


图 4.3.39 ”创建 边界 8 
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Step2. 参照 Step1， 创 建 边 界 9， 结 果 如 图 4.3.40 所 示 。 


引导 线 2 ~ 
放大 图 _ 
引导 线 1 


图 4.3.40 ”创建 边界 9 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 室 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 截面 曲线 ,依次 选取 Stepl 和 Step2 中 创建 的 边界 8 和 边界 9 作为 多 截面 曲线 。 

Step5. 选取 引导 线 。 在 “< 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.40 所 示 
的 引导 线 1 和 引导 线 2。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 4.3.41 所 示 。 


多 截面 曲面 3 
图 4.3.41 创建 多 截面 曲面 3 
Stage8. 创建 多 截面 曲面 4 
参照 Stage7， 创 建 多 截面 曲面 4， 结果 如 图 4.3.42 所 示 。 
.… 多 截面 曲面 4 


4.3.42 ”创建 多 截面 曲面 4 


Stage9. 创建 填充 曲面 5 


Step1. 创建 连接 曲线 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
统 弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 第- 曲 绕 :区 域 的 只: 文本 框 中 选择 BE 选项 ,使 其 激活 ， 
选取 图 4.3.43 所 示 的 点 1， 然 后 在 四 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 4.3.43 所 示 的 曲 
线 1; 在 该 对 话 框 第 -~ 曲 污 : 区 域 的 号; 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.43 所 示 的 
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。。。 点 2， 然 后 在 :文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 4.3.43 所 示 的 曲线 2。 


。。。 (3) 在 该 对 话 框 中 单 击 一。 确定 外 交 钮 ， 完 成 连接 曲线 2 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.44 所 示 。 
0 点 1 ~ 
曲线 1 -、、 


4 、 
连接 曲线 2 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 


图 4.3.43 ”选取 连接 对 象 图 4.3.44 ”创建 连接 曲线 2 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 素 单 2 人 信 ， 系统 弹 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 填充 边界 。 选 取 疼 4.3.45 所 示 的 边界 坏 ， 在 “ 填 元 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 


击 章 确定 | 匀 钮 ， 创 建 结果 如 图 4.3.46 所 示 。 


选取 此 边界 环 
-以 大 图 


图 4.3.45 ”选取 边界 环 


-- 填 充 曲 面 5 


图 4.3.46 创建 填充 曲面 5 


Stage10. 创建 填充 曲面 6 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 衣 时 i 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.47 所 示 的 边界 环 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 
击 记 形 定 | 按钮 ， 创 建 的 填充 曲面 6 如 图 4.3.48 所 示 。 


本 命令 ， 系 统 弹 


-选取 此 边界 环 


图 4.3.47 选取 边界 环 


--- 填 充 曲 面 6 


4.3.48 ”创建 填充 曲面 6 eee 
Stage11. 创建 填充 曲面 7 和 填充 曲面 8 eee 


参照 Stage9 和 Stage10， 创 建 填充 曲面 7 和 填充 曲面 8， 结果 如 图 4.3.49 所 示 。 
-- 填 充 曲 面 7 


--- 填 充 曲 面 8 


4.3.49 创建 填充 曲面 7 和 填充 曲面 8 


Task8. 创建 分 型 面 
Stage1. 创建 主 分 型 面 


Step1. 狐 建 几 何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2 年 Ee 对 话 框 的 次 : 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受训 
文本 框 中 的 默认 sh 和 页 ， 然 后 单 击 全 于 | 入 亿 ， 

Step2. 选择 命令 a 
系统 弹出 “Parting Surface Definition ”对话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 零件 模型 ， 此 时 在 零件 模型 上 会 显示 许多 边界 点 。 

Step4. 创建 拉 伸 1。 

(C1) 选取 拉 伸 边界 点 。 在 零件 模型 中 分 别 选 取 岁 4.3.50 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 拉 伸 边 


命令， 系统 弹出 “插入 几何 图 


4.3.30 ”选取 拉 伸 边界 点 
(2) 定义 拉 伸 方向 和 长 度 。 在 该 对 话 框 中 选择 号) 先 ID 页 下， 在 上 ED 文本 
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。。。 框 中 输入 数值 100， 在 坐标 系 中 选取 X 轴 ， 然 后 单 击 理 EEEEs 由 扩 乌 ， 结 果 如 图 4.3.51 所 示 ， 


eee 
和 jl 
eee A mg 
2 yy 
eee “® 
eee 
eee 
eee 
eee 4.3.51 创建 拉 伸 1 
ee 
Step5. 创建 拉 伸 2。 在 半 ' 泽 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选取 图 4.3.52 所 示 的 
点 3 和 点 4 作为 拉 伸 边界 点 ， 在 该 对 话 框 中 选择 ms 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 


选取 YY 轴 ， 单 击 卫 旺旺 5ejj 校 钮 ， 结 果 如 图 4.3.53 所 示 。 


4.3.52 ”选取 点 


1 | 
mm | 
一 ul 

人 -一 


4.3.53 ”创建 拉 伸 2 
Step6. 创建 拉 伸 3。 在 ~* 宇 和， 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 4.3.54 所 示 的 
点 5 和 点 6 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 “net 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 
选取 X 轴 ， 结 果 如 图 4.3.55 所 示 。 


4.3.$4 选取 点 


| 一 


.-- 拉 伸 3 
se 


a i 
4.3.55 ”创建 拉 伸 3 
Step7. 创建 拉 伸 4。 在 ~ 尘 文本 框 中 单 击 ， 在 零件 模型 中 分 别 选 取 图 4.3.56 所 示 的 


点 7 和 点 8 作为 拉 伸 边界 点 ; 在 该 对 话 框 中 选择 “ms 选项 卡 ， 然 后 在 坐标 系 中 。。。 
选取 立轴 ， 结 果 如 图 4.3.57 所 示 。 六 


。 拉 伸 4 


一 
4.3.57 ”创建 拉 伸 4 
Step8. 在 “Parting Surface Definition ” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完成 拉 伸 曲面 的 创 


Stage2. 创建 扫 掠 曲面 1 


Step1. 创建 接合 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 且 生 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 岁 4.3.58 所 示 的 边界 1 和 边界 2， 接 受 系统 默认 的 合并 
距离 值 ( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 总 确定 | 拉 饵 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 


边界 1 ”引导 线 1 


一 > 3 人 ， 示 统 漳 


放大 图 


4.3.58 ”选取 边界 线 


Step2. 创建 扫 乓 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 杠 。 

(2) 选取 轮廓 曲线 。 在 模型 中 选取 Step1 中 创建 的 接合 3。 


一 人 人 今 ， 系 统 阐 出 


(3) 选取 引导 曲线 。 选 取 图 4.3.58 所 示 的 引导 线 1。 
(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 校 饲 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.59 所 示 。 
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Stage3. 创建 扫 扔 曲面 2、3 和 4 


参照 Stage2， 创 建 扫 掠 曲面 2、3 和 4， 结果 分 别 如 图 4.3.60、 图 4.3.61 和 图 4.3.62 所 示 。 


i 扫 掠 曲面 2 


.- 扫 拔 曲面 1 


4.3.59 ”创建 扫 掠 曲面 1 4.3.60 ”创建 扫 掠 曲面 2 


。 扫 报 曲面 4 
… 扫 扰 曲面 3 


图 4.3.61 创建 扫 掠 曲面 3 图 4.3.62 ”创建 扫 掠 曲面 4 
Stage4. 创建 接合 曲面 


Step1. 创建 型 心 分 型 面 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > sp 命 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 _ ~ HE jy 令 ， 系 统 弹 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 选择 在 公国 王国 节点 下 的 分 大 加 旦 ， 

+ 学 本 于 于 
办 多 截面 曲面 .1 、 六 多 截面 曲面 .2 、- 凡 多 截面 曲面 . 3 、- 内 多 截面 曲面 . 4 、 
-全 国生 
号 醇和 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命名 型 芯 分 型 面 。 石 击 喝 刁 本 为 ， 在 系统 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 、 和 让 导 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core surface” 单 击 已 确定 ] 拉 饵 ， 完成 型 必 分 型 面 的 重合 名。 

Step2. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 久 


Eg, 


于 于 人， 未 统 漳 


出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 接合 对 象 。 dr edhe 和 
We - 儿 


或 二 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 砷 -确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 面 。 硬 击 - 角 刁 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 选 择 “es 选项 卡 ， 在 特征 名称 : 文本 框 中 输入 文件 名 。。。 
“Cavity_surface”, 单 击 总 确定 | 检 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 oa 


二 全 邻 ， 。。。 


Task9. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 芯 
step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 EREE 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 坟 


单 中 选择 加 性 合 令 ， 符 型 腔 分 型 面 隐藏 。 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 国 中 一 > 2 隐 
命令 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 移民 

Step4. 加 载 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 。 在 型 必 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 -35。 

(3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 名 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 | 后 Pa4_wmith_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 党 ?ad 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 “ 文 
本 框 中 输入 数值 100, 在 ” 文本 框 中 输入 数值 200, 在 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参 
数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “2 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Beverse Dizsstion 有 xx 印 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 杠 中 单 击 “Mmims 选项 卡 , 在 “mn 区域 单 击 
orePwt.1_ 文本 框 ， 使 其 显示 为 节 b. 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 护 钮 ， 创建 结果 如 图 4.3.63 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 咀 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
IE 一 > 锥 后 右 二 


== Ba old Tooline Desiern 


或 
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， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 苇 古 量 洗 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 项 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 


图 4.3.63 “加载 工件 
Step5. 分 割 拉 伸 特 征 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 筷 EE2 绰 ， 激活 此 产品 . 
(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 二 击 上 PE 六 未 统 弹出 的 快捷 未 


单 中 选择 于 bb 个 人 ， 系统 弹出 “Split Definition” 对 
话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 4.3.64 所 示 的 型 芯 分 型 面 ， 将 箭头 调整 至 图 4.3.64 所 示 ， 
单 市 总 确定 ‖ 近 钮 。 


(4) 隐藏 型 芯 分 型 而 。 在 特征 树 中 右 击 ES ES 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


图 4.3.64 ”选取 分 割 曲面 图 4.3.65 ”型 芯 特征 


Step6. 重 命名 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 CE 全 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世上 加 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选 项 卡 ， 分 别 在 部 从 区 
域 的 对 遇 名 各 文本 框 和 六 品 区 域 的 过 性 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 Core_part ”， 单 击 章 _ 王 定 匀 鳄 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 攻 芭 .| 按钮， 完成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 
step1. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 TS ET 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沈 


单 中 选择 国 命 令 ， 将 型 腔 分 型 而 显示 出 来 。 
Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 只 7ERRSRREGTE SOE 吉 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 四 2 类 全 今 ， 将 型 芯 隐 藏 起 来 。 
Step3. 加 载 工 件 。 


第 Ch 章 模具 设计 应 用 举例 


(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 > BB 到 下 > 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选择 “xy 平面 ”为 放置 平面 ; 在 型 腔 分 型 面 上 单 
击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输 
入 数值 0， 在“ 文本 框 中 输入 数值 -20。 

(3) 选择 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 的 型 必 类 型 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ss 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 100, 在 * 文本 框 中 输入 数值 200, 在 并 文本 框 中 输入 数值 40, 在 
的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “SW 号 选项 卡 ， 然 后 单 击 
everse Direction 多 乌 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 "Hmime 选项 卡 ， 在 “”““”" 区 域 单 击 
NoliePart 1 文本 框 ， 使 其 显示 为 节 bai. 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 创 建 结 果 如 图 4.3.66 所 示 。 


工件 


图 4.3.66 ”加 载 工 件 


Step4. 分 割 拉 伸 特 征 。 
(1) 激活 产品 。 本 down_cove 
(2) 和 
单 中 选择 
话 框 。 
(3) 选取 分 割 曲 面 。 选 取 图 4.3.67 所 示 的 型 腔 分 型 面 ， 单 击 总 区 定 | 拉 钮 。 
(4) 隐藏 型 腔 分 型 面 在 特征 树 中 石 击 人 ES 国 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
9 命令， 将 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 4.3.68 所 示 。 


选取 此 曲面 


图 4.3.67 选取 特征 图 4.3.68 ”型 腔 特 征 
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step5、 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 < 国 S99 四 几 ， 系统 弹出 的 快 
。o。。 捷 菜 单 中 选取 世 眶 加 许 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 分 别 在 部件 区 


*。*。 。 域 的 实则 多 文本 框 和 产品 区 域 的 妥 # 纺 叶 文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_part”， 单 击 总 确定 过 
。。。 钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 此 基 . 
。。。 Task10. 创建 型 芯 斜 销 


。。。 Step1， 显 示 型 芯 。 在 特征 树 中 石 击 - 作 " ER E 罚 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 

菜单 中 选择 加 La 用 合 令 ， 将 型 芯 显示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 插 PIEAAREURRNCSAEEEN， 在 系统 漳 出 的 
快捷 菜单 中 选择 区 必用 合 仿 ， 将 型 腔 隐藏 起 来 。 

Step3. 新 建 零件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 吕 -E 2 下， 泊 活 此 产品 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 全 今 ， 条 统 弹 出 图 4.3.69 所 示 的 
“新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 。 


新 零件 : 原点 


2) 想 吉 为 新 专人 忻 定 疙 新 原点 吗 ? 


单 击 “ 是 ”将 部 尾 的 原点 或 
蘑 一 点 定 愉 汶 新 原点 。 


单 击 “ 理 ”将 装配 的 原点 定 共 为 
新 零件 的 原点 。 


图 4.3.69 “新 零件 : 原点 ”对 话 框 


| 接 钮 , 此 时 在 特征 村 中 会 出 现 作 " 本 到 到 3] 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 E 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 新 建 雯 件 。 在 特征 树 中 石 击 ' 呈 EREEREJ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 开 量 加 交 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选 项 卡 ， 分 别 在 吝 作 区 域 的 
实例 名 称 立 木 框 和 六 品 区 域 的 雪人 第 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_pin”， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 
成 新 零件 的 重 命名 。 

Step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 史 MEGSEGSE 全 节 点 下 的 
志和 

step5. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 于 2 于 于 
换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step6. 创建 图 4.3.70 所 示 的 特征 一 一 凸 人 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 六 基于 草图 的 特 证 站 洁 ... 命 今 ， 系 统 


弹出 “定义 是 全 ”对 话 框 。 


图 4.3.70 ”同人 台 1 
(2) 创建 截面 草图 。 
@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 


@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 4.3.71 所 示 的 截面 草图 。 
@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 型: 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 。 在 第 -限制 
区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 8.5， 然 后 选中 巨 铬 他 范围 复 选 框 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 
凸 台 1 的 创建 。 


图 4.3.71 


Step7. 创建 提取 特征 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(2) 隐藏 凸 台 1。 在 特征 树 中 右 击 号 j 
命令 ， 将 凸 台 1 隐藏 起 来 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 红 
定义 ”对 话 框 。 

(4) 选取 要 提取 的 面 。 选取 图 4.3.72 所 示 的 曲面 1， 然 后 单 击 古 接 钮 ， 再 选取 图 4.3.72 
所 示 的 曲面 2、 曲 面 3 和 曲面 4， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 提取 特征 的 创建 。 


， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 


或 


> 一 > 区 四 于 和 人 ， 示 统 漳 出 “提取 


-- 曲面 3 


一 一 
一 一 一 『 
一 一 


图 4.3.72 ”选取 提取 面 
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Step8 隐藏 型 芯 。 ei 在 系统 弹出 的 快捷 
命 令 》 将 型 忌 隐 茂 起 来 ， 结果 如 图 4.3.73 所 示 。 


图 4.3.73 ”隐藏 型 芯 


Step9. 接合 提取 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 号 生 
合 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 接合 的 对 象 。 选 取 图 4.3.72 所 示 的 四 个 曲面 ， 接 受 系统 默认 的 合并 距离 值 
( 即 公差 值 )。 

(3) 单 击 意 确定 | 校 钮 ， 完 成 接合 提取 曲面 的 创建 。 

Step10. 创建 连接 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 衬 
“连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 第 -曲线 :区 域 的 号 ; 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 
4.3.73 所 示 的 点 1， 然 后 在 电文 本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 4.3.74 所 示 的 曲线 1 
在 该 对 话 框 第 = 曲 屿 :区 域 的 号” 文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 然 后 选取 图 4.3.74 所 示 的 点 2， 
然后 在 由 :文本 框 中 单 击 使 其 被 激活 ， 选 取 图 4.3.74 所 示 的 曲线 2。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 连接 曲线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.75 所 示 。 


一 > EH —» 


命令 ， 系统 弹出 “ 接 


全 信 ， 系 统 弹 出 


图 4.3.74 ”选取 连接 对 象 
注意 : 在 连接 曲线 时 ， 应 按照 图 4.3.74 所 示 的 方向 连接 。 
Step11. 创建 填充 曲面 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国富 到 | 一 【3 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选取 填充 边界 。 选 取 图 4.3.75 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 连接 曲线 1， 在 “填充 曲面 
定义 ”对 话 框 中 单 击 意 确定 | 扩 钮 ， 完 成 填充 曲面 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 
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-曲线 2 @@@ 
@ 


4.3.75 ”选取 边界 线 eee 


Step12. 创建 接合 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > > 命令 ， 系统 2 2 
弹出 “接合 定义 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 的 用 训 国 和 -全 国 二 加 ,在 “接合 定义 ”对 
话 框 中 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 曲面 的 接合 。 

Step13. 修 可 是 台 1。 

(1) 显示 凸 台 1。 在 特征 树 中 右 击 各 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 合 令 ， 将 凸 台 1 显示 出 来 ， 结 果 如 图 4.3.75 所 示 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 庆 一 
至 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 
系统 弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 。 

(4) 选取 分 割 元 素 。 选 取 图 4.3.76 所 示 的 曲面 为 分 割 元 素 。 

(5) 接受 系统 默认 的 箭头 方向 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 修 前 。 

(6) 隐藏 曲面 。 在 特征 树 中 右 击 EE 志 本 图， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 结 果 如 图 4.3.77 所 示 。 


命令 ， 切 换 


选取 此 曲面 


图 4.3.76 “选取 分 割 元 素 图 4.3.77 “和 斜 销 特征 
Task11. 创建 型 心 斜 销 腔 特 征 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 ， i 洛 册 产品 
step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一， 2 防 至 
换 至 “装配 设计 ”工作 台 (显示 型 芯 工件 )。 
step3， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Yi 
Step4. 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 斜 销 特征 ， 系 统 弹出 图 4.3.78 所 示 的 


“定义 站 配 特征 ”对 话 框 。 
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Step5. 在 该 对 话 框 的 半 虹 啊 用 村 全 [区域 中 选择 革 和 加 坟 抽 先 项 ， 人 然后 单 击 兰 有 按钮 ， 此 时 
@@@ 
。。。 系统 弹出 图 4.3.79 所 示 的 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 在 访 对 话 杠 中 间 击 秆 时 Ei 
和 二 六 类 村 特征 = 
@@@ 宫 称 : 1 
@@@ 一 - 
eee 可 能 受 层 响 的 零件 
@g@@ | 
@@@ Cavity ... dowm cover\Cavitw... 
@g@@ Core_ pin down_ cowver Cor 1 
@@@ 
@@@ 


响 委 伞 
路 径 


Core part down_ cowver“Core part 


| Ee 
| = = 确定 | 峡 印 消 | 
4.3.78 “定义 装配 特征 ”对 话 框 4.3.79 “ 移 除 ”对 话 框 
说 明 : 若 此 时 将 斜 销 隐藏 ， 可 以 观察 到 型 芯 经 存在 一 个 斜 销 腔 ， 如 图 4.3.80 所 示 。 


图 4.3.80 ”创建 斜 销 腔 
Task12. 创建 型 心 镶 件 


Step1. 新 建 零件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 -ET 2 重 ， 泊 活 此 产品 . 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 裤 全 仿 ， 系统 弹出 “新 零件 ;原点 ” 
对 话 框 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 站 按钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 


% 人 人. 

(4) 重 命名 新 零件 。 在 特征 树 中 右 击 亏本 而 大 现 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国 豆 光 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 曲 选 项 卡 ， 分 别 在 部 人 f 区 域 的 
实例 名 称 文本 框 和 六 品 区 域 的 有 4 有 s 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_insert”， 单 击 草 _ 确定 儿 交 馈 ， 
完成 新 部 件 的 重 命名 。 

Step2， 激 活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 中 全 EGREREROEEEESEE 国 的 “号 
处 后 双击 地 ] ES 使 其 激活 ， 

Step3. 创建 图 4.3.81 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 


__-- 填充 右 1 


图 4.3.81 台 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 = 从 翁 ， 示 统 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 殴 | 上 按钮 ， 选 取 图 4.3.82 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 


图 4.3.82 ”选取 草图 平面 


@ 绘制 截面 章 图。 选取 图 4.3.83 所 示 的 边线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 国 一。 到 


-=z> 选取 这 6 条 边线 


图 4.3.83 ”选取 边线 


图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 -限制 
区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 硬 _ 莆 定 | 按钮, 完成 凸 台 1 的 创建 。 

Step4. 创建 相交 特征 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 芝 
“相交 ”对 话 框 。 

(2) 选取 操作 的 几何 体 。 分 别 选取 型 芯 和 Step3 中 创建 的 凸 台 1 为 操作 的 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 4.3.84 所 示 。 


全 今 ， 系 统 弹出 
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-- 相交 特征 


图 4.3.84 创建 相交 特征 


Ww Step5. 创建 图 4.3.85 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 


4.3.85 上 辐 台 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 辐 腔 钮 ， 选 取 图 4.3.86 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 4.3.87 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ” 工 具 栏 中 的 虹 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


命令 ， 系统 


草图 平面 、、、 


r------------- 


图 4.3.86 ”草图 平面 4.3.87 ”截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 选项 ， 在 第 -限制 
区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击破 苇 广 向 | 校 钮 ， 单 击 总 确定 匀 乌 ， 完 成 凸 台 2 
的 创建 。 

说 明 : 为 了 操作 方便 ， 此 处 可 将 型 芯 和 儿 销 隐藏 . 


Step6. 创建 图 4.3.88 所 示 的 特征 一 一 倒 角 1。 


图 4.3.88 | 


第 A 章 模具 设计 应 用 举例 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笑 
“ 倒 角 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 倒 角 对 象 。 选 取 图 4.3.89 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 的 对 象 。 
(3) 定义 倒 角 尺寸 。 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 的 长度 1 文本 框 中 输入 数值 0.5。 
(4) 单 击 . 总 确定 | 按钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 


三 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一、 


一 一 
一 一 一 


F------------- 


er 


1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 4.3.89 ”选取 倒 角 的 边线 


Step7. 在 型 必 中 创建 镶 件 覃 特征 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 虽 上 ER2 重 ， 系 统 自动 切换 至 “装配 设计 ”工作 


oh 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 驮 全 

(3) 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 ， 系 统 弹出 “定义 装配 特征 ” 
对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 可 能 委 鞭 响 和 9 委 件 允 域 中 选择 区 二 


， 然 后 单 击 兰 胺 钮 ， 此 时 系统 弹 


出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 镶 件 特征 的 创建 。 
Task13. 创建 模具 分 解 视 图 


种 型 腔 显 示 出 来 。 
RS 显示 产品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 * “加 到 二 而 日 ，# 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
命令 ， I 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
“操作 参数 ”对 话 框 。 

Step4. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 
型 腔 ， 结 果 如 图 4.3.90 所 示 。 

Step5. 移动 产品 模型 。 在 模具 中 沿 乙 方 癌 移动 产品 模型 ， 结 果 如 图 4.3.91 所 示 ， 

Step6. 移动 镶 件 。 在 模具 中 治 -Z 方向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 4.3.92 所 示 ， 

Step7. 移动 斜 销 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 裤 腕 钮 ， 然 后 在 模具 中 选取 图 4.3.93 
所 示 的 移动 方向 〈 即 斜 销 的 边线 )， 移 动 斜 销 后 结果 如 图 4.3.94 所 示 ， 单 击 古 - 取 省 | 按钮。 

Step8. 保存 文件 。 


从 令 ， 系 统 弹 出 


图 4.3.90 “移动 型 腔 后 图 4.3.91 移动 产品 模型 后 图 4.3.92 ”移动 镶 件 后 


地 六 


图 4.3.93 ”选取 移动 方向 图 4.3.94 ”移动 斜 销 后 
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第 号 章 模 架 和 标准 件 


本 章 将 针对 CATIA V5-6R2014 中 的 模 架 和 标准 件 进 行 详细 的 讲解 ， 同 
时 通过 实际 的 范例 来 介绍 其 具体 操作 步 又， 包括 模 架 结构 的 选择 、 模 架 尺 寸 的 定义 以 及 定 
位 圈 、 浇 口 套 、 顶 杆 和 拉 料 杆 的 选用 与 添加 。 在 学 过 本 章 之 后 ， 项 望 读者 能 够 熟练 掌握 模 
架 的 选用 和 标准 件 的 添加 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

e 模 架 的 作用 和 结构 。 

。 模 架 。 

e 标准 件 。 


5.1 模 架 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 


模 染 (Moldbase) 是 模具 的 基 座 ， 其 作用 如 下 : 

e 引导 熔融 塑料 从 注射 机 喷嘴 流入 模具 型 腔 。 

e@ 固定 模具 的 塑 件 成 型 元 件 (上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 滑 块 等 ) 。 
e 将 整个 模具 可 靠 地 安装 在 注射 机 上 。 

e@ 调 市 模具 温度 。 

e ”将 浇注 件 从 模具 中 顶 出 。 


ND 


. 模 架 的 结构 


图 5.1.1 所 示 的 是 一 个 塑 件 (cap. CATPart) 的 完整 模具 ， 它 包括 模具 型 腔 零 件 和 模 架 ， 
读者 可 以 打开 文件 D:\cat2014.3\work\ch05.01\cap mold ok.CATProduct， 但 看 其 模 架 结构 。 
模 染 中 主要 元 件 ( 或 结构 要 素 〉 的 作用 说 明 如 下 。 

e ” 定 模 座 板 : 该 元 件 用 于 固定 定 模 板 。 

e 定 模 座 板 螺 条 : 通过 该 蝶 钉 将 定 模 座 板 和 定 模板 崇 固 在 一 起 。 


13 --- 


1 一 定 模 座 板 

一 冷却 水 道 

9 一 动 模板 

13 一 动 模 座 板 

17 一 推 杆 固定 板 
21 一 推 杆 

25 一 紧 固 螺钉 ，8 个 
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a) 模 架 的 着 色 分 解 图 
7 4 4 


\ 


do 
EVEWAYA' 


上 i 


14 14 16 17 18 
b) 模 架 的 线 框 正视 图 
5.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 


2 一 定 模 座 板 螺 钉 ，4 个 3 一 定位 图 

6 一 定 模 板 人 
10 一 动 模 支 撑 板 11 一 垫 块 

14 一 顶 出 板 螺钉，4 个 15 一 眼 位 螺 条 
18 一 拉 料 杆 19 一 复位 村 
22 一 型 芯 23 一 型 腔 


6 AN 

下 十 i ET 

i 
hm] | 时 二 一 可- 


一 党 口 关 

8 一 导 柱 ，4 个 

12 一 动 模 座 板 螺钉 ，4 个 
16 一 推 板 

20 一 复位 弹 和 扯 ，4 个 
24 一 塑 件 
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e@ 浇 口 套 : 注射 浇 口 位 于 定 模 座 板 上 ， 它 是 熔融 塑料 进入 模具 的 入 口 。 由 于 浇 口 与 
熔融 塑料 和 注射 机 喷嘴 反复 接触 、 础 撞 ， 因 而 在 实际 模具 设计 中 ， 一 般 并 口 不 二 
接 开设 在 定 模 座 板 上 ， 而 是 将 其 制 成 可 拆 番 的 衣 口 套 ， 用 螺 杀 固定 在 定 座 板 上 。 

e@ 定 柑 板 : 该 元 件 用 于 固定 型 腔 。 

e@ 寺 套 : 该 元 件 固定 在 定 模板 上 。 在 模具 工作 中 ， 模 其 会 反复 开局， 守 套 起 耐 磨 作 
用 ， 保 护 定 模板 零件 不 被 磨 坏 。 

@ 动 模板 : 该 元 件 用 于 固定 型 蕊 。 如 果 冷 却 水 道 ( 水 线 ) 设计 在 型 世上 ， 则 动 模板 
上 应 设 有 冷却 水 道 的 进出 孔 。 

e 守 柱 :; 该 元 件 安装 在 动 模板 上 ， 在 开 模 后 复位 时 ， 该 元件 起 寻 问 定位 的 作用 。 

e@ 动 便 座 板 : 该 元 件 用 于 固定 动 模 板 。 

@ 动 模 座 板 螺钉 : 通过 该 果 钉 将 动 模 座 板 、 鸡 其 和 动 模 板 紧 回 在 一 起 。 

e@ 顶 出 板 螺 钉 : 通过 该 曼 钉 将 推 析 和 推 板 固 定 板 芭 回 在 一 起 。 

e@ 复位 弹簧 ; 该 元 件 的 作用 是 使 复位 杆 和 项 杆 复位 ， 为 下 一 次 注射 做 准备 。 在 实际 的 
模 架 中 ,复位 杆 上 和 套 有 复位 弹 费 。 在 塑 件 落 下 后 ,， 当 顶 出 孔 处 的 注射 机 顶 杆 撤消 后 ， 
在 弹 野 的 弹力 作用 下 ， 推 板 固 定 板 将 带 看 项 杆 下 移 ， 直 至 复位 。 

e 推 杆 : 访 元 件 用 于 把 塑 件 从 模具 型 必 中 项 出 。 


5.2 ” 模 淋 的 设计 


模 架 是 模具 组 成 的 基本 部 件 ， 是 用 来 承载 型 蕊 和 型 腔 并 帮助 开 模 的 机 构 ， 模 架 被 固定 
在 注射 机 上 ， 注 射 机 每 完成 一 次 注射 后 通过 推出 机 构 帮 助 开 模 ， 同 时 项 出 系统 完成 产品 的 
出 模 。 

在 实际 的 模具 设计 领域 存在 一 些 最 党 用 的 模 架 结构 ， 这 些 结构 的 模 架 能 够 解决 大 多 数 
产品 的 分 模 问 题 ， 并 且 实 际 中 一 些 复 杂 结 构 的 模 架 也 是 由 基本 的 模 架 衍生 而 来 ， 在 设计 过 
程 中 如 有 合适 的 模 染 可 以 选用 是 最 为 方便 的 。 

模具 的 正常 运作 除了 有 承载 型 已 和 型 腔 的 模 架 外 ， 同 时 还 需要 借助 标准 件 ( 滑 块 、 蝶 
钉 、 定 位 轿 、 导 柱 和 顶 杆 等 ) 来 守成。 标准 件 在 很 大 程度 上 可 以 互 换 ， 为 提高 工作 效率 提 
供 了 有 力 保 障 。 标 准 件 一 般 由 专业 广 家 大 批量 生产 和 供应 。 标 准 件 的 使 用 可 以 提高 专业 化 
协作 生产 水 平 、 缩 短 模具 生产 周期 、 提 高 模具 制造 质量 和 使 用 性 能 ， 并 且 可 以 使 模具 设计 
工作 者 摆脱 大 量 重 复 的 一 般 性 设计 ， 以 便 将 更 多 的 精力 用 于 改进 模具 设计 、 解 决 模 共 天 键 
技术 问题 等 。 

通过 “模具 设计 ”工作 台 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必要 的 重 
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复 性 工作 ， 提 高 设计 效率 。 在 CATIA V5-6R2014 中 提供 的 模 架 和 标准 件 可 供用 户 直 接 选 择 
和 添加 ， 但 有 些 基本 尺寸 还 需 用 户 自 行 设置 ， 以 满足 使 用 要 求 。 

模 架 一 般 分 为 二 板式 注射 模 架 〈 单 分 型 面 注射 模 架 ) 和 三 板式 注射 模 架 〈 双 分 型 面 注 
射 模 架 )， 这 两 种 模 以 是 实际 生产 中 最 常用 的 。 

二 板式 注射 模 架 是 最 简单 的 一 种 注射 模 架 ， 它 仅 由 动 模 和 定 模 两 部 分 构成 ， 也 可 根据 
实际 塑 件 的 要 求 ， 增 加 其 他 部 件 ， 如 定 模 垫 板 、 动 模 垫 板 和 活动 型 心 等 ， 所 以 在 生产 中 这 
种 类 型 的 二 板式 注射 模 架 被 演变 成 各 种 复杂 的 模 架 来 使 用 。 实 际 生 产 中 二 板式 注射 模 多 被 
设计 成 一 模 多 穴 模 。 

三 板式 注射 模 架 是 流 道 和 分 型 面 不 在 同一 个 平面 上 ， 当 模具 打开 时 ， 流 道 凝 料 能 够 和 
塑 件 一 起 被 项 出 并 与 模具 分 离 。 三 板式 注射 模 架 一 般 由 定 模板 、 中 间 板 和 动 模板 构成 。 与 
二 板式 注射 模 架 相 比 多 了 一 块 中 间 板 ， 浇 注 系统 常 在 定 模板 和 中 间 板 之 间 ， 塑 件 党 在 中 间 
板 和 动 模板 之 间 。 


5.2.1 模 架 的 加 载 和 编辑 


模 架 作为 模 上 其 的 基础 机 构 ， 在 整个 模具 的 使 用 过 程 中 起 看 十 分 重要 的 作用 。 模 染 选 用 
的 合适 与 否 将 直接 影响 模具 的 使 用 ， 所 以 模 架 的 选用 在 模具 设计 过 程 中 不 可 忽视 。 本 节 将 
讲解 CATIA V5-6R2014 中 模 染 的 加 载 和 编辑 的 一 般 操 作 。 

打开 文件 D:\cat2014.3\work\ch05.02\cap mold 01.CATProduct。 

选择 让 一 > Cl 


E 


Mold Tooline Desier 命令 ， 进入 模 架 设计 工作 , 在 
“Mold Base Components” 工 具 条 中 ， 单 击 “Create a new mold” 按 钮 时， 系统 弹出 图 5.2.1 
所 示 的 “Create a new mold...” 对 话 杠 (一)。 


1. 非 标准 模 架 的 定义 

在 标准 模 架 不 能 满足 使 用 要 求 的 情况 下 ， 必 须 通 过 自 定 义 的 方式 来 创建 合适 的 非 标 准 
模 架 。 其 模 架 的 尺寸 定义 是 通过 修改 图 5.2.1 所 示 的 “Create a new mold...” 对 话 框 (一 ) 
中 的 “模板 尺寸 ”定义 区 和 “ 模 架 尺寸 ”定义 区 的 参数 来 完成 。 

2. 标准 模 架 的 定义 

a. 标准 模 架 的 目录 和 类 型 

CATIA V5-6R2014 中 的 标准 模 架 都 由 “Dme”、“Futaba”、“Hasco” 及 “LKM” 等 供应 


了 商 提 供 。 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 多 有 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 
框 〈( 一 )， 在 此 对 话 框 中 显示 出 提供 标准 模 架 的 供应 两 ， 如 图 5.2.2 所 示 。 


Create a new mold... 


: “ 模 架 尺寸 “定义 区 
| Lenath Kaemm E23 @@@ 
司 Dwerhane pm 图 @@@ 


“模板 尺寸 ”定义 区 ，, 町 Cavity Support [mm 


1| 国 Settine 


Fiector systenm 


[CC] Stripper FE 四 


= 


1 @@@ 
| 国 Dwerhane Smm ! @@@ 
1 . 四 1 1 @ @ @ 
人 Owerlap Cawvity/Core @ee 
lL | Be2. sm 癌 
| Core E EE : ©@Oe® 
Y Overlap Stripper/Core bm “加 | 
! 国 Core Support E 卫 ' 
[ 川 UpP ar bar widtk 1 
加 Riser Bar hoBmn EE 5 
| ' Riser width Bmm, 1 


1 F 一 上 二- ~ 
Te 显示 模 架 预览 
加 & plate 川 辑 Enable 


和 于 和 大 


二 


i 总 取消 | 大助 | 


5.2.] “Create a new mold... ”对话 框 (一) 


Dme—bmerica 


Putaba Dme-bmerica 


i Hasco Ell Futaba 


LE 


Neusbureer 


| Pes 


Pedrott1 DME-AMERICA. 


3 FUThABA 


El Rabourdin 44 HASCO 


Strack Bi 
ES 


5.2.2 “目录 浏览 右 ” 对 话 框 (一) 


在 CATIA V5-6R2014 中 有 多 种 供应 丙 提 供 的 模 染 可 供用 户 选 择 , 并 且 每 个 供应 丙 提供 
的 模 架 都 有 很 多 不 同 的 类 型 。 如 选取 “Futaba” 供 应 商 提供 的 模 架 时 ， 就 会 显示 如 图 5.2.3 
所 示 的 儿 种 类 型 。 


b. 标准 模 架 尺寸 的 选择 


当 定 义 完 模 架 的 类 型 后 ， 还 需要 确定 模 架 的 尺寸 ， 这 束 要 从 产品 特点 和 生产 成 本 等 方 
面 综 合 考 虑 ， 最 后 来 确定 模 架 的 尺寸 。 在 “目录 浏览 器” 对 话 框 的 “ 模 染 尺寸 ”列表 (图 
5.2.4) 中 ， 选 择 适 合 产 品 特点 和 模具 结构 的 模 染 尺寸 (尺寸 的 命名 是 以 X、YY 方 回 的 基础 
尺寸 为 参照 ， 前 一 部 分 是 模 染 的 光度 ， 后 一 部 分 是 模 染 的 长 度 )， 此 时 在 “模板 尺寸 ”列表 
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eee ”中 束 会 出 现 组 成 所 选择 模 染 的 各 个 模板 的 相关 尺寸 (如 来 系统 给 定 的 尺寸 不 够 理想 还 可 以 
。。。 修改， 模板 太 寸 的 修改 在 后 文中 介绍 )。 


@@@ ~ 模 染 类 yp FE Normal—DE 
eee 型 ” 列 

SS 表 ， | 部 Normal-Fe 
©@@0e® 


SS 


5.2.3 “目录 浏览 妖 ” 对 话 框 (二 ) 


“ 模 
人 豆 : 司 习 
不 1 l=| DC SC 1113 各 一 也 本 ! 

尺 二 
证 ! 1 一 | 1 
十 十 -| [me DC SC 1313 芯 ul ' 
列 !' 三 _ 
表 1 DC Si 1315 器 ul , 
! ?DC sc 1515 5 一 ZW ' | 男 
be k 
借 ' re 11D0mm 24mm BOmm : 
板 J MDC SC 1313 oH 1l30mm 1l130mm Dmm 23mm Dmm 24mm BOmm 1D2mm ， 
1 MDC SC 1315 -NH lSOmm li30mm Dmm 23mm Dmm 24mm SO0mm l22mm 
人 
寸 ” 1 MDC SC 1515 一 人 于 150mm Dmm 2omm Dmm 26mnm 90mnm lldmm | 
1 | ， 
列 | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


了 ~ 全 确定 | 总 取消 | 


5.2.4 “目录 浏览 姻 ” 对 话 框 (三 ) 


说 明 : 选取 模 架 尺寸 为 “1113” 的 模 架 ， 则 说 明 选 用 的 模具 主 长 度 为 130mm， 模 具 主 
宽度 为 110mm。 
c. 标准 模 架 尺寸 的 修改 


完成 模 架 尺寸 的 选 定 后 ， 接 下 来 就 需要 对 模板 的 尺寸 进行 修改 。 
Stepl. 在 图 5.2.4 所 示 的 对 话 框 中 选 定 一 个 合适 的 模 架 尺寸 ， 单 击 意 确定] 按钮， 此 时 
系统 弹出 图 5.2.5 所 示 的 “Create a new mold...” 对 话 框 (二)。 


CLreate a new mold... 


Flates 一 六 Dimemnslons 一 @g@@ 
Tnjection side Thichness Reference TIRESE J W 一 | -| 
梧 [Clampine hemn 回 围 | eee 
Lenezth [som 回 图 | i 

[|] Upper bar Prn 四 
3 @@@ 

werhane Fo 名 | 围 

CE] Cawity Support Prn 问 @@@ 
idth fiom 了 略 | 人 
可 Cawi ty Eomn 百 瑟 | 前 @@@ 
Fjection side 可 Dwrerhane 3mm 围 | @@@ 
名 一 -一 一 一 @@@ 
Core Ear 蝗 转 | Drwer]ap CavitwCore EE | S08 


[Core Support Fo 白 Dvwerl ap Stripper' rom 图 
司 Riser Bar Ronn 四 图 hper bar width bm ”图 
El] Settine | J 昕 | Riser width Ew ” 因 因 | 
ELA Sh Ejector width Zz 
[Stripper Prn 回 


了 
避 Enable 


司 FE plate [am 昕 围 | 


2 


5.2.5 “Create a new mold...” 对 话 框 (二 ) 


step2. 单 击 对话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 按 钮 因 ， 此 时 系统 弹出 图 5.2.6 所 示 的 
“PlateChoice， 配 置 行 : 968” 对 话 框 。 
说 明 : 通过 该 对 话 框 可 以 完成 型 腔 模板 厚度 的 定义 ， 


FlateChoice ， 了 配置 行 : 968 


司 过 滤 嚼 : FavityPlate\RefMold == We SC 1113 xx 蝙 辑 .. | 
| RefMold HHeatTreat | 用 


he2D0-llil3- MIC SC 1i1l3 一 和 二 20mm 
heo-1l1li3-* MIC SC 1113 Y -NH 25mm 
970 h30-1113-% MIC SC 11l3 -MH 30mm 
971 h35-1113-% MIC SC 1i1l3 -MH 35mm 
9Te h40-1113-% MIC SC 1i1l3 -MH 40mm 
973 ho0-111i3-% MIC SC 1i1l3 -MH SOmm 
974 PED-1113-% MIC SC 11l3 -MH BOmm 


: 可 


图 $.2.6 “PlateChoice， 配 置 行 ，968” 对 话 框 


5.2.2 ; 流 加 模 架 的 一 般 过 程 


为 珊 固 前 面 的 知识 ， 本 市 将 以 图 5.2.7 所 示 的 模型 为 例 介绍 添加 模 架 的 详细 操作 过 程 。 


@iL 
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a) 加 载 前 b) 加 载 后 
图 5.2.7 模 架 的 加 载 


Task1. 确定 模 染 类 型 和 尺寸 

Step1. 打开 文件 D:\ cat2014.3\work\ch05.02\cap mold 01.CATProduct。 

说 明 : 在 打开 本 刷 模 型 后 ， 请 读者 确认 软件 界面 是 在 “模具 设计 ”工作 台中 。 若 不 在 
“模具 设计 ”工作 台中 ， 则 需要 通过 选择 下 拉 东 羊 国 司 一 ”2 到 
eG 几 人 人， 将 系统 切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 量 ， 系 统 弹出 “Create anew mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 染 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 


名 按钮， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 


框 。 
(2) 在 此 对 话 框 中 双击 国 mtah 一 w 国 Wormal-s 一 四 sc 选项 ， 在 系统 弹出 的 


“ 模 架 尺寸 ”列表 中 选择 再 mmc sc 3030 s - ET 选 项 〈 图 5.2.8)， 单 击 总 确 宕 | 护 乌 ， 系 统 返 


回 至 “Create a new mold...” 对 话 框 。 


目录 浏 览 串 :CNProeram Files\Dacsault Systemes\B2lNintel aV ?| x<| 


MDC SC 294D0 -00mm 290mm Omm Somm Dmm 53mm 130n J 
Be MDC SC 3030 5S oH 300mm 300mm Dmm 5mm Dmm SBmm 180n 


oH 300mm S00mm Umm SuUmm Dmm SBmm 180nbs 


mE 全 确定 | 二 取消 | 


5.2.8 “目录 浏览 器 ”对 话 框 
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Task2. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 


(1) 在 “Create anew mold...” 对 话 框 中 单 击 5 “WY 后 的 “型 腔 设计 表 ” 校 钮 加 | 此 。 : 。 
时 系统 弹出 “PlateChoice” 对 话 框 。 
(2 ) 在 该 对 话 框 中 选择 加 LA 的 和 付 和 于 生生 ui 抱 J 页 ， 单 计 多 -确定 上 六 馈 ， 完 2 2: 
成 型 腑 模板 尺寸 的 修改 。 2 。 


Step2. 修改 垫 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 iser Be 后 的 “ 执 块 设计 表 ” 校 钮 图 | 
此 时 系统 弹出 “PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 央 s 革 ei 和 必 寺 | 先 抽 ， 单 市 总 确定 |j 包 ， 
完成 垫 块 尺寸 的 修改 。 

(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 馈 ， 结果 如 图 5.2.9 所 示 。 


5.2.9 ”加 载 模 架 后 


Task3. 流 加 动 模 热 板 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 访 old Base Conpenents 
从 仿 ， 示 统 漳 出 “Add a plate...” 对 话 框 。 

Step2. 定义 模板 类 型 和 参数 。 在 该 对 话 框 "ssation :区域 的 wr* 下 拉 列 表 中 选择 
0 先 J 页 ， 在 “5 选项 卡 的 Midmess 文本 框 中 输入 数值 20, 其 他 参数 接受 系统 
默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 古 确定 | 校 饵 ， 完 成 动 模 热 板 的 添加 ， 结 果 如 图 5.2.10 所 示 。 


动 模 垫 板 


5.2.10 ”添加 动 模 热 板 后 
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Task4. 修改 型 腔 板 和 型 芯 板 的 重 又 尺寸 
下 则 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
Edit Mold 命令 ， 系 统 弹出 “Edit Mold” 对 话 框 。 


Step2. 修改 重 登 尺寸 。 
(1) 单 击 对 话 框 中 2 Citieere 文本 框 后 的 知 胺 钮 ， 系 统 弹 出 图 5.2.11 所 示 的 “ 公 


式 编 辑 器 :CorCavS” 对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右 上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 |， 单 击 硬 _ 确定 多 馈 

(3) 在 对 话 框 的 ”Citieere 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 一- 确定 | 按钮 ， 完 成 型 腔 板 
和 型 世 板 重合 尺寸 的 修改 ， 结 果 如 图 5.2.12 所 示 。 

说 明 : 该 文本 框 中 原 数值 为 24. 


公式 蝙 辑 中 : CorCaws 了 | | 
二 5 ey [ 
红 屋 | 侈 [2 
Earc Eh 
本 BkCoreFlate"lH 


$.2.11 “公式 编辑 器 :CorCavS” 对 话 框 


Task5. 重 定 义 装配 约束 
定义 图 5.2.13 所 示 的 装配 约束 。 


a) 定义 约束 前 b) 定义 约束 后 
图 $.2.13 ”定义 装配 约束 


Step1. 修改 模型 坐标 系 。 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 Sh 由 于 BE 针 9 
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-二 ED， 止 时 系统 激活 该 零件 。 


(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 中 选择 了 钢 系 下 的 一 。。。 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 人 
令 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 oo 
(3) 在 该 对 话 框 的 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 开 和 , 示 。。- 
统 弹 出 “原点 ”对 话 框 ， 输 入 图 5.2.14 所 示 的 参数 。 网 


(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 美 轩 中 榨 钮 ， 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 jz 
钮 ， 完 成 模型 坐标 系 的 修改 。 

Step2. 修改 模 架 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 诗 下 [ET 天 国明 一 > 
4-E EjectionSide (EjectionSide.1) ws +-EFCorePlate (CorePlate.1) 的 
“4+” 号 ， 然 后 双击 时 国 训 一 国 因 ， 由 4 条 统 激活 该 零件 。 

(2) 半 样 从 标 系 ， i 直击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 a 命令 ， 系 统 弹 出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 22 生 命令 ， 系 
统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 并 在 :7 文本 框 中 输入 数值 30。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 二 加 角 按 钮 ， 单 击 “ 轴 系 定 义 ” 对 话 框 中 的 总 _ 玛 定 久 
钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 钊 图 秆 加 目 ， 完 成 产品 的 激活 。 

Step4. 更 新 产品 。 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

说 明 : 若 图 形 区 没有 “Tools” 工 具 栏 ， 可 在 图 形 区 右 侧 的 任意 工具 栏 上 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 和 先 项， 此 时 图 形 区 即 显示 出 “Tools” 工 具 栏 。 

a, 
-国庆 本 央 问 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 呈 加 命令 。 

Step6. 移动 模 架 。 在 “Move” 工 具 栏 中 单 击 “snap” 按 钮 哎 ， 选 取 图 5.2.15 所 示 的 点 
1 和 点 2， 完成 模 架 的 移动 。 


图 5.2.14 “原点 ”对 话 框 图 5.2.15 定义 约束 点 
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eee Step7. 添加 新 约束 。 
:。。 (1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 世 汪 mp | 个 合 信 ， 系 统 
。。。 切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 
人 (2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 七 生 $$ ， 在 特征 树 中 选择 
oo CEE 二 如， 完成 同 定 约束 的 添加 ， 
: : : (3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 ” 2 攻 玫 ~ 


令 ， 系 统 切换 到 “模具 设计 ”工作 台 。 
5.2.3 动 模板 与 定 模板 的 修改 


模 架 加 载 完成 后 还 要 对 动 模 和 定 模 进行 必要 的 修改 ， 用 于 固定 型 芯 及 型 腔 ， 也 为 模具 
能 够 正常 使 用 提供 必要 的 基础 条 件 。 继 续 以 上 面 的 模型 为 例 讲解 修改 动 、 定 模板 的 操作 过 
程 。 

Task1. 修改 动 模板 

Stage1. 创建 型 心 固 定 凸 台 

step1l. 激活 型 芯 零 件 。 在 特征 树 中 双击 关 了 ERROR 点 下 的 
二 | EREE 关 地 什 ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 创建 图 5.2.16 所 示 的 平台 2 (已 隐 下 模 架 和 型 腔 )。 


52.16 平等 又 


说 明 : 因为 该 零件 中 已 创建 过 一 个 平台 ， 所 以 此 处 创建 的 平台 为 平台 2. 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 欧 按 钮 选取 图 5.2.17 所 示 的 平面 
为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 5.2.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 锚 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(4) 确定 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 西 台 ”对 话 框 革 区域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 


命令 ， 系统 


数值 10， 单 击破 甘 方 向 | 钮 。 拉 仲 方向 为 Z 轴 正方 向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 ” 。。。 
(5) 单 击 总 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 平台 2 的 创建 。 人 


图 5.2.17 定义 草图 平面 图 5.2.18 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 5.2.19 所 示 的 倒 角 3。 


图 5.2.19 倒 角 3 


说 明 : 因为 该 零件 中 已 创建 过 两 个 倒 角 ， 所 以 此 处 创建 的 倒 角 为 倒 角 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 Eh 个 今 ， 系统 弹 出 
“定义 倒 角 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.2.20 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ， 倒 角 长 度 为 2， 倒 角 角 上 度 为 4" 

(3) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 倒 角 3 的 创建 。 


Stage2. 创建 固定 型 攻 止 本 


Stepl， 激活 动 模板 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 让 可 [ELSE 关中 一 > 
由 国 EjectionSide (EjectionSide.1) wm -EFCorePlate (CorePlate.1) 的 
“+” 号， 然后 双击 ' 叶 国 NR 训 于 于 轩 池 人， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 创建 图 5.2.21 所 示 的 凹 槽 1〈 只 显示 动 模板 )。 


选取 这 4 条 边线 


图 $.2.20 ”定义 倒 角 边线 图 $.2.21 四 槽 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B EE ,入 


(2) 定义 草图 平面 。 单 击 许 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 5.2.23 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 由， 


弹出 “定义 凹 模 ” 对 话 框 。 
按钮， 选取 图 5.2.22 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


图 5.2.23 ”截面 草图 


a 
Ns 明志 El 


(4) 定义 凹 槽 类 型 。 在 对 话 框 第 颁 抽 区 域 的 站 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 交 项 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 总 确定 用 钮 ， 完 成 叫 档 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.2.24 nl Be ET EE 
EE ihe J | 


图 5.2.24 四 槽 2 图 5.2.25 ”定义 草图 平面 图 5.2.26 截面 草图 
Step4. 创建 图 5.2.27 所 示 的 倒 圆 角 1。 


图 5.2.27 倒 圆 角 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 用 仿 ， 系 统 弹 出 
“ 倒 贺 角 定义 ”对 话 框 。 


(2) 定义 倒 圆 角 对 象 。 选 取 图 5.2.28 所 示 的 8 条 边线 为 倒 圆 角 对 象 ， 倒 圆 角 半径 为 2。 


图 5.2.28 ”定义 倒 圆 角 边 线 


(3) 单 击 砷 _ 确定 用 立 钮 ， 完 成 倒 圆 角 1 的 创建 。 
Step5. 配合 结果 如 图 5.2.29 所 示 。 


图 5.2.29 ”查看 配合 结果 

Task2. 修改 定 模板 《只 显示 定 模 侧 和 型 腔 ) 

stepl， 激活 定 模 板 零 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 直到 而 时 一 > 
4- InjectionSide (InjectionSide. 1) > 
+ 坊 国 到 于 人， 外 后 双 市 针 国 到 于， 由 时 
系统 激活 该 零件 。 

Step2， 创建 图 5.2.30 所 示 的 凹 槽 1。 选择 下 拉 菜 单 上 宇 
SEE 一 命令 ， 单 击 锚 按钮 ， 选取 图 5.2.31 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
绘制 图 5.2.32 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 鲁 ; 在 对 话 框 第 耻 制 区 域 的 江 型 
下 拉 列 表 中 选择 国 时 六 项 ， 在 由 谋 : 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 多 钮 ， 完 成 凹 模特 
征 1 的 创建 。 


直径 16 
图 5.2.30 ”四 权 1 图 5.2.31 定义 草图 平面 图 5.2.32 ”截面 草图 


Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 电 ] 国 装 
Step4. 保存 产品 模型 。 
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5.3 标准 件 


模 架 添加 完成 后 还 有 大 量 的 标准 件 需 要 添加 。 模 架 中 的 标准 件 是 指 已 标准 化 的 一 部 分 
零件 ， 这 部 分 零件 可 以 瞪 换 使 用 ， 以 提高 模具 的 生产 效率 及 修复 效率 。 本 节 将 讲述 如 何 加 
载 和 编辑 标准 件 。 下 面 是 对 常用 标准 件 的 介绍 。 

e@ 模 染 组 件 

回 消 块 (Slider )， 如 图 5.3.1 所 示 。 


LL 一 滑 块 支撑 长 度 W 一 滑 块 支撑 宽度 
号 一 滑 块 支撑 高 度 WT 一 滑 块 导轨 宽度 
HT 一 滑 块 导轨 高 度 LP 一 滑 块 体 长 度 
HP 一 滑 块 体高 度 AP 一 滑 块 体 角 度 


LF 一 滑 块 成 型 部 位 长 度 。 HF 一 滑 块 成 型 部 位 高 度 

WF 一 滑 块 成 型 部 位 宽度 ”HD 一 滑 块 成 型 部 位 抬 高 尺寸 
AnglePinPos 一 斜 导 柱 定位 角度 

AnglePinD 一 笠 导 柱 孔 直径 


5.3.1 滑 块 


回 “ 手 轨 固定 器 ( Retainers )， 如 图 5.3.2 所 示 。 


一 导轨 长 度 

W 一 导轨 间 宽 度 

WT 一 导轨 固定 部 分 宽度 
万 7 一 导轨 固定 部 分 高 度 
WR 一 导轨 宽度 
HR 一 导轨 高 度 


图 5.3.2 ”导轨 固定 需 


加 ” 镶 衣 件 (Insert )， 如 图 5.3.3 所 示 。 


YY 
A 1 1 一 镶嵌 件 长 度 


Hl | 克 一 镶 骨 件 宽 度 
本 人 万 一 镶 鹃 件 高 度 
和 矿 - 镶 庶 件 直径 

a) 矩形 b) 圆 形 


图 5.3.3” 钞 髓 件 


e 守 癌 组 件 ， 如 图 5.3.4 所 示 。 


b) 导 套 
图 5.3.4 ”导向 组 件 


a) 圆 头 螺钉 b) 锥 形 螺钉 c) 锁定 螺钉 
图 5.3.5 固定 组 件 


e 退 料 组 件 ， 如 图 5.3.6 所 示 。 


d) 退 料 杆 套 简 


a) 导 同 推 料 杆 


e) 拉 料 杆 f) 限 位 螺钉 g) 打 料 器 
图 5.3.6 退 料 组 件 


e@ 定位 组 件 ， 如 图 5.3.7 所 示 。 


本 


b) 定位 圈 c) 直销 
图 5.3.7 ”定位 组 件 


e 注塑 组 件 ， 如 图 5.3.8 所 示 。 


a) 套 简 
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HH RunD ++ RunD 
L 
L 
L 
| hb 
本 pe 区 
a) 浇 口 套 b) 主流 道 c) 文 撑 柱 


Wh eh eh 
D? 品 # T 
L 
] Di | D 


d) OO 〇 形 圈 e) 塞 子 f) 冷却 隔 片 
图 5.3.8 ”注塑 组 件 


e 其 他 组 件 ， 如 图 5.3.9 所 示 。 


@, 
人 一 一 从 
一 
= 
Ee 
+ DD 


a) 用 户 组 件 b) 吊环 螺栓 c) 弹 签 
图 5.3.9 ”其 他 组 件 


5.3.1 标准 件 的 加 载 和 编辑 


在 CATIA V5-6R2014 中 标准 件 的 加 载 如 同 模 染 加 载 一 样 人 简单 ,， 并 且 矿 才 的 修改 也 同样 
可 以 在 系统 弹出 的 相关 对 话 框 中 和 完成。 本 节 将 对 标准 件 中 某 一 个 零件 的 加 载 和 编辑 进行 简 
要 说 明 。 

首先 打开 文件 D:\cat2014.3\work\ch05.03\cap mold 003.CATProduct。 


在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 号， 系统 弹出 图 5.3.10 所 
示 的 “Define LeaderPin” 对 话 框 (一 )。 


1. 标准 件 的 目录 和 类 型 


CATIA V5-6R2014 中 的 标准 件 都 由 “Dme”、“Futaba”、“Hasco” 及 “LKM” 等 供应 障 
提供 。 单 击 “Define LeaderPin” 对 话 框 中 的 钨 | 掖 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (一 )， 
在 此 对 话 框 中 显示 出 提供 标准 件 的 供应 黄 ， 如 图 5.3.11 所 示 。 


Define LeaderPin 


Confie 
[| Keep hs Reference 
SupPpl1ler 


Refterenece 


Fusitionine | Farameters | 


Father Froduct [teap_mold) 


司 Several Instances per Reference 


人 Structure 


Standard rillines 


Drill] from [元 选择 
To [元 选择 


Between Erom and To 


司 Constraints LL | 
Direction 一 
st Directlon [Chutomatie) Rewer se Directior 


BB 


,WY Drigin [Center nf support) 


可 Manaee 人 Ll 
全 确定 | 闻 应 用 | 总 取消 | 


5.3.10 “Define LeaderPin” 对 话 框 “〈 一 ) 


下 | Dme-bmerica 1 


四 Futaba | 
aa he 
过 沽 器 : 启动 | 


Te 已 二 


2 DME-AMEFICA 
3 FUTAEA 
4 HhsC0 


二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 下 一 一 一 一 一 一 


图 5.3.11 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (一) 


在 CATIA V5-6R2014 中 有 多 种 供应 商 提 供 的 标准 件 供用 户 选 择 ， 并且 每 个 供应 商 提 供 
的 标准 件 都 有 很 多 不 同 的 类 型 。 在 选用 标准 件 的 时 候 ， 背 先 要 考虑 的 是 标准 件 与 选用 的 模 
架 是 否 同一 个 供应 丙 提供 的 , 知 此 供应 丙 不 能 提供 所 需要 的 标准 件 或 型 号 不 能 满足 要 求 , 再 
考虑 选用 其 他 供应 商 提供 的 标准 件 。 如 选取 “Futaba” 供 应 商 提供 的 标准 件 时 ， 束 会 有 图 
5.3.12 所 示 的 几 种 类 型 。 
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‘| | LeaderPin NW-EGA 
| 区 | LeaderPin M-EGE 


| 本 LeaderPin WEGC -| | 


i 他 确定 | 总 职 消 | 


图 5.3.12 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (二 ) 


2. 标准 件 尺寸 的 选择 

当 定 义 完 标准 件 的 类 型 后 ， 还 需要 确定 标准 件 的 尺寸 ， 这 就 要 从 选 定 的 模 架 尺寸 、 产 
品 特点 和 生产 成 本 等 方面 综合 考虑 ， 最 后 来 确定 该 标准 件 的 尺寸 。 在 “目录 浏览 右 ” 对 话 
框 ( 一 ) 中 选择 “LeaderPin M 一 GPA” 类 型 。 

方法 一 : 

在 “目录 浏览 医 ” 对 话 框 〈 三 ) 的 “尺寸 ”列表 (图 5.3.13〉 中 选择 适合 模具 结构 和 
产品 特点 的 尺寸 ， 此 时 在 “细节 尺寸 ”列表 中 就 会 出 现 所 选择 标准 件 的 全 部 尺寸 ， 并 且 在 
单 击 意 _ 确定 有 近 钮 后 ， 系 统 返 回 至 “Define LeaderPin” 对 话 框 〈 二 )， 完 成 尺寸 的 选择 。 


66 尺 
可 1 1 
列 ,HCGPA 12x42x19 L 
表 | | 
山 -JIEPA_1L2xd7xla ' 草 
| | | k | | | kk 
(44 细 
节 MFA 25xwTTwd 25mm TTmm 
尺 MGEh 25xBexed 2cmm demm 
J 2c5mm BG2mm ! 
列 一 - 
i 遇 定 | 己 了 让 | 
表 “ | 
图 5.3.13 “目录 浏览 器 ”对 话 框 (三 ) 
万 法 二 : 


在 “目录 浏览 器 ”对 话 框 〈 三 ) 的 “尺寸 ”列表 (图 5.3.13) 中 任意 选择 一 个 尺寸 ， 
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单 击 .总 确定 | 以 钮 后 ， 系 统 返 回 至 图 5.3.14 所 示 的 “Define LeaderPin” 对 话 框 (二 ), 在 此 。。。 
对 话 框 中 单 击 “ 设 计 表 ” 按 钮 项 ， 系 统 弹 出 图 5.3.15 所 示 的 “TableM 一 GPA， 配 置 行 ，4” de 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 合适 的 尺寸 。 Se 


Deftine LeaderFin 


5.3.14 “Define LeaderPin ”对话 框 (二) 


NM-SPh le2x3Txl9 
MsPEh lexdexl9 12mm mm 1 9mm lemm 1lTmm Sr 


Smm i 19 Im 省 可 hm 17Tr . 与 
29mm 。 12mm 1Tmm 二 
k 


NoPh lexSTxey 


ms 阁 确 定 | 总 应 用 | 总 职 消 | 


图 5.3.15 “TableM 一 GPA， 配 置 行 : 4” 对 话 框 


5.3.2 ”添加 标准 件 的 一 般 过 程 


标准 件 的 添加 是 完善 模具 设计 的 一 项 工作 ， 本 节 将 通过 添加 导 柱 、 导 套 、 推 本 、 复 位 
杆 及 复位 弹壳 等 来 讲解 标准 件 添 加 及 修改 的 一 般 过 程 。 


Task1. 加 载 导 柱 


Step1. 打开 文件 D:\ cat2014.3\work\ch05.03\ cap mold 003.CATProduct。 
step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 可 IE 节点 下 的 
中 全 EECEESSS 因 ， 此 时 系统 激活 该 产品 (隐藏 上 横 和 型 腔 )。 
Step3. 加 载 导 柱 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 由 ee 
全 今 〈 在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 .上 号 )， 系 统 
弹出 “Define LeaderPin” 对 话 框 。 
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和 (2) 定义 导 柱 属性 。 在 “Define LeaderPin” 对 话 框 中 单 击 氏 按钮， 系统 弹出 “目录 
。。。 ”浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 国 mtab。 ep> rosaorPinJrorh 选项 ,在 系统 弹出 的 
。 。 。 “尺寸 ”列表 中 选择 加 | GPA-30x72x34 选项 ， 单 击 | 全 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define 
a LeaderPin” 对 话 框 。 
。。。 (3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选择 选取 图 5.3.16 所 示 的 4 个 点 为 导 柱 放置 点 ， 方 向 如 图 


。。。 5.3.17 所 示 。 

说 明 : 若 添加 的 导 柱 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “到 选项 卡 , 在 -Direstion 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 二 Rexerse Jixrection 用 来 调整 方向 。 

(4) 单 击 砷 确 定 j 扩 钮 ， 完 成 导 柱 的 加 载 。 


选择 这 4 个 点 


图 5.3.16 定义 放置 点 图 5.3.17 定义 放置 方 癌 


Step4. 创建 图 5.3.18 所 示 的 腔 体 。 


5.3.18 ”创建 腔 体 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 思 一 > HEB 于 
示 的 “Define Drill Components” 对 话 框 。 

(2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 中 ?ms te zi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.20 所 示 的 
动 模板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 Te Coments 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.20 所 示 的 4 个 
导 柱 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 图 5.3.19 所 
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Define Drill] Components 


Components to Drill pp 


Drillinz Components 


0 ”选取 此 动 模板 


Delete Selection | 


加 With Drill hole 
CWith Tap hole 


we 


5.3.19 “Define Drill Components” 对 话 框 5.3.20 定义 打 孔 属性 


Task2. 加 载 导 套 


Stepl， 激活 产品 。 在 特 erg 节点 下 的 
中 国 [ER ， 比 时 系统 激活 该 产 藏 下 模 和 型 芯 )。 

Step2. 加 载 导 人 套 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 EB Sni ding Conponents 
命令 (在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “Bushing ”按钮 . 山 ), 系统 弹出 “Define Bushing” 
对 话 框 。 

(2) 定义 导 套 属性 。 在 “Define Bushing” 对 话 框 中 单 击 钨 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 
器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 国 Putsba eb [四 Busvine cress 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 出] toss-soxso 选项 ， 单 击 总 确定 儿 交 铀 ， 系 统 返 回 至 “Define Bushing” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.21 所 示 的 4 个 点 为 导 套 放置 点 , 方 回 如 图 5.3.22 
所 示 。 


| Bushine... 


了 


选择 这 4 个 点 


图 5.3.21 定义 放置 点 图 5.3.22 ”定义 放置 方向 


说 明 : 若 添加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “号 选项 卡 ,在 Direction 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LEREZEESE Direction 未 调整 方向 

(4) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 导 套 的 加 载 。 

Step3. 创建 图 5.3.23 所 示 的 腔 体 。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 国 必 一 户 人 EEC 二， 
eee Components” 对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


。。。 (2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 中 ?ms te mil 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.24 所 示 的 
。。。 ” 定 模 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 zlins cements 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.24 所 示 的 4 个 
。。。。 导 套 为 孔 特征 。 

0 (3) 单 击 硬 确定 上 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


eee 选取 此 定 模板 
选择 这 4 中 村 


图 5.3.23 ”创建 腔 体 图 5.3.24 定义 打 孔 属性 


Task3. 加 载 上 模 紧 固 螺钉 
Stage1. 加 载 定 模 座 板 和 定 模 板 间 的 紧 固 螺钉 


Step1. 加 载 紧 回 螺钉 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 > En ES (在 
“Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 侈 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 吉 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 财 Hasco ms | | Capserew za0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
十 ” 列表 中 选择 则 | z30716xd40 选项 ; 单 击 意 _ 确 定 匀 钮 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.25 所 示 的 4 个 点 (任意 一 个 ) 为 紧 固 螺钉 放置 
点 ， 方 向 如 图 5.3.26 所 示 。 

说 明 : 若 添加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “2 选项 卡 ， 在 
Tireetim = 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 包 avrse Digectian 四 未 调整 方向 


图 5.3.25 ”定义 放置 点 图 5.3.26 ”定义 放置 方 癌 
134 


第 局 章 模 杂 和 标准 件 


(4) 单 击 一 瑚 定 | 扩 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 
Step2. 创建 图 5.3.27 Ce 
(1) 选择 命令 ,。 选择 下 拉 菜 = rill Component... 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill ““” 


Components ”对话 框 。 eee 
(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 Ps % 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.28 所 示 的 。。。 
定 模 座 板 和 定 模 板 为 打 也 对象， 激活 对 话 框 中 “ 玉 "em 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.28 。。。 
所 示 的 4 个 款 固 螺钉 为 也 特征 。 
(3) 单 击 司 _ 列 至 j 按 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


选择 这 4 个 0 


选取 此 定 模 座 板 和 和 完 模 板 
图 5.3.27 创建 腔 体 图 5.3.28 ”定义 打 孔 属性 
Stage2， 加 载 定 模板 和 型 腔 的 紧 固 螺钉 


Step1. 激活 零件 〈 隐 藏 定 模 座 板 和 螺钉 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 率 计 [ER 
一 和 =—p> 
-二 到 9 到 G9 人 后 双 市 铬 于 本 证 村， 时 未 统 激 
活该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 La 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 服 汪 8o 二 

Step3. 创建 图 5.3.29 所 示 的 草图 3。 

说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 两 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草图 3。 隐 藏 面板 和 螺 
钉 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 玫 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.3.30 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


wep> 区 m=——p> | 区 草图 命令 。 


5.3.29 ”草图 3 5.3.30 ”定义 草图 平面 
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。。。 (3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 5.3.31 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 8 个 点 )， 
。。。 (4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 项 ， 完 成 此 草图 3 的 创建 


L- 一 一 一 一 志 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 5.3.31 截面 草图 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个 ESEGISIGERTNEEEGRSSE， 完 成 
品 的 激活 。 

Step5. 加 载 紧 回 螺钉 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 一 让 
“Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -是 )， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 厚 ”对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 恒 Hasco ms | | Capsorew 230 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 肯 230/8x40 选项 ， 单 击 硬 _ 确 定 j 扩 乌 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 


话 框 。 

(3) 定 义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.32 所 示 的 面 为 紧 固 螺钉 放置 面 ; 选取 Step3 
中 创建 的 草图 3 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 方 向 如 图 5.3.33 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草 图 3 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 草图 3 上 


的 所 有 点 选中 。 
@ 若 添加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 ““""* 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按钮 Rewerse Directi ur gi 


图 5.3.32 定义 放置 平面 图 5.3.33 ”定义 放置 方 癌 
(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 |， 如 图 
5.3.34 所 示 。 
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说 明 : 在 文本 框 中 输入 数值 1 后， 三 文本 框 中 的 数值 由 78 变 成 77。 
* om 图 ' 由 .mn 图 


Tmm 


MN ee en i ee 


5.3.34 ”定义 Z 轴 尺 寸 


(5) 单 击 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Step6. 创建 图 5.3.35 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 骆 一 EE 于 呈 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 ”后 的 文本 杠 ， 选 取 图 5.3.36 所 示 的 
型 腔 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 “下 “mm 后 的 文本 框 ， 在 特征 树 中 选择 Step5 中 加 
载 的 8 个 紧 固 螺钉 为 孔 特 征 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


选取 此 型 腔 


图 5.3.35 ”创建 腔 体 图 5.3.36 定义 打 孔 属性 


(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ，。 
(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 时] cap_mold ， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task4. 加 载 下 模 紧 固 螺 钉 


Stage1， 加 载 动 模 座 板 、 垫 板 、 动 模 支撑 板 和 动 模板 间 的 紧 固 螺 杀 
Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 "各 国 守 囊 匀 SR 和 [ES 外 作 ,yy 


品 〈 隐 藏 上 模 和 型 腔 ， 显 示 下 模 和 型 芯 )。 

Step2. 加 载 紧 回 螺 钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 全 
“Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 - 昨 )， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 久 有 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [ 国 pre p> _ 且 capsorew_Is610 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 Ts 610-N20x140 选项 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
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。。。 话 框 。 


和 (3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.37 所 示 的 4 个 点 《任意 一 点 ) 为 紧 固 螺钉 放置 
*。。 点 ,方向 如 图 5.3.38 所 示 。 

人 说 明 : 

@@@ 

pp @ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选取 图 5.3.37 所 示 的 4 个 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 


自动 将 4 个 点 全 部 选中 。 

@ 若 添 加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通 a al 和 的 lb 选项 卡 ， 在 
Direction 一 有 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Feverse Direction | 来 调 整 方 向 。 

(4) 单 市 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


选择 这 4 个 点 


图 5.3.37 定义 放置 点 图 5.3.38 定义 放置 方向 


Step3. 创建 图 5.3.39 I 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 采 mp | Conent 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 杠 中 Eo 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


! 后 的 文本 框 ， a ea 


动 模 座 板 、 垫 板 2 块 )、 动 模 支撑 板 和 动 模板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 下 
后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.40 所 示 的 4 个 紧 固 螺钉 为 孔 特 征 。 
(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 腔 休 的 创建 。 


We 


图 5.3.39 ”创建 腔 体 图 5.3.40 定义 打 孔 属性 
Stage2. 加 载 动 模 座 板 和 垫 板 的 紧 固 螺钉 


Step1. 加 载 紧 回 螺钉 。 
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(1 ) 选择 命 HP 选择 下 拉 : 菜单 插 六 FE 和 > Fixine Components 


(在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -里 )， 系统 弹出 “Define CapScrew” 


对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 够 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [六 Hasc。 eb> [他 carsorew zao 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
十 ” 列表 中 选择 由 | z30716x5 选项 ; 单 击 硬 _ 确 定 | 按钮， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.41 所 示 的 面 为 紧 固 螺钉 放置 面 ， 选 取 图 
5.3.41 所 示 的 4 个 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 方 向 如 图 5.3.42 所 示 。 


选择 这 4 个 点 


选取 此 面 


图 $.3.41 定义 放置 平面 和 点 图 5.3.42 ”定义 放置 方 癌 


说 明 : 若 添 加 的 紧 固 螺钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “tmine 洗 项 卡 ， 在 
Direetion 一 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Revarse Jirection | 来 调整 方向 . 

(4) 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Step2. 创建 图 5.3.43 所 示 的 腔 体 。 


(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 国 一 CEED 呈 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 es 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.44 所 示 的 
面板 和 两 块 垫 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 “一 "mnts 后 的 文本 框 ， 在 特征 树 中 选择 
Stepl 中 加 载 的 4 个 紧 固 螺钉 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 硬 确 定 j 近 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


选取 此 面板 和 这 两 块 热 板 
图 5.3.43 ”创建 腔 体 图 5.3.44 ”定义 打 和 孔 属 性 
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Task5. 加 载 复 位 机 构 
Stage1. 加 载 复 位 杆 


Step1. 激活 零件 《隐藏 上 模 、 部 分 下 模 、 型 腔 和 型 作 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 


EjectorSysten (EjectorSysten. 1 = 
.。。 国定 后 双击 坊 国 于 于 于 于 于 


see 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 . 在 特征 树 中 选择 叶 国人 证 于 于 和 -下 这 加 本 国 于 于 和 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 ao 全 今 

Step3. 创建 图 5.3.45 所 示 的 草图 2 ( 隐 沽 推 杆 固定 板 
+-7 不 ). 

说 明 : ee ee 

(1) 选择 下 拉 菜单 要 一 ， 区 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.3.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 2 Se ean EY 


人 


Step4. 激活 产品 。 een hor on Bjeciordyaier 1y. 完成 
产品 的 激活 。 


5.3.45 ”草图 2 5.3.46 ”定义 草图 平面 5.3.47 截面 草图 


Step5.， 加 载 图 5.3.48 所 示 的 复位 杆 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 攻克 命令 (在 
“Eiection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 由)， 系 统 弹出 “Define Ejector” 对 
话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 够 | 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [四 Hasc。 es [ 8jector_z40 选项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 山 | ztomaax125 选 项 ， 单 击 总 瑞 定 | 校 乌 ， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ” 对话 框 ， 单 
击 一 关闭 j4 馈 ， 系统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选择 Step3 中 创建 的 草图 2 上 的 4 个 点 为 复位 杆 放置 点 ， 


方向 如 图 5.3.49 所 示 。 


图 5.3.48 ”复位 杆 图 5.3.49 ”定义 放置 方 问 


说 明 
@ 选取 放置 点 时 ， 只 需 选 取 草 图 2 中 的 4 个 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 4 个 
点 全 部 选中 。 


@ ee 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 En 选项 卡 ， 在 
-Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Fewerse Dlrect or | 来 调整 方向 . 
(4) 单 击 EW 定 由 < 包 ， 完成 复位 杆 的 加 载 ， 系 统 弹 出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 


十 大 i. 


Step6. 分 割 复 位 杆 ( 显 示 下 模 中 的 部 分 如 图 5.3.50)。 


图 5.3.50 分 割 复位 杆 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 十 下 中风 和 SE 于 于 的 “+ 号， 
后 双击 八 - 囊 于，j 时 未 统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 


(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 "< 国 训 证 到 于 击 ， 在 系统 弹出 的 快 


捷 菜 单 中 选择 本 2 用 全 今 。 
本 pr 上 | ey 人 | FT 
(3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 开 娟 开关 同 侣 创 成 式 外 形 设计 命令 ， 系 


统 切 换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 
(4) 创建 图 5.3.51 所 示 的 提取 1。 
Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 台 全 
取 定 义 ” 对 话 框 。 


> 一 > 全 全， 系统 洋 出 “ 提 
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ee @ 定义 提取 对 象 。 选 取 图 5.3.52 所 示 的 面 为 提取 对 象 。 
*。。 加 单 击 辣 袁 定 | 扩 钮 ， 完 成 提取 面 的 创建 。 
。。。 (5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 印 攻 ER 赔 充 成 
eee 品 的 激活 。 
ee (6) 分 割 复位 杆 。 
pd @ 在 特征 树 中 选择 Step5 中 加 载 的 4 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
™ be na 出 人 信 ， 示 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 
@ 选取 分 割 曲面 。 选 取 图 5.3.51 所 示 的 提取 1 为 分 割 面 ,方向 如 图 5.3.53 所 示 ， 单 击 
多 确定 | 放 包 (隐藏 守 国 外 和 、 
Step7. 创建 图 5.3.54 所 示 的 腔 体 (显示 推 杆 固 定 板 )。 
(1) 选择 命令 . 选择 下 拉 菜 单 攻 | 一 AED 于 
Components ”对话 框 。 


由 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


但 取 1 ”选择 此 曲面 


5.3.51 提取 1 5.3.52 ”定义 提取 对 象 到 5.3.53 ”定义 分 割 方向 


(2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 中 “Ps 后 的 文本 框 ， 选取 图 5.3.55 所 示 的 
动 模板 、 动 模 支 撑 板 和 推 杆 固定 板 为 打 孔 对 象 ; 激活 对 话 框 中 “mm 后 的 文本 框 ， 
选取 图 5.3.55 所 示 的 4 个 复位 杆 为 孔 特征 。 
选取 这 4 个 复位 杆 


I -一 
一 


图 $.3.54 创建 腔 体 图 5.3.55 定义 打 孔 属 性 


(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 -局 到 国 ，;yyft 填 产品， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 岛 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Stage2. 加 载 复 位 弹簧 
step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 各国 计 计 于 守 针 于 于 9 关 所 。.。 


@@@ 

产品 的 激活 。 fe 
@@@ 

Step2. 加载 图 5.3.56 所 示 的 复位 弹 签 。 

(] ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 插 记 PE 和 > Miscellaneous Componentsk | Sprine.. 命 S > < 二 


(在 “Miscellaneous Components” 工 具 条 中 单 击 “Spring” 按 钮 顾 ), 系统 弹出 “Define Spring” ds 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 弹 敬 属性 。 在 “Define Spring” 对 话 框 中 单 击 9| 核 钮 ， 系 统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 bm。 ep> [加 | sprine_Wz8065 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 日 | rs so65 32x69 选项， 单 击 总 确定 | 控 饲 ， 系 统 返 回 至 “Define Spring” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 5.3.57 所 示 的 平面 为 放置 平面 , 选取 图 5.3.57 
所 示 的 4 根 轴 为 放置 轴 ， 方 同 如 图 5.3.58 所 示 。 

说 明 : 若 添加 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “2 选项 卡 ， 在 
reetim = 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 包 556 DiY8eti58 上 未 调整 方向 


5.3.56 ”复位 弹 得 


ee 


不 ~ 二 二 二 -~---- 


~ 一 一 ~ 
一 一 ~ 
一 一 


选取 该 平面 


图 5.3.57 定义 放置 平面 和 轴 图 5.3.58 ”定义 放置 方 癌 


(4) 定义 复位 弹 得 在 Z 轴 上 的 尺寸 。 在 “Define Spring” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 数 


值 -18。 
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(5) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 复位 弹 签 的 加 载 。 

说 明 : 在 * 文本 框 中 输入 数值 -18 后 ， ”文本 框 中 的 数值 由 -83 变 成 -101. 

Task6. 加 载 推出 机 构 

Stage1. 加 载 推 杆 

Stepl， 激活 零件 (隐藏 部 分 下 模 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 
+ EjectorSystem (EjectorSystem. 1 > 
+ 本 SR 于 后 双 证 帮 国 开 于 
时 系统 激活 该 零件 。 

Step2， 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 选择 针 国 于 记 守 于 于 和 :下 电 回国 于 于 筷 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 国 命 令 . 


Step3， 创建 草图 2 。 创 建 图 5.3.59 所 示 的 草图 2 (隐藏 推 板 
人 FERGIE 天， 隐 茂 堆 件 如 图 53.59 所 示 )。 


说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 一 个 草图 ， 所 以 此 处 创建 的 草图 为 草图 2。 


5.3.59 ”草图 2 5.3.60 ”定义 草图 平面 


(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 5.3.61 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 16 个 后 )。 
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step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 囊 铝 国 计 计 计生 守 到 
产品 的 激活 。 
Step5. 加 载 图 5.3.62 所 示 的 推 杆 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 交 一 > Bia 1 
“Ejection Su 工具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 .出 )， 系 统 弹出 “知识 工程 报告 ”对 话 se。 
1 按钮 ,系统 弹出 “Define Ejector” 对 话 框 。 | 
(2) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 系统 弹出 “目录 浏览 器 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 由 me。 > [有 0 Bjector 选项 在 系统 弹出 的 “尺寸 ”列表 中 选 
择 册 | mx 3.5-160 选项 ， 系 统 弹 出 “知识 工程 报告 ”对 话 杠 ， 单 击 忆 王国 交 包 , 单 击 齐 确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 5.3.63 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 在 模型 中 选择 Step3 
中 创建 的 草图 2 上 的 16 个 点 为 推 杆 放 置 点 。 
说 明 : 
@ 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草图 2 上 的 16 个 点 中 的 任意 一 个 点 ,系统 自动 将 
16 个 点 全 部 选中 。 
@ 若 添 加 的 推 杆 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 oag 选项 卡 ， 在 -Direstim 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 杀 用 
(4) 单 击 剖 确定 | 术 钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 系 统 弹 出 “知识 工程 报告 ”对 话 框 ， 单 击 
省 深 馈 。 


放置 平面 


图 5.3.62 推 杆 图 5.3.63 定义 放置 平面 


Step6. 修 榴 推 村 (图 5.3.64)。 


图 5.3.64 “修剪 推 杆 
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本 (1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 Step5 中 加 载 的 16 个 推 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


>。。。 菜单 中 选择 ‘ 国 命令 ， 系 统 阐 出 “Split Definition” 对 话 框 。 
。。。 (2) 选取 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 心 IEAEEUSREE 一 > 
:1 
。。。 轴 负 方向 ， 单 击 癌 训 害 上 j 钮 ， 

< Step7. 创建 图 5.3.65 所 示 的 腔 体 。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单车 】 一 CE 中 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 Ps 9” 后 的 文本 框 ， 选取 图 5.3.66 所 示 的 
动 模 支 撑 板 和 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 2 es 后 的 文本 框 ， 选 择 Step5 中 
加 载 的 16 个 推 杆 为 孔 特征 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


选取 这 些 板 。 夫 3 


图 5.3.65 ”创建 腔 体 图 5.3.66 定义 打 和 孔 属 性 


(3) 单 击 砷 确定 | 校 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ，。 


(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 钊 - 国 圣 看 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


击 “ 更 新 ” 按 包 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Stage2. 加 载 拉 料 杆 

stepl. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 旧 多 ES 
一 > 站 FE 全国 (0…， 呈 从 捷 双 击 亿 JE 
此 时 系统 激活 该 零件 〈“ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 )， 

step2， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 才 国 于 守 于 下 的 


-党 顺 本 到 移 绩 图 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 时 命令 . 
Step3. 创建 图 5.3.67 所 示 的 点 1。 
(1) 选择 下 拉 菜单 本 一 > 四 命令， 系统 阐 出 “点 定义 ” 


对 话 框 。 
(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 上 型: 下 拉 列 表 中 选择 荐 纪 选 项， 选取 图 5.3.68 所 示 的 
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平面 为 点 放置 平面 ;在 下 文本 框 中 输入 数值 0， 在 天 文本 框 中 输入 数值 0。 
(3) 单 击 . 马 确定 | 拉 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 
step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 各 国 计 计 守 于 于 本 


产品 的 激活 。 i 
C3 选取 此 平面 dl 


完成 
完成 @@@ 


图 5.3.67 创建 点 1 图 5.3.68 ”定义 点 放置 平面 


Step5. 加 载 图 5.3.69 所 示 的 拉 料 杆 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 
“Eiection Components” 工 具 条 中 单 击 “CorePin” 按 钮 业 )， 系 统 弹出 “Define Ejector” 对 
话 框 。 

(2) 定义 拉 料 杆 属性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 痕 | 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏 
览 器 ” 对话 框 ;在 此 对 话 框 中 双击 [| pw。 > [并 corerin at 选项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 由 | am 6-125 选项 ， 单 击 总 确定 4 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CorePin” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平 甸 和 点 。 选 取 图 5.3.70 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 在 模型 中 选择 Step3 
中 创建 的 点 1 为 拉 料 杆 放置 点 。 

说 明 ， 若 添加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 项 卡 ， 在 
Tirectiom 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 Bev 

(4) 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ，。 


图 5.3.69” 拉 料 杆 图 5.3.70 ”定义 放置 平面 和 点 


Step6. 修 可 拉 料 杆 (图 5.3.71)。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 Step5 中 加 载 的 拉 料 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 
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单 中 选择 
Definition” 对 话 框 。 


命令， 系统 弹出 “Split 


图 5.3.71 ”修剪 拉 料 杆 


(2) 选取 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 on 下 于 和 于 是 一 > 
+ 天 后 选取 
59 玉生 为 z 轴 负 方向 ， 单 击 . 章 _ 确定 儿 六 乌 

Step7. 创建 图 5.3.72 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 CEETD 莉 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 cssats 玉江 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.73 所 示 的 
动 模 支撑 板 和 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 Yilins Cements 后 的 文本 框 ， 选 择 Step5 中 
加 载 的 拉 料 杆 为 孔 特征 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


选取 这 些 板 ”二 


图 5.3.72 ”创建 腔 体 图 5.3.73 ”定义 打 孔 属性 


(3) 单 击 总 确定 上 摔 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 审 国 全 加 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 鲜 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step8. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 刘 印 区 六 点 下 的 
1 Boe ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


CoreFin AHX_ 2.1 对 户 => 在 新 窗口 中 打开 命令 ， 此 时 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
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(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 — 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 5.3.74 所 示 的 目 槽 1。 选 择 下 拉 菜单 本 冯 
国 命 令 ， 单 击 鸭 按钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 5.3.75 所 示 的 截面 32。 


(5) 在 对 话 框 第 -限制 ue 的 和 下 拉 列 表 在 陋 杠 : 文本 框 中 输入 数值 
3.5， 在 对 话 框 中 选中 巨 饶 像 范围 复 选 枉 ; 单 击 .总 确定 迪 钮 ， 完 成 凹 槽 1 的 创建 。 


图 5.3.74 四 槽 1 
Step9. 转换 显示 模型 。 选 择 下 拉 菜 单一 > 轩 字 开 
Task7. 加 载 推出 板 螺钉 
et 沿 活 产品 。 sin 完成 


快捷 菜单 中 选择 绾 Bi 

Step2. 加 载 推出 板 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 
“Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -是 )， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 吉 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 财 Hasco ms | Capserew za0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 由 | z30/10x%0 选项 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.76 所 示 的 4 个 点 为 推出 板 螺钉 放置 点 ， 方 同 如 
图 5.3.77 所 示 。 
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eee 说 明 : 
。。。 @ 选取 放置 点 时 ， 只 需 选 取 4 点 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 会 自动 将 4 个 点 全 部 选中 。 
人 @ 若 添 加 的 推出 板 螺 钉 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “2 选项 卡 ， 在 
和 -eeeea 区 域 中 单 二 “ 反 转 方向 ”按钮 _EECeEEE Direetion 由 未 调整 方向 . 
。。。 (4) 单 击 一 [到 定 外 钮 ， 完 成 推出 板 螺钉 的 加 载 ， 
和 选择 这 4 个 点 


图 5.3.76 定义 放置 点 图 5.3.77 定义 放置 方 癌 


Step3. 创建 图 5.3.78 所 示 的 腔 体 。 


(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 羔 单 国 〗 一 王八 人 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 中 ?ms i 后 的 文本 框 ， 选 取 图 5.3.79 所 示 的 
推 板 和 推 杆 固定 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 Cmts 后 的 文本 框 ， 选 择 Step2 中 
加 载 的 4 个 推出 板 螺钉 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


四 命令 ， 系 纺 阐 出 “Define Drill 


图 $.3.78 创建 腔 体 图 5.3.79 ”定义 打 孔 属性 


Task8. 加 载 限 位 螺钉 

step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 相 印证 国 
后 又 市 全 于 于 到 
时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 ct 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 芝 
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Step3. 创建 图 5.3.80 所 示 的 草图 3。 

说 明 : 因为 该 零件 中 已 存在 两 个 草图 ， a 此 处 创建 的 草图 为 草图 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 ee 草图 据 辑 癌 mp> 区 草 团 到 命令 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.3.81 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 2 So oo 5.3.82 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 4 个 点 )。 
， 完 成 日 图 3 的 创建 。 


草图 平面 
BS 


图 5.3.80 ”草图 3 图 5.3.81 定义 草 网 平面 图 $.3.82 ”截面 草图 


Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 4- 国 EjectorSystem (EjectorSysten. 1), 完成 
产品 的 激活 。 

Step5. 加 载 限 位 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 基 交 条 一 Bes 命令 (在 
“Fixing Components ”工具 条 中 单 击 “StopPin” 按 钮 . 山 )， 系 统 弹 出 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define StopPin” 对 话 框 中 单 击 名 上 腔 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 
器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [| Rabourdin ws [lh)] stopPin 608 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列 表 中 选择 全 ”608-16-4 选 项 ; 单 击 一 确定 六 钮 ， 系统 返回 至 “Define StopPin” 对 话 
Es 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 模型 中 选取 图 5.3.83 所 示 的 面 为 限 位 螺钉 放置 面 ， 选 
择 Step3 中 创建 的 草图 3 为 限 位 螺钉 放置 点 ， 方 网 如 图 5.3.84 所 示 。 


图 $.3.83 ”定义 放置 平面 图 5.3.84 定义 放置 方 同 


完成 限 位 螺钉 的 加 载 。 
Step6. 显示 隐藏 的 零件 ， 结 果 如 图 5.3.85 所 示 。 


a) 上 模 b) 下 模 
图 5.3.85 显示 零件 


Step7. 至 此 ， 已 完成 标准 件 的 添加 和 修改 。 
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第 GG 章 浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


浇注 系统 和 冷却 系统 是 模具 设计 的 重要 结构 ， 本 章 将 详细 介绍 浇注 系 
统 和 冷却 系统 的 设计 过 程 。 主 要 内 容 包括 : 

@ 浇注 系统 设计 。 

@ 冷却 系统 设计 。 


6.1 溪 注 系统 的 设计 
6.1.1 概述 


浇注 系统 是 指 模 具 中 由 注射 机 喷嘴 到 型 胁 之 间 的 进 料 通道 。 普 通 说 注 系 统一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 浇 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 


冷 料 穴 
4 


Fr------------- 


图 6.1.1 浇注 系统 


主流 道 : 衣 注 系统 中 从 注射 机 喷嘴 与 模具 接触 处 开始 到 分 这 道 为 止 的 塑料 熔 体 的 流动 
通道 。 主 流 道 是 炊 体 最 先 流 经 模具 的 部 分 ， 它 的 形状 与 尺寸 对 塑料 炊 体 的 流动 速度 和 充 模 
时 间 有 较 大 的 影响 ， 因 此 ， 设 计 主 流 道 时 应 尽 可 能 地 将 炊 体 的 温度 和 压力 损失 降 到 最 小 。 

分 流 道 :主流 道 末 妆 与 浇 口 之 则 的 一 段 塑料 炊 体 的 流 道 。 其 作用 是 改变 炊 体 流 问 ， 使 
塑料 熔 体 以 平稳 的 流 态 均 衡 地 分 配 到 各 个 型 胞 。 设 计时 应 注意 尽量 减少 流动 过 程 中 的 温度 
et 

也 称 进 料 口 ， 是 连接 分 流 道 与 型 腔 的 炊 体 通道 。 浇 口 位 置 选择 得 合理 与 谷 ， 将 

es 质量 的 成 形 。 

冷 料 穴 : 作用 是 容纳 浇注 系统 中 塑料 炊 体 的 前 锋 冷 料 ， 以 免 这 些 冷 料 注入 型 腔 。 
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:。。 6.1.2 定位 图 的 加 载 


。。。 定位 圈 (Locating Ring》 除 了 用 来 使 注射 机 喷嘴 与 模 架 的 浇 口 套 对 中 、 固 定 浇 口 套 和 
。。。 ”防止 浇 口 套 脱离 模具 外 ， 还 用 于 模具 在 注射 机 上 的 定位 。 所 以 在 选择 定位 圈 的 直径 时 通常 
2 2。 参考 注射 机 型 号 。 本 节 将 以 图 6.1.2 所 示 的 一 个 一 模 多 穴 的 模具 为 例 ， 说 明 在 CATIA V5-6 


ose。 中 加 载 定位 奖 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 模型 。 打 开 文 件 Di:\cat2014.3\work\ch06.01\ cap mold 005.CATProduct， 结 
果 如 图 6.1.2 所 示 。 
step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 厨 国史 硬 同和 “+” 号 ， 然 后 双击 
中 全 [ESREIEEEEE 全， 上 比 时 系统 激活 该 产品 . 
Step3. 加 载 图 6.1.3 所 示 的 定位 效 。 


图 6.1.2 模 架 模型 


(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 插 六 Locatine Components bk 
令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Locating Ring” 按 钮 5 )， 系 统 阐 出 “Define 


LocatingRing” 对 话 框 。 

(2) 定义 定位 圈 属 性 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 早 击 9| 术 钮 ， 系 统 弹 出 “ 目 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 回 Dne ep En LocatineRing Fl00 选 项 ， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 > 列表 中 选择 名 | gloo 选项 , 单 击 总 确定 | 六 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define LocatingRing” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 6.1.4 所 示 的 后 为 定位 峰 放 置 点 ， 方 同 如 图 6.1.5 所 


一 < 


人 钞 。 
说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “2 选项 卡 ， 在 
Directiom 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LEEzazse Direction | 用 来 调整 方向 . 
(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 数值 -$。 
说 明 : 在 ， 文本 框 中 输入 数值 -5 后 ，7 文本 框 中 的 数值 由 103 变 成 98。 
(5) 单 击 总 确定 | 近 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 


第 仿 章 


选择 此 后 


图 6.1.4 定义 放置 点 图 6.1.5 定义 放置 方向 


Step4. 创建 图 6.1.6 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 一 EC 和 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 ee Yi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.1.7 所 示 的 定 
模 座 板 为 打 孔 对 象 ， 激活 对 话 框 中 2aling cements 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.1.7 所 示 的 定位 圈 
为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定 | 拉 乌 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


命令 ， 系统 弹出 “Define Drill 


选取 此 定 模 固定 板 和 定位 图 


Co ] 
Sg 
上 


图 6.1.6 创建 腔 体 图 6.1.7 定义 打 孔 属性 


Step5. 创建 图 6.1.8 所 示 的 4 个 点 。 


图 6.1.8 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 到 而 到 是 一 > 
,sd 


ectionSide (InijectionSide. 1) 
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..。 处 后 双击 
:局 ， 条 统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 
ee。 (2) 定 义工 作对 象 .在 特征 树 中 选择 囊 才 - 轩 于 于 于 于 时 于 辆 玫 天 轴 
。。。 ”并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 靶 22 
a (3) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一” 三 开 


>。 ” 统 切 换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
(4) 创建 图 6.1.9 所 示 的 点 1。 
@ 选择 下 拉 菜 单 插 久 = 北 框 
@ 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 点 计量 : 下拉 列 表 中 选择 
所 示 的 圆 为 点 参照 。 
图 单 击 意 确定 | 控 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 


一 > 加， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 。 
Ca 污 I 项 ， 选 取 图 6.1.9 


点 1 
ya ”选取 此 加 为 点 参 申 


2 1 


图 6.1.9 点 1 
(5) 参照 步骤 (4) 创建 图 6.1.8 所 示 的 其 他 3 个 点 。 


说 明 : 点 1 对面 的 点 为 点 2。 

Step6. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 个， 完成 
品 的 激活 。 

Step7. 加 载 紧 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 攻 荆 区 一 > RE 
“Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .用 )， 系 统 弹出 “Define CapScrew” 
对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 辟 接 钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 避 msc。 一 m | 训 csssc=ev zao 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 明 | zaoyaxlg 选项 ， 单 击 硬 _ 确定 | 近 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Step5 中 创建 的 点 1 和 点 2 为 紧 固 螺钉 放置 点 。 

说 明 : 若 加 载 的 紧 固 螺 钉 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “rimime 选项 卡 ， 在 
-ee 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 包 RECeESELIiEeetion | 未 调 整 方向 . 


看 
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(4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 紧 固 螺 钉 的 加 载 。 
Step8. 加 载 定位 销 。 


皇上 六 Laca LE Lomponents Jowe "Te 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 Os Y Dowel : 人 
(在 “Locating Components ”工具 条 中 单 击 “Dowel Pin ”按钮 .), 系统 弹出 “Define DowelPin” a 
eee 
对 话 框 。。。 


(2) 定义 定位 销 必 性。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 仿 | 掖 钮 ， 系统 弹出 “目录 Cb 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 思 Hasco 一 各 | 站 | DovelPin_z25 选项 ,在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 上 | zzsyaxz8 选项 ， 单 击 于 确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define DowelPin” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 和 方向 。 在 模型 中 选择 Step5 中 创建 的 点 3 和 点 4 为 定位 销 放置 点 ， 
方 同 为 Z 轴 正 方 同 。 

说 明 : 若 加 载 的 定位 销 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “mW% 洗 项 卡 ， 在 
-Direetiom 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 REzezse Tizection 站 未 调整 方向 . 

(4) 定义 Z 轴 尺寸 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 的 对 文本 框 中 输入 数值 -14。 

说 明 : 在 文本 框 中 输入 数值 -14 后 ， ”文本 框 中 的 数值 由 110 变 成 96。 

(5) 单 击 克 确定 匀 钮 ， 完 成 定位 销 的 加 载 。 

Step9. 创建 图 6.1.10 所 示 的 腔 体 。 


6.1.10 ”创建 腔 体 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 攻 一 > EEE33 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 mets te Wi 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.1.11 所 示 的 
定 模 座 板 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 Yilins romeess 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.1.11 所 示 的 两 
个 紧 固 螺钉 和 两 个 定位 销 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 总 确定 | 拉 乌 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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选取 这 几 个 零件 
八 、 


6.1.11 定义 打 孔 属性 


6.1.3” 浇 口 套 的 加 载 


浇 口 僚 (Sprue) 义 称 主流 道 竺 套 ， 其 安装 在 模 上 其 定 模 固 定 板 上 ， 用 来 辅助 进 浇 的 元 件 。 
溢 口 依 上 奖 与 注射 机 顺 踪 紧 科 对 接 ， 因 此 义士 的 选择 应 投注 射 机 顺路 斥 寸 选择 ， 并 且 其 长 
度 应 考虑 到 模具 的 模板 厚度 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 在 CATIA V5-6 中 加 载 浇 口 套 
的 一 般 过 程 。 

Step1. 加 载 图 6.1.12 所 示 的 浇 口 套 。 


图 6.1.12 ”加 载 浇 口 套 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB wb | i 
令 ( 在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “add SprueBushing” 按钮 上 业 ), 系统 弹出 “Define 
SprueBushing” 对 话 框 。 

(2) 定义 浇 口 套 属 性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 久 腔 钮 ， 系统 弹出 “ 目 
录 浏 览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [出 pn。 一 | 曾 | spruepushing ac 选项 ， 在 系统 弹出 
的 “尺寸 ”列表 中 选择 星 | son 66-3.5-R15.5 选项 ， 单 击 总- 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define 
SprueBushing ”对话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 6.1.13 所 示 的 点 为 浇 口 套 放 置 点 ， 方 回 如 图 6.1.14 
所 示 。 

说 明 : 若 加 载 的 浇 口 套 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “""% 选项 卡 ， 在 
Trees 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 RECerse Directioa 站 未 调整 方向 . 


中 


第 ( 命 章 ”浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


(4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 


选择 此 后 


图 6.1.13 定义 放置 点 图 6.1.14 定义 放置 方 癌 
Step2. 修剪 浇 口 套 (图 6.1.15b)。 
(1) 在 特征 树 中 选取 Stepl 中 加 载 的 浇 口 套 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
i 人， 示 统 弹出 “Split Definition” 对 话 框 。 
(2) 选取 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 So 证 于 于 是 一 > 
+ 一 二 /ER 入 点 的 下 的 ' 钨 ED 国 ,方向 为 
Z 轴 正 方向 ， 单 击 章 _ 形 定 坟 钮 。 


b) 修剪 后 


6.1.15 ”修剪 浇 口 套 


Step3. 创建 图 6.1.16 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单一 DEEEES 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 ”后 的 文本 杠 ， 选 取 图 6.1.17 所 示 的 
定 模 座 板 、 定 模板 和 型 腔 为 打 也 对象， 激活 对 话 框 中 "ms 后 的 文本 框 ， 选 取 图 
6.1.17 所 示 的 浇 口 套 为 孔 特 征 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


选取 此 浇 口 套 


图 6.1.16 创建 腔 体 图 6.1.17 定义 打 孔 属性 
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(3) 单 击 总 确定 4 乌 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 倪 - 国 王国 同 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


6.1.4 分 流通 设计 


在 一 模 多 羡 的 模 上 其 中 ， 分 流 道 的 设计 必须 能 解决 如 何 使 塑料 炊 体 对 所 有 型 腔 同 时 十 元 
的 问题 。 如 下 所 有 型 腔 体 积 形状 相同 ， 分 法 道 最 好 采用 等 截面 和 等 距离 。 耕 则 ， 必 须 在 流 
速 相等 的 条 件 下 ， 再 用 不 等 截面 来 达到 流量 不 等 ， 使 所 有 型 腔 差不多 同时 充满 ， 有 时 还 可 
OO a ed 
它 因 塑料 和 模 上 其 结构 不 同 而 寞 ， 如 圆 形 、 半 圆 形 、 梯 形 、U 形 、 六 边 形 等 。 

分 流 道 所 需要 定义 的 截面 参数 说 明 如 下 : 


@ 圆 形 蕉 面 : 只 需 给 定 流 道 直径 ， 如 图 6.1.18 所 示 。 

@ 半圆 形 截面 : 只 需 给 定 流 道 半径 ， 如 图 6.1.19 所 示 。 

@ 梯形 截面 : 梯形 截面 参数 较 多 ， 需 给 定 流 道 宽度 、 流 道 深度 、 流 道 侧 角 度 及 流 道 

扬 角 半径 ， 如 图 6.1.20 所 示 。 
过 
六 

图 6.1.18 圆 形 流 道 截面 图 6.1.19 ”半圆 形 流 道 截面 图 6.1.20 梯形 流 道 载 面 

@ 度 、 流 道 扬 角 半 径 及 流 道 角度 ， 如 图 6.1.21 所 示 。 

和 流 道 宽度 ， 如 图 6.1.22 所 示 。 


图 6.1.21 UU 形 流 道 截面 图 6.1.22 六 边 形 流 道 截 面 


本 节 将 介绍 采用 H 形 平衡 布置 方式 进行 分 流 道 的 设计 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 
分 流 道 的 一 般 设 计 过 程 。 

step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 击 " 羽 而 而 刚 ， 夫 成 产品 的 激活 。 

Step2. 新 建 零 件 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 全 仿 ， 在 系统 党 皖 部 梓 括 入 新 雪 伯 的 提 。 。。。 
示 下 ， 在 特征 树 中 选择 襄 加 呈 古本 和 |， 小 系统 弹出 “新 零件 ， 原点” 对话 杠 , 在 。。。。 
该 对 话 框 中 单 击 于 是 加 加 | 和 钮 ， 完 成 零件 的 新 建 ，。 i 

(2) 修改 新 建 零件 名 称 。 在 特征 树 中 选择 步骤 (1) 创建 的 国富 和 ..; 
击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 卫 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ” 对 话 框 中 选择 关 吕 选 。。。 
项 卡 ， 分 别 在 部 + 区域 的 半生 文本 框 和 7 总 区 域 的 于 作 俩 引文 本 框 中 输入 文件 名 “fill”， 单 323 
击 草 _ 形 定 多 馈 ， VW 


step3， 隐藏 部 分 产品 。 在 特征 树 选 取 交 国 CD99 村、 
-InjectionSide (InjectionSide. 1) 、- 留 EjectionSide (BEjectionSide.1) 和 
sd 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


Step4. 激活 零件 。 

(1) 在 特征 树 中 单 击 囊 志 A 国 而 生硬 玫 4 <” 与 ， 然 后 双击 其 下 的 -加 | 国 加 雪人 
完成 零件 的 激活 〈“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )，。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 一 > 于 菩 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step5. 创建 图 6.1.23 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 基于 草图 的 特征 ， 
弹出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 苹 按钮， 选取 图 6.1.24 所 示 的 
平面 为 草图 平面 。 


二 和， 系统 切换 


[= i 站 
人 人 ， 系统 


旋转 体 1 


图 6.1.23 ”旋转 体 1 图 6.1.24 草图 平面 


(3) 2 ee 在 图 形 区 绘制 图 6.1.25 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
乌 申 ， 系 统 返回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 
(4) Er 选取 图 6.1.25 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 旋转 体 1 创建 。 
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旋转 轴 
放大 图 


图 6.1.25 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 6.1.26 所 示 的 旋转 体 2。 人 
命令， 选取 图 6.1.26 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 图 形 区 绘制 图 6.1.27 所 示 的 截 
面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 固 ， 选取 图 6.1.27 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定 | 护 包 ， 完 成 旋转 体 2 创建 。 


旋转 体 2 


| 旋转 加 
!' 各 a 


a ss i i ae is 


图 6.1.26 旋转 体 2 图 6.1.27 截面 草图 


Step7. 创建 图 6.1.28 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选取 镜像 特征 。 在 特征 树 中 选取 Step6 创建 的 二 莽 狠 [ 策 国 为 镜像 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 入 人 至 扣 生生 Le 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 世 吝 久光 钮 ， 系 统 弹出 “定义 镜像 ”对 话 框 。 

(3) 定义 镜像 元 素 。 在 特征 树 型 芯 工件 中 选取 “yz 平面 ”为 镜像 中 心平 面 。 

(4) 在 “定义 镜像 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


镜像 特征 


图 6.1.28 ”镜像 特征 
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6.1.5 ” 溪 口 设计 


浇 口 设计 在 模具 设计 中 是 不 可 忽视 的 ， 其 主要 作用 如 下 提高 塑料 烙 体 的 剪 切 速率 ， 
降低 条 度 ， 使 其 迅速 地 充满 型 腔 ， 浇 口 通 常 是 浇注 系统 中 截面 最 小 的 部 分 ， 在 塑 件 的 后 续 
加 工 中 有 利于 塑 件 与 浇 口 凝 料 的 分 离 ， 浇 口 还 起 着 早 固 化、 防止 型 腔 中 熔 体 倒流 的 作用 。 
本 节 将 继续 以 上 一 节 的 模型 为 例 ， 讲 解 浇 口 的 一 般 设计 过 程 。 

Step1. 创建 图 6.1.29 所 示 的 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 单 击 罗 按钮 ， 选 取 型 芯 工件 中 的 “zx 平 
面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 6.1.30 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “退出 工作 台 ” 按 


(4) 确定 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 于 市 区 域 的 长度 :文本 框 中 输入 
数值 15， 并 选中 己 镜 入 范围 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 硬 _ 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

(4) 在 “定义 镜像 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 

Step2. 创建 图 6.1.31b 所 示 的 腔 体 。 


图 6.1.29 ”上山 台 1 图 6.1.30 ”截面 草图 


a) 型 芯 b)》 型 腔 
图 6.1.31 创建 腔 体 
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(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 于 ， 完成 产品 的 激活 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 基 间 一 EL 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 > i 4 全 令 ， 在 特征 树 中 
六 并 中 IE 一 本 +-aofill (fil1.1) > 节点 下 的 
目地 攻 和 和 国 本 辆 ， 此 时 系统 阐 出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 的 虹 闫 避 响 H 雪 件 列表 框 中 选择 于 讨 放 改 、 导 a SprueBushine hkH 2 
选项 (图 6.1.32)， 单 击 “添加 选 定 零 件 至 受 影响 零件 的 列表 ”按钮 关 |， 此 时 系统 弹出 图 
6.1.33 所 示 的 “ 移 除 ”对 话 框 。 

(5) 在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(6) 更 新 产品 。 在 “更 新 ”工具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step3. 显示 隐 疾 的 零件 ， 结 末 如 网 6.1.34 所 示 。 

Step4. 保存 产品 模型 。 


全 今 ， 系 统 


[1 


名 称 : 守 .3 
可 能 县 影 响 的 委 坤 


cap m lL 0 贡 由 ol d. 1 | 


| i 1 or 4 
外 ee old .1 此 
k 


妥 影 响 零件 
冲 称 | 路径 


| 寄 出 品 示 受 影响 零件 


i 靖 确 定 | 半 职 消 | 


6.1.32 “定义 装配 特征 ”对 话 框 


6.1.33 “ 移 除 ”对 话 框 6.1.34 显示 隐藏 的 零 部 件 
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6.2 ”冷却 系统 设计 


6.2.1 概述 


冷却 系统 指 的 是 对 模 上 其 进行 冷却 或 加 热 的 系统 ， 它 既 关 系 到 塑 件 的 质量 〈( 塑 件 的 尺寸 。。。 
精度 、 塑 件 的 力 竺 性 能 和 塑 件 的 表面 质量 )， 又 关系 到 生产 效率 。 因 此 ， 必 须根 据 要 求 将 模 。 祝 
其 温度 控制 在 一 个 合理 的 范围 之 内 ， 以 得 到 局 品质 的 塑 件 和 较 蜗 的 生产 效率 。 

冷却 系统 主要 包括 冷却 水 道 和 冷却 系统 标准 件 〈《 如 水 塞 、O 形 圈 和 水 嘴 等 )。 


6.2.2 ”冷却 水 道 设计 


在 CATIA V5-6 中 ， 主 要 通过 “Coolant Channel” 命 令 来 完成 冷却 水 道 的 设计 。 冷 却 水 
道 的 一 般 设 计 思 路 : 首先 定义 用 来 创建 冷却 水 道 的 点 ， 然 后 通过 已 有 的 点 来 生成 冷却 水 道 。 
下 面 介 绍 在 CATIA V5-6 中 创建 冷却 水 道 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 上 模 冷 却 水 道 


Step1. 打开 模型 。 打 开 文 件 D:\cat2014.3\work\ch06.02\cap mold 007.CATProduct。 

step2， 激 活 零 件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 可 [EGG 天 关中 一 > 
4- InjectionSide (InjectionSide. 1) =—> 
后 双 市 客 辆 了 于 1 
时 系统 激活 该 零件 (注意 将 工作 台 切 换 到 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )。 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 时 国富 于 于 中 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 2oN 

Step4. 创建 图 6.2.1 所 示 的 点 1。 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 。 单 击 出 售 
择 “xyl1”“yzl1”“yz2”“zxl1” 和 “zx2” 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 沈 单 中 选择 图 攻 三 
命令 ， 隐 藏 部 分 组 件 ， 结 果 如 图 6.2.2 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 本 一 > 基于 时 和 人， 未 统 弹出 “点 定义 ”对 话 
框 。 

(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 点 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 远 取 “yz1” 为 点 放 
置 平面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 16， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 76。 

(4) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 


-一 
i 
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图 6.2.1 创建 点 1 图 6.2.2 ”显示 平面 


Step5. 创建 图 6.2.3 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 EB 一 > ES 
令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 和 型 :下拉 列表 中 选择 上 过 项 ， 选 取 “yzl ”为 点 
放置 平面 ; 在 至 文本 框 中 输入 数值 -16; 在 文本 框 中 输入 数值 76; 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 
完成 点 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.2.3 所 示 的 平面 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 平 枯 型 ; 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 项 曾 
项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 91。 

(3) 定义 参考 平面 和 方向 。 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.3 
所 示 。 

(4) 单 击 总 确定 |] 校 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.2.4 所 示 的 点 3。 选 择 下 拉 菜 单 革 全 一 上 > HE 
令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 昏 : 下 拉 列 表 中 选择 有 本 ji 先 项， 选取 平 面 6 为 点 放 
置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 16， 在 天 文本 框 中 输入 数值 76; 单 击 总 确定 jj 钮 ， 完 
成 点 3 的 创建 。 

Step8. 创建 图 6.2.4 所 示 的 点 4。 选 择 下 拉 菜 单 革 全 一 > HE 
令 ， 系 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 卉 因 : 下 拉 列 表 中 选择 有 和 项 ， 选 取 平 面 6 为 点 放 
置 平面 ,在 下 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 76， 单 击 硬 _ 确定 | 按钮， 
完成 点 4 的 创建 。 


本 


6.2.3 创建 点 2 和 平面 6 6.2.4 创建 点 3 和 点 4 
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step9， 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 夺 导 NU 一 ... 
a oe i 二 eee 
| 于 于 ， 然 后 在 其 节点 下 双击 。。。 


nEO 四 标 ， 比 时 系统 激活 该 产品 (注意 将 工作 台 切换 。。 。 。 
到 “模具 设计 ”工作 台 )。 
Step10. 创建 图 6.2.5 所 示 的 冷却 水 道 1。 。。。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇 人 轩 一 “Iniection Components 人 


令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant channel” 按 钮 鳝 | )。 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 
系统 弹出 图 6.2.6 所 示 的 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 修 改 对 话 框 中 的 尺寸 ， 如 图 6.2.6 所 示 ， 单 击 总 瑞 定 | 扩 包 ， 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 包 RN ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Coolant Channel definitiorn 


Farameters 


上 冷却 水 道 1 
图 1 


[ezoass 图 


Rewer se 


Bonfiaration—— SS 


Selectlon 1[ 瑟 .1 
Select1 or 2 下 .3 


US 六 确定 | 总 取消 | 


6.2.5 冷却 水 道 1 6.2.6 “Coolant Channel defintion ”对 话 框 


Step11. 创建 图 6.2.7 所 示 的 冷却 水 道 2。 


冷却 水 道 2 


6.2.7 冷却 水 道 2 


(由 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 轴 到 本 是 一 > 
“||” 呈 ， 然 后 双 测 
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he- 此 时 系统 激活 该 产品 。 
。。 (2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 jeet 
>。。 令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “add Coolant channel” 按 钮 咒 )。 
(3) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 2 和 点 4 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
: s 。 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 


ela (4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 《和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 | 护 馈 ， 

(5) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 包 | SEE ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Stepl12， 激 活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 申 辟 IE 天 国明 一 > 
4- InjectionSide (InjectionSide. 1) 一 
AnEEESSNRERGSSSNERG 的 “+ 号， 从 请 双击 - 必 ]EEOSSND， 此 时 
系统 激活 该 零件 。 

stepl3， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 名] 到 于 
达 四 问 图 于 于 加 半 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 2 
点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 平面 6)。 

Step14， 创 建 图 6.2.8 所 示 的 平面 27。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 

命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 下 一 各 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 加 证 王 | 光 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.8 所 示 ; 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 平面 27 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27. 

Step15. 创建 图 6.2.9 所 示 的 点 $。 选 择 下 拉 沫 单 全 > -上 2 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 训 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 平面 27 为 点 放置 
平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 59，”: 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 点 


节点 下 的 
隐藏 前 面 创建 


5 的 创建 。 
说 明 : 读者 在 练习 时 也 可 能 创建 点 的 序号 有 所 变化 ， 可 按照 自己 创建 点 的 序号 完成 后 
续 的 操作 . 


Step16. 创建 图 6.2.9 所 示 的 点 6。 选 择 下 拉 菜 单 呈 生 一 > <, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 训 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 平面 27 为 点 放置 
平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 -59，“ 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 
点 6 的 创建 。 

Step17， 创 建 图 6.2.10 所 示 的 平面 28 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 
国 命 令 ， 系 统 阐 出 “平面 定义 ”对 话 框 ;， 在 “平面 定义 ”对 话 框 平面 将 型 : 区 域 的 下 拉 
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图 6.2.8 创建 平面 27 图 6.2.9 创建 点 $ 和 点 6 


Step18. 创建 图 6.2.11 所 示 的 点 7。 选择 下 拉 菜 单 卫 宇 一 > HES 
令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 训 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 平面 28 为 点 
放置 平面 ;在 至 文本 框 中 输入 数值 99， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定: 馈 ， 
完成 点 7 的 创建 。 

Step19. 创建 图 6.2.11 所 示 的 点 8。 选择 下 拉 菜 单 配 生 i EE 
令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 硬 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 平面 28 为 点 
放置 平面 ; 在“ 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 ”文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 一 .确定 | 近 钮 ， 
完成 点 8 的 创建 。 


we | 


图 6.2.10 ”创建 平面 28 图 6.2.11 


Step20， 定义 工作 对象。 在 特征 树 中 选取 站 节点 下 的 
EGG 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 肘 z 

step21. 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 + > 
+ 二” ， 然 后 双 市 
dCavityCooling (Gavitydooling. 人 产品 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

Step22. 创建 图 6.2.12 所 示 的 冷却 水 道 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 p> 全角 
令 。 


(2) 定义 水 让 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 $ 和 点 7 为 水 道 通过 点 ， 此 时 


> 


命令 。 


, 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


Se , 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 


。。。 (3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 -确定 jj 包 ， 
ee (4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双 坝 EEC 六 点 下 的 
RS， 激 活该 零件 

。。。 (5) 定义 孔 特征 。 


四 0D 双击 一 国 列 证 于 和 下 护 -c] 本 下 有， 此 时 系统 弹出 图 


6.2.13 所 示 的 “定义 和 孔 ” 对 话 框 。 


nn 

| [r 形 底 =| 

口 曲面 的 法 战 角度 : ”fzoms 图 
[直线 .4 


s 半 确 定 ] 总 取消 | 预览 | 
6.2.12 ”冷却 水 道 3 6.2.13 “定义 孔 ” 对 话 框 


@ 在 对 话 框 中 头 选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 在 立民 远 项 卡 中 单 击 殷 | 腔 钮 ， 此 
时 系统 弹出 图 6.2.14 所 示 的 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 |， 单 击 况 确 定 |j;: 馈 ， 

@ 在 对 话 框 的 六 :文本 框 中 输入 数值 150， 单 击 总 确定 | 掖 饵 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 


必 下 响 加 器 : Coolin EBady “CoolantChannel. 3‘HoleLimit.3 “深度 L | x| 
四 王 : A ! 


全 部 成 员 数 
MMaterial 
PoolingBodyv 点 . 15- 

CoolineBodsy" 点 .14 . 
CoolineBody Cool antChannel. 3\HoleLimit. 3 


加 


om | 


图 6.2.14 “公式 编辑 器 :Cooling... 对 话 框 
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] 按 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 2 2: 


系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 4 
伏 中 选择 -全 JE 一 > 这 站 何 国 二 汪汪 节点 下 的 "之 国 状 为 草图 基准 ， 2， 
单 击 草 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 : 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 i 


量 ， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 、。。。 


击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step23. 创建 图 6.2.15 所 示 的 冷却 水 道 4。 


冷却 水 道 4 


令 。 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 惠 _ 确定 匀 钮 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 全 ER 一 > 
- 埠 ]ERS OOR 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 单 击 - END 国 六 的 “+ ”号 ， 人 处 后 双击 CE 
， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 葬 汪 it 苹 ， 
在 太 展 选项 卡 中 单 击 知 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 
话 框 右 上 角 的 “清除 文本 字段 ” 按钮 纪 |， 单 击 总 确定 有 钮 。 在 对 话 框 的 迪 度 : 文本 框 中 输 
入 数值 1530， 单 击 古 确定 | 摔 乌 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选取 忆 ] EGR 节点 下 的 羽 状 回国 并 二 

> 蝎 吃 草图 去 持 面 .. . 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 整 


击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 


和 ”对话 框 中 单 击 因 国治 
志 国术 基准 ， 单 市 
总 确定 j 拉 乌 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 
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Re (7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 钊 - 匡 于 加 则 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
。。。 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

dd step24， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 困 到 人 一 > 
村 图 Imjectionside (InjectionSide.1) 


me 

:。。 必 EEEEESSNIREESREESSEEED 的 “+ 号 ， 欠 捷 双 击 -内 IEEEEESGD， 上 比 时 

2。。 系统 激活 该 零件 。 

对 step25 定义 工作 对 象 。 在 特征 村 中 先 拉夫 UN + 
-大 蜀 辣 国 于 村 加 xt， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 2eal& 党 藏 前 面 创建 


mS 局 和 山下 面 27 和平 而 28 天 

Step26， 创建 图 6.2.16 所 示 的 平面 399。 选 择 下 拉 菜 单 本 疾 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 下 并 型 : 区 域 的 下 拉 
菜单 中 选择 国 六 和 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 
为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.16 所 示 ; 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 平面 59 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 可 以 自动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平 
面 $9。 

Step27. 创建 图 6.2.17 所 示 的 点 13。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 mb | 

命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 强 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 平 面 59 为 

点 放置 平面 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 -539， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 | 
钮 ， 完 成 点 13 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 点 ， 所 以 此 处 创建 的 点 为 点 13。 

Step28. 创建 图 6.2.17 所 示 的 点 14。 选 择 下 拉 荣 单 且 生 一 > EE, 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 训 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 揭 项 ， 选 取 平面 59 为 点 放置 
平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 599， 在 天 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 意 确定 肝 钮 ， 完 成 
点 14 的 创建 。 


6.2.16 ”创建 平面 59 6.2.17 创建 点 13 和 点 14 


Step29， 创 建 图 6.2.18 所 示 的 平面 60。 选 择 下 拉 菜 单 基 
加 命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 :在 “平面 定义 ”对 话 框 时 于 区域 的 下 拉 
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菜单 中 选择 国 轩辕 光 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 134， 在 特征 树 中 选取 “zxl” 平面 。. 


为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.18 所 示 ， 单 击 . 蕊 确定 | 校 钮 ， 完 成 平面 60 的 创建 。 : 。 。 
Step30. 参照 Step29, 创建 图 6.2.18 所 示 的 平面 61, 偏 移 距离 为 220, 参考 平面 为 “zxl” 2 2: 
平面 。 。。。 


Step31. 创建 图 6.2.19 所 示 的 点 15。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 太 % 轩 :下拉 列表 中 选择 国 国 交 项 ， 选 取 平面 60 为 点 放置 。，。。 
平面 ;在 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 
成 点 15 的 创建 。 

Step32. 创建 图 6.2.19 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 菜 单 革 信 一 > 上 到 人 人， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 揭 项 ， 选 取 平面 61 为 点 放置 
平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 59， 在 文本 框 中 输入 数值 62; 单 击 间 确定 上 < 钮 ， 完 成 
点 16 的 创建 。 


平面 61 


6.2.18 ”创建 平面 60 和 平面 61 6.2.19 创建 点 1$ 和 点 16 


Step33， 创 建 图 6.2.20 所 示 的 平面 62。 选 择 下 拉 菜 单 且 出 

命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 类型: 区 域 的 下 拉 菜单 中 选 

择 国 汪 和 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.20 所 示 ; 单 击 总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 平面 62 的 创建 。 

Step34. 参照 Step33, 创建 图 6.2.20 所 示 的 平面 63, 偶 移 距离 为 134, 参考 平面 为 “zx2” 
平面 。 

Step35. 创建 图 6.2.21 所 示 的 点 17。 选 择 下 拉 末 时 他 > -5 2 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 各: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 平面 62 为 点 放置 
平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 |j% 包 ， 完 
成 点 17 的 创建 。 

Step36. 创建 图 6.2.21 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 讲 全 一 > 眉 王 到 人 人， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 训 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 平面 63 为 点 放置 
平面 ， 在“ 文本 框 中 输入 数值 -59， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 62， 单 击 总 确定 | 扩 包 ， 完 


173 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


eee 成 点 18 的 创建 。 
@@@ “zx2” 平 面 


图 6.2.20 创建 平面 62 和 平面 63 6.2.21 创建 点 17 和 点 18 
Step37. 定义 工作 对 象 。 aa 。 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 芝 
Step38. 创建 图 6.2.22 所 示 的 冷却 水 道 5 


冷却 水 道 5 


放大 图 


图 6.2.22 ”冷却 水 道 5 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 下 到 本 一 > 
| 二， 然后 双击 
条 统 激活 该 产品 。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 皇上 ma 和 > Injection Components pe maleandt Eyetiyrell 
令 。 
(3) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 13 和 点 15 为 水 道 通 过 点 ， 此 


时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 %ERSSNTSREESSTEE Di 的 “+ 号 ， 
处 后 双击 从]ERSSED 国 ， 激 活该 零件 。 

(6) 定义 孔 特 征 。 双 市 国语 守 于 和 二 下] 二 计时 
系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 关 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在?E 选项 卡 
中 单 击 殷 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 
“清除 文本 字段 ”按钮 .人 9， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 在 对 话 框 的 际 度 : 文本 框 中 输入 数值 65; 单 
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市. 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 他 
-区 , 硬 国 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 , 在 系统 弹出 的 “警告 > 对 话 框 中 单 击 且 者 二 


图 基准 ， 单 击 草 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 


(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 虽 ] 国 着 加 加 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step39. 创建 图 6.2.23 所 示 的 冷却 水 道 6。 


冷却 水 道 6 


6.2.23 ”冷却 水 道 6 


(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 荣 单 国 


= Iniection Components Coolant Channel... 


东 


(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 14 和 点 16 为 水 道 通过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 硬 _ 形 定 儿 六 钙 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 让 中 ES 的 “:， 
号 ， 然 后 双击 - 亿 ]EERS ID 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 单 击 中 SEEDEEG 前 的 | ”号 , 处 后 双击 CGI 
此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 头 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 用 和 项 ， 在 
扩展 选项 卡 中 单 击 殷 | 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 ,29|， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 在 对 话 框 的 闸 度 : 文本 框 中 输入 
数值 150; 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选单 击 昌 [CJ GELSREEENEE 全 六 的 “+” 号， 然后 
选取 蔬 国 国 因 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 掺 轩 于 EE 一 SED 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 … 风 EE | 校 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ; 
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.。。 在 特征 权 中 选择 全 LEE 一 ， 安村 
。。。 ”图 基准 ， 单 击 剖 吉 是 | 校 饵 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 
ee (7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 虽 ]E 全 加 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
。。。 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

: s 。 Step40. 创建 图 6.2.24 所 示 的 冷却 水 道 7。 
。。。 从 副 水 坦 7 


放大 图 


6.2.24 ”冷却 水 道 7 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 = Inijection Components Coolant Channel... , 
(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 17 和 点 18 为 水 着 通过 点 ， 此 


时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 对 
话 框 的 中 的 Eeesese | 掖 乌 ， 单 击 总 确定 多 钮 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 %EESSIREGSRSSIESE 放 的 <， 号 ， 
处 后 双击 -只 1ERSSDR 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 单 击 中 。 EGG 国 的 “+ 号 ,从 后 双击 JE 
此 时 系统 弹出 “定义 孔 对 话 框 ; 在 对 话 框 的 站 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 医用 选项 ， 在 3 
选项 卡 中 单 击 禹 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右 
上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 2， 单 击 总 -确定 | 光 包 ， 在 对 话 框 的 六 吾 :文本 框 中 输入 数值 
65; 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 -ICJ 站 1 ”与 ， 然 后 选取 
区 , 醒 国 国 四 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 EE 下 人 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 生 - 王 生 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 单 击 - 司 JEEEEESOE 一 全 加 何 国 琢 王 汪 痢 的 “+ 号， 然后 选取 
:二 国 一 国 六 草图 基准 ， 单 击 总 确定 上校 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 令 国 于 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 人 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step41. 创建 图 6.2.25 所 示 的 冷却 水 道 8 和 冷却 水 道 9。 
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冷却 水 道 9 冷却 水 道 8 


图 6.2.2$ 冷却 水 道 8 和 冷却 水 道 9 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 tection Components Coolant Channel... , 
(2) 定义 水 道 通 过 后。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 扣 4 和 扣 18 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 


系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
证 确定 4 包 ， 

(4) 激活 零件 .在 特征 树 中 单 击 志 车 于 于 
处 后 双击 从]ERSSED 国 ， 激 活该 零件 。 

(5) 定义 孔 特征 。 单 击 中 汪 3EE 全 国 放 的 “+ 号， 然后 双击 

中 [CEGSRRGEEEEEE 国 ， 此 时 系统 阐 出 “定义 孔 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 交 & 选项 卡 下 

拉 列 表 中 选择 用 汪 选项， 在 8 届 选项 卡 中 单 击 各 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 
器 :Cooling...” 对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 右 上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 |， 单 击 克 确定 | 
钮 ， 在 对 话 框 的 王 刘 :文本 框 中 输入 数值 28; 单 击 硬 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 杜 本目 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step42. 创建 图 6.2.25 所 示 的 冷却 水 道 10。 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 记 = Inijection Components Coolant Channel... : 
(2) 定义 水 过 通 过 后。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 3 和 点 15 为 水 道 通过 点 ， 此 时 


系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step10 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
总 确定 | 以 钮 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 qEEEESSIRRESSSSSi 订 的 <- ”号 ， 
然后 双击 - 针 国语 到 该 零件 。 


(5) 定义 孔 特 征 。 单 击 下 国 本 古国 计 失 “++” 马 , 外 后 双击 -器 EGGEEEEIEDD ， 
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。。。 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 , 在 对 话 框 的 站 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 志 项 , 在 所 


。。。 ”选项 卡 中 单 击 各 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling..…” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 右 
。。。 ”上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 ， 单 击 总 - 瑞 定 | 护 乌 ， 在 对 话 框 的 加 本 :文本 框 中 输入 数值 
;。。 28; 单 击 总 确定 | 拉 馈 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

。。。 (6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双 市 昕 图 疆 面 峡 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
;。。 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


Task2. 创建 下 模 冷 却 水 道 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 宣 [EGIE 关 关中 一 > 
4-EEjectionSide (EjectionSide. 1) wb WCoreCooling 《CoreCooling 1) 前 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 号 加 训 到 国 寺 什 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 

Step2. 定义 工作 对 象 , 在 特征 树 中 选择 儿 车 字 中 :下 攻 相 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 B 澡 2 和 8 基 全 仿 ( 隐 藏 上 模 显示 下 模 )。 

Step3. 创建 图 6.2.26 所 示 的 点 1。 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 。 选 择 贞 八国 回回 月 本 国 节 点 下 的 “xyl” 
“yzl1”“yz2”“zx1” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 臣 开 WW 地 吉 天 命令， 结 
果 如 图 6.2.27 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 国 一 > 加 国 合 全， 系统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 二 各: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 揭 项 ， 远 取 “yz1” 为 点 放 
置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 16， 在 文本 框 中 输入 数值 -10。 

(4) 单 击 总 确定 上 摔 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.2.26 所 示 的 点 2。 选择 下 拉 菜 单 配 宣 SE: 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 虑 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 六 项 ， 选 取 “yz1” 为 点 放置 
平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 -10， 单 击 总 确定 ] 护 乌 ， 完 
成 点 2 的 创建 。 


6.2.26 ”创建 点 1 和 点 2 6.2.27 ”显示 平面 
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Step5. 创建 图 6.2.28 所 示 的 平面 6。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
定义 ”对 话 框 。 


(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 杠 了 柄 加 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 济 词 先 。。。。 
项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 88。 
(3) 定义 参考 平面 和 方向 。 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.28 “。。 


所 示 。 

(4) 单 击 . 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.2.29 所 示 的 点 3。 选 择 下 拉 采 早 Do 下 EE 令 ， 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 昏 : 下 拉 列 表 中 选择 号 这 项 ， 选 取 平 面 6 为 点 放置 平 
面 ， 在“ 文本 框 中 输入 数值 16， 在 到 文本 框 中 输入 数值 -10， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 
点 3 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.2.29 所 示 的 点 4。 选择 下 拉 采 早 Dn = -点 区 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 昏 : 下 拉 列 表 中 选择 号 这 项 ， 选 取 平 面 6 为 点 放置 平 
面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 -16， 在 文本 框 中 输入 数值 -10; 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 
点 4 的 创建 。 

Step8， 创建 图 6.2.30 所 示 的 平面 7. 选择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 杠 邓 面 类 型 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 
选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平面 ， 
方向 如 图 6.2.30 所 示 ; 单 击 总 确定] 校 乌 ， 完 成 平面 7 的 创建 。 


点 4 


6.2.28 创建 平面 6 


Step9. 创建 图 6.2.31 所 示 的 点 $。 选 择 下 拉 菜 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 昏 : 下 拉 列 表 中 选择 上 本 这 项 ， 选 取 平 面 7 为 点 放置 平 
面 ; 在 志文 本 框 中 输入 数值 62， 在 天 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定 |] 护 钮 ， 完 成 点 
5 的 创建 。 

Step10. 创建 图 6.2.31 所 示 的 点 6。 选择 下 拉 菜 单 革 全 a 上 弹 全 人， 
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eee 面 ; 在 于 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 大 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 . 局 确定 按钮， 完成 
。。。 点 6 的 创建 。 


图 6.2.30 ”创建 平面 7 图 6.2.31 创建 点 $ 和 点 6 


Step11. 创建 图 6.2.32 所 示 的 平面 8。 选择 下 拉 菜 单 胎 生 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 本 类 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
放下; 先 贡 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 220， 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平 
i 方向 如 图 6.2.32 所 示 ; 单 击 . 司 列 定 按钮 ， 完 成 平面 8 的 创建 。 

Step12. 创建 图 6.2.33 所 示 的 点 7。 选择 下 拉 菜 单 革 信 一 > 莘 全 人 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 昏 : 下 拉 列 表 中 选择 上 这 项 ， 选 取 平 面 8 为 点 放置 平 
面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 62， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 点 
7 的 创建 。 

Step13. 创建 图 6.2.33 所 示 的 点 8。 选择 下 拉 沫 单 位 2 = El 0 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 昏 : 下 拉 列 表 中 选择 上 这 项 ， 选 取 平 面 8 为 点 放置 平 
面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 总 确定 jj% 钮 ， 完 成 
点 8 的 创建 。 


图 6.2.32 ”创建 平面 8 图 6.2.33 ”创建 点 7 和 点 8 


Step14. 创建 如 图 6.2.34 所 示 的 冷却 水 道 1。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 前 唆 本 本 一 > 
中 全 ER 六 的“ +: ， 号 ， 然 后 双击 
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+ > 品 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 


(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 记 = Inijection Components 


Coolant Charmel... 


eee 

令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant channel” 按 钮 邮 )。 人 
(3) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通过 点 ， 此 时 se。 
@@@ 

系统 弹出 图 6.2.35 所 示 的 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 


(4) 修改 尺寸 。 修 改 对话 框 中 的 尺寸 ， 结 果 如 图 6.2.35 所 示 ， 单 击 总 确定 | 扩 包 ， ee 
(5) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 虽 ]E 国 全 国 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 多， 完成 产品 的 更 新 。 


Conlarnt Charnnel definitior 


Farameters 


冷却 水 道 1 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Selectl on 1 原 .1 
Selectl or 2 后 .3 


6.2.34 ”冷却 水 道 1 6.2.35 “Coolant Channel defintion ”对话 框 


Step15. 创建 图 6.2.36 所 示 的 冷却 水 道 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 双 一 > Bn Ee 
命令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 ”add Coolant channel” 按 钮 回 )。 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 2 和 点 4 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 局 _ 瑚 至 上 近 钮 。 


6.2.36 ”冷却 水 道 2 


Step16. 创建 图 6.2.37 所 示 的 冷却 水 道 3。 
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冷却 水 道 3 


6.2.37 ”冷却 水 道 3 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 此 下 [全 关 关 骨 一 > 
中 后 六 的“- ”号 ， 然 后 双击 
中 心 IE 国 品 此 时 系统 激活 该 产品 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 EB 一 = En 和 > 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant channel” 按 钮 岗 )。 

(3) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 5 和 点 7 为 水 道 通 过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 | 术 饥 ， 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 qi 点 下 的 
局 国 ， 泊 活该 堆 件 . 

(6) 定义 孔 特征 。 

OD 双击 -ER 点 下 的 | 二， 此 时 系统 弹出 “定义 孔 ” 
对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 中 头 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 量 半 项 , 在 扩展 选项 卡 中 单 击 贤 | 按 钮 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 人 |， 单 击 驶 确定 |j;: 馈 ， 

@ 在 对 话 框 的 学 度 : 文本 框 中 输入 数值 150， 单 击 总 -确定 | 搁 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选择 下 四 ] 国富 证 于 外 症 到 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 命令 ， 在 系统 
弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 己 - 半 各 | 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 
选择 全 EGG 一 > 安国 二 于 各 :二 国 面 国 六 间 图 基 准 ， 单 击 
局 确定 | 护 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 包 | SEE ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
击 “ 更 新 ”按钮 较 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step17. 创建 图 6.2.38 所 示 的 冷却 水 道 4。 
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冷却 水 道 4 


6.2.38 ”冷却 水 道 4 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 
令 。 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 总 确定 儿 妆 钙 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 So 国 计 让 计 和 
然后 双击 吃 ER 天 国 ， 激 活该 零件. 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGG 放 点 下 的 人 JRGREEE 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 的 关 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 医用 计 项 ， 在 并 选项 卡 
中 单 击 炳 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling... ”对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 
“清除 文本 字段 ”按钮 天， 单 击 砷 _ 殉 定 匀 钮 。 在 对 话 框 的 风度: 文本 框 中 输入 数值 150， 
单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 孔 特 征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选择 [Cj ES 国信 点 下 的 必 莉 国 汪 并 古 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基站 一 命令 ， 在 系统 弹 出 
的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 必 省 中。 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ” 对话 框 ;在 特征 树 中 单 击 
心 |EEEEEGD 一 > 全 ' 半 柯 国 天 汪汪 的 “<: 号， 处 后 选取 ' 作 靖国 国 为 草图 基准 ; 
单 击 总 确定 迪 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 


(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 争 国 着 回国 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


击 “更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Stepl8. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 直到 一 > 
4-EEjectionSide (BjectionSide. 1) we WrCoredooling (CoreCooling. 1) i 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 忆 JEE NO 关 国 雪 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

step19， 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 选取 -名 /车 下 的 
人 /基本 国 天 2 更 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 汪 Sa 生命 令 “〈 陷 藏 前 面 创建 
点 1]、 点 2、 点 3、 点 4、 点 4$、 点 6、 上 点 7、 上 点 8、 平 面 6、 平 面 7 和 平面 8)。 
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ee Step20， 创 建 图 6.2.39 所 示 的 平面 63 。 选 择 下 拉 菜 单 且 笠 
ee 命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ;， 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 名: 区域 的 下 拉 
*。。 ”菜单 中 选择 国 到 时 先 项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 70; 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 


。。。 ”为 参考 平面 ， 方 向 如 图 6.2.39 所 示 ; 单 击 .总 确定 上 护 钮 ， 完 成 平面 63 的 创建 。 


se 说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 平 面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 63。 
Step21. 创建 图 6.2.40 所 示 的 点 13。 选 择 下 拉 菜 单 胰 衬 一 > 四 人 人 


系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 国 揭 项 ， 选 取 平面 63 为 点 放置 
平面 ， 在 “文本 框 中 输入 数值 -62， 在 天 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 
成 点 13 的 创建 。 

说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ， 自 动 加 载 了 一 些 点 ， 所 以 此 处 创建 的 点 为 点 13。 

Step22. 创建 图 6.2.40 所 示 的 点 14. 选 择 下 拉 菜 单 革 全 一 > BE 人. 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 各: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 揭 项 ， 选 取 平面 63 为 点 放置 
平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 62， 在” 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定] 扩 钮 ， 完 成 
点 14 的 创建 。 


6.2.39 ”创建 平面 63 6.2.40 创建 点 13 和 点 14 


Step23， 创建 图 6.2.41 所 示 的 平面 64。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 平 本 类 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 基 可 选 项， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 134， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.41 所 示 ; 单 击 . 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 平面 64 的 创建 。 
Step24.， 参照 Step23, 创建 图 6.2.42 所 示 的 平面 65, 偏 移 距离 为 220, 参考 平面 为 “zx1” 
平面 。 
Step25. 创建 图 6.2.42 所 示 的 点 15。 选 择 下 拉 菜 单 攻 一 > 于 到 
命令 ， 系 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 型 : 下 拉 列 表 中 选 拓 国 国 汪 选取 平面 64 为 
点 放置 平面 ,在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 天 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 总 确定 | 


钮 ， 完 成 点 15 的 创建 。 
Step26. 创建 图 6.2.42 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 荣 单 配 宇 一 > 四 王国 全 人， 


系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 所 型 : 下 拉 列 表 中 选择 基 强 j 这 项， 选取 平面 65 为 点 放置 
平面 ; 在 下 文本 框 中 输入 数值 62， 在 天 文本 框 中 输入 数值 18; 单 击 总 确定] 按钮 ， 完 成 
点 16 的 创建 。 


6.2.41 创建 平面 64 和 平面 65 6.2.42 ”创建 点 15 和 点 16 


Step27. 创建 图 6.2.43 所 示 的 平面 66。 选择 下 拉 菜 单 量 全 = 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 下 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 基 二 下放 项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 70， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 平 
面 ， 方 向 如 图 6.2.43 所 示 ， 单 击 总 确定 | 校 饵 ， 完 成 平面 66 的 创建 。 

Step28. 参照 Step27, 创建 图 6.2.43 所 示 的 平面 67, 偏 移 距离 为 134, 参考 平面 为 “zx2” 
平面 。 

Step29. 创建 图 6.2.44 所 示 的 点 17。 选 择 下 拉 菜 单 革 全 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 加: 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 选 取 平面 66 为 点 放置 
平面 ;在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 ”: 文本 框 中 输入 数值 18;， 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 
成 点 17 的 创建 。 

Step30. 创建 图 6.2.44 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
系统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 加 :下 拉 列 表 中 选择 图 时 选项 ， 选 取 平面 67 为 点 放置 
平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -62， 在 大 文本 框 中 输入 数值 18， 单 击 总 确定 jj% 钮 ， 完 
成 点 18 的 创建 。 


6.2.43 ”创建 平面 66 和 平面 67 6.2.44 创建 点 17 和 点 18 
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ee。 Step31. 定义 工作 对 象 。 gg CoolingBody jf 
。。。 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 2 


ae Step32. 创建 图 6.2.45 所 示 的 冷却 水 道 $ 


图 6.2.45 冷却 水 道 5 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 时 [EN 一 > 
中 皇上 号， 然后 双击 
条 统 激活 该 产品 。 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 菜单 插 六 = Inijection Components | [Enemnircal 
人 4， 
(3) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 13 和 点 15 为 水 道 通 过 点 ， 此 


时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 感 _ 确定 过 钮 . 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SEN 国 谨 证 于 到 
性 | ES 国志 件 ， 激 活该 零件 。 

(6) 定义 孔 特征 。 双 击 -、 EGREEG 放 点 下 的 ICJ ERGGNEEE 国 ， 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 刚 选 项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 用 汪 选 项， 在 基尼 选项 
卡 中 单 击 各 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 和 角 
的 “清除 文本 字段 ”按钮 .人 9， 单 击 总 确定 | 掖 饵 。 在 对 话 框 的 腔 祥 : 文本 框 中 输入 数值 70， 
单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(7) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 选择 加点 下 的 - 世 若 国 国 并 二 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 站 号 人 命 人 ， 在 系统 弹 出 
的 “警告 ” 对话 框 中 单 击 必 <- 剖 生 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 
心 | EGG 一 > 人 尽 罗 可 国 于 天生 加 攻 点 下 的 之 国 辣 天 四 为 草图 基准 单 击 
局 确定 jj% 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 pin 2ap 
击 “ 更 新 ”按钮 总 


3 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 音 
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Step33. 创建 图 6.2.46 所 示 的 冷却 水 道 6。 


6.2.46 ”冷却 水 道 6 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 人 
令 。 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 14 和 点 16 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SENSOR 六 点 下 的 
志和 什 ， 
(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGG 节点 下 的 | 此 ESGEEEE 昌 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 兰 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 曙 交 项 ， 在 并 选项 
卡 中 单 击 各 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 和 角 
的 “清除 文本 字段 ”按钮 .人 |， 单 击 剖 确定 | 摔 钮 。 在 对 话 框 的 加 训 : 文本 框 中 输入 数值 150， 
单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 - 听 j 本 一目 和 的 “++” 号 ， 然 后 选取 
亿 国 图 本 ;十 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 于 EE —p Ess 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 呈 < 着 二。 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 单 击 登 ED 一 放 加 河 国 形 瑟 汪 痢 的 “+ 号， 然后 选取 


全 


之 闻 辣 大 为 草 网 基准 ， 单 击 章 _ 确定 外交 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 
， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 


(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 于 5 
击 “ 更 新 ”按钮 各 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step34. 创建 图 6.2.47 所 示 的 冷却 水 道 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
令 。 


(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创 建 的 点 17 和 点 18 为 水 道 通 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 
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冷却 水 道 7 


\ 
人 


了 十 ee 人 


6.2.47 ”冷却 水 道 7 


(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 对 
话 框 中 的 了 REeeese | 扩 乌 ， 单 击 总 确定 | 失 包 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SE 国语 证 于 到 
专 国人 件 ， 

(5) 定义 孔 特征 。 双 击 - EGR 六 点 下 的 | 尼 EGGIEEEE 国 ， 此 时 系统 
弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 兰 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 交 项 ， 在 民选 项 
卡 中 单 击 殷 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 角 
的 “清除 文本 字段 ” 按钮 包 |， 单 击 总 确定 | 拉 钮 。 在 对 话 框 的 学 训 : 文本 框 中 输入 数值 70， 
单 击 蕙 确定 | 扩 钮 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 选取 -] 于 于 外国 到 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 生生 一 命令， 在 系统 弹出 
的 “警告 >” 对 话 框 中 单 击 上 省 | 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 在 特征 树 中 选择 
心 1 EGG 一 > 公 ' 加 可 国 天 天性 点 下 的 ' 作 国有 为 草图 基准 ， 单 击 
疝 确定 | 按钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 i 
击 “ 更 新 ”按钮 翁 ， 完 成 产品 的 更 新 。 结 果 如 图 6.2.48 所 示 。 

Step35. 创建 图 6.2.48 所 示 的 冷却 水 道 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 纹 
今 。 

(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 4 和 点 18 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 (和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
证 确定 多 馈 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SS 国语 证 于 于 G1 
专 国 人 件 ， 
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“TT ,Lr ... 


(5) 定义 孔 特 征 。 双 击 ": 


统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 并 选项 卡 的 下 拉 列表 中 选择 国 时 项 , 在 扣 沈 。。。 
项 卡 中 单 击 乱 胺 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 。“。。 
角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 中， 单 击 总 确定 | 拉 钮 。 在 对 话 框 的 冉 度 : 文本 框 中 输入 数值 ，，。 
38， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 也 特征 定义 。 和 


(6) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 牢 - 国 于 于 由 ， 泊 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 ee 
击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step36. 创建 图 6.2.49 所 示 的 冷却 水 道 9 


冷却 水 道 8 
~“ 冷却 水 道 9 


6.2.48 ”冷却 水 道 8 6.2.49 ”冷却 水 道 9 


(1) 激活 产品 。 本 一 <- 
+ 委 国 于 于 然后 双击 
EE 二 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 ae 


令 。 

(3) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 创建 的 点 3 和 点 15 为 水 道 通过 点 ， 此 时 
系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(4) 修改 尺寸 和 定义 方向 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 《和 Step14 中 的 尺寸 一 样 )， 单 击 
总 确定 久 钮 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 QIEAEEOGRRREGEESSNGGRG 人 点 下 的 
专 国人 什 ， 

(6) 定义 孔 特 征 。 双 击 国 宙 证 富生 下 丰 忆 
系统 弹出 “定义 孔 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国电 项 , 在 RR 先 
项 卡 中 单 击 乱 控 钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 :Cooling...” 对 话 框 。 单 击 该 对 话 框 右上 
角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 史 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 。 在 对 话 框 的 卫 度 : 文本 框 中 输入 数值 
38， 单 击 总 确定 匀 乌 ， 完 成 孔 特征 定义 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 包 | Sa ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 
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局 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


6.2.3 ”冷却 系统 标准 件 


完成 冷却 水 道 的 设计 后 ， 接 下 来 要 完成 冷却 系统 标准 件 的 加 载 。 在 CATIA V5-6 中 ， 
冷却 系统 标准 件 的 加 载 和 前 面 介绍 的 一 些 标准 件 加 载 方法 是 类 似 的 。 继 续 以 上 一 市 的 模型 
为 例 ， 介 绍 冷却 系统 标准 件 加 载 的 一 般 过 程 。 


Task1. 加 载 上 模 〇 形 圈 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 可 IE 一 
中 四 区 jectionSide (InjectionSide. LD 一 各 
QIEEESSNREGGSSNEGREI 的 “+ ， 号， 处 捕 双击 - 必 ]EEOSSDND， 此 时 
系统 激活 该 零件 。 

Step2， 定 义工 作对 象 。 CA Ei i 
蕊 加 问 国 于 守 昨 问 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 革 玉 
腔 、 下 模 和 定 模 座 板 )。 

Step3. 创建 图 6.2.50 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 匡 芝 
框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 号 型 ;下拉 列 表 中 选择 
弧 中 心 为 点 参照。 

(3) 单 击 砷 确定 | 近 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 参照 Step3 创建 图 6.2.50 所 示 的 点 2。 


所 下 的 


时 人 (隐藏 产品 、 弄 


省 


一 > 天 和 ， 示 统 漳 出 “点 定义 ”对 话 


Li 计 贡 ， 选 取 圆 孔 的 


ASA ] 
\ 
\ 


6.2.30 创建 点 1 和 点 2 


step5， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 下 胡琴 下 的 
“和 国 于， 系统 激活 该 产品 。 
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Step6. 加 载 图 6.2.51 所 示 的 O 形 圈 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戈 4 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring” 按 钮 入 )， 系 统 弹 出 “Define O-Ring” 对 。“。。 
话 框 。 eee 
(2) 定义 O 形 圈 属 性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 钨 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 。。。 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 me 天 【| 0-Fing Drl710 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 。。。 
列表 中 选择 时 到 1710 9x2.5 选项, 单 击 可 确 定 |4 乌 系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.52 所 示 的 平面 为 O 形 圈 放置 面 ， 选 取 Step3 和 
Step4 中 创建 的 点 1 和 点 2 为 O 形 立 放置 点 ， 方 同 按 默认 设置 如 图 6.2.52 所 示 。 


O 形 图 选取 此 平面 


6.2.51 ”加 载 O 形 轿 6.2.52 ”定义 放置 平面 


(4) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 0 形 圈 的 加 载 。 
Step7. 创建 图 6.2.53 所 示 的 腔 体 。 


6.2.53 ”创建 腔 体 


(1) 选择 命令 . 选择 下 拉 菜 单 攻 | 一 LEE 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 也 属性。 激活 对 话 框 中 ?ms i 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.2.54 所 示 的 
型 腔 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 Yinins caoents 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.2.54 所 示 的 两 个 O 
形 圈 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 昌国 i 
击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


四 命令 ， 系 纺 阐 出 “Define Drill 


3 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 音 
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选择 这 两 个 O 形 立 


选取 此 型 腔 


图 6.2.54 定义 打 孔 属性 

Task2. 加 载 上 模 水 春 

stepl， 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 刘 避 [AGRO 关 习 节点 下 的 
+ 很 国生 未 统 激活 该 产品 。 

Step2. 显示 型 腔 和 aa mm 
- 才 ]EEEED 一 > 专人 柯 国 汪 县 国 加 节点 下 的 部 分 点 和 平面 ,结果 如 图 6.2.55 所 示 。 

说 明 : 图 6.2.55 所 示 的 平面 分 别 为 前 面 创建 的 写 国 而 NR、 = 
-~ 


Step3. 加 载 图 6.2.56 所 示 的 水 寨 1 和 水 塞 2。 


水 寨 1] 


图 6.2.55 ”显示 平面 和 点 图 6.2.56 ”加载 水 塞 1 和 水 塞 2 


( ] ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 记 = Inijection Componentsk 命令 (在 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 Add Plug” 按 钮 号 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 
框 。 


(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 上 按钮， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 | 国 msc。 一 和 | 国 commectorPlue_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 中 | zed/sxo.6 选 项 ， 单 击 总 确定 | 所 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.57 所 示 的 平面 为 水 寨 放 置 甸 ， 选 取 图 6.2.57 所 示 
的 两 个 点 为 水 塞 放 置 点 ， 方 向 如 图 6.2.58 所 示 。 

(4) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


放置 方 问 


选取 该 平面 


图 6.2.57 定义 放置 平面 和 点 到 6.2.$8 ”定义 放置 方向 
Step4. 加 载 图 6.2.59 所 示 的 水 塞 3 和 水 窟 4。 


水 塞 3 、、 


6.2.59 ”加 载 水 塞 3 和 水 塞 4 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 而 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 加 Hasco mm [ 国 commectorPlug ze4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 色 | 294/ex0.75 选 项 ， 单 击 况 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.60 所 示 的 平面 为 水 窗 放 置 面 ， 选 取 图 6.2.60 所 示 
的 两 个 点 为 水 窄 放 置 点 ， 方 同 如 图 6.2.61 所 示 。 


辣 选取 这 两 个 点 合 。 ”放置 方向 


图 6.2.60 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.61 定义 放置 方 同 


(4) 单 击 蕊 确定] 拉 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 
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eee Step5. 加 载 图 6.2.62 所 示 的 水 塞 5。 
e ee 说 明 : 此 视图 的 方位 在 前 面 视 图 方位 的 基础 上 旋转 4$” 左右 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相公 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 王 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(2) 定义 水 窄 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 您 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 图 Hasco m==b> [commectorPlus_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 包 | 294/ex0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 jj 钥 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 杠 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 几 6.2.63 所 示 的 平面 为 水 堵 放 置 面 ， 选 取 图 6.2.63 所 示 
的 点 为 水 塞 放置 点 ， 方 同 如 图 6.2.64 所 示 。 

(4) 单 击 一 确定 j 近 乌 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


图 6.2.63 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.64 定义 放置 方 同 


Step6. 加 载 图 6.2.65 所 示 的 水 塞 6 和 水 塞 7〈 显 示 定 模 座 板 )。 
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“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 噶 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 ”。。。 
话 框 。 ee。 
(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 仿 腔 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ” 。。。 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 | 国 msc。 一 和 [车 commecterplus ze4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 22， 
列表 中 选择 < 四 | zadyaxo.16 选 项 ， 单 击 总 确定 | 扩 饵 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 ee 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.66 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选 取 图 6.2.66 所 示 2 2: 
的 两 个 点 为 水 塞 放置 点 ， 采 用 系统 默认 的 方向 。 
说 明 : 图 6.2.66 所 示 的 两 个 点 是 之 前 创建 的 点 3 和 点 4。 
(4) 单 击 总 -确定 | 扩 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 
放大 图 


ee 点 


图 6.2.66 定义 放置 平面 和 点 


Task3. 加 载 下 模 O 形 圈 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 站 天 一 > 
4 EjectionSide (EjectionSide. 1) wy WCoreCooling (CoreCooling. 1) 前 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 羽 ]EEEES 国志 件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 

Step2. 定义 工作 对 象 。 ea 点 下 的 -八国 本 本 月 本 汪 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 8 同 起 类 全 仿 (隐藏 型 腔 、 上 模 ， 显 示 下 模 )。 

Step3. 创建 图 6.2.67 所 示 的 点 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 妆 
话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 入 类型 : 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 圆 1 为 点 参照。 

(3) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step4. 参照 Step3 创建 图 6.2.67 所 示 的 点 2。 

step5， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 丰富 加 雄 中 下 二 
中 全 ER ， 比 时 系统 激活 该 产品 . 

Step6. 加 载 图 6.2.69 所 示 的 O 形 圈 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 : 


一 > 天， 未 统 弹 出 “点 定义 ”对 


国生 计 JI， 选取 图 6.2.68 


= (3) O-Ring... 


命令 (在 


“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add O-Ring” 按 钮 轧 )， 系 统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 


dy 2 
~ 
~ 


圆 1 


员 2 
员 
se 


图 6.2.68 ”定义 点 参照 


(2) 定义 O 形 圈 属性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 名 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏 
览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 m。 > | 图 0-Rine prl710 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 名] m 1710 sx2.5 选 项 ; 单 击 总 确定] 扩 乌 ， 系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.70 所 示 的 平面 为 O 形 圈 放置 面 ， 选 取 Step3 和 
Step4 创建 的 点 1 和 点 2 为 O 形 阅 放置 点 ， 方 同 如 图 6.2.69 所 示 。 
O 形 图 


选取 此 平面 
--” 为 放置 平面 


图 6.2.69 ”加 载 O 形 圈 图 6.2.70 ”定义 放置 平面 


(4) 单 击 总 确定 | 校 饥 ， 完 成 oO 形 圈 的 加 载 。 

Step7. 创建 图 6.2.71 所 示 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 四 一 ”亡故 党 
Components” 对 话 框 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 
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(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 “0095 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.2.72 所 示 的 。。 。 


型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 中 nans ee 后 的 文本 框 ， 选 取 图 6.2.72 所 示 的 两 个 0 。。。 
形 圈 为 孔 特征 。 ee 
(3) 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 审 ] 国 全 辐 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 2 

击 “ 更 新 ”按钮 忽 ， 完 成 产品 的 更 新 
选择 这 两 个 O 形 图 选取 此 型 芯 Wy 


图 6.2.71 创建 腔 体 图 6.2.72 定义 打 孔 属性 


Task4. 加 载 下 模 水 塞 


stepl 显示 型 芯 和 Sm 
二 ED 可 分 点 和 平面 ， 隐 藏 其 他 零件 ， 结 果 
如 图 6.2.73 所 示 。 

说 明 : 图 6.2.73 所 示 的 平面 分 别 为 前 面 创 建 的 写 国 耐量 、 中 之 国 辣 四 和 
+ 

step2， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 下 是 WE 和: 下 岳 
中 全 ER- 品 ， 此 时 系统 激活 该 产品 . 

Step3. 加 载 图 6.2.74 所 示 的 水 守 1 和 水 天 2。 
平面 7 9 


水 塞 1 


慑 大 图 


2 水 塞 2 
6.2.73 ”显示 平面 和 点 图 6.2.74 ”加载 水 塞 1 和 水 塞 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 交 间 一 > 抽 2 命令 (在 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 型 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(2) 定义 水 窄 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 9 


按钮 ， 系 统 弹 出 “ 目 圳 刘 览 器 


197 
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Go os 在 此 对 话 框 中 双击 加 Hasco mej> 可 Connectorplug_zg4 选 项， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 


。。。 ”列表 中 选择 于 294/ex0."5 选 项 ， 单 击 一 瑞 定 | 榨 包 系统 返回 至 “Define Plug” 对 话 杠 。 
。。。 (3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.75 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选 取 图 6.2.75 所 示 
。。。 的 两 个 点 为 水 塞 放 置 点 ， 方 向 如 图 6.2.76 所 示 。 

。。 (4) 单 击 列 L 玛 是 | 饥 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 

。。。 eR 


选取 该 平面 
图 6.2.75 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.76 定义 放置 方 癌 


Step4. 加 载 图 6.2.77 所 示 的 水 塞 3 和 水 埠 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一》>> 对 BBB I CAE 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 三)， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 名 


2 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 msc。 eb> 国 connectorPlue_ 7294 选项， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 加 zedy/sxo. 上 选项 ， 单 击 总 确定 |j 包 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 


水 塞 4 水 塞 3 


图 6.2.77 加载 水 塞 3 和 水 塞 4 


(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.78 所 示 的 平面 为 水 图 放置 面 ， 选 取 岁 6.2.78 所 示 
的 两 个 点 为 水 塞 放置 点 ， 方 向 如 图 6.2.79 所 示 。 

(4) 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 

Step5， 加 载 图 6.2.80 所 示 的 水 塞 5。 

说 明 : 此 视图 的 方位 在 前 面 视图 方位 的 基础 上 旋转 4$" 左右 。 


第 ( 命 章 ”浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


选取 这 两 个 点 


放置 方向 


ds 
一 一 


选 匠 该 平面 


图 6.2.78 ”定义 放置 平面 和 点 图 6.2.79 ”定义 放置 方 同 


水 塞 5 、、 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 介 令 (在 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 三)， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 框 。 
(2) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 急 控 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏览 器 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 国 Hasco m=b> [commectorPlue_294 选 项 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 

列表 中 选择 吧 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 几 6.2.81 所 示 的 平面 为 水 才 放 置 面 ， 选 取 图 6.2.81 所 示 
的 点 为 水 蹇 放置 点 ， 方 问 如 图 6.2.82 所 示 。 
(4) 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


选取 此 点 


放置 方向 
图 6.2.81 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.82 定义 放置 方 问 


选取 该 平面 


ee = te AN ae aie 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 访 i 

“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 三)， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 
话 框 。 
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6.2.83 ”加 载 水 塞 6 和 水 塞 7 


(2) 定义 水 塞 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 够 | 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 | 国 msc。 ep | 国 commectorPlue_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 于 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 jj 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 6.2.84 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选 取 图 6.2.84 所 示 
的 两 个 点 为 水 寨 放 置 点 ， 方 向 如 图 6.2.84 所 示 。 

(4) 单 击 硬 确定 上 护 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 。 


选取 该 平面 


6.2.84 定义 放置 平面 和 点 


Task5. 加 载 水 管 接头 


Stage1. 加 载 图 6.2.85 所 示 的 上 模 冷 却 水 省 接头 “显示 和 隐藏 零件 结果 如 图 6.2.85 
所 示 ) 


6.2.85 上 模 冷 却 水 管 接 头 


Stepl， 显 示 CavityCooling (CavityCooling.1) 还 和 - 洁 /CavityCooling 
一 > 之/ 四 条 图 夺 于 玫 下 点 1 和 点 2。 


第 ( 命 章 ”浇注 系统 和 冷却 系统 的 设计 


step2， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 丰富 到 下 的 


+ 生 国 于， 未 统 激活 该 产品 (隐藏 下 模 )。 

Step3. 加 载 图 6.2.85 所 示 的 水 管 接头 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 证 (在 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Add Plug” 按 钮 三)， 系 统 弹出 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(2) 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 仿 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 sec。 一 | 国 comectorPlve_281 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 于 361/918x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(3) 定 义 放置 平面 和 点 ,选取 图 6.2.86 所 示 的 平面 为 水 管 接头 的 放置 平面, 选取 图 6.2.86 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接 头 的 放置 点 ， 方 同 如 图 6.2.87 所 示 。 

说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 "x 选项 卡 ， 在 
-Direetin 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 evarse Jirectisn 未 调整 方 向 


选取 该 平面 


点 1 和 点 2 


放置 方向 
图 6.2.86 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.87 定义 放置 方 癌 
(4) 单 击 总 确定 | 护 包 ， 完 成 水 管 接 头 的 加 载 。 


Stage2. 加 载 图 6.2.88 所 示 的 下 模 冷 却 水 省 接头 “显示 和 隐藏 零件 结果 如 图 6.2.88 
所 示 ) 


6.2.88 ”下 模 冷 却 水 管 接 头 
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二 Step1. 显 示 CoreCooling (CoreCooling. 1) mp> 3 CoreCooling p> 
@@@ 
。。 “立国 本 国 天 汪 节 点 下 的 点 1 和 点 2. 


de step2， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 单 击 丰 前 而 天 1 < ”与 ， 然 后 双击 
:相生 国 训 可 ~， 此! 未 统 激活 该 产品 (隐藏 上 模 )， 
ee Step3. 加 载 图 6.2.88 所 示 的 水 管 接头 。 


::: (1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 BEB 
“Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 号 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 框 。 

(2) 定义 水 管 接 头 必 性。 接受 系统 默认 选项 设置 。 

(3) 定义 放置 平面 和 上 点。 选取 图 6.2.89 所 示 的 平面 为 水 管 接 头 的 放置 平面 ， 选 取 儿 
6.2.89 所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接头 的 放置 点 ， 方 向 如 图 6.2.90 所 示 。 

说 明 : 车 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 "Ym 选项 卡 ， 在 
esies 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LEEzerse Directioa | 未 调整 方向 . 

(4) 单 击 硬 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 


点 1 和 点 2 


迁 取 此 平面 a0 


i 


图 6.2.89 定义 放置 平面 和 点 图 6.2.90 ”定义 放置 方 癌 


Step4. 显示 隐 藏 的 零件 。 
Step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 电 国 于 中 产品 的 激活 。 
Step6. 至 此 ， 浇 注 系统 和 冷却 系统 已 完成 。 


第 7 章 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设计 


第 了 章 ， 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设计 


”在 模具 设计 过 程 中 ， 塑 件 上 常常 会 出 现 较 深 较 薄 的 孔 ， 廿 台 和 倒 扣 
等 特征 。 当 塑 件 上 出 现 较 深 和 较 薄 的 特征 上 时， 为 了 加 工 方 便 以 及 损坏 时 能 及 时 更 换 ， 可 以 
将 其 拆 分 成 锐 件 ; 当 出 现 孔 、 廿 台 和 倒 扣 等 特征 时 ， 为 了 使 模具 顺利 脱 模 第 常设 计 出 滑 块 
机 构 和 斜 销 机 构 。 本章 将 针对 锐 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设 计 进 行 详细 的 讲解 ， 同 时 通过 实际 
范例 来 介绍 其 具体 操作 步骤 。 通 过 对 本 章 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 
构 设 计 的 方法 和 技巧 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

@ 锐 件 设计 . 

@ 消 块 机 构 设 计 。 

@ 和 斜 销 机 构 设 计 ， 


7.1 镶 件 设计 


镶 件 是 模具 的 重要 组 成 部 分 ， 拆 分 镶 件 可 降低 模具 加 工 的 困难 程度 。 镶 件 是 售 需 要 拆 
分 ， 一 般 由 模具 的 芷 气 位 置 、 加 工 的 难 易 程度 、 易 损 位 置 和 重要 配合 位 置 等 多 方面 因素 决 


xz 
自 。 


7.1.1 创建 型 腔 上 的 镶 件 零件 


在 CATIA V5-6 中 ， 篆 党 采用 “ 拉 伸 ”和 “移出 ”等 命令 创建 镶 件 ， 其 一 般 操 作 步 又 
如 下 。 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 


Step1. 新 建 产品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 和 ER 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 央 划一 > = 下 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 已 和 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 锡 ] 国 3 天 上- 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 国 先 项， 
系统 弹出 的 “属性 “对 话 框 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”外 选项 卡 ， 在 外 区 域 
的 受 "s 文本 框 中 输入 文件 名 “base_ down_cover_mold”， 单 击 硬 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 文件 名 
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。。。 ”的 修改 。 
。。。 Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 帮 有 命令， 系统 弹 
>。。 出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 
a Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 ma9 区 域 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 这 ， 此 时 系统 
s 。 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2014.3\work\ch07.01\base_down_ cover.CATPart,， 


*。。 症 击 国有 全 
Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 。 


Stage2. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 坐标 系 。 在 ” “区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [eins 和 baau 几 和 本， 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 WW™* 区 域 的 ““ 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import base_down_cover.CATPart” 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 | 掖 馈 ， 完成 零件 几 
何 体 的 收缩 ， 结 果 如 图 7.1.1 所 示 。 


7.1.1 “加载 模型 


Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


地 件 设计 


Eeejp> 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 本 | 一 ET 二 汉 命令 ， 系 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2， 显 示 特 征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 IEAERTSNESE 本 一 > 

要 . 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 喜 国 国 国 团 吏 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 

3 业 全 仿 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 
弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 选 取 几 总 ONUR 的 E 王 节点 下 的 
二 忌 瞎 误 国 ， 在 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 中 单 击 屯 L 开 十 | 扩 馈 。 

Step5. 隐藏 产 品 模型 。 在 特征 树 中 右 击 候车 [三 十 可 峡 节点 下 的 作 一 天 类 可 加 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 和 合 令 ， 将 产品 模型 隐藏 。 

说 明 : 为 了 便于 后 面 的 操作 ， 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 


其 TH = 情人 
m= EE 人 今 ， 系统 


HH x， 


204 


四 
"dd 


Core 名 Cavitw Desier 


Step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 引 一 > 
命令 ， 系 统 切换 至 “型 腔 和 型 蕊 设计 ”工作 台 。 

step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 权 中 左 击 下 矿区 而 本 相生 到 于 到 于 可 丽 村 果 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 Easal 才 出 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Task2. 定义 主 开 模 方向 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 国 mb 人 
令 ， 系 统 弹出 “Main Pulling Direction Definition” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 党 字 区域 右 侧 的 下 
拉 列表 中 选择 选项 。 

Step2. 选择 区 域 颜色 划分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 

Step3. 分 解 区域 视 图 .在 “Main Pulling Direction Definition "对话 框 中 单 击 按钮 Je 2 ， 
在 下 salizstion 区 域 中 选中 时 plo 单 选项 ， 然 后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 在 图 形 区 
Se 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 “1 单 选项 ， 然 后 单 击 意 确定 | 校 钮 ， 此 时 进程 条 开 
始 显 示 计 算 的 过 程 ， 计 算 完 成 后 在 特征 树 中 增加 了 两 个 几何 集 ， 同时 在 模型 中 显示 两 个 区 
域 ， 如 图 7.1.2 和 图 7.1.3 所 示 。 


Core.1 区 域 、 


Cavity.1 区 域 ----- 


图 7.1.2 分 解 区 域 视图 图 7.1.3 分 解 区 域 视图 
Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 研 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 sense 下 拉 列 表 中 选择 本 二线 选项， 然后 选取 
图 7.1.4 所 示 区 域 的 面 。 

说 明 : 图 7.1.4 中 选取 的 区 域 是 模型 中 具有 相同 结构 的 部 分 ， 共 64 个 面 ， 读 者 可 根据 
录像 进行 选取 


m= Fulline Direction k 


选取 有 具有 相同 特征 的 四 本 
“的 所 有 内 表面 区 域 


图 7.1.4 定义 型 腔 区 域 
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网 下 Step3. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 校 馈 ， 完成 元 素 的 移动 ， 结 果 如 
eee 图 7.1.5 所 示 。 


eee 型 腔 区 域 、、 型 芯 区 域 、、 


eee a) 型 腔 区 域 b)》 型 蕊 区 域 
7.1.5 ”移动 元 素 后 


Task4. 创建 爆炸 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 距离 。 在 "““ “* 文本 框 中 输入 数值 100， 按 下 Enter 键 ， 结 果 如 图 
7.1.6 所 示 。 


= Fulline Direction k = asl 人 


> 


> 


7.1.6 ”爆炸 视图 


说 明 : 此 例 中 只 有 一 个 主 方 向 ， 在 创建 爆炸 视图 时 ， 系 统 将 自动 判断 其 移动 方向 ， 在 
图 7.1.6 中 ， 只 有 型 芯 与 型 腔 完 全 分 开 ， 没 有 多 余 的 区 域 ， 说 明 移 动 元 素 没有 错误 . 
Step3. 在 “Explode View” 对 话 框 中 单 击 .总 取消 控 馈 ， 完成 爆炸 视图 的 创建 。 


Task5. 集合 曲面 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 茉 目 到 一 EE 于 于 a hep ezste Nold ies 
令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 集合 的 区 域 。 在 “Asggregate Surfaces ”对话 框 的 Sm ea 下 拉 列 表 中 
;于 J 页 ， 此 有 时 系统 会 自动 在 ”~ 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 

(3) 定义 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 ete * atm Join 复 选 框 ， 
单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 。 


选择 


Task6. 模型 修补 


Step1. 狐 建 几 何 图 形 集 。 


第 J/ 章 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设计 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 帮 攻 全 令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 。。。 
形 集 ” 对 话 杠 。 。。。 
(2) 在 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 次 : 文本 框 中 输入 文件 名 “Repair_surface”， 接 2 2 
受 :文本 框 中 的 默认 选项 区 品 和 二， 然后 单 市 总 确定 jj 包 ， ee 
Step2. 创建 填充 曲面 1。 : : 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 交 个 今 ， 系 统 弹 出 2 2: 
“填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 Ww 


(2) 选取 填充 边界 线 。 选 取 图 7.1.7 所 示 的 边界 线 。 
(3) 在 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 创 建 结果 如 图 7.1.8 所 示 。 


选取 边界 线 
SN 
一 一 1 \、 ~、、 


放大 图 


图 7.1.7 选取 填充 边界 线 


放大 图 


填充 曲面 1 
图 7.1.8 创建 填充 曲面 1 


Step3. 创建 填充 曲面 2 至 曲面 16。 
参照 Step2， 创 建 相同 结构 的 填充 曲面 2 至 曲面 16， 结 果 如 图 7.1.9 所 示 。 


-人 人、 


Step4. 创建 填充 曲面 17。 选 择 下 拉 沈 单 人 果 仿 ， 
系统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.1.10 所 示 的 边界 线 ， 在 “填充 曲面 定义 ”对 
话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 创 建 结果 如 图 7.1.11 所 示 。 采 用 同样 的 方法 在 其 他 型 芯 与 型 腔 
交界 的 圆柱 上 创建 填充 曲面 18 至 填充 曲面 26。 
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图 7.1.10 选取 填充 边界 线 


-- 填 充 曲 面 17 


图 7.1.11 创建 填充 曲面 17 


Step5. 创建 多 截面 曲面 。 

(1) 创建 连接 曲线 。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 血 
弹出 “连接 曲线 定义 ”对 话 框 。 

@ 定义 连接 对 象 。 在 该 对 话 框 第 * 曲 绕 : 区域 的 号 : 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 
7.1.12 所 示 的 点 1， 然 后 在 经 :文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 7.1.12 所 示 的 曲线 1; 在 
该 对 话 框 第 -曲线 : 区域 的 总 : 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.1.12 所 示 的 点 2， 然 后 
在 一: 文本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 选 取 图 7.1.12 所 示 的 曲线 2。 


i 人， 系 2 区 


图 7.1.12 选取 连接 对 象 


注意 : 要 保证 两 箭头 的 方向 一 致 ， 并 且 两 箭头 的 方向 要 从 起 始点 1] 指向 终止 点 2 
@) 在 该 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 j 校 钮 ， 完 成 连接 曲线 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.13 所 示 。 


连接 曲线 1 、、 


放大 图 


图 7.1.13 ”创建 连接 曲线 1 
(2) 创建 接合 线 1。 
Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 纤 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 


第 7 章 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设计 
@) 定义 接合 对 象 。 选 取 图 7.1.14 所 示 的 直线 1 和 直线 2。 


直线 1 


“…~~ 直线 2 


7.1.14 选取 接合 对 象 


@ 在 该 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 接合 线 1 的 创建 。 
(3) 创建 接合 线 2。 参 照 步 邓 (2)， 创 建 接合 线 2， 结 果 如 图 7.1.15 所 示 。 


引导 线 1、、 


放大 图 


接合 线 2 
7.1.15 创建 接合 线 2 


(4) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 上 号 宇 
系统 弹出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(5) 定义 边界 线 。 分 别 选 取 图 7.1.15 所 示 的 接合 线 1 和 接合 线 2 作为 边界 线 。 

(6) 定义 引导 线 。 在 “和 选项 卡 的 区 域 中 单 击 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.1.15 所 示 的 
引导 线 1 和 引导 线 2。 

(7) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 7.1.16 所 示 。 


-- 多 截面 曲面 
放大 图 


1-—--—----------------- 


7.1.16 创建 多 截面 曲面 


Task7. 创建 分 型 面 


Step1. 新 建 集合 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 对 话 框 的 名和: 文本 框 中 输入 文件 名 “Parting_surface” 接受 “加 :文本 
框 中 的 默认 选项 中 ss 本， 处 后 单 击 总- 确定 jj 包 ， 


和 生生 合 令 ， 系 统 弹 出 “插入 几何 图 
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ee 。 Step2. 创建 边界 线 1。 
。。 (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 命令 ， 系 统 
。。。 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 线 。 在 模型 中 选取 图 7.1.17 所 示 的 边线 。 
。。。 (3) 定义 限制 氮 。 在 模型 中 分 别 选 取 图 7.1.17 所 示 的 点 1 和 后 2。 
se (4) 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 7.1.18 所 示 。 


-- 选取 此 边线 


放大 图 


图 7.1.17 选取 边界 线 和 限制 点 


放大 图 


' ~ 边界 线 1 


Step3. 创建 接合 线 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 接合 对 象 。 选 取 图 7.1.15 所 示 的 引导 线 2 和 图 7.1.18 所 示 的 边界 线 1。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 接合 线 3 的 创建 。 

Step4. 创建 扫 拯 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

di 

(3) 定义 子 类 型 。 在 该 对 话 框 的 3 型 : 下 拉 列表 中 选择 上 BEE2 吉 选 项 。 

(4) 定义 引导 曲线 1。 在 模型 中 选取 Step3 创建 的 接合 线 3。 

(5) 定义 参考 曲面 。 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”。 

(6) 定义 扫 掠 方向 。 使 拉 伸 方向 向 外 ， 可 通过 单 击 图 7.1.19 所 示 的 箭头 拉 调 节 。 

(7) 定义 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 襄 !1: 区域 中 输入 数值 260。 

(8) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.20 所 示 。 


一 > 合生， 系统 音 


命令 ， 系 统 弹出 
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一 扫 拓 曲面 1 


-- 单 击 此 箭 》 


图 7.1.19 ”定义 扫 拯 方 回 图 7.1.20 创建 扫 扰 曲面 1 

Step5. 创建 型 心 分 型 耐 。 

(1) 隐藏 曲线 。 选择 下 拉 菜 单 E 一 > = 一 和 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 裤 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(3) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 分 别 在 各 国语 点 下 选取 介 国 到 和 ,7 
芝 BEET 人, 
+ 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 型 芯 分 型 面 的 创建 。 

(5) 重 命 名 型 芯 分 型 而 。 右 市 "5 党国 国 ， 在 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 乳 加 命 仿 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 、 和 让 导 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 ; 文本 框 中 输入 文件 
名 “Core_surface”， 单 击 .局 确定 | 扩印 ， 完成 型 必 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step6. 创建 型 腔 分 型 面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 帮 一 > 了 5 天， 示 纹 弹 
出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 接合 对 象 。 分 关 在 符 全 村 的 各 基本 时 国 +: 二 才 全 是 玫 | 在 
国人 
:二 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 

(4) 重 命名 型 腔 分 型 而 。 右 击 龟 本国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 攻 四 命令 ， 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 管 生 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 
名 “Cavity_surface”， 单 击 意 _ 确 定 ] 扩 钮 ， 完 成 型 腔 分 型 面 的 重 命名 。 


令 ， 系 统 弹 


Task8. 模具 分 型 
Stage1. 创建 型 芯 


Step1. 隐藏 型 腔 分 型 面 在 特征 树 中 右 击 此 加 ESRE 国 ， 在 系统 立 出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 光合 仿 ， 将 型 腔 分 型 而 隐藏 
step2. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 因 一 一 了 了 


合 令 。 


= 一 Mold Tooline Desiern 
Pe 


全 
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step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 -ES 天 . 
xd Step4. 新 建 产 品 。 
人 (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 命令 ， 此 时 在 特征 树 中 显示 出 一 


se RE 

。。。 (2) 重 命名 产品 。 在 特征 树 中 右 击 号- 国 到 史 玉 和 未 统 漳 山 的 快 拷 

2 2: 菜单 中 选取 蕊 上品 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 间作 区域 

的 实名 名 称 文 本 框 和 产品 区 域 的 要 人 编号 文本 框 中 输入 文件 名 “movehalf”， 单 击 总 确定 |] 扩 钮 。 
Step5. 新 建 零件 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 命令 ， 然 后 在 特征 树 中 单 击 
局 关 痢 系统 详 出 < 新 零件 :原点 ”对话 框 ,在 该 对 话 框 中 单 击 蜂 是 加 | 
按钮 。 


(2) 重 命名 零件 。 在 特征 材 中 态 击 路 心 攻关 汪汪 基 吧 炸 蚌 吧 + 点 下 的 
由 ER 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 巴 乃 国 沈 项 , 在 系统 弹出 的 “属性 ” 
对 话 框 中 选择 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 旧 区 域 的 等 和 各 文本 框 和 六 吕 区域 的 过 上 编 弛 文本 框 中 输 
入 文件 名 “move_plate”， 单 击 区 确定 | 六 包 . 

Step6. 加 载 工 件 。 

(1) 激活 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 必 ]EE 站 站 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 一 = 现时 下 > 
令 ， 系 统 弹 出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 特征 树 中 选取 合 ] 有 八国 国 攻 点 下 的 “xy 平面 ”为 放置 
平面 。 在 型 芯 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 ! 文本 框 中 输入 数值 0， 在 三 文本 框 中 输入 数值 0。 

注意 : 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”时 ， 要 在 新 建 产品 模型 的 节点 下 进行 选取 ， 不 能 选 
取 原 有 的 “xy 平面 "， 否 则 在 后 面 创建 工件 时 会 出 现 错误 的 特征 . 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” Kini 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 旋 

(5) 定义 工件 参数 。 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “和 Vn 然后 在 讲 B 
本 框 中 输入 数值 300， 在 * 文本 框 中 输入 数值 260， 在 * 文本 框 中 输入 数值 70， 在 下 s8 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 吾 " 全 文本 框 中 输入 数值 2， 在 z 文本 框 中 输入 数值 10， 其 他 参 
数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step7. 分 割 工 件 。 


lH 


DD -。 


单 中 选择 Insert 2.1 对 汤 | Split component... 命令 ， 系统 弹 中 66 Split Definition 3》 对 eee 


话 框 。。。 
(2) 定义 分 割 曲 面 。 选 取 型 世 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 图 7.1.21 所 示 的 箭头 , 单 、。。。 
击 总 克 二 jjz 杀 ， 。。。 
(3) 隐藏 分 割 特征 和 型 芯 分 型 面 。 在 特征 树 中 依次 单 市 吉 针 -国定 和 BE 一 > 0 
+ 区 国 本 而 邱 国 1+“ 与， 外 后 石 击 丰 电 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


命令 , 在 特征 树 中 寿 击 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
入， 将 分 割 特 征 和 型 芯 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.1.22 所 示 。 


图 7.1.21 定义 分 割 方 回 图 7.1.22 型 芯 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
-然后 右 桂 
+ 过 国 胃 古本 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 样 碧 丰 因 六 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 四 时 选项 卡 ， 然 后 在 通明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 。 

Step8. 重 命 名 型 芯 。 在 特征 树 中 石 击 ' 国 侣 2 训 旨 针 G9 相 国 国 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世上 加 先 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 半 各 文本 框 和 7 品 区 域 的 受 # 禹 引文 本 框 中 输入 文件 名 Core_part”, 单 击 总 确定 | 拉 馈 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 芭 全 .| 按钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


step1l. 显示 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 右 击 ”车 惠 S 生 年 ， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 名 生 全 今 ， 将 型 腔 分 型 面 显 示 出 来 。 

Step2， 隐 藏 型 芯 。 在 特征 树 中 右 击 和 EEC 加 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 攻 必 人 本 合 令 ， 将 型 世 隐 藏 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 号 JETSEE ED 国 . 

Step4. 新 建 产品 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 怨 外 
个 新 的 志 于 计时 于 于 5 

(2) 重 命名 产品 。 在 特征 树 中 右 击 坊 -国王 王国 ， 和 未 统 弹出 的 快捷 


命令 ， 此 时 在 特征 树 中 显示 出 一 
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菜单 中 选择 世 生 是 直选 项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 域 
的 实名 名称 文 本 框 和 产品 区 域 的 受 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “fixhalf”， 单 击 古 _ 确 定 | 按钮 。 

(3) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 改装 

Step5. 新 建 零 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 且 生 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 辐 是 凶 | 扩 钮 。 

(2) 重 命名 零件 。 在 特征 材 中 三 击 中 下 的 
+ | 国 训 到 于， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 国 国 交 项 ， 在 系统 弹出 的 “ 属 
性 ”对 话 框 中 选择 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 襄 避 区 域 的 全 名 知 文本 杠 和 六 名 区 域 的 守 作 第 文本 框 
中 输入 文件 名 “fix_plate”， 单 击 总 确定 外 六 外 

Step6. 加 载 工 件 。 

(1) 激活 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 公交 轩 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB i 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 在 新 创建 的 产品 节点 下 的 特征 树 中 选取 “xy 平面 ” 为 放置 平 
面 。 在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任 意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 
0， 在 工 文本 框 中 输入 数值 0， 在 文本 框 中 输入 数值 0。 

注意 : 在 特征 树 中 选取 “xy 平面 ”时 ， 要 在 新 建 产品 模型 的 节点 下 进行 选取 ， 不 能 选 


出 全 人， 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ” 


= J Hew Insert... 


择 原 有 的 “xy 平面 "， 否 则 在 后 面 创建 工件 后 时 出 现 错误 的 特征 。 


(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 怨 | 控 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
双击 图 paa_with_chanfer 选 项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 入 Pad 选 项。 

(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “me 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 300， 在 * 文本 框 中 输入 数值 260， 在 * 文本 框 中 输入 数值 60， 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 型 wr 文本 框 中 输入 数值 2， 在 2 文本 框 中 输入 数值 -30， 其 他 
参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 定义 方向 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 Wms 选项 卡 ， 然 后 单 击 
Reverse Jirection | 按钮 。 

(7) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 工件 的 加 载 。 

Step7. 分 割 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 ER 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 置 Ni 从 仿 ， 系统 弹出 “Split Definition ”对 
话 框 。 
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(2) 定义 分 割 曲面 。 选 取 型 腔 分 型 面 为 分 割 曲 面 ， 单 击 是- 确定 匀 钮 。 ee 
(3) 隐藏 分 割 特征 和 型 腔 分 型 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 上 针 轩 宣 加 一 。。。 
目地 攻 f 和 用 本 俩 的 “, s， 处 后 石 击 玉 学 ， 在 系统 弹出 的 快捷 2: 
， 在 特征 树 中 右 击 才 国 ES 在 系统 阐 出 的 快捷 :…。 


> ， 将 分 割 特征 和 型 腔 分 型 面 隐藏 ， 结 果 如 图 7.1.23 所 示 。 。。。 


图 7.1.23 ”型 腔 
Step8. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 EPE RE 全 开 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 EE 和 2 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 浊 区 
域 的 < 中 Ss 稳 文本 框 入 名 区 域 的 雪人 怕 绩 文本 框 中 输入 文件 名 “ Cavity_part”, 单 击 总 确定 |j> 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 臣 鼻 j 按 钮 ， 完 成 型 腔 的 重 命 名 。 
Task9. 创建 型 腔 镁 件 
Step1. 新 建 零件 。 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 咏 国富 到 到 和 和 和 到 | 


(2) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 和 人， 示 统 弹出 “新 零件 : 原点 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 | 护 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 志 -车 于 吓 
新 部 件 。 


(4) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 他 NE 天 习 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选择 医用 选项; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”号 选项 卡 , 分 别 在 部 浊 区 域 的 实生 
文本 框 和 ”中 区 域 的 和 寺 s 文 本 框 中 输入 文件 名 “Cavity_insert”， 单 击 .总 确定 | 扩 包 ， 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 人 E 国 富国 时 守 S90 炸 守 玫 9 
,i 

Step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 : —» a 
统 切 换 至 零件 设计 工作 台 。 

Step4. 创建 图 7.1.24 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 六 . 基于 草图 的 特征 上 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 
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人 @D 定义 草图 平面 。 在 “定义 屿 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 面 为 
。。。 ”草图 平面 。 


选取 该 平面 


图 7.1.24 创建 凸 台 1 图 7.1.25 定义 草图 平面 


@ 绘制 截面 草图 。 选取 图 7.1.26 所 示 的 边线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 国 一 思潮 


30 几何 图 形 


、 二 选取 此 特征 
选取 此 特征 ea 的 6 个 环 


的 4 个 环 六 、 


下 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 鳞 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 在 第 -阳光 
区 域 的 长 度 ; 文本 框 中 输入 数值 60， 单 击 二 区 整 方 向 骨 近 外 

(4) 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 单 击 蕊 确定 jj 包 ， 完 成 号 台 1 的 创建 。 

Step5. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
克 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 腔 和 凸 台 1 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 光 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 7.1.27 所 示 。 


于 天 人， 示 统 弹出 “ 相 


相交 特征 、、、、 


图 7.1.27 创建 相交 特征 


Step6. 创建 图 7.1.28 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 瑟 的 和 一 > Es 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 


命令 ， 系统 


T------------- 


图 7.1.28 创建 凸 台 2 


(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 七 腔 钮 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 面 为 “33 
草图 平面 。 

绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.1.29 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 丰 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


\ 选取 此 特征 
选取 此 特征 1 有 6 个 加 


的 4 个 圆 
oo (SY. 


bo 


图 7.1.29 ”截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 在 第 -限制 
区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 一 县 美方 向 J 校 馈 。 

(4) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 . 总 确定 jj 包 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step7. 在 型 腔 中 创建 馈 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 他 JE 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 回避 一 w EL 浊 和 人， 示 统 
切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 定义 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 创建 的 镶 件 特征 。 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
义 装配 特征 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 可 能 杰 Bo 的 要 作 区 域 中 选择 国 加 于 于 革 ， 然 后 单 击 兰 | 按钮， 此 时 系统 
弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 校 钮 ， 完 成 在 型 腔 中 镶 件 特征 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 锐 件 隐藏 ， 结 果 如 图 7.1.30 所 示 。 


个 仿 ， 系 统 漳 出 “证 


图 7.1.30 ”创建 镶 件 腔 
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:2: 7.1.2 创建 型 心 上 的 镶 件 零件 


2 在 CATIA V5-6 中 ， 常 常 采用“ 拉 伸 ”和 “ 移 除 ” 等 命令 进行 镶 件 的 创建 。 下 面 仍 以 
。。。 上 节 中 的 模型 为 合 来 说 明 创建 型 世上 镶 件 的 一 般 操作 步 又。 
。。。 Stage1， 创建 型 芯 镶 件 零件 


step1， 隐 藏 型 腑 。 在 特征 树 中 石 击 他 全国， 在 系 统 阐 出 的 快捷 菜单 


\ 汉 隐 窟 x 品 示 了 习 Ny 2 2 He 
中 选择 加 LE 全 2 全 今 ， 将 型 腔 隐藏 。 


i 


菜单 中 选择 攻 有 sa 靖 合 令 ， 将 型 芯 显 示 。 
Step3. 新 建 零件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 售 ] 是 让 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 了 
对 话 框 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 


命令 ， 系 统 弹出 “新 零件 原点” 


| 拉锯 ,此 时 在 特征 树 中 会 出 现 @bx ESEEEEEE 


(4) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 Sa 天， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选取 瑟 匡 央 先 项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ”号 选项 卡 , 分 别 在 部 # 区 域 的 下 二 交 
文本 框 和 产品 区 域 的 受 # 编 弛 文本 框 中 输入 文件 名 “Core_insert”， 单 击 总 确定 |] 扩 钮 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中心 ES 请 全 点 下 的 
专 ES 全 国 ， 使 其 被 激活 

Step5. 创建 凸 台 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 六 基于 草图 的 特定 , 系统 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 7.1.31 所 示 的 面 为 


草图 平面 。 
a 选取 该 平面 


7.1.31 定义 草图 平面 


@ 绘制 截面 草图 。 选取 图 7.1.32 所 示 的 边线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 国 


一 > EL 


对 人、 人、 


Hj] xo 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 电 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 
(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 限制 区 域 的 妆 s :下拉 列表 中 选取 有 鼎 选项 ， 然 后 。2。 
选取 图 7.1.33 所 示 的 平面 。 
@@@ 
选取 此 特征 eee 
全 a \ 选取 此 特征 eee 
放大 图 0 | A A 的 6 个 环 
Ee ‘0 地 卫 ' ©@e@®® 
本 放大 图 
四 oe 


图 7.1.32 选取 边线 


y > ' “选取 该 平面 


1 ~ 
站 


1 

1 

1 Se 
1 过 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 


图 7.1.33 ”选取 拉 伸 终止 面 


(4) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 屯 确 定 用 交 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 

Step6. 创建 相交 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 芽 
交 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 相交 几何 体 。 分 别 选取 型 蕊 和 西 台 1 为 相交 几何 体 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 j 摔 钮 ， 完 成 相交 特征 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 型 芯 隐 藏 ， 结 果 如 图 7.1.34 所 示 。 

Step7. 创建 图 7.1.35 所 示 的 特征 一 一 凸 全 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 


个 今 ， 系 统 弹 出 “ 相 


图 7.1.34 创建 相交 特征 图 7.1.35 创建 凸 台 2 


(2) 创建 截面 草 网 。 
人 @@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 单 击 哎 上 较 钮 ， 选 取 图 7.1.31 所 示 的 面 为 


草图 平面 。 
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@) 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.1.36 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 图 7.1.36 所 示 的 截面 草图 为 8 个 与 西 台 2 的 轮 廊 同心 的 圆 ， 其 中 图 7.1.36 所 示 
的 4 个 圆 的 直径 值 为 18， 其 余 6 个 圆 的 直径 值 为 15。 

@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 加 按钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 


这 4 个 圆 的 直 
er 和 径 值 为 18 
@” BE 
有 
Le 
© | QQ 
Ld 2 
Sm 2 
© /| 
oO<- 对 
OO 


7.1.36 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 第 -限制 
区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 二 区 癌症 向 由 扩 钮 。 

(4) 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 乌 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 。 

Step8. 在 型 心中 创建 馈 件 特征 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 LEE 

(2) 选择 要 移 除 的 特征 。 在 模型 树 中 选取 创建 的 镶 件 特征 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 命令 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 装 配 特征 ”对 话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 可 能 要 Wai 要 件 区 域 中 选择 选项 ， 然 后 单 击 兰 | 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 校 钮 ， 完 成 在 型 芯 中 镶 件 特征 的 创建 。 


Stage2. 创建 模具 的 分 解 视图 


Stepl， 显示 型 腔 和 型 腔 镶 件 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 分 别 选取 
,周二 玉石 填 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 型 腔 和 型 腔 镶 件 显示 起 来 。 

Step2， 显示 产品 模型 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 分 别 选 取 
“国治 其 面 曙 ， 伏 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 区 久生 合 令 ， 将 产品 模型 显示 出 来 。 

Step3. 激活 产品 

Step4. 选择 命令 
“操作 参数 ”对 话 框 。 

Step5. 移动 型 腔 。 在 “操作 参数 ”对 话 框 中 单 击 血 按 钮 ， 然 后 在 模具 中 沿 乙 方向 移动 


系统 弹出 
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型 腔 ， 结 果 如 图 7.1.37 所 示 。 
Step6. 移动 产品 模型 。 在 模 其 中 沿 Z 方 回 移动 产品 模型 ， 结 果 如 图 7.1.38 所 示 ， 单 击 


图 7.1.37 移动 型 腔 后 图 7.1.38 ”移动 产品 模型 后 


Step7、 移 动 型 腔 灸 件 。 在 特征 树 中 双击 他 ES 因 使 其 激活 ， 在 模具 中 
沿 乙方 向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 7.1.39 所 示 ， 单 击 , 语 _ 确 定 久 钮 

step8. 移动 型 芯 镶 件 。 在 特征 树 中 双击 人 LEE 使 其 激活 ， 在 模具 
中 沿 -乙方 向 移动 镶 件 ， 结 果 如 图 7.1.40 所 示 ， 单 击 , 总 确定 | 按钮 ， 


1 
一 


= + 


图 7.1.39 ”移动 型 腔 镶 件 后 图 7.1.40 “移动 型 心 灸 件 后 


7.2 ” 消 块 机 构 设 计 


当 注 映 成 型 的 等 件 侧 壁 涡 有 了 和 孔 、 四 穴 、 凸 台 等 特征 时 ， 在 模具 上 成 型 此 特征 残 必须 将 
其 制 成 可 侧 癌 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 应 乞 将 该 零件 抽出 ， 人 否则 将 无 法 脱 模 。 和 零件 
作 侧 癌 移 动 〈 抽 拔 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 清 其 机 构 〈 又 称 抽 心 机 构 )。 

请 喘 机 构 一 般 可 分 为 机 动 、 液 压 〈 液 动 )、 气 动 以 及 手动 等 类 型 。 机 动 滑 块 机 构 能 实现 
力 的 转换 ， 利 用 注射 机 开 模 力作 为 动力 ， 通 过 有 关 传 动 零件 《如 笠 导 柱 ) 使 力作 用 侧 回 成 
形 零 件 而 将 模具 侧 分 型 或 把 活动 型 必 从 塑 件 中 抽出 ， 合 模 时 叉 靠 它 使 人 出 同 成 形 零件 复位 。 
本 节 将 通过 实际 的 例子 来 介绍 请 其 机 构 设 计 的 一 般 过 程 。 


Task1. 加 载 组 件 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产 BNProductl 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 庆 i 一 > tt 
令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 

Step3. 修改 文件 名 。 在 寺 IEOE | 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 品 选项 卡 ， 在 六 品 区 域 的 雪 导 篇 文本 框 中 输入 文件 名 
“pane_mold”;， 单 击 总 瑞 定 j] 校 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 鸟 . 国 8 讲 玫 |. 

Step5. 符 换 组 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 全 WE 尖 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 国有 合生 ， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 。 

(2) 选 择 组 件 。 选 择 文件 Di\cat2014.3\Wwork\eh07.02\MoldedPart.CATPart, 单 市 于 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “对 替换 的 影响 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 7.2.1 所 示 。 


= 四 这 项 ; 


| 


图 7.2.1 ”加载 组 件 
Tas k2. ) 术 从 加 模 架 
Stage1. 确定 模 染 类 型 和 尺寸 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 凤 一 tt 
令 ， 系 统 切换 至 “模具 设计 ”工作 人 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 ， 单 击 “Create a new mold” 
按钮 是， 系统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 

(1) 在 “Create a new mold...” .” 对 话 框 中 单 击 信 胺 馈 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 


框 。 


(2) 在 此 对 话 框 中 双击 国 Futaba 一 下 在 系 统 弹 出 的 
“ 模 架 尺寸 > 列表 中 选择 名 Imc 50 2335 了 -NW 选项 ; 单 击 总 确定 匀 钮 ， 统 返 回 至 “Create 
a new mold... ”对话 框 。 


Stage2. 修改 模板 尺寸 
Step1. 修改 型 腔 模 板 尺 寸 。 
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(1) 在 “Create anew mold...” 对 话 框 中 单 击 所 的 “型 腔 设 计 表 ” 按钮 围 | 几 二 二 。 


时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 : 2079” 对 话 框 。 。。。 
(2) 在 该 对 话 框 中 选择 负 光 交 生 2 革 抽 和 六 机 利生 有 ui 先 JI 页 ， 单 二 已- 确定 | 六 乌 ， 。。。 
完成 型 腔 模板 尺寸 的 修改 。 a 
Step2. 修改 型 芯 模 板 尺寸 。 。。。 


(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 Score 后 的 “型 心 设 计 表 ” 按钮 转 | 由 
时 系统 弹出 “PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 把 i ， 单 计 已 _ 形 定 | 控 馈 ， 
完成 型 心 模板 斥 二 的 修改 。 

Step3. 修改 垫 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 iser Be 后 的 “ 垫 块 设计 表 ” 校 钮 图 | 
此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 : 854” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 国 革 ODER 于 OE 于 此 早先 项， 单 市 总 确定 | 摔 馈 ， 
完成 垫 块 尺寸 的 修改 。 

(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 | 控 馈 ， 结果 如 图 7.2.2 所 示 (将 
分 型 面 隐藏 )。 


Task3. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 双 尺寸 


Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 在 TO 天 叫 放 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 计时 EE Ea Me 命令 ， 系 统 弹 出 “Edit Mold” 对 话 框 。 

Step2. 修改 重 登 尺寸 。 

(1) 单 击 对话 框 的 Cicere 文本 框 后 的 筑 按 钮 ,系统 弹 出 “公式 编辑 器 :CorCavS” 
对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 ， 单 击 总 确定 上 2 包 ， 

(3) 在 对 话 框 的 90ers 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 上 护 钮 ， 完 成 型 腔 板 
和 型 芯 板 重 登 尺寸 的 修改 。 结 果 如 图 7.2.3 所 示 。 

说 明 : 该 文本 框 中 原 数值 为 48。 


图 7.2.2” ”加载 模 架 后 图 7.2.3 ”修改 模 架 重 登 尺寸 后 
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Task4， 重 定义 装配 约束 
me 和 Step1. 修改 模 架 坐标 系 。 
。。。 (1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 到 而 呆 是 一 > 
~ EjectionSide (BjectionSide.1) ws eFCorePlate (CorePlate.1) 的 
*。。 “+” 号 ， 处 后 双击 已 ]E 国 辐 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 
。。 (2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 中 选择 齐 上 轴 系 节点 下 的 上 全 上 芭 轩 并 右 击 ( 若 隐藏 应 
将 其 显示 出 来 )， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 讨 EE 于 全 人 ， 系统 


弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 厌 点 :文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
统 弹 出 “原点 ”对 话 框 ， 分 别 在 * 7 和 “7 的 文本 框 中 输入 数值 -30 和 60。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 一 关 半 中 掖 钮 ,然后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 ] 
按钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 坊 全 同 ， 完 成 产品 的 激活 。 

step3， 删除 原 有 约束 。 在 特征 树 中 选取 最 外 层 的 人 L 国 二 节点 下 的 
a 国 十 Ni， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 2 到 
统 切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step5. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 
弹出 “智能 移动 ”对 话 框 。 然 后 选取 图 7.2.4 所 示 的 点 1 和 点 2， 完 成 产品 模型 的 移动 ， 然 


lh 


图 7.2.4 定义 约束 点 图 7.2.5 移动 产品 模型 后 


Step6. 添加 新 约束 。 


选择 下 拉 菜 单 号 生 因 汪 命令， 在 系统 的 剖 汪 要 外 下 的 部 阁 提示 下 ， 在 特征 树 中 选 
择 旺 是 有 Mold. 1 ， 完 成 固定 约束 的 添加 。 


Task5. 创建 镶 件 
Stage1. 创建 型 芯 


= = Mold Toolinz Desiern 
rm 


Step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 pe 
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step2、 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 下 明定 (到 站 。。。 
-名 本 BT， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医者 和 。。。 


令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐藏 ， 在 特征 树 中 右 击 CE 为 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ?2 
光合 令 . 结 果 如 图 7.2.6 所 示 (显示 分 型 面 )。 °° 


选取 该 平面 eee 


图 7.2.6 ”隐藏 定 模 侧 组 件 后 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双 市 - 明 看 于 

(2) 选择 命令 .。 选择 下 拉 荣 单 配 生 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.6 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 然 后 在 选取 的 面 上 单 击 任 
意 位 置 ， 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -30， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 
在 ”文本 框 中 输入 数值 0。 

(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 有 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
园 Pad_with_chanfer 类 型 ,然后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 字 Pad 类 型 。 单 击 总 确定 jj 


双击 
钮 。 

(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “ 半 me 选项 卡 ， 然 后 在 工 文 
本 框 中 输入 数值 240, 在 “ 文本 框 中 输入 数值 140， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 80， 在 
文本 框 中 输入 数值 0, 在 we 文本 框 中 输入 数值 5, 在 “宇文 本 框 中 输入 数值 2, 在 。 
文本 框 中 输入 数值 -40， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 . 蕊 确定 ] 掖 馈 ， 完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.2.7 
所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 依次 单 击 囊 明 到 而 是 一 > 
中 国 攻 ES ， 然后 选取 
IESSUECSEIEE 辣 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 国 且 生生 和 和 

个 人 ， 系统 弹出 “Split Definition ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 车 十 国 六 人 市 出 面 ， 采 用 系统 默认 的 

分 割 方向 〈 此 时 分 割 方向 应 该 指向 乙 轴 负 方向 ， 若 方向 相反 可 单 击 箭 头 来 改变 保留 部 分 )， 
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图 7.2.7 ”加载 工件 到 7.2.8 分割 工件 


说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
-然后 右 酝 
+ 过 国 本 有 本国 ， 在 系统 弹出 的 快 兵 菜 单 中 先 样 巨 且 加 六 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 
话 框 中 选择 四 时 选项 卡 ， 然 后 在 透明 度 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 . 

Step5. 重 命 名 型 芯 。 在 特征 树 中 矿 击 "国富 和 天 国 因 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 有 加 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 对 员 名 各 文本 框 和 六 品 区 域 的 过 性 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 Core_part ， 单 击 总 确定 ] 拉 和 急 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 下 下 j 护 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 
Stepl. 隐藏 动 模 侧 组 件 。 按 住 Curl 键 ， 在 特征 树 中 选择 


PEjectionSide (EjectionSide. 切 和 车 EjectorSystem (EjectorSystem. 1) ， 然 后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 L 全 5 用 合 令 ， 将 动 模 侧 组 件 隐 藏 。 

Step2， 显 示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 和 EECISNES 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 L 用 合 今 ， 将 定 模 侧 组 件 显示 ， 结 果 如 图 7.2.9 所 示 。 


选取 该 平面 


7.2.9 ”隐藏 动 模 侧 组 件 后 


Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 -时 而 二 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.9 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 数值 -30, 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 
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在 文本 框 中 输入 数值 0。 
(4) 定义 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 怨 掖 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 杠 中 。。。 


双击 | 岳 Pad_with_chanfer 选项 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 交 fat 选项 。 See 
(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “Ys 选项 卡 ， 然 后 在 文 sse。 
本 框 中 输入 数值 240, 在 * 文本 框 中 输入 数值 140, 在 “文本 框 中 输入 数值 80, 在 。。。 


文本 框 中 输入 数值 0, 在 ”fr 文本 框 中 输入 数值 5, 在 吾 " 侣 文本 框 中 输入 数值 2, 在 “2。。 
文本 框 中 输入 数值 -20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确 定 ‖ 近 钮 ， 完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.2.10 
所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 石 击 一 > 丰 宣 0 到 可 本 一 > 
+ InjectionSide (InjectionSide. 1) 节 i 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鞠 Nihubss 人 命令， 系统 弹出 
“Split Definition ”对话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 "ER 为 分 割 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 
方向 ， 单 击 蕊 确定] 术 饲 ， 结 果 如 图 7.2.11 所 示 ， 然 后 进行 更 新 。( 隐 藏 分 型 面 ) 

Step5. 重 命名 型 腔 .。 在 特 征 材 中 石 击 必 FE 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世上 sd 许 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 分 别 在 部 # 区 
域 的 衬 员 重文 本 框 和 六 虽 区 域 的 II we gn 


图 7.2.10” ”加载 工件 图 7.2.11 分割 工 件 


Stage3. 创建 滑 块 


Stepl.， 显示 动 便 侧 组 件 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 选择 


右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 且 全 命令 ， 将 动 模 侧 组 件 显示 出 来 。 
step2. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 "名 EAISTESTNESEG 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 必 人 2 生命 令 , 将 定 模 侧 组 件 隐藏 , 结果 如 图 7.2.12 所 示 。 
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eee Step3. 加 载 清 块 。 
。。 (1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 讲 ELEEE 二 国 
。。 (2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 EE 一 ET 
人 系统 弹出 “Define Slider” 对 话 框 。 
:。。 (3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.12 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 


2 2 位置， 然后 在 “Define Slider” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 140， 在 工 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 55。 

(4) 定义 滑 块 类 型 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 单 击 况 边 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 杠 
中 双击 守 Slider 类 型 。 

(5) 定义 滑 块 参数 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 选择 “选项 卡 ， 然 后 在 下 
文本 框 中 输入 数值 18， 在 【 文本 框 中 输入 数值 50， 在 严 文本 框 中 输入 数值 5, 在 四 文 
本 框 中 输入 数值 10， 在 四 文本 框 中 输入 数值 15， 在 四 文本 框 中 输入 数值 50， 在 下 
文本 框 中 输入 数值 32， 在 里 文本 框 中 输入 数值 60， 在 加 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
mainmes 文本 框 中 输入 数值 15， 在 asim 文本 框 中 输入 数值 15， 在 wf 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 se 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 定义 滑 块 方向 。 在 模型 中 选取 系统 显示 的 半圆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 

和 | 和 人 ， | 系统 弹出 “Angle” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 的 文本 框 中 输入 
数值 -90， 单 市 .总 确定 | 护 包 . 

(7) 定义 分 割 属 性 。 在 “Define Slider” 对 话 框 中 选择 ““”“% 选项 卡 ， 然 后 在 文 
本 框 中 单 击 使 其 激活 ， 在 合 上 ETSIENTECSNSISSS 节点 下 选择 
29 CavityPlate (CavityPlate. 1) 选 项 

(8) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 意 确定 j 护 钮 ， 完 成 滑 块 的 加 载 。 

Step4. 分 割 滑 块 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 理 咏 Slider 1 (Slider LU 点 下 的 
| 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 SE 
en 出 人 人 ， 系统 弹 出“ Split Definition ”对话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选择 号 ERA 为 分 割 曲 耐 , 单 击 合 L 十 | 
按钮 ， 结 果 如 图 7.2.13 所 示 。 

i | 


图 7.2.12 定义 放置 面 图 7.2.13 “分割 后 的 请 块 
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Task6. 完善 模具 型 腔 

Stage1. 创建 钢 紧 块 

Step1. 新 建 零件 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 旧作 ES 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 交 一 > 攻 LUEassa 合 今 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ; 原 a 
i ” 对 话 框 。 eoee® 


(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 E j 拉 钮 ， 此 时 在 下 坊 罗 守 于 于 于 
会 出 现 吧 ERROR 苹 . 

(4) 重 命名 零件 在 特征 树 中 石 击 人 NEEERRRESER 出 在 系统 潼 出 的 快捷 菜单 中 
选取 世 攻 辐 选项 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 , 分别 在 部件 区 域 的 实 刚 和 
文本 框 和 7” 名 区 域 的 区 = 文本 框 中 输入 文件 名 “Wedge_block”， 单 单 击 . 总 确定 | 拉 馈 ， 定居 
零件 的 重 命名 。 


在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 国 命 令 ， 将 定 模 仙 组件 显示 出 来 。 
Steps 了 失 检 ep 
HF "1 ook 和 


命令 。 使 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step4. 创建 图 7.2.14 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 


Fr---------------------- 


7.2.14 ” 同 台 1 


(1) 选择 命 今 。 选择 下 拉 : 菜单 插 以 mmj> 基于 草图 的 特征 洁 . 命令 ， 系统 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 欧 上 按钮 ， 选 取 “zx 平面 ” 为 草图 平 
面 。 

注意 : 选取 的 “zxX 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.15 所 示 的 截面 草图 。 
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@) 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(3) 定义 拉 伸 深 度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 并 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 加 过 项 ， 在 
第 -限制 区域 的 长度 : 文本 框 中 均 输入 数值 25, 然后 选中 扎 蚀 香 范 围 复 选 框 , 单 击 [总 确定 | 
钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 


| 


局 , 5 


L 一 一 一 一 一 一 一 一 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 是 一 一 一 


图 7.2.15 截面 草图 


Step5. 在 定 模板 上 创建 止 槽 1。 

(1) 激活 定 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 申 辟 IELEGENG 明 一 > 
4-E InjectionSide (InjectionSide. 1) wy 寺 -29CavityPlate (CavityPlate.1) 
的 “+” 号 ， 然 后 在 其 节点 下 双击 僻 ] 医 攻 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 故 
弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(3) 创建 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 模 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 


注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.16 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “工作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工 作 台 。 

(4) 定 义 拉 伸 深 度 属性 .在 第 -限制 区 域 的 奖 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 国 选 项 ; 在 第 -限制 
区 域 的 ;文本 框 中 输入 数值 25， 然 后 选中 局 简 全 荡 转 复 选 框 ， 单 市 [总 确定 44 包 ， 完 成 
止 模 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.2.17 所 示 。 


图 7.2.16 截面 草图 图 7.2.17 ”四 横 1 
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Step6. 在 动 模板 上 创建 凹 槽 1。 

(1) 激活 动 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 申 辟 IEGENG 国 明 一 > 
中国 EjectionSide (BjectionSide. 1) wp 站 -CorePlate (CorePlate. DI“4” 
号 ， 然 后 双击 他]EEEES. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 基于 草图 的 特征 ， 命令 ， 系统 。。。 
弹出 “定义 凹 楷 ”对话 框 。 

(3) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 四 槽 ”对话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 
面 。 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.2.18 所 示 的 截面 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 鳞 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


7.2.18 ”截面 草图 


(4) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 ; 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 加 选项 。 在 
第 -限制 区 域 的 训 训 :文本 框 中 输入 数值 25， 然 后 选中 下 简 司 范 围 复 选 柜 ， 单 市 [总 确 定 | 
钮 ， 完 成 止 槽 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.2.19 所 示 。 


-四 槽 1 


图 7.2.19 ”四 槽 1 
Stage2. 创建 斜 导 柱 


Step1. 新 建 零件 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 村 中 双击” 国 国 国生 各 全 全 着 
(2) WET 将 个 令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 :原点 ”对 话 
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ee (3) 在 该 对 话 框 中 单 击 六 馈 ， 此 时 中 的 ER 前 ;上下 全 
。。 出 贡 直 (| 国富 于 ES 

0 (4) 重 命名 零件 。 在 特征 树 中 右 击 几 全 ES ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 
。。。 中 选择 局 眶 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选项 卡 ， 分 别 在 部件 区 域 的 


。。。 实名 称 广 木 框 和 产品 区 域 的 雪 怕 丝 S 文 本 框 中 输入 文件 名 “guide_pillar”， 单 击 划 确定 | 校 包 ， 


完成 零件 的 重 命名 。 
step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 二 So 于 灶 到 ES 外 


要- 国 于 晤 和 ， 合 其 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step3. 创建 图 7.2.20 所 示 的 零件 特征 一 旋转 体 1。 


图 7.2.20 旋转 体 1 


(2) 创建 截面 草图 。 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.21 所 示 
的 截面 草图 。 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

(3) 定义 旋转 角度 。 在 旧制 区 域 的 第 -第 度 : 文 本 框 中 输入 数值 360。 

(4) 定义 回转 轴 。 选 取 滑 块 中 的 轴线 作为 旋转 轴 。 

(5) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 


7.2.21 截面 章 


Step4. 创建 凹 槽 1。 


-全 -人 
Ms 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 凹 槽 ”对 话 框 。 

(3) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 止 槽 ”对 话 框 中 单 击 欧 按钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平 2 2?: 


注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 7.2.22 所 示 的 截面 。 
图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 莱 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 人 台 。 


图 7.2.22 截面 草图 


(4) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 加 过 项 ， 在 
第 一 限制 区 域 的 识 谋 : 文本 框 中 输入 数值 20, 然后 选中 巨 镜像 范围 复 选 框 , 单 击 意 _ 确定 | 扩 钮 ， 
完成 目 槽 1 的 创建 。 

Step5. 在 定 模板 上 创建 旋转 模 1。 

(1) 激活 定 模板 。 在 特征 树 中 依次 单 击 店 辟 [ELEGENG 明 一 > 
Hg Injectionside (Injectionside 1) 一 -7 CavityPlate (CavityPlate 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 全 JE 

(2) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 
弹出 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 。 

(3) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 槽 ”对 话 框 中 单 击 殴 上 按钮 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 
平面 。 

注意 : 选取 的 “zx 平面 ”是 在 当前 零件 下 选取 的 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.2.23 所 示 的 截面 草图 。 


上 证 半 挡 . 命令 ， 系 统 
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图 7.2.23 截面 草图 

图 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 哑 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 

(4) 定义 旋转 角度 。 在 曙 制 区 域 的 第 -第 度 : 文 本 框 中 输入 数值 360。 

(5) 定义 回转 轴 。 选 取 滑 块 中 的 轴线 作为 旋转 轴 ， 单 击 总 确定 j 乌 ， 完 成 旋转 槽 1 
的 创建 ， 结 果 如 图 7.2.24 所 示 。 


_ 选取 该 平面 


旋转 模 1 


图 7.2.24 旋转 模 1 
Stage3. 添加 螺钉 1 


stepl， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 双击 下 站 到 (阁下 抽 
+4-E InjectionSide (InjectionSide. 1) 。 

Step2， 隐 藏 定 模 座 板 。 在 特征 树 中 右 击 人 EEC， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 有 ws 生命 令 ， 将 定 模 座 板 隐藏 。 

Step3. 加 载 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 色 一 人 > 上 生命 入， 系 
统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.2.24 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 
位 置 ， 然 后 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 149,， 在 “文本 框 中 输入 
数值 8， 在 “文本 框 中 输入 数值 140。 

(3) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 令 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 
框 中 依次 双击 [ 田 Hasco == 四 Capscrew Ld0 m= 肯 7Z30/10x16 类 型 ， 然后 单 击 该 对 话 框 中 
的 总 确定 jj 包 ， 

(4) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 
7.2.25 所 示 。 


= Fixine Components 
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Stage4. ; 东 加 峡 钉 2 


参照 Stage3， 将 放置 点 定义 为 (149，-12，140)， 结 果 如 图 7.2.26 所 示 。 


选取 螺钉 / 
钢 紧 块 


图 7.2.25 螺钉 (1) 7.2.26 螺钉 (2) 
Stage5. 在 钢 紧 块 上 创建 螺钉 朋 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 a Hold (Hold. 17 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 一 
Drill Components ”对话 框 。 

Step3. 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 图 7.2.26 所 示 
的 儿 紧 块 为 打 也 对象， 激活 对 话 框 中 “ms 后 的 文本 框 ， 选 取 图 7.2.26 所 示 的 两 
个 螺钉 为 孔 特 征 。 

Step4. 单 击 该 对 话 框 中 的 意 _ 确 是 匀 钮 ， 完 成 在 钢 紧 块 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 

Step5. 显示 所 有 组 件 并 保存 文件 。 


命令 , 系统 弹出 “Define 


7.3” 科 销 机 构 设 计 


斜 销 机 构 又 称 内 侧 抽 苑 机构， 是 完成 塑 件 上 内 侧 凸 槽 特征 的 抽 攻 机构 。 其 结构 原理 与 
清 块 机 构 相 类 似 。 

当 注 映 成 型 的 零件 内 侧 高 有 四 羡 或 冬 权 等 特征 时 ， 模 具 上 成 型 该 处 的 特征 残 必须 制 成 
可 内 侧 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 需要 先 将 该 零件 内 移 或 糙 顶 塑 件 脱 模 ， 人 否则 将 无 法 
腊 模 。 该 零件 作 内 侧 移动 或 料 顶 塑 件 〈 抽 氢 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 糙 销 机 构 《〈 又 称 内 侧 
抽 心 机 构 )。 


Task1. 加 载 组 件 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 并 激活 该 产品 昌国 襄 IC 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国 mb a Core & Cavity Desien 


令 ， 系 统 切换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 
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Step3. 修改 文件 名 。 厂 击败]E 和 全 测 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 攻 国 先 项 ， 在 
系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 吕 选项 卡 ， 在 六 吕 区 域 的 要 ## 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 
“phone_cover_mold”; 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 几 ]EEOSTESROE. 

Step5. 和 蔡 换 组 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 令 \ 国 到 到 太 3 本国 ， 和 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 命令， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 。 

(2 ) 选 择 组 件 。 选 择 文件 D:\cat2014.3\work\ch07.03\MoldedPart.CATPart， 单 击 上 OO 
按钮 ， 此 时 系统 弹出 “对 替换 的 影响 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 结 果 如 图 7.3.1 所 示 。 


图 7.3.1 ”加载 组 件 
Task2. 添加 模 架 


Stage1. 确定 模 染 类 型 和 尺寸 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 国 一 2 六 
令 ， 系 统 切 换 至 “模具 设计 ”工作 人 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 ， 单 击 “Create a new mold” 
按钮 三 ， 系 统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 染 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 代 | 胺 馈 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 
框 。 


弹出 的 “ 模 架 尺寸 ? 列表 中 选择 豆 WD Se 系统 返回 
至 “Create anew mold... ”对 话 框 。 


Stage2. 修改 模板 尺寸 
Step1. 修改 型 腔 模板 尺寸 。 
(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 上 5 9 后 的 “型 腔 设 计 表 ” 按钮 围 | WE 


时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ，1917” 对 话 框 。 
(7 在 该 对 话 框 中 选择 师 A30-1620-TY NIC SC 1820 TY -HH | 先 项 ， 单 ee 部 确定 儿 们 钊 ， 


第 J/ 章 镶 件 、 滑 块 和 斜 销 机 构 设计 


成 型 腑 模板 尺寸 的 修改 。 
Step2. 修改 型 已 模板 尺寸 。 
(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 杠 中 单 击 ce 后 的 “型 心 设计 表 ” 按钮 恩 | 1 
时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 : 1917” 对 话 框 。 eee 
(2) 在 该 对 话 框 中 选择 上 有 肌 2 所 交 和 半生 的 下 站 的 ui 千 7 页 ， 主讲 已 确定 | 和 
钮 ， 完 成 型 蕊 模板 尺寸 的 修改 。 ee。 
Step3. 修改 垫 块 尺寸 。 
(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 * 续 后 的 “型 腔 设 计 表 ” 按钮 转 | 
此 时 系统 弹出 “PlateChoice ， 配 置 行 ， 1919” 对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 中 选择 国 轩 于 和 和 和 必 革 由 凤 先 未 ， 单 击 总 确定 | 术 饥 ， 完 
成 垫 块 尺寸 的 修改 。 
(3) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 . 总 确定] 护 钮 ， 结 果 如 图 7.3.2 所 示 (将 
分 型 面 隐 疾 )。 


Task3. 修改 型 腔 板 和 型 心 板 的 重 双 尺寸 


step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选取 在 而 (加 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国有 Edit Hold 命令 ， 系 统 弹出 “Edit Mold...” 对 话 框 。 

Step2. 修改 重 登 尺寸 。 

(1) 单 击 对话 框 中 ca。 文本 框 后 的 知 肪 钮 ,系统 弹出 “公式 编辑 器 :CorCavS” 
对 话 框 。 

(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ” 按 包 .中 ， 单 市 总 确定 | 护 钉 . 

(3) 在 对 话 框 的 0s 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 型 腔 板 
和 型 芯 板 重 又 尺寸 的 修改 ， 结 果 如 图 7.3.3 所 示 。 


图 7.3.2” ”加载 模 架 后 图 7.3.3 ”修改 模 架 重 登 尺寸 后 
Task4. 重 定义 装配 约束 


Step1. 修改 模 架 坐标 系 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 量 雄 而 呆 古 一 > 
*-EEjectionSide (EjectionSide.1) wb 二 -CoreFlate (CorePlate.1) 的 
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。。。 “+” 号 ， 然 后 双击 导 ]E 国 国 国 ， 目 时 系统 激活 该 零件 。 


。。。 (2) 选择 坐标 系 。 选 择 坐标 系 。 在 特征 树 中 选择 诗 二 轴 系 节点 下 的 业 .三 病 演 呈 万 
。。。 击 ( 若 隐 藏 应 将 其 显示 出 来 ), 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 = 

。。。 命令， 系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

。。。 (3) 在 该 对 话 框 的 二 :文本 杠 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 时， 示 


> 。 统 弹 出 “原点 ”对 话 框 ， 在 7 文本 框 中 输入 数值 30。 

(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 美 半 中 榨 钮 , 然后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 
按钮 ， 完 成 模 架 坐标 系 的 修改 。 

Step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 三 JE 全 和 ， 完 成 产品 的 激活 。 


统 切 换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 
Step5. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 B 国 一 > 加 
选取 图 7.3.4 所 示 的 点 1 和 点 2， 完 成 产品 模型 的 移动 ， 结 果 如 图 7.3.5 所 示 。 


图 7.3.4 定义 约束 点 图 7.3.5 产品 模型 移动 后 


Step6. 添加 新 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 且 研 人 合 令 ， 在 系统 迁 拉 要 回 皇 且 部 件 提示 
下 ， 在 特征 树 中 选取 "时 :区 到 Mold. 1; 约束 的 添加 。 


Task5. 创建 镶 件 
Stage1. 创建 型 芯 


me = Nold Tooline Desiern 
Le 


Step1. 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 mp 


会- 人 
i 令 


五 


Step2， 隐 藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 时 由 [AGE 点 下 的 
-名 ECUSTSISRTEESSIOES 明 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐 藏 ， 结 果 如 图 7.3.6 所 示 。 
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选取 该 平面 


图 7.3.6 隐藏 定 模 侧 组 件 后 

Step3. 加 载 工件 。 

(1) 激活 产品 。 RE 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 唉 生 i > ls 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.3.6 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 
在 ”文本 框 中 输入 数值 50。 

(4) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 多 | 按钮， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
弛 Pod_with_chanfer 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 字 Ped 类 型 。 

(5) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “选项 卡 ， 然 后 在 “ 文 
本 框 中 输入 数值 160, 在 *" 文本 框 中 输入 数值 80, 在 “文本 框 中 输入 数值 40, 在 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 “~™“ 文 本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 包 ， 完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.7 
所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 村 中 右 击 下 丰 国士 吧 时 一 > 
中 多 上下 的 "国有 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 生 上 i 人 今 ， 系统 弹出 “Split 
Definition” 对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选择 -ER 全 国 为 分 害 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 来 
改变 保留 部 分 ， 单 击 总 确定 上 按钮 ， 结 果 如 图 7.3.8 所 示 。 

(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 JE 全国， 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


双击 


图 7.3.7 加 载 工件 图 7.3.8 分割 工 件 
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人 说 明 : 为 了 便于 观察 ， 在 更 改 型 芯 透 明度 时 ， 用 户 可 在 特征 树 中 依次 单 击 
.2 国 证 本 放 的 “二 ,从 后 右 去 超 区 任何 人 移 
“。。 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 臣 有 加 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 于 选项 
nh, mg 区 域 中 通过 移动 滑 块 来 调节 型 芯 的 透明 度 


。。。 Step5 重 命名 型 芯 ， 在 特征 财 中 恬 击 FIEEEEEEESEEE，;: 未 纹 间 山 的 从 
ae 呈 喇 选项， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 疡 虽 选项 卡 ， 分 别 在 部件 区 
域 的 对 遇 名 各 文本 框 和 六 品 区 域 的 过 性 编号 文本 框 中 输入 文件 名 Core_part”, 单 击 总 确定 ] 拉 4 包 ， 
此 时 系统 弹出 “Warning” 对 话 框 ， 单 击 耻 各 .| 榨 钮 ， 完 成 型 芯 的 重 命名 。 


Stage2. 创建 型 腔 


step1l. 隐藏 动 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 选取 多 国 守 于 SS 时 SS 
， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


EY 命令 ， 将 动 模 铀 组件 隐藏 


在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 苞 
所 不 。 


选取 该 平面 


7.3.9 ”隐藏 动 模 侧 组 件 后 


Step3. 加 载 工 件 。 

(1) 激活 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 7.3.9 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单 击 任意 位 
置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 
在 “文本 框 中 输入 数值 23。 

(4) 定义 工件 类 型 。 默认 型 蕊 工件 的 设置 。 

(5) 定义 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “选项 卡 ， 然 后 在 “ 文 
本 框 中 输入 数值 160, 在 * 文本 框 中 输入 数值 80, 在 ”文本 框 中 输入 数值 30, 在 并 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 “文本 框 中 输入 数值 2， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(6) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 意 确定 | 校 馈 ， 完成 工件 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.10 
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所 示 。 

Step4. 分 割 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 时 下 [EGG 全 关 几 一 > 
We 一 一 一 一 一 we 在 系 。。。 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 令 ， 系 统 弹出 。。。 
“Split Definition ”对 话 框 。 eee 

(2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 选取 型 腔 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 单 击 硬 _ 形 定 j 近 钮 ， 结 
果 如 图 7.3.11 所 示 。 

(3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 | 和 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 钨 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


图 7.3.10 ”加载 工件 图 7.3.11 分割 工件 


Step5. 重 命名 型 腔 。 在 特征 树 中 右 击 “PIC ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 医 昌 王 避 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 品 选项 卡 ， 分 别 在 部 生 区 
域 的 半 8 各 文本 框 和 7 品 区 域 的 受 # 绩 引文 本 框 中 输入 文件 名 “ Cavity_part ， 单 击 草 _ 确 定 角 人 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “Waring” 对 话 框 ， 单 击 尼 和 .| 按钮， 完成 型 腔 的 重 命名 。 

Task6. 创建 斜 销 


Stage1. 创建 零件 1 


Step1l. 新 建 产品 。 选 择 下 拉 菜 单 本 了 类 型 列表 框 中 选择 有 E 
选项 ， 单 击 总 确定 六 钮 ， 进 入 “装配 设计 ”工作 台 

Step2. 修改 文件 名 。 石 击 坊 ] 本 态 各 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 国 国 六 项 , 在 
系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 产品 选 项 卡 ， 在 六 虽 区 域 的 受 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 
xlift”， 单 击 总 确定 | 接 钮 完成 文件 名 的 修改 。 

Step3. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 雹 ] 国 国 ， 
人 (2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 玫 命令 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 

| 


(3) 重 命名 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 石 击 人 ERES 请 表 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
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。。。 ”菜单 中 选择 刁 二 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 玉昌 选 项 卡 ， 分 别 在 部 上 # 区 域 
eee ”的 实 闻名 称 文 木 框 和 产品 区域 的 雪 必 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “SlideBase”， 单 击 .局 确定 ] 校 钮 ， 
。。。 完成 零件 的 重 命名 。 


0 step4， 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 ES 六 点 下 的 
。。 才 | 国 W i. 
i step5. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 2 玫 梧 命令 ， 系 


统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step6. 创建 图 7.3.12 所 示 的 同人 台 1 

(1) 选择 命令 选择 下 村 亲 # 国 四 基于 草 图 的 特征 ， 了 合 令 ， 系统 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 胺 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草图 平 
面 。 

@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.3.13 所 示 的 截面 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ” 工 具 栏 中 的 虹 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


ds 


图 7.3.12 上 则 台 1 图 7.3.13 ”截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下 拉 列 表 中 均 选择 国法 项， 在 
第 一 限制 区 域 的 长 度 : 文本 框 中 输入 数值 15, 然后 选中 电镜 介 范 围 复 选 框 , 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 
完成 凸 台 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 7.3.14 所 示 的 零件 特征 一 一 了 筷 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 基于 草图 的 特征 上 E11... 命令 (或 单 击 
中 按 钮 )。 

(2) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 7.3.14 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 系 统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

et A 绘 工作 台 ; 绘制 图 7.3.15 
所 示 的 点 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 哑 

(4) 定义 孔 的 延伸 参数 。 在 对 话 框 中 扩展 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 医 吕 司 光 项 , 在 闻 


的 文本 框 中 输入 数值 4.5。 


rT- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 此 平面 为 -1 放大 图 | 
孔 的 放置 面 | Tn | 


二 


图 7.3.14 了 和 孔 1 图 7.3.15 ”定义 和 孔 的 位 置 


(5) 定义 孔 的 类 型 。 在 该 对 话 框 中 选择 闫 型: 选项 卡 ， 然 后 在 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 二 区 域 的 直径: 文本 框 中 输入 数值 8， 在 本 : 文 本 框 中 输入 数值 4.6。 

(6) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 孔 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 7.3.16 所 示 的 矩形 阵列 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 凡 A 个 今 ， 系统 弹 
出 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 对 象 。 激 活 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 的 第 方向 选项 卡 的 对 文本 框 ， 选 取 
特征 树 上 的 孔 1 作为 阵列 对 象 。 

(3) 定义 第 一 方向 参考 元 素 。 激 活 第 节 向 选项 卡 的 参考 元 素 ;文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 有 生生 作为 参考 元 素 . 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 “定义 矩形 阵列 ”对 话 框 中 第 六 让 选项 卡 的 区 数 :下 拉 列 表 中 选 

对 用 ii 汪 先 项， 然后 在 实 刚 :文本 框 中 输入 数值 2， 在 "文本 框 中 输入 数值 14; 在 “定义 
4 民 语 | 和 国 蛤 选项 ,然后 在 实例 : 文本 


择 
矩形 阵列 ”对 话 框 中 守 - 厄 外 选项 卡 的 二 : 下 拉 列 表 中 选择 
框 中 输入 数值 2， 在 怪 : 文 本 框 中 输入 数值 23。 

(5) 定义 第 二 方向 参考 元 素 。 激 活 -由 选项 卡 的 参考 元素 ;文本 框 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选取 加 生生 人 为 参考 元 素 。 单 击 王 吾 由 六 钮 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 总 确定] 控 馈 ， 完成 矩形 阵列 1 的 创建 。 

Step9. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 某 单 卫生 一 命令 ; 选取 图 
7.3.17 所 示 的 4 条 边线 为 倒 角 对 象 ;， 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 的 辟 : 下 拉 列 表 框 中 选取 
选项 ， 在 长 度 ! :文本 框 中 输入 数值 2， 在 得 度 : 文本 框 中 输入 数值 45， 在 扩 民 :下 拉 列 
表 框 中 选取 国光 项 ， 单 击 训 克拉 包 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 


7 


图 7.3.16 和 矩形 阵列 1 图 7.3.17 选取 倒 角 边线 
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step10. 创建 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 下 3 一 了 本 人 ( 或 单 击 
工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 )， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.18 所 示 的 草图 ， 单 
击 “ 工 作 台 ”工具 栏 的 点 按钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 

Step11. 创建 草图 4 (点 )。 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 本 一 > 命令 (或 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 )， 选 择 “zx 平面 ”为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.19 所 示 的 草图 ， 
单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 的 电 按 钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


7.3.18 ”草图 3 


Step12. 创建 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 号 生 相合 邻 ， 系 统 弹出 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 意 确定 校 钮 。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 加 他 成 式 外 形 设计 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 点 1。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 全 
定义 ”对 话 框 。 

@ 在 该 对 话 框 的 呈 业 :下 拉 列 表 中 选择 加 加 风 ; 先 项 ， 然 后 选取 图 7.3.20 所 示 的 
边 链 ， 单 填 总 确定 | 按 馈 ,结果 如 图 7.3.21 所 示 。 

(4) 创建 点 2、 点 3 和 点 4。 参 照 步骤 (3)， 分 别 选取 和 矩形 阵列 的 另外 3 个 孔 的 边线 为 
参照 ， 结 果 如 图 7.3.22 所 示 。 


、 


创建 此 点 


选取 此 边 链 
图 7.3.20 ”选取 边 链 图 7.3.21 创建 点 1 
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7.3.22 ”创建 点 2、 点 3 和 点 4 


Stage2. 创建 零件 2 


Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 时 ] 国 于 . 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 基 交 一 一 纪 上 者 
点 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 E 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 右 击 人 人 ENEEE 有 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 世 眶 加 选项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 半 虽 选项 卡 ， 分 别 在 部 ## 区 域 
的 实 刘 名 称 文本 框 和 产品 区 域 的 堆 # 编 号 文本 框 中 输入 文件 名 “AnsgularPin”， 单 击 总 确定 | 校 包 ， 
完成 新 部 件 的 重 命名 。 
step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 人 RAREEIRRNSIIEEE 节点 下 的 
ADRUTSaTL IT 从 刘 :下 二 人 
step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 荣 单 国 避 一 ”二 开 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step4. 创建 图 7.3.23 所 示 的 零件 特征 一 一 肋 1。 选 择 下 拉 菜 单 栈 衬 


命令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 : 原 


下 六 钮 ， 此 时 在 特征 树 中 会 出 现 N ES 


入 


多 委 忻 设计 路 史 
1 人 > ， 系 


命令 ， 单 击 处 后 的 欧 按 钮 ， 选 取 图 7.3.24 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
7.3.25 所 示 的 截面 草图 ; 激活 中 必 昌 点 后 的 文本 框 , 选取 Stagel 中 创建 的 草图 3 为 中 心 曲线 ; 
单 击 总 确定 及 乌 ， 完 成 肋 1 的 创建 。 


图 7.3.23 创建 肋 1 图 7.3.24 草图 平面 
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是 一 一 上 -一 -有 1 


图 7.3.25 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 7.3.26 所 示 的 同人 台 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 7.3.26 所 示 的 面 为 
草图 平面。 
@ 绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.3.27 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 工 作 台 ” 工 具 栏 中 的 虹 按 钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


命令 ， 系统 


选取 此 面 、 


ee 


图 7.3.26 凸 台 1 图 7.3.27 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 关 型 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 加 过 项 。 在 
第 一 限制 区 域 的 长度; 文本 框 中 均 输入 点 值 8， 单 击 一 式 苇 方向 | 校 钮 ,再 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 
完成 凸 台 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 7.3.28 所 示 的 零件 特征 一 一 叫 档 1。 选择 下 拉 ; 

是 几 出 从 今 ， 选 取 图 7.3.26 所 示 的 面 为 草图 平面 ,绘制 图 7.3.29 所 示 的 截面 草图 ; 


在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 框 中 选择 国 加 选项， 在 至 :文本 框 中 输入 数值 8， 单 击 


总 确定 入 钮 ， 完 成 叫 档 1 的 创建 。 
说 明 : 草图 中 的 相合 约束 是 指 圆 心 与 Stagel 中 的 草图 4 所 绘制 的 点 相合 。 


菜单 插 必 基于 草图 的 特征 上 


Stage3. 创建 零件 3 
Step1. 新 建 零件 及 修改 文件 名 。 
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(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 密 ] 国 于 . 


二 本 


图 7.3.28 创建 止 槽 1 图 7.3.29 截面 草图 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 台 合 令 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 : 原 
点 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 
新 部 件 。 

(4) 重 命名 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 左 击 A 二 E33 一 |， 直 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 中 且 轩 先 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 品 选 项 卡 ， 分 别 在 名 妆 区 域 的 
实例 名 称 广 木 框 和 产品 区 域 的 零件 篇 文本 框 中 输入 文件 名 “SetPin”， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 
新 零件 的 重 命名 。 

step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 二 守 守 NS 到 -+ 丽 古 和 
活 。 

Step3. 创建 凸 台 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 在 “定义 西 台 ” 对 话 框 中 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 7.3.30 所 示 的 面 为 
草图 平面 。 

绘制 截面 草图 。 在 草 绘 工 作 台 中 绘制 图 7.3.31 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 工 作 台 ”工具 栏 中 的 一 按钮 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


六 乌 ， 此 时 在 特征 树 中 会 山 现 约 EECEEEEG 


命令 ， 系统 


图 7.3.30 ”定义 草图 平面 图 7.3.31 截面 草图 
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,oo (3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 坚 : 下 拉 列 表 中 均 选 择 国 挝 项 . 在 
eee 第 -限制 区 域 的 长度: 文本 框 中 输入 数值 14， 单 击 一 县 苇 方 向 拉 钮 ， 再 单 击 蕊 确定 | 护 饵 ， 
2 2: 完成 凸 台 1 的 创建 ， 结 果 如 图 7.3.32 所 示 。 


进取 这 两 条 边 链 : 
图 7.3.32 凸 台 1 
Step4. 创建 倒 角 1。 选 择 下 拉 菜 单 区 四 命令 ， 选 取 图 
7.3.32 所 示 的 两 条 边 链 为 倒 角 对 象 ; 在 “定义 倒 角 ”对 话 框 中 的 守 ' :下 拉 列 表 中 选择 呈 
选项 ， 在 划 1! 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 刘坚 :文本 框 中 输入 数值 45， 在 操 是 :下 拉 列 表 中 选 
择 攻 加 选项 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 倒 角 1 的 创建 。 
Step5. 保存 产品 模型 。 激 活 坊 国 加 ， 然 后 新 建 一 个 Lift 文件 夹 ， 将 产品 模型 保存 到 此 
文件 夹 中 。 
Task7. 加 载 斜 销 
Stage1， 添加 矢 销 1 
Step1. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 单 窗口 = 1 phone cower mold. ChTProduct 命令 系统 切 
换 到 “phone_cover_mold” 模 型 文件 窗口 。 
Step2， 显示 动 模 侧 组 件 。 控 住 Ctrl 刍 ， 在 特征 树 中 选取 


m=—p> 寺 风衣 . 


右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 司 命令 ， 将 动 模 侧 组 件 显示 出 来 。 
Step3. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 ee InjectionSide (InjectionSide.1), 在 
系统 弹出 的 快捷 琳 蛙 中 选择 医 命令 ， 将 定 模 侧 组 件 隐 藏 ， 结 果 如 图 7.3.33 所 示 。 
Step4. 加 载 矢 销 1。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 "时 TEE 三 0 天 虽 ， 切 换 至 “模具 设计 ”工作 台 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 liscelleneous Conponents mm tL Vser Conponent. 
命令 ， 系 统 弹 出 “Define Component” 对 话 框 。 
(3) 定义 加 载 佟 销 。 在 “Define Component” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按钮 襄 ， 此 时 系 
统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2014.3\work\ch07.03\Lift\ift.CATProduct， 单 


填 刻本 村 |. 
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(4) 定义 放置 平面 、 点 和 方向 。 选 取 图 7.3.34 所 示 的 面 为 放置 平面 ， 在 选取 的 面 上 单  。。。 


击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Component” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 2.5， 在 “ 文本 ma 
框 中 输入 数值 -29， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -41; 单 击 对 话 框 中 的 “2 选项 卡 ， 在 。。。 
-Direction 一 [x 域 中 单 击 “ 反 转 方向 2 按钮 Rewerse Direct1or | ee 
选取 此 面 、 ae 

图 7.3.33 ”隐藏 定 模 侧 组 件 后 图 7.3.34 选取 放置 平面 


(5) 定义 斜 销 方向 。 在 模型 中 选取 系统 显示 的 半圆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
i 命令 ， 此 时 系统 弹出 “Angle” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 的 ~**” 文本 框 中 输入 

数值 90， ti 

(6) 在 “Define Component” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 六 钮 ， 此 时 系统 弹出 “加 工 警 告 ” 
对 话 框 ， 单 击 此 对 话 框 中 的 国 并 定 | 拉 钮 ， 完 成 任 销 的 加 载 ， 结 果 如 图 7.3.35 所 示 。 

Step5. 分 割 笠 销 1 。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 诗 让 [EGG 国 而 一 人 > 
+ 点 下 的 | EE, a 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 SR 人 人， 未 统 弹出 “Split 
Definition ”对话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选择 ES ER 全 国 为 分 割 曲 面 ， 然 后 单 击 箭头 来 改 
变 保留 部 分 )， 单 击 前 确定 迪 钮 ， 结 果 如 图 7.3.36 所 示 。 


人 
斜 销 -一 
一 一 
名 斗 销 J 
斜 销 - 


图 7.3.35 ”加载 工件 图 7.3.36 ”分割 工件 


Step6. 在 模 架 中 创建 斜 销 部 分 特征 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 间 区 本 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 E —» CA 

切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 图 7.3.36 所 示 的 斜 销 特征 。 


Li 装配 设计 i 今 深 统 
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(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 命令 ， 系 统 弹 出 “ 定 

。。。 ” 义 装配 特征 ”对 话 框 。 

。。。 (5) 在 该 对 话 框 的 可 能 要 op 要件 区 域 中 单 击 演 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 

:2 2。 在 有 it 过 人 f 区 域 中 选择 除 国 本 -E33 个 以 外 的 所 有 选项 ， 单 击 一 按钮， 然后 

。o。。 ”在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 在 模 架 中 创建 斜 销 特征 的 创建 。 

ee Step7. 创建 零件 特征 一 一 叫 横 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 

~ EjectorSysten (EjectorSysten. 1) 一 -£7 BjectorPlateh (BjectorPlateA. 1) 
的 “+” 号 ， 然 后 双击 帘 国 23H， 寺 择 下 性 菜单 国 
一 同志 取 国 73.37 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 给 制图 73.38 所 
示 的 截面 草图 ; 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 时 i 时 先 项 ， 单 总 确定 ] 扩 馈 ， 
完成 目 槽 1 的 创建 。 


7.3.37 ”定义 草图 平面 


从 分 ， 选 


Step8. 创建 倒 圆 角 1。 选 择 下 拉 衣 持 Dh 
取 图 7.3.39 所 示 的 4 条 边 Wd ee 
完成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 边线 时 ， 可 将 一 些 组 件 隐藏 . 
-= 站 取 这 4 条 边线 


图 7.3.39 选取 倒 圆 角 边 线 
Stage2. 添加 曙 钉 1 
step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 激活 并 显示 ' 册 ER 
Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 评 上 sp = 
分 今 ， 
Step3. 加 载 螺钉 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 汞 单 国 一 国人 


全 
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统 弹 出 “Define CapScrew” 对 话 框 。 
(2) 定义 点 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 7.3.40 所 示 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4。 
(3 ) 选择 岂 条 大于。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 怨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 。。。 


依次 双击 [ 钾 PW capscrew 2350 mb | 230/dx20 类 型 ， eg 
@@@ 
(4) 定义 方向 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 Beerse Direction | 榨 饵 。 Se 


(5) 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 扩 馈 ， 完成 螺钉 的 加 载 ， 结 果 如 图 。。。。 
7.3.41 所 示 。 


图 7.3.40 ”选取 点 图 7.3.41 “加 载 螺钉 1 


Step4. 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 局 [EU 

2) 过 二 全 人 过 反 下 打 半 站 四 下 一， IE 
“Define Drill Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 中 ”ns Wi 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 中 emoments 后 的 文本 框 ， 选 择 Step3 中 加 载 的 4 个 螺钉 为 孔 特征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 


命令 ， 系 统 弹出 


Stage3. 添加 斜 销 2 
Step1. 参照 Stage 1， 将 放置 点 定义 为 (2.5，29，-41)， 完 成 斜 销 的 加 载 ， 结 果 如 图 


7.3.42 所 示 。 


放大 图 


7.3.42 添加 侠 销 | 
Step2. 分 割 笠 销 2。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 硅 下 [EGR 国明 一 > 
+ 在 系统 弹 
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。。。 ”出 的 快捷 菜单 中 选择 革 ES 和 EE 下 一 > [i 命令 ， 系 统 弹 出 “Split 


。。。 Definition” 对 话 框 。 

ee (2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 选取 型 芯 分 型 面 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 箭 头 来 改变 保 
。。。 留 部 分 ， 单 击 砷 -确定 | 按钮 。 

: ; :Step3. 在 模 染 中 创建 儿 销 部 分 特征 。 

dhe (1) 激活 产品 。 a —— 

Ww (2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 一 hy 全 人 ， 和 东 统 


切换 至 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选取 要 移 除 的 特征 。 在 模型 中 选取 图 73.42 所 示 的 全 销 特 征 ， 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 上 和 和 际 
义 装 配 特征 ”对 话 框 。 

(5) 在 该 对 话 框 的 可 能 枕 要件 区 域 中 单 击 部 按钮， 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 ， 
在 受 &op 的 要 件 区 域 中 选择 除 对 个 外 的 所 有 选项 ， 然 后 单 击 忆 | 按钮 ， 
在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 总 确定 jj 扩 钮 ， 完 成 在 模 架 中 创建 斜 销 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 7.3.43 所 示 的 零件 特征 一 一 凹 模 1。 在 特征 树 中 依次 单 击 
古国 EjectorSystem (EjectorSystem. 1) 一 w #-A7BEjectorPlateh 但 jectorPlate& 1) 
机 
用 汪汪 全 今 ， 选 取 图 7.3.43 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.44 所 
示 的 截面 草图 ; 在 第 -限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 肘 Bl 时 先 项 ， 单 击 辣 确定 | 扩 馈 ， 
完成 止 槽 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 定 


7.3.43 ”定义 草 网 平面 


Step5. 创建 倒 圆 角 1。 选 择 下 拉 琵 单 本 由 = 全 仿 ， 选 
取 图 7.3.45 所 示 的 4 条 边 国有 对 象 ， 丰 和 村 移入 雪人 了 间 击 有 
完成 倒 圆 角 1 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 边线 时 ， 可 将 一 些 组 件 隐藏 。 


Stage4. 溧 加 曙 钉 2 


Step1. 参照 Stage 2， 添 加 螺钉 2， 结 果 如 图 7.3.46 所 示 。 


_ AY 
1 
一 一 | OA 4 条 边线 
一 区 
2- 7 
- /7 
~ 7 
/ 


图 7.3.45 ”选取 倒 角 边线 


图 7.3.46 “添加 螺钉 2 


Step2. 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 置 Mold (Mold. 1) , 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 EE 
Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 中 ?ms te mi 后 的 文本 框 ， 选 取 推 板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 中 “于 ooent 后 的 文本 框 ， 选 择 图 7.3.46 所 示 的 4 个 螺钉 为 孔 特征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 .总 确 宇 上 核 钮 ， 完 成 在 推 板 上 创建 螺钉 腔 的 操作 。 

Step3. 显示 所 有 组 件 并 保存 文件 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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第 咏 章 在 零件 设计 工作 台 下 
进行 模具 设计 


在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 ， 主 要 运用 了 “变换 ”“ 拉 伸 ” 
“修剪 片 体 ” “缝合”"“ 分 割 ” 和 “布尔 运算 ”等 命令 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 布 望 读者 能 够 进 一 
步 熟 悉 模 具 设 计 方法 ， 并 能 根据 不 同 的 实际 情况 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 的 设计 。 
本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 模具 坐标 。 

@ 设置 收缩 这 . 

@ 创建 模具 工件 。 


@ 模型 修补 。 


@ 创建 模具 分 解 视 图 。 
8.1 概 太 


在 模具 设计 过 程 中 除了 运用 CATIA V5-6R2014 中 的 “型 芯 型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ” 
工作 台 外 ， 用 户 还 可 以 在 “零件 设计 ”工作 台 下 进行 模具 设计 ， 使 用 此 工作 台 进 行 模具 设 
计 与 “型 必 型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ”工作 台 相 比 ， 主 要 具有 以 下 两 个 突出 的 特点 : 

一 、 对 于 不 会 使 用 “型 必 型 腔 设计 ”和 “模具 设计 ”工作 人 台 的 用 户 来 说 ， 可 以 在 “ 建 
模 ” 模 块 中 来 完成 模具 的 设计 。 

二 、 在 “零件 设计 ”工作 台中 进行 分 型 面 的 设计 非常 灵活 、 方 便 。 只 需 设 计 出 型 必 分 
型 面 或 型 用 分 型 面 任 一 ， 就 可 通过 “接合 ”布尔 运算 ”和 “复制 粘贴 ”等 操作 完成 模具 的 
设计 。 

但 是 ， 在 “零件 设计 ”工作 人 台中 进行 模具 设计 与 使 用 “型 心 型 腔 设 计 ” 和 “模具 设计 ” 
工作 台 设 计 模 具 相 比较 ， 更 为 繁琐 ， 重 复 性 操作 比较 多 ， 模 具 设 计 效 率 不 高 。 
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8.2 模具 坐标 


在 CATIA V5-6R2014 中 ， 常 常 使 用 “ 轴 系 ”命令 来 完成 模具 坐标 的 创建 。 其 一 般 操作 
步骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 。 打 开 文 件 D:\cat2014.3\work\ch08\turntable.CATPart， 单 击 上 二 OO | 
钮 ， 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

A 
选择 Tf 坟 菜单 一 二 二 命令 ， 将 工作 台 切换 至 “零件 设计 ， 
TN 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 全 ] 攻 放量 图 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 匡 下 
令 ， 此 时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 六 虽 选 项 卡 ， 在 六 品 区域 的 雪 # 编 呈 文本 框 中 答 
入 文件 名 “turntable mold”， 单 击 总 确定 | 扩印， 完成 模 
具名 称 的 定义 。 

Step3. 创建 坐标 系 。 选 择 下 拉 亲 时 ES 
命令 。 系 统 弹 出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 参 . p> 
数 设置 ， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 创 建 后 的 坐标 系 如 图 8.2.1 所 图 8.2.1 定义 后 的 模 系 坐标 

Step4. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 汪 医生 畏 可 辆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 正 攻 攻 
合 令 。 

(2 ) 在 特征 树 中 选取 伏 ]AEEESEG 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
演 择 性 粘贴 命令 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 Bias 先 抽 ， 单 击 总 确定 上 术 包 ， 

(4) 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选择 芒 国 本 加 图 并 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 医用 2 少 命 令 ; 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特征 时 性 选项 卡 ， 然 后 在 
等 征 当 称 :文本 框 中 输入 文件 名 “turntable_parting”， 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 。 

Step5. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选取 二 况 国生 古本 二 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 加 LE 全 清 命 令 . 
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8.3 ”设置 收缩 率 


ed 在 CATIA V5-6R2014 中 ， 常 常 使 用 “缩放 ”命令 来 设置 收缩 率 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 

2 >。 例 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

。。 Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 模型 的 尺寸 。 

。。。 (1) 选择 命令 。 在 “测量 ”工具 栏 中 单 击 “ 测 量 项 ”按钮 中 ， 系 统 弹出 “测量 项 ”对 
话 框 。 


(2) 测量 半径 。 选 取 图 8.3.1 所 示 的 边 链 ， 显 示 零 件 的 半径 数值 为 170.0。 
(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 测 量 项 ”对 话 框 。 
Step2. 设置 收缩 率 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 作 
图 8.3.2 所 示 的 “缩放 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 参考 点 。 选 取 图 8.3.3 所 示 的 坐标 原点 为 参考 点 ; 在 图 8.3.2 所 示 的 败 : 文本 
框 中 输入 数值 1.006， 单 击 总 确定 ] 榨 馈 ， 


、 命令 ， 系统 强 出 


t 率 : PEE 疼 


ES i 局 确定 |] 局 取消 | 
图 8.3.1 测量 收缩 前 尺寸 图 8.3.2 “缩放 定义 ”对 话 框 


Step3. 测量 设置 收缩 率 后 模型 的 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 在 “测量 ”工具 栏 中 单 击 “ 测 量 项 ”按钮 下 ， 系 统 弹 出 “测量 项 ”对 
话 框 。 

说 明 : 与 Stepl 选择 测量 的 边线 相同 。 

(2) 定义 测量 类 型 及 对 象 。 选 取 图 8.3.4 所 示 的 边 链 ， 显 示 零 件 的 半径 为 171.02; 由 图 
8.3.3 可 知 ， 产 品 模型 在 设置 收缩 率 前 的 尺寸 数值 为 170.0; 设置 后 的 产品 模型 尺寸 二 170 义 
1.006 二 171.02， 如 图 8.3.4 所 示 ; 说 明 设 置 收缩 没有 失误 。 


和 二 一 zy a 、 于 
选取 该 坐标 原点 “ 选择 该 边 链 
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第 (@ 章 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 
(3) 单 击 . 澡 确定 要 钮 ， 关 闭 “ 测 量 项 ”对 话 框 。 


8.4 创建 工件 


在 CATIA V5-6R2014 中 ,党 津 使 用 “上 同 台 ”命令 来 创建 模具 工件 。 继 续 以 前 面 的 模型 “。。 


为 例 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 。 人 
Stepl. 搬入 几何 体 。 eee 


(1) 选择 命令 。 在 特征 树 上 双击 着 | 国语 到 有， 六 择 下 拉 菜 单 
一 全 和， 在 特征 树 中 增加 芍 国 王国 这 项 . 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选择 芒 国 本 村 四} 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 4. 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 待遇 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 
输入 文件 名 “turntable_wp”。 

@) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 攻 基于 草图 的 特征 ? 全 信 ， 系统 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 中 ， 单 击 钢 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.4.1 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 人 台 ” 按 钮 
名 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 西 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 西 台 ”对 话 框 中 等 “后 区 域 的 输入 长 度 :文本 杠 
中 输入 数值 140.0， 单 击 . 要 于 3 控 钮 ， 在 弟 = 限 制 文本 框 中 输入 长 度 值 60.0， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 图 8.4.2 所 示 的 工件 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


图 8.4.1 截面 草图 图 8.4.2 ”工件 特征 
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8.5 模型 修补 


若 产 品 模型 上 存在 破 孔 ， 此 时 就 需要 通过 “提取 ”“ 接 合 ” 和 “填充 ”等 命令 来 完成 破 
2 > >。 了 和 孔 的 修补 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模 型 修补 的 一 般 操作 步 又 。 
eee Stepl. 插入 几何 图 形 集 。 
。。。 (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 妆 
形 集 ”对 话 框 。 
(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 名 各: 文 
本 框 中 输入 文件 名 “repair_surface”， 然 后 单 击 总 _ 确 定 儿 近 钮 。 
Step2. 隐藏 模具 工件 。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 S。 
(2) 定义 隐藏 对 象 。 在 特征 树 中 选取 硬 轴 瑟 到 加 轩 六 把 斑 对象， 完成 模具 工件 隐 
藏 的 操作 。 
step3. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 w 三 
系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 
Step4. 创建 图 8.5.1 所 示 的 多 重 提取 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 一 > 于 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 
(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 拓展 关 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 到 过 项 . 
(3) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 8.5.2 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 为 提取 对 象 。 


曲面 1 曲面 2 


一 > 世人， 系统 弹出 “插入 几何 图 


BE 


图 8.5.1 多 重 提取 1 图 8.5.2 定义 多 重 提 取 对 象 


(4) 单 击 .总 确定 | 扩 钮 ， 完 成 多 重 提取 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.5.3 所 示 的 边界 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
“边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参 数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 中 拓展 类 型 : 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 


命令 ， 系 统 弹出 


选项 ， 如 图 8.5.4 所 示 。 


8.5.3 边界 1 8.5.4 “边界 定义 ”对 话 框 


(3) 定义 曲面 边线 。 选 取 图 8.5.5 所 示 的 边界 线 为 曲面 边线 。 

(4) 单 击 总 确定 上 梯 乌 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.5.6 所 示 的 具有 相同 特征 的 边界 2、 边 界 3、 边 界 4 和 边界 5。 参照 Step5 
的 操作 步骤 ， 完 成 边界 特征 的 创建 。 


说 明 : 在 创建 其 他 边界 时 ， 要 保证 :为 


选取 此 边线 


本 


图 8.5.5 定义 曲面 边线 图 8.5.6 边界 2、 边 界 3、 边 界 4、 边 界 5 


Step7. 创建 图 8.5.7 所 示 的 边界 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 芝 
“边界 定义 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 拓展 类 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 基站 妆 帮 | 
项 。 

(3) 定义 曲面 边线 。 选 取 图 8.5.8 所 示 的 边界 线 为 曲面 边线 。 

(4) 单 击 硬 _ 确 定 | 六 乌 ， 完 成 边界 6 的 创建 。 


—» ES 一 > 


选取 此 边线 


8.5.7 边界 6 图 8.5.8 ”定义 曲面 边线 
Step8. 创建 图 8.5.9 所 示 的 其 有 相同 特征 的 边界 7、 边 界 8 和 边界 9。 参 照 Step7 的 操 
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。。。 ” 作 步 又 ， 完 成 边界 特征 的 创建 。 

。。。 说 明 : 在 创建 其 他 边界 时 ， 在 时 梧 :的 下 拉 列 表 中 选择 莉 
ei Step9. 创建 图 8.5.10 所 示 的 接合 1。 

a (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 
。。。 ” 合 定 义 ” 对 话 框 。 


一 > ES 一 > 


边界 7、 过 只 8、 边 界 9 

图 8.5.9 边界 7、 边 界 8、 边 界 9 图 8.5.10 ”接合 1 

(2) 设置 接合 对 象 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 8.5.11 所 示 的 边界 线 1 和 边界 线 2， 单 
击 总 确定 j 拉 包 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.5.12 所 示 的 具有 相同 特征 的 接合 2、 接 合 3 和 接合 4。 参 照 Step9 的 
操作 步 又， 完成 接合 特征 的 创建 。 


边界 线 1 
放大 图 
边界 线 2 “3 接合 2、 接 合 3、 接 合 4 
8.5.11 ”定义 接合 对 象 8.5.12 ”接合 2、 接合 3、 接合 4 


Step11. 创建 图 8.5.13 所 示 的 填充 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 更 一 
命令 ， 系 统 弹出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 对 象 。 选 取 边界 1 为 边界 对 象 ， 选 择 多 重 提 取 1 为 支持 面 (图 8.5.14); 
单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 


之 后 添加 | 震 扫 |。 花 除 | 
填充 1 之 前 添加 」 车 执 支持 面 | 称 除 支持 面 | 
和 连 蒜 : | 切线 "| 


L] 忆 限 平面 说 异 


中 坑 差 : oolmm 昕 


8.5.13 ”填充 1 8.5.14 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 


第 @ 章 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 


Step12. 创建 图 8.5.15 所 示 的 共有 相同 特征 的 填充 2~ 填 序 13。 参 照 Step11 的 操作 步骤 ， 。。。 


完成 填充 特征 的 创建 。 eee 


说 明 : 在 创建 其 他 填充 时 ， 都 必须 选择 “多 重 提取 1” 为 填充 支持 面 。 ee 


图 8.5.15 ”填充 2~ 填 充 13 
8.6 创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 


模具 分 型 线 一 般 为 产品 模型 的 最 大 轮廓 线 处 ， 即 分 型 线 位 于 产品 外 形 轮廓 的 最 大 断面 
处 。 在 CATIA V5-6R2014 中 ， 可 以 通过 “反射 线 ” 命 令 来 完成 分 型 线 的 创建 ， 通 过 “提取 
面 ”“ 修 剪 ”“ 拉 伸 ” 和 “接合 ”等 命令 完成 分 型 面 的 创建 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 
般 操 作 步 骤 如 下 。 


Task1. 创建 分 型 线 


Stepl. 插入 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 攻 es 人 ， 条 统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 中 的 人 各: 文 
本 框 中 输入 文件 名 “parting line”， 然 后 单 击 总 确定 匀 钮 。 

Step2. 创建 提取 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 一 > 革 四 至， 未 统 漳 出“ 提 
取 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参 数 。 在 后 民 型 :的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 远志. 

(3) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 8.6.1 所 示 的 面 为 要 提取 的 元 素 。 


i 选取 该 曲面 


8.6.1 定义 要 提取 的 元 系 
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网 有 (4) 单 击 蕊 确定 jj 拉 钮 ， 完 成 提取 1 的 创建 。 
de Step3. 创建 图 8.6.2 所 示 的 反射 线 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 全 
图 8.6.3 所 示 的 “反射 线 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参 数 。 在 兰 : 区 域 中 选中 四 性 单 选项 ， 选 取 图 8.6.4 所 示 的 提取 面 2 
为 支持 面 ， 选 取 “xy 平面 ”为 方向 参照 ， 在 第 度 参 者 : 区 域 中 选中 多 单 选项 ， 其 他 参数 
采用 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 意 确定 儿 按钮 ， 完 成 反射 线 1 的 创建 。 


条 信条 我 叶山 


类 型 : 十 圆柱 口 二 次 曲线 
支持 面 ; 


选取 提取 面 2 
方向 :xy 平面 ; 
角度 : ”加 本 吕 


角度 参考 : 中 法 线 七 切线 


口 确定 后 重 旧 对 象 
= 时 确定 | 总 取消 | 预览 | 


8.6.3 “反射 线 定义 ”对 话 框 8.6.4 ”定义 反映 线 支 持 面 
Task2. 创建 分 型 面 


Step1. 插入 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 Eis 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ”对 话 框 中 的 名 入; 文 
本 框 中 输入 文件 名 “parting_surface”， 然 后 单 击 总 确定 ] 掖 馈 。 

Step2. 创建 图 8.6.5 所 示 的 多 重 提取 2。 


放大 图 


8.6.5 ”多重 提取 2 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 一 全 今 ， 系 统 弹 出 。。。 
“多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 
(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 拓 必 型 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 站 苹 . a 
(3) 定义 要 提取 的 元 素 。 选 取 图 8.6.6 所 示 的 面 为 提取 对 象 ( 共 64 个 面 )。 oe 
(4) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 多 重 提取 2 的 创建 。 e。 ee 


8.6.6 ”定义 要 所 取 的 元 系 


说 明 : 为 了 清楚 显示 出 提取 的 面 ， 图 8.6.6 隐藏 了 补 片 和 分 型 线 。 

step3. 隐藏 几何 体 。 在 特征 树 中 单 击 强 国语 于) 二 十 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 医 EEi 寺 3 于 命令 ， 完 成 turntable_parting 的 隐藏 。 

Step4. 创建 图 8.6.7b 所 示 的 分 割 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 B 
“定义 分 割 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 。 选 取 图 8.6.7a 所 示 的 面 为 要 切除 元 素 。 

(3) 定义 切除 元 素 。 选 取 反 射线 1 为 切除 元 素 。 

(4) 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 多 重 分 割 1 的 创建 。 


一 如 一 只 命令 ， 系 统 弹出 


a) 分 割 前 b) 分 割 后 


8.6.7 分割 1 


Step5. 创建 图 8.6.8 所 示 的 草图 13。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 人 个人. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.6.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 
由 ， 退 出 草 绘 环境 ， 完 成 草图 13 创建 。 
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图 8.6.8 ”草图 13 〈 建 模 环 境 ) 图 8.6.9 ”草图 13 〈 草 绘 环 境 ) 
@@@ 
Step6. 创建 图 8.6.10 所 示 的 拉 伸 1。 


(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > > EE 
伸 曲 面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 轮 廊 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 草图 13 为 拉 伸 轮 廊 ， 选 取 “yz 平 
面 ”为 拉 伸 方向 参照 。 

(3) 定义 拉 偶 参 数 。 在 师 :区域 中 的 关 :下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 ， 然 后 在 RT :文本 框 
中 输入 数值 250.0， 在 日? 区 域 中 的 关 : 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项 ， 然 后 在 RT : 文本 框 中 输 
入 数值 250.0。 

(4) 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 拉 伸 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 


8.6.10 拉 伸 1 


Step7. 创建 图 8.6.11b 所 示 的 分 割 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 区 一 > 一 和 
义 分 割 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 切除 的 元 素 和 切除 元 素 。 选 取 图 8.6.11a 所 示 的 拉 伸 1 为 要 切除 元 素 ， 选 取 
反射 线 1 为 切除 元 素 。 

(3) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 分 制 2 的 创建 。 


9 


8.6.11 分割 2 


命令 ， 系 统 弹出 “ 定 


选择 拉 伸 1 
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Step8. 创建 图 8.6.12 所 示 的 草图 14。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 一 > > [EE A. 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 8.6.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

J pe "I 和 8.6.14 所 示 的 截面 车 图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 


选取 该 平面 


图 8.6.12 草图 14 图 8.6.13 ”定义 草图 平面 


图 8.6.14 截面 草图 


Step9. 创建 图 8.6.15 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 生 
“直线 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 (图 8.6.16)。 

@ 在 “直线 定义 ”对 话 框 宇文 本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 Shas 式 ， 

@ 在 时“; 文本 框 中 单 击 ， 然 后 在 图 形 区 选取 Z 轴 。 

@) 在 号: 文本 框 中 单 击 ， 然 后 选取 图 8.6.17 所 示 的 草图 14 的 交点 为 直线 通 
直线 1 


命令 ， 系 统 弹 出 


曲 毕 : .1 

支持 面 ; [车 愉 [再 
二 [ 章 图 141 
角度 : RE 图 图 8.6.15 ”直线 1 
起 点 : Fm 图 


直到 1 : [元 选择 选择 该 点 


L] 确定 后 重复 对 所 
“全 确定 | 辣 职 肖 | 预 部 | 


图 8.6.16 “直线 定义 ”对 话 框 图 8.6.17 定义 参照 点 
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@ 在 钊 度 : 文本 框 中 输入 数值 -10。 

@ 在 雪上 :文本 框 中 输入 数值 -60.0。 

(3) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 8.6.18 所 示 的 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 划一 和 > 一 > 民 
掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 对 话 框 的 壹 本 关 型 : 中 选择 “显示 ” 选项 攻 |. 

(3) 定义 子 类 型 。 在 对 话 框 的 邓 型 ; 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 定义 扫 掠 轮 廊 和 引导 曲线 。 选 取 图 8.6.19 所 示 的 草图 14 为 扫 掠 轮廓 线 ， 选 取 图 
8.6.19 所 示 的 直线 1 为 引导 曲线 。 

(5) 单 击 总 确定 |] 掖 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 


四 合 令 ， 系 统 弹出 “ 扫 


使 用 符 考 曲面 选项 . 


图 8.6.18 扫 掠 1 


选取 直线 1 


rs ~" 


Fr--------- 


选取 草图 14 ---- 


ee nN ee a ee 


8.6.19 ”定义 扫 掠 轮廓 和 引导 曲线 


Step11. 创建 图 8.6.20 所 示 的 对 称 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 光一 > 一 PE 
称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 称 元 素 和 人 参考。 选取 图 8.6.21 所 示 的 扫 掠 1 为 对 称 元 素 ; 选取 “yz 平面 ” 
为 对 称 参 考 。 

(3) 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “对 


扫 掠 1 


图 8.6.20 对称 1 图 8.6.21 定义 对 称 元 素 和 参考 
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Step12. 创建 图 8.6.22 所 示 的 多 重 输出 4《〈 对 称 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > » EE 


@ 
命令 ， 系 统 弹出 “对 。。。 


称 定义 ”对 话 框 。 全 
(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 。 2 
OD 在 “对 称 定义 ”对 话 框 中 单 击 莒 控 钮 ， 系统 弹出 “元 素 ” 对 话 框 , 然后 选取 图 8.623 。。。 
所 示 的 扫 掠 1 和 对 称 1 为 对 称 元 素 。 。。。 


@) 在 绘图 区 选取 “zx 平面 ”为 对 称 参 考 。 
(3) 单 击 . 总 确定] 掖 包 ， 完 成 多 重 输 出 4 〈 对 称 ) 的 创建 。 
选取 对 称 1 


选取 痊 平 面 下 
“a 选取 扫 掠 1 


图 8.6.22 多 重 输出 4 (对 称 ) 图 8.6.23 ”定义 多 重 输 出 参考 和 元 素 


Step13. 创建 图 8.6.24 所 示 的 修剪 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 划一 > > 
前 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 元 素 。 在 绘图 区 依次 选取 图 8.6.25 所 示 的 分 割 2、 扫 掠 1、 对 称 1、 对 称 
2 和 对 称 3 为 修 前 元素 。 

说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 时 ， 可 以 通过 单 击 “ 修 剪 定义 ”对 话 框 中 的 
男人 出 /下 一 元 素 |‖ 控 钮 来 改变 修剪 方向 。 

(3) 单 击 总 确定 儿 按钮 ， 完 成 修剪 1 的 创建 。 


本 命令， 系统 弹出 “ 修 


选取 对 称 2 
选取 对 称 3 | 


… ”选取 对 称 1 


选取 扫 掠 1 ---- 
图 8.6.24 修剪 1 图 8.6.25 ”定义 修剪 元 素 


Step14. 创建 图 8.6.26 所 示 的 草图 15。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 站 一 > 一 人 人 人. 

(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 8.6.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
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。。。 钮 由 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 完 成 草图 15 创建 。 

xd Step15. 创建 图 8.6.28 所 示 的 拉 伸 2。 

ee。 (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 到 一 > 
。。。 “ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 


加 介 令 ， 系 统 弹 出 


图 8.6.26 草图 15 图 8.6.27 截面 草图 


(2) 定义 拉 伸 轮 廓 和 拉 伸 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 草图 15 为 拉 伸 轮廓 ， 选 取 “yz 平 
面 ” 为 拉 伸 方 同 参照 (图 8.6.29 )。 

(3) 定义 拉 伸 参数 。 在 对 话 框 曙 |! 区域 的 并 :下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 然 后 选取 
图 8.6.29 所 示 的 顶点 1， 在 曙 2 区域 的 妾 :下 拉 列 表 中 选择 国志 吕 尘 项 ， 然 后 选取 图 8.6.30 
所 示 的 顶点 2。 

(4) 单 市 总 确定 j 摔 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 


选取 到 平面 


15 
顶点 1 ee, 


顶点 2 
图 8.6.28 拉 伸 2 图 8.6.29 ”定义 拉 伸 参照 
Step16. 创建 图 8.6.30 所 示 的 修剪 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
“ 修 均 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 修 檀 元 系 。 在 绘图 区 依次 选取 图 8.6.31 所 示 的 修 浆 1 和 拉 伸 2 为 修剪 元 系 。 
说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 的 时 候 ， 一 定 要 保证 修剪 方向 正确 ， 可 以 通过 单 击 “ 修 
剪 定义 ”对 话 框 中 二 另 一 出/ 下 一 元素 多 钮 来 改变 修剪 方向 
(3) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 修剪 2 的 创建 。 


一 > TE 一 命令 ， 系 统 弹出 


有 选取 拉 伸 2 
选取 修 盘 1 Eg 


图 8.6.30 ”修剪 2 图 8.6.31 定义 修剪 元 素 


第 (@ 章 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 


Step17. 创建 图 8.6.32 所 示 的 接合 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 莱 单 本 加 一 > 
从 令 ， 系 统 弹 出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(2) 定义 接合 对 象 。 在 特征 树 中 依次 选取 多 重 提 取 2、 


分 割 1、 修 剪 2、 填 充 1、 填 充 2、 填 充 3、 填 充 4、 填 充 5、 6 RS se。 
填充 6、 填 充 7、 填 充 8、 填 充 9、 填 充 10、 填 充 11、 填 充 12 和 填充 13 为 接合 对 象 。 ps 


(3) 单 击 总 确定 jj 拉 钮 ， 完 成 接合 5 的 创建 。 

Step18. 创建 图 8.6.33 所 示 的 倒 圆 角 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 蕊 了 一 > BI 和， 未 统 漳 出 的 
“ 倒 圆 角 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 圆 角 化 的 对 象 。 选 取 图 8.6.34 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 对 象 。 

(3) 定义 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 参数 。 在 加 时 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 国 选项 ， 在 
半径: 文本 框 中 输入 数值 20.0， 在 半 坟 式 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 其 他 采 参 数 用 黑 
认 设 置 值 。 

(4) 单 击 总 确定 ] 拉 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 


选取 这 4 条 边线 
2 

A 

’ bd \ i 


图 8.6.33” 倒 圆 角 3 图 8.6.34 ”定义 要 圆 角 化 对 象 


Step19. 创建 图 8.6.35 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 图 8.6.36 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 对 象 ， 
加 角 半 径 为 15。 


选取 这 4 条 边线 
-27 人 人、、 


8.6.35” 倒 贺 角 4 图 8.6.36 定义 要 圆 角 化 对 象 
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8.7 “创建 模具 型 芯 型 腔 


。。。 在 CATIA V5-6R2014 中 ,常常 使 用 “ 移 除 ” 和“ 分割” 命令 来 创建 型 芯 型 腔 。 继 续 以 
。。。 前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
。。 Stepl, 显示 几何 体 ， 按 住 Cul 委 ， 在 特征 村 中 渤 芭 -信守 到 于 


> 塌 国 9 十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 

step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 2 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 移 除 1。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 市 剖 国 说 融 囊 是 二 半生 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国王 2 的 的 ;i 千 I 页 。 

(2) 选择 命令 。 0 —— pg 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国生 和 和 了 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 的 移 除 对 和 象 为 turntable_parting。 

(3) 单 击 . 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 

step4. 更 改 几 何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选取 - 动 [EGG 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 瑟 记 去 舍 仿 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 而 作 选项 卡 ， 
然后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 .总 确定 | 拉 馈 ， 

Step5. 复制 几何 特征 。 在 特征 树 中 选中 " 往 EE 国 ， 从 后 右 击 ,在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 有 EE 生命 全 ， 在 特征 树 中 选择 个 [EGG 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 医 巧 命令 

step6. 更 改 几何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 选取 " 喜 国 到 装置 复制 的 几何 休 )， 然 后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 让 溥 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 特征 放任 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名称 : 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 . 总 确定] 校 包 ， 

Step7. 创建 图 8.7.1 所 示 的 型 腔 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 往 E 东 ER 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 选项 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 身 
弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 8.7.2 所 示 的 曲面 ( 倒 圆 角 4) 为 分 割 元 素 。 单 击 箭头 指向 
Z 轴 。 


> 务 A 


= 基于 曲面 的 特 证 上 
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第 (@ 章 在 零件 设计 工作 台 下 进行 模具 设计 


说 明 : 
。 该 曲面 为 必 D9 :+ 2? 国 加 寺 
。 ” 质 茂 -动人 几何 休 和 -让 EGR 几何 集 色 可 观察 到 型 腔 . eoe 
(4) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 oe 


图 8.7.1 型 腔 图 8.7.2 ”定义 分 割 元 素 
Step8. 创建 图 8.7.3 所 示 的 型 心 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 吗 ER 全 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


选择 


“基于 曲 和 的 特 证 


山 ”全 荐 ... 命令 ， 系 统 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
弹出 “定义 分 割 ”对 话 框 。 
(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 倒 圆 角 4 为 分 割 元 素 。 


(4) 单 击 盛 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 


图 8.7.3 型 芯 


说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 移 除 后 特征 ， 隐 藏 -三 EGR 何 休 和 
-人 ES 人 L 何 集 即 可 观 宗 到 型 芯 . 

Step9. 显示 turntable_parting。 

(1) 选择 特征 树 中 二 国 号 于: 下放- 寺 大 于 9 在 条 统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 证 EG 时 合 仿 。 

(2) 在 特征 树 中 选取 包装 襄 训 到 可 而 国 并重， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
著 粘贴 命令 。 

(3) 隐藏 parting_surface。 在 特征 树 中 选取 ' 训 parting_surface 并 古 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 表 单 中 选择 


271 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


8.8 创建 模具 分 解 视 图 


sx 在 CATIA V5-6R2014 中 ， 常 沿 使 用 “平移 ”命令 来 创建 模具 分 解 视 图 。 继 续 以 前 面 的 
> 。。 模型 为 例 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 。 
Task1， 移 动 型 腔 


step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 克 基 全 全国 并 右 击 ,在 系统 阐 出 的 快捷 霖 
单 中 选择 国王 :2 二 命令 . 

Step2. 创建 图 8.8.1 所 示 的 型 腔 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 是 多 按钮， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 四 证 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 于 4， 在 可: 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 200.0。 

(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 8.8.2 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 

(5) 单 击 .总 确定 ] 梯 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 。 


命令 ， 此 时 系统 


选取 此 边线 ， 
图 8.8.1 移动 型 腔 后 图 8.8.2 ”定义 平移 方 同 参照 


Task2. 移动 型 心 


step1. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 吉 国 到 硬是 泊 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 命令 。 

Step2. 创建 图 8.8.3 所 示 的 型 蕊 移动 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 EE 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(2) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 鞍 轩 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 中 二 : 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 民生 汪 是 交 项 ， 在 下: 区 域 


命令 ， 此 时 系统 
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的 文本 框 中 输入 数值 -200.0。 
(4) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 8.8.4 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 
(5) 单 击 总 按钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 


图 8.8.3 ”移动 型 芯 后 图 8.8.4 ”定义 平移 方 同 参照 


Step3. 保存 模型 文件 。 
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第 全 章 模具 设计 综合 范例 


本 章 将 通过 两 个 综合 范例 来 详细 介绍 模具 设计 的 过 程 。 第 一 个 综合 范 
和 tei 
式 浇 口 ， 第 二 个 综合 范例 主要 是 讲解 带 模 架 的 模具 设计 一 般 过 程 ， 包 括 模 架 的 加 载 、 创 建 
浇注 系统 和 冷却 系统 、 创 建 顶 出 系统 以 及 模具 的 后 期 处 理 等 。 


9.1 综合 范例 1 一 一 零件 设计 工作 台 下 一 模 多 六 模具 设 i 


本 范例 将 介绍 图 9.1.1 所 示 的 一 球 塑 料 又 子 的 一 模 多 羡 柑 具 的 设计 (和 零件 设计 ”工作 台 
下 )， 其 设计 完 扩 十 产品 模型 在 模具 型 腔 中 的 布 普 、 浇 注 系 统 的 设计 以 及 分 型 面 的 设计 。 其 
中 浇注 系统 中 的 并 口 采用 的 是 轮 辐 式 浇 口 〈 轮 辐 式 浇 口 是 指 对 型 腔 填 充 及 用 小 段 圆 弧 进 料 ， 
如 图 9.1.1 所 示 ); 力 外 本 实例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 很 巧妙 的 方法 ， 此 处 需要 读者 认真 体 
会 。 其 具体 操作 步骤 如 下 。 


.- 型 腔 


浇注 系统 
_- 塑 件 


四 二 上 
型 心 


图 9.1.1 叉子 的 模具 设计 
Task1. 模具 坐标 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\cat2014.3\work\ch09.01\fork.prt， 单 击 [于 加 | 校 乌 ， 进 入 
“零件 设计 ”工作 人 台 。 

说 明 : 在 打开 模型 文件 后 ， 如 果 图 形 窗口 不 是 在 “零件 设计 ”工作 台 ， 此 时 可 以 通过 
选择 下 拉 菜 单 基 到 一 > Dtay 全 仿 ， 切 换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 定义 模具 名 称 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 加- 国 可 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 人 ,此 
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时 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


(2) 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 选项 卡 ， 在 六 品 区 域 的 要 入 文本 框 中 输 。。。 
入 文件 名 “fork_mold”， 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 模具 名 称 的 定义 。 二 
Step3. 创建 图 9.1.2 所 示 的 轴 系 。 ee 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 [3 重合 令 ， 系 统 弹出 “ 轴 系 定义 " 对话 框 。 。。。 


(2) 设置 对 话 框 参数 。 二 在 系统 弹出 的 快 2 2: 
捷 菜 单 中 选择 区 3 国 命 邻 ， 系 统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 其 对 话 框 中 的 下、 皇 和 邓 文 本 框 中 
分 别 输 入 数值 -225、0 和 0， 如 图 9.1.3 所 示 。 

(3) 单 击 总 确定 儿 按钮 ， 完 成 轴 系 的 创建 。 

Step4. 创建 模具 几何 体 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 候 芽 和合 关 条例 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 甘 攻 。 


必 


(2) 在 特征 树 中 选取 各- 国 到 69 并 本币 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 BE3 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 国 且 Si ii 滞 光 项 ， 单 击 总 确定 | 六 馈 。 

Step5. 更 改 模具 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选择 程 国 缚 狼 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 世 且 汪汪 命令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 特 焉 员 性 选项 卡 ， 然 后 在 
特 企 名 称 : 文本 框 中 输入 文件 名 “fork_parting?” 单 击 惠 _ 确 定 儿 六 馈 。 

Step6. 隐藏 零件 几何 体 。 在 特征 树 中 选择 下 专 医生 硬 本 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 加 上 全 2 汪 命令 


HH  。 


Task2， 设置 收缩 率 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 0 站 用 全 今 ， 系 统 弹 
出 “缩放 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 参考 点 。 选 取 图 9.1.4 所 示 的 坐标 原点 为 参考 点 ， 在 和 尝 : 文本 框 中 输入 数 
值 1.006， 单 击 总 确 定 儿 按钮。 


选择 该 坐标 原点 5 


ML 
和 
- 


图 9.1.2 定义 后 的 轴 系 化 标 图 9.1.3 “原点 ”对 话 杠 图 9.1.4 ”定义 参考 点 
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Task3. 创建 图 9.1.5 所 示 的 型 腔 布局 


计 Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宅 变换 特 和 国人， 和 包 约 
。。。 弹出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 于 让 : 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 Eeesa 彰 选项， 在 实 询 : 文本 
。。。 框 中 输入 数值 14.0。 

; ;Step3. 定义 方向 参考 元 素 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.6 所 示 的 乙 轴 为 方向 参考 元 素 。 


Step4. 单 击 . 总 确定 有 安 钮 ， 完 成 型 腔 布局 的 创建 。 


a 


i 


图 9.1.5 ”型 腔 布 局 图 9.1.6 定义 方 同 参 考 元 素 
Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 插入 几何 体 。 

(1) 选择 命令 。 机 在 快捷 菜单 中 单 击 国 时 
选项 ， 选 择 下拉 菜 单 败 和 ， 在 特征 村 中 增加 壤 国 可 守 x 尺 . 

(2) 更 改 “ 几 何 体 .3” 的 名 称 。 

QO 在 特征 树 中 选中 程 国 天国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 眉 攻 国 命 令 . 

@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 居 竹 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 和 :中 
输入 文件 名 “fork_wp”。 

@) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 

Step2. 创建 工件 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 插 上 六 基于 草图 的 特征 上 证 和 . 命令 ， 系统 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 按 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 
中 师 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 罕 “ 唱 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 
数值 120.0， 在 对 话 框 中 选中 畦 吕 沁 轩 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 .总 确定 匀 钮 ， 完 成 图 9.1.8 所 示 的 工件 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 
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图 9.1.7 截面 草图 图 9.1.8 ”工件 特征 
Task5. 创建 分 型 线 和 分 型 面 


Stepl1. 插入 几何 图 形 集 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 sli 和 人 ， 系统 弹出 “插入 几何 图 
形 集 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “几何 图 形 集 ” 名 称 。 在 系统 弹出 的 “插入 几何 图 形 集 ” 对 话 框 的 敬文 本 
杠 中 输入 “parting_surface”， 然 后 单 击 巧 _ 确 定 久 钮 。 

Step2. 隐藏 模具 工件 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 因 一 EE 到 EE. 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模 有 具 工 件 为 隐藏 对 象 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step3. 创建 图 9.1.9 所 示 的 章 图 $《〈 有 显示 坐标 系 )。 


图 9.1.9 草图 5 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 
(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.10 所 示 的 截面 草图 (使 用 “投影 3D 元 素 ” 


草图 编辑 弱 。* 


到 9.1.10 截面 草图 
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en。 Step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 训 人 一 > 2 
。。。 ”系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 ， 
ae Step5. 创建 图 9.1.11 所 示 的 旋转 1。 
ee (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国人 一 > 一 全 今 ， 系 统 弹出 “ 旋 
。。。 转 曲面 定义 ”对 话 框 。 
ee。 (2) 定义 旋转 轮 廊 和 旋转 轴 。 选 取 草 图 5 为 旋转 轮廓 ， 选 取 图 9.1.12 所 示 的 的 Z 轴 为 
旋转 轴 。 


(3) 定义 对 话 框 参数 。 在 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 利 归 制 区 域 下 的 人 种 吾 1: 文本 框 中 输入 
数值 360.0， 在 各 归 制 区 域 下 的 角度 2: 文本 框 中 输入 数值 0， 如 图 9.1.13 所 示 。 
(4) 单 击 总 确定 | 拉 馈 ， 


图 9.1.11 旋转 1 图 9.1.12 定义 轮廓 和 旋转 轴 


Step6. 创建 图 9.1.14 所 示 的 相交 1。 

(1) 显示 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 一 > ES 
取 模 上 其 工件 为 显示 对 象 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 卫生 
交 定 义 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 相交 元 系 。 选 取 岁 9.1.15 所 示 的 填充 右 1 为 第 一 元 素 ， 选 取 “parting_surface” 
节点 中 的 旋转 1 为 第 二 元 素 。 

(4) 单 击 砷 -确定 | 拉 钮 ， 完 成 相交 1 的 创建 。 


选取 十 充 器 1 
. 选取 旋转 1 


9.1.13 “旋转 曲面 定义 ”对 话 框 9.1.14 相交 1 9.1.15 定义 相交 元 素 


In 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 因 一 > EE 一 


命令 ， 系统 弹 出 “ 定 
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义 分 割 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 分 割 对 象 。 选 取 图 9.1.16a 所 示 的 面 ( 旋 转 1) 为 要 切除 元 素 ， 选 取 相 交 1 为 

切除 元 素 (图 9.1.16a)。 
选取 相交 1 


选取 旋转 1 


图 9.1.16 ”分割 4 


说 明 : 
@ 在 定义 切除 方向 的 时 候 ， 可 以 通过 单 击 “定义 分 割 ” 对 话 框 中 的 
男人 出 中 校 钮 来 改 交 切除 方向 ， 系统 弹出 


“敬告” 对话 框 ， 单 击 一 关闭 | 校 馈 ， 
@ 为 了 便于 观察 ， 可 以 将 模具 工件 ( 凸 台 1 ) 隐藏 。 
(3) 单 击 总 确定 | 按钮 
Step8. 创建 图 9.1.17 所 示 的 草图 6《〈 此 步 将 模具 工件 隐藏 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 光一 证 一 > 草图 命令 
(2) 定义 草图 平面 。 在 图 形 区 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 
C3) 八 ae 人 本 9.1.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 


图 9.1.17 ”草图 6 
Step9. 创建 图 9.1.19 所 示 的 直线 1。 


(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 妆 
线 定 义 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 

@ 在 “直线 定义 ”对 话 框 的 鲍 型 :| 下 拉 列 表 中 选择 世 训 有 

@ 在 内: 文本 框 中 单 击 ， 然 后 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 Z 轴 。 
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图 在 点 : 文本 框 中 单 击 ， 然 后 选取 图 9.1.20 所 示 的 草图 6 上 的 交点 为 直线 通过 点 。 
@ 在 第 度 : 文本 框 中 输入 数值 -10.0。 

@ 在 直上: 文本 框 中 输入 数值 -60.0。 

(3) 单 击 总 确定 j 近 钮 ， 完 成 直线 1 的 创建 。 


选择 该 交点 


图 9.1.19 直线 1 图 9.1.20 定义 直线 通过 点 


Step10. 创建 图 9.1.21 所 示 的 扫 掠 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 故 
“ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 类 型 。 在 对 话 框 的 办 大 型 : 中 选择 鲁 | 选 项 。 

(3) 定义 子 类 型 。 在 对 话 框 的 型 型 : 下 拉 列 表 中 选择 且 汪 选项。 

(4) 定义 扫 掠 轮 廊 和 引导 曲线 。 选 取 图 9.1.22 所 示 的 草图 6 为 扫 掠 轮廓 线 ， 选 取 图 
9.1.22 示 的 直线 1 为 引导 曲线 。 

(5) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 。 


图 9.1.21 扫 掠 1 


Step11. 创建 图 9.1.23 所 示 的 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 宇 
9.1.24 所 示 的 “平面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 了 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 l 


项 。 


| 团 系 . ER 


二 SWE| Sm| me | 
图 9.1.23 平面 1 图 9.1.24 “平面 定义 ”对 话 框 
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(3) 定义 参考 平面 和 参考 点 。 选 取 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 选 取 图 9.1.25 所 示 的 项 反 
( 轴 系 1 的 原 上 后 为 参考 点 。 


(4) 单 击 . 总 确定 |] 掖 钮 ， 完 成 平面 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 9.1.26 所 示 的 对 称 1。 

(1) 选择 命令 选择 下 坟 亲 单 国 一 3 一 ”FE 
称 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 平面 。 选 取 扫 掠 1 为 对 称 元 素 ， 选 取 平面 1 为 对 称 参 考 。 

(3) 单 击 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 对 称 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 9.1.27 所 示 的 多 重 输 出 4 对 称 ) 

(1) 选择 命令. 选择 下 才 荣 音 国 一 >， 国王 一 IE 
称 定 义 ” 对 话 框 。 


命令， 系统 弹出 “对 


命令 ， 系 统 弹出 “对 


对 称 1 


选取 该 项 点 


选取 yz 平面 


图 9.1.25 定义 参考 平面 和 参考 点 图 9.1.26 对 称 1 


(2) 定义 对 称 元 素 和 参考 平面 。 选 取 图 9.1.28 所 示 的 扫 掠 1 和 对 称 2 为 对 称 元 素 ， 选 
取 “zx 平 甸 ”为 参考 平面 。 
(3) 单 击 蕊 确定] 校 钮 ， 完 成 多 重 输 出 4 (对 称 ) 的 创建 。 


选取 扫 掠 1 和 对 称 2 


图 9.1.27 多 重 输 出 4 (对 称 ) 图 9.1.28 ”定义 对 称 元 素 和 参考 平面 


说 明 : 此 步骤 在 选取 对 称 元 素 的 时 候 因为 要 选取 多 个 元 素 ， 这 时 就 必须 单 击 “ 对 称 定 
S06 对 话 框 中 的 足以 得， 此 时 系统 会 弹出 “元 素 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 所 要 选取 的 元 素 即 可 。 
此 方法 在 前 面 也 有 介绍 ， 以 后 章节 将 不 再 做 讲解 。 

Step14. 创建 图 9.1.29 所 示 的 修剪 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 本 
“修剪 定义” 对话 框 。 


用 的 性 亢 、 
一 一， 示 统 立山 
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(2) 定义 修剪 元 素 。 在 绘图 区 依次 选取 网 9.1.30 所 示 的 分 割 4、 扫 近 1、 对 称 2、 对 称 
3 和 对 称 4 为 修 甬 元 素 。 
选取 对 称 2 


选取 对 称 3 


选取 扫 掠 1 


--- 选取 对 称 4 
图 9.1.29 修剪 1 图 9.1.30 ”定义 修剪 元 素 


说 明 : 在 选取 每 一 个 修剪 元 素 的 时 候 , 一 定 要 保证 修剪 方向 的 正确 ,可 以 通过 单 击 “ 修 
剪 定义 ”对 话 框 中 的 另 一 出 /于 一 元 素 | 拉锯 来 改变 修剪 方向 ， 
后 面 将 不 再 做 介绍 。 

(3) 单 击 章 _ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 9.1.31 所 示 的 草图 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 站 一 > 一 > DED. 

(2) 定义 章 图 平面 。 在 图 形 区 选取 “yz 平面 ”为 晶 图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.32 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 荔 ， 退 出 草图 环境 ， 完 成 草图 7 创建 。 


图 9.1.31 草图 7 


Step16. 创建 图 9.1.33 所 示 的 拉 伸 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 全 
“ 拉 伸 曲面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拉 伸 轮 廊 和 拉 伸 方 同 参照 。 在 图 形 区 选取 草图 7 为 拉 伸 轮廓 ， 选 取 “yz 平面 ” 
为 拉 伸 方 同 参照 (图 9.1.34)。 

(3) 设 置 对 话 框 参数 。 在 “ 拉 伸 曲面 定义 ?对话 框 腹 币 1 区域 的 汪 :下 拉 列 表 中 选择 轩 Bi 
选项 , 然后 在 图 形 区 选取 图 9.1.34 所 示 的 顶点 1; 在 ”各 2 区 域 的 s 下 拉 列 表 中 选择 国 lB 
选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 如 图 9.1.34 所 示 的 顶点 2。 

(4) 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 拉 伸 4 的 创建 。 


系统 弹出 
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图 9.1.33 拉 伸 4 图 9.1.34 ”定义 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 方向 参照 
@@@ 
Step17. 创建 图 9.1.35 所 示 的 修剪 2。 A 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 亲 单 国 一 > > ET 
剪 定义” 对话 框 。 
(2) 定义 修 前 元素。 在 绘图 区 依次 选取 图 9.1.36 所 示 的 拉 伸 4 和 修 前 1 为 修剪 元 素 。 


(3) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 2 的 创建 。 


本 命令 ， 系 统 阐 出 “ 修 


选取 修剪 1 
1 


选取 拉 伸 4 


图 9.1.35 修剪 2 图 9.1.36 ”定义 修剪 元 素 
Step18. 创建 图 9.1.37b 所 示 的 倒 圆 角 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国立 一 > 国 绩 庆 一 > 光合 令 ， 系 统 弹出 “ 倒 
圆 角 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 圆 角 化 的 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.37a 所 示 的 4 条 边线 为 要 圆 角 化 对 象 。 
(3) 定义 “ 倒 圆 角 定义 ”对 话 框 参数 。 在 贡 &: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 ， 在 
半径 ; 区 域 的 文本 框 中 输入 数值 30.0， 在 半 对 臣 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BJ 先 项， 其 他 参数 

采用 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 一 确定] 控 钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 的 创建 。 


选取 这 4 条 边线 
ZN 


a) 倒 圆 前 


9.1.37 ” 倒 贺 角 3 


Step19. 创建 图 9.1.38b 所 示 的 倒 圆 角 4。 选 取 图 9.1.38a 所 示 的 边线 为 圆 角 化 对 象 ， 
角 半 径 为 20。 
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a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 9.1.38 倒 圆 角 4 


Task6. 创建 流 道 及 泌 


Stepl. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 下 > Ent 全 人 ， 示 


统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 
Step2. 插入 几何 体 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
(2) 更 改 几 何 体 的 名 称 。 
QO 在 特征 树 中 选中 慌 国 名 绩 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
@ 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 局 性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 文 
本 框 中 输入 “fork_fill”。 
@) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 名 称 的 更 改 。 
Step3. 创建 图 9.1.39 所 示 的 凸 台 2。 


一 命令， 在 特征 树 中 增加 约 辆 本 俩 天 


图 9.1.39 上 辆 台 2 


(1) 选择 命 个 今 。 选择 下 拉 3 菜单 插 六 mej> 基于 草图 的 特 证 mdj> 二 LE... 命令 ， 系统 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 网 | 按钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 “xy 平面 ”为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.40 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
钮 锚 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 
(4) 定义 凸 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 革 “所 区 域 的 长 度 : 文 本 框 中 输入 


数值 1.0， 并 选择 三 和 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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(5) 单 击 总 确定 ] 校 饲 ， 完 成 凸 台 2 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


图 9.1.40 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 9.1.41 所 示 的 凸 台 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 七 。 
弹出 “定义 凸 台 ”对 话 框 。 


= 人 ， 系统 


9.1.41 则 台 3 


(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 按钮， 系统 弹 出 “运行 命令 ”对 
话 框 ， 然 后 选取 图 9.1.42 所 示 平 面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.43 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 

得 匡 ， 系 统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 

说 明 : 该 截面 草图 的 对 称 约束 为 两 侧 的 竖 直 直 线 和 前 面 创建 的 平面 1 对 称 。 单 击 
屋 转 方向 按钮 ， 调 整 方向 箭头 朝 下 ， 

(4) 定义 西 台 开 始 值 和 终点 值 。 在 “定义 西 台 ”对 话 框 囊 “各 区 域 的 输入 长 度 : 文 本 框 中 
输入 数值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 砷 _ 确定 | 近 钮 ， 完 成 凸 台 3 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


选择 该 平面 


放大 图 


图 9.1.42 定义 草图 平面 图 9.1.43 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 9.1.44 所 示 的 圆 形 阵列 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 音信 变换 特 人 人 ， 系统 弹 
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出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 
(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 二 说: 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 “完整 径 向 ”选项 ,在 实 国 : 文 
本 框 中 输入 数值 9.0。 


9.1.44 ”同形 阵列 2 


(3) 定义 方向 参考 元 素 。 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 Z 轴 为 方向 参考 元 素 。 
(4) 定义 要 阵列 的 对 象 。 选 择 上 一 步 创 建 的 凸 台 3 为 要 阵列 的 对 象 。 
(5) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 圆 形 阵列 2 的 创建 。 
step6. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 三 芝 

系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

Step7. 创建 图 9.1.45 所 示 的 平面 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 E 

面 定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 “平面 定义 ”对 话 框 平 惠 关 型 ; 区 域 的 下 拉 菜单 中 选择 

项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 185.0。 

(3) 定义 参考 平面 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.46 所 示 的 “yz 平面 ”为 参考 平面 ， 单 击 

不 转 方向 上 扩 馈 ， 

(4) 单 击 总 确定 jj 法 钮 ， 完 成 平面 2 的 创建 。 
Step8. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单项 喇 一 > 
统 切换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 


坊 乏 平面 选 


图 9.1.45 平面 2 


Step9. 创建 图 9.1.47 所 示 的 凸 台 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 帮 
弹出 “定义 是 全 ”对 话 框 。 


| 上 


mp EE 命令 ， 系 统 
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(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 殴 有 按钮， 系统 弹出 “运行 命令 ”对 ”。。。 


话 框 ， 然 后 选取 “平面 2” 为 草图 平面 。 
(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.48 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 。“。。 
有 由 ， 系 统 返 回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 。 ee 
(4) 确 定 凸 台 限 制 曲面 ,在 “定义 凸 台 ” 对 话 框 下 轴 区 域 的 畦 :下 拉 列 表 中 选择 于 玉昌 。。。 
选项 ， 然 后 选取 图 9.1.49 所 示 的 面 为 限制 曲面 。 es 


(5) 单 击 硬 _ 确 定 匀 钮 ， 完 成 凸 台 4 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 
说 明 : 该 截面 草图 的 半圆 形 水 平 线 和 前 面 创 建 的 分 型 面相 合 。 


9.1.47 同 台 4 


图 9.1.48 ”截面 草图 图 9.1.49 定义 限制 曲面 
Step10. 创建 图 9.1.50 所 示 的 圆 形 阵列 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 六 机 屋 1 i 全 今 ， 系统 弹 


出 “定义 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 
(2) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 : 文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 
中 输入 数值 14.0。 
(3) 定义 方向 参考 元 素 。 在 图 形 区 选取 轴 系 1 的 Z 轴 为 方向 参考 元 素 。 
(4) 定义 要 阵列 的 对 象 。 选 择 上 一 步 创建 的 凸 台 4 为 要 阵列 的 对 象 。 
(5) 单 击 她 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 圆 形 阵 列 3 的 创建 。 


于 项 ， 在 实 刚 : 文本 杠 


9.1.S0 圆 形 阵列 3 


Step11. 显示 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 单 加 二 一 > 下 全 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


选取 模具 工件 为 隐藏 对 象 ， 完 成 模具 工件 显示 的 操作 。 
Step12. 创建 图 9.1.51 所 示 的 旋转 体 1〈 显 示 坐 标 系 和 工件 )。 


9.1.51 旋转 体 1 


(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 区 一 > 二 一 下 旋转 体 .， 人 今 ， 系 缠 弹 
出 “定义 旋转 体 ”对话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 击 殴 按钮， 系统 弹 出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 选 取 “zx 平面 ”为 草图 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.1.52 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 

四， 系统 返回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

说 明 : 

e@ 截面 草图 最 高 处 的 水 平 直 线 和 工件 上 表面 为 相合 约束 ， 

@ 截面 草图 上 的 旋转 轴 与 前 面 创建 的 平面 为 相合 约束 . 

e@ 截面 草图 上 的 圆 弧 圆心 与 分 型 面相 合 ， 圆 级 上 端点 同样 也 与 分 型 面相 合 (该 圆 弧 

为 四 分 之 一 圆 )。 

(4) 定义 凸 台 开始 值 和 终点 值 。 在 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 限制 区 域 的 第 -角度 : 文本 框 
中 输入 数值 360.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 定义 旋转 体 轴 线 。 选 取 图 9.1.52 所 示 的 边线 为 旋转 体 轴 线 。 

(6) 单 击 总 确定 | 榨 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 (隐藏 模具 工件 )。 


D4 


选取 此 边线 


图 9.1.52 ”截面 草图 
Task7. 创建 模具 型 芯 型 腔 


Step1. 创建 移 除 1。 


选项 。 
(2) 选择 命令 eid 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 。。。 


选择 Bie 引 上 一 【全 今 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ”对 话 框 。 
说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 fork_parting。 
(3) 单 击 章 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 移 除 1 的 创建 。 ee 


Step2. 创建 移 除 2。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 坊 国 于 3f 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
选项 。 

(2) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 击 济 国 国 凤 | 问 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
2 人 合 令 ， 系 统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 。 

说 明 : 此 时 的 移 除 对 象 为 fork_fill。 

(3) 单 击 总 确定 jj 法 钮 ， 完 成 移 除 2 的 创建 。 

Step3. 更 改 几何 体 名 称 。 在 特征 树 中 选择 坊 国 于 将 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 攻 昌 下蛋 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 特征 民 性 选项 卡 ， 然 后 
在 号 下 名 入: 中 输入 文件 名 “cavity_part”， 单 击 . 总 确定] 扩 包 。 

Step4. 复制 几何 特征 ， 在 特征 树 中 选择 - 克 ER 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 有 人 E 重 合生， 在 特征 村 中 选择 登 ]EEE 人 加 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 匡 巧 命令。 

step5. 更 改 几 何 体 的 名 称 。 在 特征 树 中 选择 - 考 攻 RE 全 (复制 的 几何 体 )， 然 后 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鼎 乳 量 命 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 等 下 属性 选项 卡 ， 然 后 在 特征 名 称 : 中 输入 文件 名 “core_part”， 单 击 章 _ 确 定 匀 钮 。 

Step6. 创建 图 9.1.53 所 示 的 型 心 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 总 国 RR 于 关 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选项 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 相生 
弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 分 割 元 素 。 选 取 图 9.1.54 所 示 的 曲面 〈 倒 圆 角 2) 为 分 割 元 素 。 

说 明 : 

。 ”该 昌 而 为 全 + 下 0 辣 辐 大 国 

。 ”用 藏 - 鸣 ER 几何 休 和 -WASSES 几 何 集 印 可 观察 到 型 芯 

(4) 单 击 硬 _ 靖 定 匀 钮 ， 完 成 型 芯 的 创建 。 


选择 


= 芷 于 曲面 的 和 证 ， 全 今 ， 系统 
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选取 该 曲面 


到 9.1.54 ”定义 分 割 元 素 


9.1.53 ”型 芯 


Step7. 创建 图 9.1.55 所 示 的 型 腔 。 


9.1.55 型 腔 


(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 程 EERR ea 放 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


全、 人 
命令 。 


系统 


中 选择 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 2 


m= EE 


弹出 “定义 分 割 ” 对 话 框 。 
(3) 定义 分 割 元 系 。 选 择 倒 圆 角 4 为 分 割 元 素 ， 调 整 箭 头 方 同 明 同 乙 轴 正 方 问 。 


(4) 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 型 腔 的 创建 。 
说 明 : 此 步 为 了 方便 观察 分 害 后 的 特征 ， 可 以 隐藏 .EGRE 国 人 几何 休 和 和 
-人 ES 人 L 何 集 即 可 观 宗 到 型 以 . 
Step8. 显示 fork_parting 和 fork_fill。 
(1) 按 住 Cul 键 ， 选 择 壤 国 于 证: 下 力促 时 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
(2) 在 特征 树 中 选取 伟 ]E 国 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 攻 辐 合 人. 
(3) 隐藏 parting_surface。 在 特征 树 中 选取 ' PR 于 于 击 ， 在 系统 弹出 


三 和 人 人 


HH x 。 


到 陷 阁 / 旦 示 访 著 、 
妥 隐藏/ 显示 命令 。 


的 快捷 荣 单 中 选择 
Task8. 创建 模具 分 解 视 图 


Step1. 创建 型 腔 移 动 。 
(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 - 鸡 E 攻 RE 国 并 右 击 , 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 
弹出 图 9.1.56 所 示 的 “问题 ”对 话 框 。 


了 ) 。 确 案 要 二 外 雪 换 规格 哆 史 
JU 如 果 趟 希望 秤 留 ， 请 俩 用 指南 针 或 30 约束 移动 几何 图 形 。 


9.1.56 “问题 ”对 话 框 


(3) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 是 凶 按钮， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 外 二: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 到 ,在 本店 : 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 200.0。 

(5) 定义 平移 方向 参照 。 选 取 图 9.1.57 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 

(6) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 图 9.1.58 所 示 的 型 腔 的 移动 。 

Step2. 创建 图 9.1.59 所 示 的 型 芯 移 动 。 

(1) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 勋 攻 是 国 放 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 


选取 此 边线 一 


9.1.57 定义 移动 方 问 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 玫 
弹出 “问题 ”对 话 框 。 

(3) 在 “问题 ”对 话 框 中 单 击 国 时 多 按钮， 此 时 系统 弹出 “平移 定义 ”对 话 框 。 

(4) 定义 对 话 框 参数 。 在 中 二: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 生 是 交 页 ， 在 可: 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 -200.0。 

(5) 定义 平移 方向 参照 。 在 图 形 区 选取 图 9.1.60 所 示 的 边线 为 平移 方向 参照 。 

(6) 单 击 硬 确定 | 拉 乌 ， 完 成 型 芯 的 移动 。 

Step3. 保存 模型 文件 。 


命令 ， 此 时 系统 
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选取 此 边线 --- 
图 9.1.59 ”移动 型 蕊 后 图 9.1.60 “定义 平移 方 癌 参照 


9.2 综合 范例 2 一 一 带 模 架 的 船体 模具 设计 


本 范例 将 介绍 一 款 儿 童 玩 具 船 的 模具 设计 〈 图 9.2.1、 图 9.2.2 和 图 9.2.3)， 包 括 模 具 的 
分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 创 建 冷却 系统 、 创 建 顶 出 系统 等 设计 过 
程 。 在 完成 本 实例 的 学 习 后 ， 和 希望 读者 能 够 熟练 掌握 标准 模 架 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 
熟悉 在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 ， 以 下 是 具体 的 操作 过 程 。 


图 9.2.1 动 模 图 9.2.2” 定 模 


Task1. 导入 模型 


Stage1. 加 载 模型 


Step1. 新 建 产 品 。 新 建 一 个 Product 文件 ， 在 特征 树 中 双击 镶 ] ET 玫 泊 活 该 产品 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 上 > co 夺 
令 ， 系 统 切 换 至 “型 心 型 腔 设 计 ” 工 作 台 。 

step3， 修改 文 件 名 。 石 市 免 ] 国 于 罗 加 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 区 世 , 未 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 受 * 师 s 文本 框 中 输入 文件 名 “boat top _mold ”; 单 击 总 确定 多 
钮 ， 完 成 文件 名 的 修改 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 站 
出 “Import Molded Part” 对 话 框 。 


已 | 
| 


命令 ， 系 统 弹 


第 9) 章 模具 设计 综合 范例 


Step5. 在 “Import Molded Part” 对 话 框 的 区 域 中 单 击 “Opens a molded part” 按 钮 。。。 
a @@@ 
写 ， 此 时 系统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\ cat2014.3\work 。。。 


@@@ 

\eh09.02\boat_top.CATPart， 单 击 . 开国 包 ， i 
Step6. 选择 要 开 模 的 实体 。 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 的 时 区 域 的 “” 下 和 

拉 列 表 中 选择 零 性 几何 迟 , i 
Stage2. 设置 收缩 率 


Stepl. 设置 坐标 系 。 
(1) 选取 坐标 类 型 。 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 的 "区 域 的 下 拉 列 表 


(2) 定义 坐标 值 。 分 别 在 区域 的 ”、“ 和 “ 文本 框 中 输入 数值 0、0 和 0。 

Step2. 设置 收缩 数值 。 在 Ww 区域 的 “文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step3. 在 “Import boat_top.CATPart” 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 零件 几何 体 收 
缩 率 的 设置 ， 结 打 如 图 9.2.4 所 示 。 


图 9.2.4 零件 几何 体 
Stage3. 添加 缩放 后 的 实体 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 > 到 于 3 到 人， 示 
统 切 换 至 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 显示 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 网 玫 计生 一 > 
.1 a 旺 示 出 坊 攻 全 证 可 二 和 国 困 

Step3. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 专 医生 国 辣 策 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 

0 合 令 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 

Step4. 创建 封闭 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 基于 曲面 的 特定 
系统 弹出 “定义 封闭 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 封闭 曲面 。 在 特征 树 中 单 击 中 改作 和 条 体 因 条 结 归 前 的 “+ ”号 ， 然 后 选择 
心 苹 问 呈 ， 在 “定义 封闭 曲面 > 的 对 话 框 中 单 击 总 -确定 | 护 钮 , 特征 树 变化 结果 如 图 9.2.5b 
所 示 。 
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,。。 step5， 隐藏 产品 模型 。 在 特征 树 中 单 击 专 力 国 古国 国 训 和“;” 号 ， 然 后 右 击 


。。。 <? 加 加 天 着， 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 将 产品 模型 隐藏 起 来 。 
ee 说 明 : 这 里 将 产品 模型 隐藏 起 来 ， 为 了 便于 后 面 的 操作 。 

: : : Step6. 切换 工作 台 ,选择 下 扩 亲 单 四 一 了 于 
。。。 命令， 系统 切换 至 “型 芯 型 腔 设计 ”工作 台 。 


0 step7. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 路 靶 任 则 人 可 体 因 的 络 嘲 ,在 系统 弹出 的 快捷 荣 
全 今 ， 将 其 定义 为 工作 对 象 。 


boat_top_mola 
boat_top_mold MoldedPart (MoldedPart. 1) 


零件 几何 体 
[ 多 封闭 曲面 ,1 
和 渴 备件 几何 体 的 结果 和 沸 委 件 几 何 体 的 结果 
Applications Applications 
a) 添加 前 b) 添加 后 
9.2.5 添加 缩放 后 的 特征 树 

Task2. 定义 主 开 模 方向 
Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 药 单 皇 六 == Fullinge Direction k Fulline Direction... 


命令 ， 系 统 弹 出 “Main Pulling Direction Definition ”对话 框 ， 在 该 对 话 框 2* 区域 右 侧 的 下 
拉 列 表 中 选择 网 选 项 。 

Step2. 选择 区 域 颜 色 划 分 对 象 。 在 界面 中 选取 零件 几何 体 。 

Step3. 分 解 区 域 视图 。 在 “Main Pulling Direction Definition "对话 框 中 单 击 按钮 Je 之 | ， 
在 Wization (可 见 性 ) 区 域 中 选中 外 ?lo 单 选项 , 然后 在 下 面 的 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 结 果 如 图 9.2.6 所 示 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 选中 W919 单 选项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 此 时 进程 条 开 
始 显 示 计 算 的 过 程 ， 计 算 完 成 后 在 特征 树 中 增加 了 两 个 几何 集 ， 如 图 9.2.7 所 示 。 


Cavity 区 域 


Core 区 域 


会 曲面 . 2 
9.2.6 分 解 区 域 视图 9.2.7 ”区 域 颜色 
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Task3. 移动 元 素 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 
系统 弹出 “Transfer Element” 对 话 框 。 
Step2. 定义 型 腔 区 域 。 在 该 对 话 框 的 Desenato 下 拉 列 表 中 选取 呼出 乡 先 项 ， 然 后 选取 0 


@ @ 

图 9.2.8 所 示 的 面 〈 总 共 3 个 面 )。 eb 
选取 该 平面 ee 

2 ee® 


a) 方位 
选取 该 圆柱 面 
放大 图 
b) 方位 


9.2.8 ”定义 型 腔 区 域 


Step3. 定义 型 蕊 区 域 。 在 该 对 话 框 的 下拉 列表 中 选取 号 遇 选项 ,然后 选取 图 


9.2.9 所 示 的 面 〈 总 共 5 个 面 )。 


选取 该 区 域 
图 9.2.9 ”定义 型 芯 区 域 
Step4. 在 “Transfer Element” 对 话 框 中 单 击 总 确定] 护 钮 ， 完 成 元 素 的 移动 。 
Task4. 集合 曲面 


Stage1. 集合 型 心 曲面 


Step1， 选择 命令 。 尘 树 下 扩 菜 单 加 mp> iireciion hegregate Nold hrea,.. 
命令 ， 系 统 弹 出 “Aggregate Surfaces ”对话 框 。 
Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Ageregate Surfaces ”对 话 框 的 ?st am area 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 此 时 系统 会 自动 在 “5 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
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鸯 和 Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te stm Ji 复 选 框 ， 
eee 和 ER , 
。。。 单 击 意 形 定 | 掖 钮 ， 完 成 型 芯 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 9.2.10 所 示 。 
@@@ 
ee Stage2. 集合 型 腔 曲 面 
@@@ 
Step1. 选 圣 命令。 尘 树 下 扩 菜 单轨 => Fulline Directiorn 
。。。 命令， 系统 弹出 “Aggregate Surfaces ”对 话 框 。 
@@@ 
eee Step2. 选择 要 集合 的 区 域 。 在 “Asgsgresgate Surfaces ”对 话 框 的 > 3 md ee 下 拉 列 表 


中 选择 医 纺 纺 因 先 项 ， 此 时 系统 会 自动 在 "fees 的 区 域 中 显示 要 集合 的 曲面 。 
Step3. 创建 连接 数据 。 在 “Aggregate Surfaces” 对 话 框 中 选中 te etm Ti 复 选 框 ， 
单 击 总 确定 | 术 包 ， 完 成 型 腔 曲 面 的 集合 ， 在 特征 树 中 显示 的 结果 如 图 9.2.11 所 示 。 


Task5. 创建 爆炸 视图 


Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 插 六 Pulline Direction 男 Explode View... 
令 ， 系 统 弹 出 “Explode View” 对 话 框 。 
Step2. 定义 对 话 框 参数 。 在 "区域 的 文本 框 中 输入 数值 100， 按 下 Enter 键 ， 


结果 如 图 9.2.12 所 示 。 
re l So l 
| 会 曲面 .8 会 曲面 .9 


图 9.2.10 ”集合 型 芯 曲 面 后 的 特征 树 ” 图 9.2.11 集合 型 腔 曲 面 后 的 特征 树 ” 图 9.2.12 焊 炸 视图 
Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 感到 沽 | 扩 钙 。 
Task6. 模型 修补 
Stage1. 新 建 几 何 图 形 集 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 时 人 
图 形 集 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 车 ' 文本 框 中 输入 “Repair_surface” 接受 * 启 :文本 框 
中 的 默认 sia 去 先 项 ， 然 后 单 击 总 确定 | 扩 包 ， 


号 : 几何 图 球 集 . 命令 ， 系 统 弹出 “插入 几何 


Stage2. 创建 图 9.2.13 所 示 的 填充 1 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 单 插入 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 


一 > 宾 国 于 4 人， 示 统 弹 


Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 9.2.14 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 边界 曲线 ; 单 击 .总 确定 ] 四 
按钮 ， 完 成 填充 1 的 创建 。 se 


填充 1 . 


图 9.2.13 填充 1 图 9.2.14 定义 边界 曲线 


Stage3. 创建 图 9.2.15 所 示 的 填充 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 人 合 今 ， 系 统 弹 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 。 选取 图 9.2.16 所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 边界 曲线 ; 单 击 总 确定 | 


按钮 ， 完 成 填充 2 的 创建 。 


填充 2 


9.2.15 填充 2 9.2.16 定义 边界 曲线 
Stage4. 创建 图 9.2.17 所 示 的 填充 3 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沉 单 入 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 


Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 9.2.18 所 示 的 边线 ( 共 8 条 边线 ) 为 边界 曲线 ， 单 击 
部 确定 | 拉 钮 ， 完 成 填充 3 的 创建 。 


一 > 人 生命 入， 系统 洋 


填充 3 


9.2.17 填充 3 9.2.18 ”定义 边界 曲线 
Stage5. 创建 图 9.2.19 所 示 的 填充 4 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沈 单 了 
出 “填充 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 曲线 。 选 取 图 9.2.20 所 示 的 边线 5、 边线 6、 边 线 7 和 边线 8 为 边界 曲 


S Fi]l]... 命 今 系统 弹 
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线 ， 单 击 硬 _ 确定 匀 钮 ， 完 成 填充 4 的 创建 。 


填充 4 边线 8 边线 7 边线 6 


9.2.19 填充 4 图 9.2.20 ”定义 边界 曲线 
Stage6. 创建 图 9.2.21 所 示 的 填充 5、 填 充 6 和 填充 7 


参照 Stage5 的 方法 和 步骤 ， 创 建 填充 5、 填 充 6 和 填充 7， 结果 如 图 9.2.21 和 图 9.2.22 
所 示 。 


填充 $ 


9.2.21 填充 5 9.2.22 ”填充 6 和 填充 7 


Stage7. 创建 接合 1 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 SE ~ ,a 
统 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 接合 对 象 。 选 取 图 9.2.23 所 示 的 边线 9 和 边线 10， 接 受 系统 默认 的 合并 距 
离 值 ( 即 公差 值 )。 

Step3. 单 击 总 确定 | 护 饵 ， 完 成 接合 1 的 创建 。 


Stage8. 创建 接合 2 


参照 Stage7 的 方法 和 步 又， 创建 接合 2， 选 取 图 9.2.24 所 示 的 边线 11 和 边线 12 为 接 
合 对 象 。 


边线 9 边线 10 边线 11 边线 12 


图 9.2.23 ”选取 接合 对 象 图 9.2.24 ”选取 接合 对 象 
Stage9. 创建 图 9.2.25 所 示 的 多 截面 曲面 1 


step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 国 
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令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stage7 和 Stage8 中 创建 的 接合 1 和 接合 2 作为 多 截面 。。。 
曲线 。 2 
Step3. 选择 引导 线 。 在 “ss 关 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 9.2.26 。。。 
所 示 的 边线 13 和 边线 14 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 1 的 创建 (隐藏 接合 1 和 接合 2。 


2 a 
ti 1 边线 14 边线 13 


图 9.2.25 多 截面 曲面 1 图 9.2.26 定义 合并 参照 


Stage10. 创建 图 9.2.27 所 示 的 边界 1 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匠 Cs ta 人， 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 的 基层 于 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
|; 先 项 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 9.2.28 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 


边界 1 选取 该 边线 


图 9.2.27 边界 1 图 9.2.28 定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 . 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 边界 1 的 创建 。 


Stage11. 创建 图 9.2.29 所 示 的 边界 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 此 es 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 “边界 定义 ”对 话 框 扩 民 于: 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 及 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 9.2.30 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 

Step4. 定义 边线 限制 。 在 图 形 区 依次 选取 图 9.2.30 所 示 的 点 1 和 后 2。 
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点 1 选取 该 边线 


图 9.2.29 边界 2 图 9.2.30 ”定义 曲面 边线 和 边线 限制 
。。。 Step5. 单 击 .总 确定 | 按钮 ， 完 成 边界 2 的 创建 。 

说 明 : 为 了 更 清晰 地 观察 边界 2 特征 ， 在 此 可 以 将 边界 1 隐藏 . 

Stage12. 创建 图 9.2.31 所 示 的 边界 3 


参照 Stagell 的 方法 和 步 台 ,创建 边界 3， 选 取 图 9.2.32 所 示 的 边线 为 曲面 边线 ， 选 取 
图 9.2.32 所 示 的 点 3 和 点 4 为 边线 限制 。 


选取 该 边线 
占 3 | 


图 9.2.31 边界 3 图 9.2.32 定义 曲面 边线 和 边线 限制 
Stage13. 创建 图 9.2.33 所 示 的 多 截面 曲面 2 


Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 放 全 
令 ， 系 统 弹 出 “多 截面 曲面 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 Stagell 和 Stagel12 中 创建 的 边界 2 和 边界 3 作为 多 截 
面 曲 线 。 

Step3. 选择 引导 线 。 在 ““” 选项 卡 的 区 域 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 选取 Stage10 
所 创建 的 边界 1 和 图 9.2.34 所 示 的 边线 作为 引导 线 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 多 截面 曲面 2 的 创建 (隐藏 边界 1、 边 界 
2 和 边界 3)。 


图 9.2.33 多 截面 曲面 2 图 9.2.34 定义 引导 线 和 截面 曲线 
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Task7. 创建 分 型 面 
Stage1. 新 建 几 何 图 形 集 


vtep1. 选择 命 今 。 选择 下 拉 某 单 插 必 和 对” 几 癌 图 形 集 . a 命令 ， 系统 弹出 “插入 几何 


图 形 集 ”对 话 框 。 
Step2. 在 系统 弹出 的 对 话 框 的 各: 文本 框 中 输入 “Parting_surface”， 接 受 芯 级 : 文本 
框 中 的 默认 mis 先 项 ， 然 后 单 击 总 - 形 定 上 术 包 ， 


Stage2. 创建 图 9.2.35 所 示 的 边界 4 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 全 ee 
系统 弹出 “边界 定义 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 ,在 “边界 定义 ”对 话 框 的 把 居于 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世态 
选项 。 

Step3. 定义 曲面 边线 。 选 取 图 9.2.36 所 示 的 边线 为 曲面 边线 。 
选取 该 边线 


图 9.2.35 边界 4 图 9.2.36 定义 曲面 边线 
Step4. 单 击 .局 确定 | 按钮 ， 完 成 边界 4 的 创建 。 


Stage3. 创建 图 9.2.37 所 示 的 扫 掠 1 


扫 掠 1 


Ed 
ey Ed 
Es 
Ee 
Ee 
’ 
ee Ld 
- 
- 
Ed 
Ed 
Ed 


© 


图 9.2.37 扫 掠 1 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 命令 ,系统 弹 
出 “ 扫 掠 曲面 定义 ”对 话 框 。 

ne— 

Step3. 选择 扫 掠 类 型 。 在 该 对 话 框 的 了 型 : 下 拉 列 表 中 选择 国术 加 光 项 ， 

Step4. 选取 引导 曲线 和 参考 曲面 。 选 取 Stage2 所 创建 的 边界 4 为 引导 曲线 ， 选 取 “xy 
平面 ”为 参考 曲面 。 

Step5. 设置 扫 掠 长 度 。 在 该 对 话 框 的 长 度 1: 文本 框 中 输入 数值 120。 单 击 方向 箭头 ， 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


。。。 使 箭头 指向 边界 外 侧 。 
eee Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 . 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 扫 掠 1 的 创建 (隐藏 边界 4)。 


eee Stage4. 创建 型 心 分 型 面 


ee Step1. 创建 接合 3。 
0 (1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 Drerations em i 
Way 弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 侠 项 王 汪 前 的 “+ ”号 ， 选 取 - 会 需 硬 国 ， 先 
取 从 ”ER 站 击 志 人 放 EESEE 国 首 的 <: ”号 次 取 移 闫 汪 加 . 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 ] 掖 钮 ， 完 成 接合 3 的 创建 。 


Step2， 重 命名 型 芯 分 型 面 . 右 击 吧 二 图, 在 未 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 入 ， 


然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 生性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Core surface”, 单 击 蕊 确定 |j 馈 ， 完成 型 必 分 型 面 的 重 命名 。 
Step3. 至 此 ， 已 完成 型 世 分 型 面 的 创建 。 


Stage5. 创建 型 腔 分 型 面 
step1. 隐藏 特征 。 在 特征 树 中 选取 全 国 并 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 


wa SE 
ES TT 


并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 间 中 过 东 避 是 明 选项。 
Step3. 创建 接合 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 身 


弹出 “接合 定义 ”对 话 框 。 
人 mg 的 “+” 号， 单 


一 > 了 国人 全， 系 纹 


(2) 选择 接合 对 象 。 在 特征 树 中 单 击 窑 
TT 
I 

2 .| “+” 号 ， 选 取 从 国 国 畏 . 

(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 接合 4 的 创建 。 

Step4. 重 命名 型 腔 分 型 面 . 右 击 CoO 卫 本 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 民 
然后 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 选择 ” 生 时 性 选项 卡 ， 在 特征 名 称 : 文本 框 中 输入 
“Cavity_Surface ”， 单 击 总 -确定 jj 钙 ， 完成 型 腔 分 型 面 的 重 命 名 。 

Step5. 全 此 ， 已 完成 型 腔 分 型 面 的 创建 。 
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Task8. 加 载 模 架 
Stage1. 隐藏 和 显示 特征 


step1. 隐藏 平面 。 选 择 下 拉 某 单 下 一 > > 


Stage2. 确定 模 染 类 型 


Step1. 激活 产品 文件 。 在 特征 树 中 双击 小 四 标 ， 将 其 激活 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 并 没有 进入 “Mold Tooling Design” 工 作 台 ， 我 们 要 将 其 切换 到 
“Mold Tooling Design” 工作 人 台 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “Mold Base Components” 工 具 条 中 单 击 “Create a new mold” 按 
钮 旱 ， 系 统 弹出 “Create a new mold...” 对 话 框 。 

Step3. 选择 模 架 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 侃 胶 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 ”对 话 
框 。 

(2) 在 此 对 话 框 中 双击 填 Futaha 中 | Tornal-5 一 四 | sc 选项 ， 在 系统 弹出 的 


“ 模 架 尺寸 ?列表 中 选择 E! 到 C5 SC 3535 3 一 于 下 选项 ; 单 击 .总 确定 多 钙 ， 系统 返回 至 “Create 
anew mold... ”对话 框 。 


Stage3. 修改 模板 尺寸 


Step1. 修改 型 腔 模板 尺寸 。 

(1) 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 腔 设计 表 ” 按钮 图 | 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2) 在 该 对 话 框 中 选择 S42 PEBO-3535-S MIC SC 3535 SS -NH BOmm 选项 ， 单 击 瑟 确定 六 
钮 ， 完 成 型 腔 模板 尺寸 的 修改 。 

Step2. 修改 型 蕊 模板 尺寸 。 

(1) 单 击 “Create a new mold...” 对 话 框 中 的 “型 蕊 设计 表 ” 按钮 转 | 此 时 系统 弹出 
“PlateChoice...” 对 话 框 。 

(2 在 该 对 话 框 中 选择 S42 BEO-3535-S MIC SC 3535 So 了 NN BOmm 选项 ， 单 击 .总 确定 | 
钮 ， 完 成 型 蕊 模板 尺寸 的 修改 。 

Step3. 修改 垫 块 尺寸 。 

(1) 在 “Create a new mold...” 对 话 框 中 单 击 “ 垫 块 设计 表 ” 按钮 转 | 此 时 系统 弹出 

“PlateChoice...” 对 话 框 。 
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网 (2 在 该 对 话 框 中 选 二 241 Cll0-3535-3 MIC SC 3535 Ss -MN 1tOmm 选项 ， 单 击 局 确定 |] 


钮 ， 完 成 垫 块 尺寸 的 修改 。 

ae (3) 在 “Create anew mold...” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 榨 馈 ， 结果 如 图 9.2.38 所 示 。 
和 Stage4. 修改 型 腔 板 和 型 芯 板 的 重 又 尺寸 

ea step1. 选择 命令 , 在 特征 树 中 选择 证 [RN 交 天 则 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 


= 中选 插 国 [生生 一 国人 信 ， 系 统 阐 出 “Edit Mold” 对 话 杠 . 
Step2. 修改 重 登 尺寸 。 
(1) 单 击 对 话 框 的 中 90mitweere 文本 框 后 的 烙 以 钮 ， 系 统 弹 出 “公式 编辑 
器 :CorCavS” 对 话 框 。 
(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 人 |， 单 击 硬 确定 儿 交 馈 
(3) 在 对 话 框 的 5s 文本 框 中 输入 值 0; 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 板 和 
型 芯 板 重合 尺 寸 的 修改 。 结 果 如 图 9.2.39 所 示 。 


图 9.2.38 ”加 载 模 架 后 图 9.2.39 ”修改 模 架 重 早 尺寸 后 
Stage5. 重 定 义 装配 约束 


Step1. 修改 模 架 坐标 系 。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 丰 家 一 > 
1BEjectionSide (EjectionSide. 1) wb -<7CorePlate (CorePlate.1) 前 的 
“+” 号 ， 双 市 下 今 加 于 和 到 站 的 才 - 国 到 于， 条 
统 激活 该 零件 。 

(2) 选择 坐标 系 。 在 特征 树 鸣 JEEE 辐 本 国 下 选择 上 轴 系 “4” 号 下 的 小叶 BR 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 不 点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 


系统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 “= 文本 框 中 输入 数值 60。 
(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 二 演 昌 过 钮 ， 然后 单 击 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 中 的 总 -确定 | 


按钮 ， 完 成 模 染 坐标 系 的 修改 。 
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Step2. 修改 产品 坐标 系 。 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 全 MSG 全 痢 的 “+ 号 处 后 。。。 


双击 其 “+” 号 下 的 玖 -ER 和 ， 比 时 系统 激活 该 零件 。 2 
(2) 选 择 坐 标 系 ,在 特征 本 中 选择 人 轩 肥 ER, 二 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 LEE 全 。。。 
系统 弹出 “ 轴 系 定义 ”对 话 框 。 es 
(3) 在 该 对 话 框 的 原点 : 文本 框 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 基 2 Ww 
系统 弹出 “原点 ”对 话 框 ， 在 * 文本 框 中 输入 数值 55， 在 ”文本 框 中 输入 数值 45。 
(4) 单 击 “ 原 点 ”对 话 框 中 的 一 美 半 中 掖 钮 ， 然 后 单 击 “ 轴 系统 定义 ”对 话 框 中 的 总 确定] 


按钮 ， 完 成 产品 坐标 系 的 修改 。 

Step3. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 吉 ]E 生 于 生 辐 加， 完成 产品 的 激活 . 

step4. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一 区 合生， 系统 
切换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

Step5. 移动 模 架 。 在 “移动 ”工具 栏 中 单 击 “捕捉 ”按钮 鲍 ， 选 择 图 9.2.40 所 示 的 点 
1 和 点 2， 完 成 模 架 的 移动 。 


9.2.40 ”定义 约束 点 


Task9. 动 模板 与 定 模板 的 修改 
Stage1. 创建 型 芯 


step1. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 E 一 了 了 ~ -六 
合 令 。 

Step2， 隐 藏 产品 。 在 特征 树 中 单 击 让 可 GE 前 “- ”号 下 的 
一 Re 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


可 


命令 


扩 令 。 
Step3. 加 载 型 世 工 件 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 le 1 >, 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 
(2) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.41 所 示 的 型 已 板 的 上 表面 为 放置 平面 (分 型 面 被 
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eeoe 隐藏 )。 在 型 芯 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 


入 数值 -355， 在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 100。 


ae (3) 选择 工件 类 型 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 令 按钮 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 
:双击 芭 pad with_filltt 类 型 ， 然 后 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 双击 况 aa 类 型 。 单 击 总 确定 jj 
@@@ 鲈 。 
站 (4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 ?messs 选项 卡 ， 然 后 在 【 的 
文本 框 中 输入 数值 110， 在 上 的 文本 框 中 输入 数值 220， 在 工 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 wt 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 
(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 章 _ 确定 儿 交 钮 ， 结果 如 图 9.2.42 所 示 。 


4 芯 工 件 1 


选取 型 必 板 上 表面 


图 9.2.41 定义 放置 平面 图 9.2.42 ”型 芯 工 件 1 


说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 芯 工件 1 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 


Step4. 分 割 型 心 工件 1。 
(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 "fIDRTSE ES， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


DD ~ 


单 中 选择 国 且 和 全 的 J 介 仿 ， 示 统 弹 出 “Split Definition ”对 
话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 呈 SEE 
一 二 
图 标 ， 单 击 . 癌 确定] 按钮， 结果 如 图 9.2.43 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 芯 工件 1 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 ;创建 型 
蕊 工件 后 ,系统 会 自动 在 型 芯 板 上 创建 出 型 芯 思 模 ,将 型 芯 工件 隐藏 起 来 , 结果 如 图 9.2.44 


所 示 。 
”分 制 型 蕊 工件 1 后 
图 9.2.43 “分割 型 芯 工件 1 后 图 9.2.44 ”型 芯 1 思 槽 
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Step5. 创建 型 世 工 件 2。 

(1) 激活 产品 。 和 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 — 命令 ,系统 切 “2 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 a 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 笑 2 命令， 系统 弹出 “装配 对 称 向 导 ” 。。。 
对 话 框 。 ee 

(4) 选择 对 称 平面 和 要 变换 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
EEjectionSide (EjectionSide.1) ~ eFCorePlate (CorePlate.1) —» 
志 - 国 和 与， 夺取 - 国 国 图 @ 标 ， 然 后 再 选取 分 割 后 的 型 芯 工 件 2， 此 
时 系统 弹出 “装配 对 称 向 时” 对话 框 。 

(5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 四 总 革新 实例 单 选项 。 

(6) 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 鞋 或 按钮， 系统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 话 
框 。 

(7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 二 演 间 | 按钮 ， 结 果 如 图 9.2.45 所 示 。 

Step6. 创建 图 9.2.46 所 示 的 型 芯 2 四 模 。 


型 芯 工件 2 
本 而 和 一 要 


图 9.2.4$ 型 芯 工 件 2 图 9.2.46 型 芯 2 四 枝 


(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 结语 ISRC SI 一 
Ee Fava 一 gi 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 训 下 一 > 旺 人 
切换 到 “零件 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 玫 
配 ” 对 话 框 。 

(4) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 后 
一 > 站 "而 于 中 一 > 二 前 的 +” 号 ， 
处 后 选取 ED 国 ， 在 “装配 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 痪 定 | 灾 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 9.2.47 

所 示 的 “警告 ”对 话 框 。 


命令 , 系统 弹出 “法 
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EE 民 | 


小 乏 动 位 于 布 东 特征 之 下 的 控 作 沼 儿 何 慎 ， 


Ey 


下 在 尝试 创建 | 
有 友 几 加 入 06s 或 几何 体 和 无 序 几 何 体 (63 或 实体 ) 之 间 的 布尔 运算 。 
雪 淮 冻 


晶 


到 9.2.47 “和 警告 ”对 话 框 


(5) 单 击 “ 敖 告 ”对 话 框 中 的 [> 是 四 | 搓 钮 ， 完 成 型 芯 2 凹 槽 的 创建 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 芯 2 凹 楷 ， 这 里 将 型 芯 工 件 2 隐藏 起 来 


Stage2. 创建 型 腔 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 功 ]E 国 和 于 ， 完 成 产品 的 激活 。 
Step2. 显示 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 站 刁 WO 靖 避 “+ ”号 
InjectionSide (InjectionSide. 1) 和 


”号 下 的 ER 并 右 击 ， 在 


系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 全 今 。 
Step3. 隐藏 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 到 i 冯 昌 “+s 下 


9 EjectionSide (EjectionSide. 1) 13 BiectorSysten (Ejectorsystenm. 1) jf 


令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工作 人 台 。 


Step5. 加 载 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 全 i 
系统 弹出 “Define Insert” 对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 放置 平面 。 选 取 图 9.2.48 所 示 的 型 胸 板 的 下 表面 为 放置 平面 《分 型 面 家 隐藏)。 
在 型 腔 分 型 面 上 单 击 任意 位 置 ， 然 后 在 “Define Insert” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -55， 
在 “文本 框 中 输入 数值 0， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 20。 

(3) 选择 工件 类 型 。 采 用 系统 默认 设置 。 

(4) 选择 工件 参数 。 在 “Define Insert” 对 话 框 中 选择 “> 选项 卡 ， 然 后 在 【 的 
文本 框 中 输入 数值 110, 在 “ 的 文本 框 中 输入 数值 220, 在 的 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “Define Insert” 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结果 如 图 9.2.49 所 示 。 
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说 明 : 为 了 便于 读者 观察 加 载 型 腔 工 件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐 藏 起 来 。 


型 腔 工 件 1 


选取 型 腔 板 下 表面 


图 9.2.48 ”定义 放置 平面 图 9.2.49 型 腔 工 件 1 

Step6. 分 割 型 腔 工 件 1。 

(1) 选择 命令 。 在 特征 树 中 单 击 - 二 国富 有 9S 四 国光 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 
Definition ”对话 框 。 

(2) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 们 | 轴 于 计量 一 > 
和 
单 击 箭头 以 改变 方向 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 9.2.50 所 示 。 

说 明 : 为 了 便于 读者 观察 分 割 型 腔 工件 后 的 结果 ， 这 里 将 分 型 面 隐藏 起 来 。 创 建 型 腔 
工件 后 ,系统 会 自动 在 型 腔 板 上 创建 出 型 腔 凹 槽 ,这 里 将 型 腔 工 件 隐 藏 起 来 ,结果 如 图 9.2.51 
所 示 。 


ER Split co iPonent... Pp 1 
和 “SPplit 


分 割 型 腔 工 件 1 后 


图 9.2.50 ”分割 型 腔 工 件 1 后 图 9.2.51 型 腔 1 四 槽 


Step7. 创建 型 腔 工 件 2。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 "定量 | 

(2) 切换 工作 台 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 EL 有 本 -> 3 合作， 系统 切 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
对 话 框 。 

(4) 选择 组 件 要 对 称 的 平面 及 要 变换 的 产品 特征 。 在 特征 树 中 依次 单 击 
InjectionSide (InjectionSide.1) ~ ECavityPlate (CavityPlate. 1) 
一 专 国 ”与 ， 远 取 - 一 国 国 图 8 标 ， 然 后 再 选取 分 割 后 的 型 腔 工 
件 1， 此 时 系统 弹出 “装配 对 称 癌 导 ” 对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “装配 对 称 同 导 ” 
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oo (5) 选择 组 件 的 对 称 类 型 。 在 对 话 框 中 选中 ”We 单 选项 。 
未 (6) 单 击 “ 装 配对 称 向 导 ” 对 话 框 中 的 二 这 成 儿 拉 钮 ， 系 统 弹出 “装配 对 称 结果 ”对 话 
。。。 框 。 
人 (7) 单 击 “ 装 配对 称 结果 ”对 话 框 中 的 详 半 按钮 ， 结 果 如 图 9.2.52 所 示 。 
>。。 Step8. 创建 图 9.2.53 所 示 的 型 腔 2 凹 村 。 


lo (1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 合 上 EU 
一 < i 放 的“ ”号 从 后 双击 必 LEEGEEE 国 
将 其 激活 。 
(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 妆 
配 ” 对 话 框 。 
(3) 选择 要 装配 的 产品 。 在 特征 树 中 单 击 使 [ESRTEISES 


一 和 一 $s， 
处 后 选取 ”ED 国 ， 在 “装配 ”对 话 框 中 单 击 章 _ 歼 定 j 交 乌 ， 此 时 系统 弹出 “警告 * 
对 话 框 。 


(4) 单 击 “ 警 告 ” 对 话 框 中 的 情 是 多 | 护 铀 ， 完 成 型 腔 2 四 槽 的 创建 。 
说 明 : 为 了 方便 观察 创建 型 腔 2 凹 槽 ， 这 里 将 型 腔 2 隐藏 起 来 。 


型 腔 2 


图 9.2.52 ”型 腔 2 图 9.2.53 ”型 腔 2 四 模 
Stage3. 修改 型 腔 止 梳 


stepl. 隐藏 产品 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 咎 ?S99 是 才 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


EE 


3 业 全 今 ， 结 果 如 图 9.2.54 所 示 。 
Step2. 创建 凹 槽 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 
“定义 四 槽 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草 绘 平面 。 单 击 敬 腔 钮 ， 选 取 图 9.2.55 所 示 的 平面 1 为 草 绘 平面。 
(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 9.2.56 所 示 的 截面 草图 (草图 1)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 


图 9.2.54 型 腔 止 醒 图 9.2.55 定义 草 绘 平面 和 限制 平面 


(4) 定义 限制 类 型 。 在 第 - 归 制 区 域 的 兽 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 和 项 ， 然 后 
选取 9.2.55 所 示 的 平面 2?， 单 击 蕊 确定 | 梯 钮 ， 结 果 如 图 9.2.57 所 示 。 


图 9.2.56 截面 草图 (草图 1) 图 9.2.57 ”四 槽 1 


Stage4. 修改 型 心 凸 村 


未 所 间 出 的 忆 拓 亲 皇 上 过 3fEEEEE 

step2. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 单 击 名 BG 和 于 9 中 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 cs 生 全 今 。 

step3. 显示 动 模 侧 部 分 组 件 . 在 特征 树 中 单 击 $3 EUISNSNEEIECUIESIRE 
然后 按 住 cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 "7 国 SSPEG9S 相 四 和 
人 ES 天 赔 并 右 击 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
EL 个 今 ， 结 果 如 图 9.2.58 所 示 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 侣 LE 全 辐 国 ， 痊 其 激活 ,系统 切换 到 “零件 设计 ， 
工作 台 。 

Step5. 创建 凸 槽 2 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 宇 
“定义 止 槽 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 单 击 驾 按钮， 选取 图 9.2.59 所 示 的 平面 3 为 草 绘 平面。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 9.2.60 所 示 的 截面 草图 (草图 2)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 
习 ， 系 统 返 回 至 “定义 止 模 ”对话 框 。 
(4) 定义 限制 类 型 。 在 甘 - 限 制 区 域 的 站 :文本 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 结交， 然后 


= 基于 草图 的 特征 mejp> | 9 命 今 ， 系统 弹出 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


。。。 选取 图 9.2.59 所 示 的 平面 4， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 9.2.61 所 示 。 


图 9.2.59 ”定义 章 绘 平面 和 限制 平面 


9.2.60 ”截面 草图 (草图 2) 9.2.61 创建 止 槽 2 


Task1 0. 六 本 加 了 叶 < 于 | 口 回 组 件 


Stage1. 加 载 导 柱 


”Stepl. 显示 部 分 组 件 。 按 住 Cul 键 ， 依 次 选取 “EGRESETREEE2 | 和 
0 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 腕 单 中 选择 


Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 羔 EE mb ty mb We 
命令 ， 系 统 切换 到 “Mold Tooling Design” 工 作 台 。 

step3， 激 活 产品 。 在 特征 树 中 双击 中 豆 EGEINRRED <,” 与 下 的 
+ 和 5 国定， 统 激活 该 产品 。 

Step4. 加 载 导 柱 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 es a LeaderPin. .. 
命令 (在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “LeaderPin” 按 钮 号 )， 系 统 弹出 “Define 
LeaderPin” 对 话 框 。 

(2) 定义 导 柱 属性 。 在 “Define LeaderPin” 对 话 框 中 单 击 Sy 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏 
哆 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 吧 Futaba mb | LeaderPin Nt-GPA 选项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 :号 开 GP4 -50xll2x59 选项 ; 单 击 蕊 确定] 梯 包 ， 系统 返回 至 “Define LeaderPin” 


对 话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.62 所 示 的 4 个 点 〈 任 选 一 个 ) 为 导 柱 放置 点 ， 
方向 如 图 9.2.63 所 示 。 


选取 这 4 个 点 


图 9.2.62 定义 放置 点 图 9.2.63 ”定义 放置 方 回 

说 明 : 若 添加 的 导 柱 方 向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 "mm 选项 卡 ,在 -Direct 用 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LEECEESE Direction 来 调 整 方向. 

(4) 单 击 硬 _ 确 定 j 放 钮 ， 完 成 导 柱 的 加 载 。 

Step5. 在 动 模板 上 创建 如 柱 腔 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 | 一 万 全 EC 和 
Components ”对 话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 mms ti 后 的 文本 框 ， 选 取 动 模板 为 打 孔 对 象 ， 
激活 对 话 框 的 zins Comoents 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 中 加 载 的 4 个 导 柱 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.64 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


导 柱 腔 


图 9.2.64 ”创建 导 柱 腔 
Stage2. 加 载 导 套 


Step1. 显示 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 有 市 < eee 
ww 人 
出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 医 
Step2. 激活 组 件 。 二 特 企 所 中 双 二 直言 El “+” 号 下 的 
多 ESSRNTEEESESE， 此 时 系统 激活 该 组 件 ， 同 时 隐藏 动 模 侧 组 件 。 
Step3. 加 载 导 套 《〈 隐 藏 动 模 组 件 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 te as 
命令 (在 “Guiding Components” 工 具 条 中 单 击 “Bushing” 按 钮 . 业 )， 系 统 弹 
出 “Define Bushing” 对 话 框 。 
(2) 定义 导 套 属性 。 在 “Define Bushing” 对 话 框 中 单 击 总 按钮 系统 弹出 “目录 浏 哆 
器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [| Putsba ep [四 Bustine roms 选项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
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。。。 列表 中 选择 由 Mrept-aoz6e 选项 ， 单 击 总 确定 有 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Bushing” 对 话 框 。 
人 (3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.65 所 示 的 4 个 点 为 导 套 放置 点 , 方向 如 图 9.2.66 
。。。 所 示 。 


图 9.2.65 ”定义 放置 点 图 9.2.66 定义 放置 方 问 


说 明 : 若 添 加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “号 选项 卡 , 在 rection 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LERECEESE Direction 未 调 束 方向. 

(4) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 导 套 的 加 载 。 

Step4. WAR 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 p> 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 "ts 5 zi 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模板 为 打 孔 对 象 ; 
激活 对 话 框 的 “empoments 后 的 文本 框 ， 选 取 Step3 中 加 载 的 4 个 导 套 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 意 确定 上 术 钮 ， 完 成 腔 休 的 创建 ， 结 果 如 图 9.2.67 所 示 。 


命令 , 系统 弹出 “Define Drill 


叶 套 腔 


图 9.2.67 创建 导 套 腔 


Task11. 加 载 定 模 侧 紧 固 螺钉 
Stage1. 加 载 定 模 座 板 和 定 模 板 间 的 紧 固 螺钉 


Step1. 加 载 紧 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 和 > 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .前 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 L 是 capscrew_z30 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 业 39016 选项 ， 单 击 意 瑞 定 上 控 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
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话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.68 所 示 的 4 个 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 方 向 如 图 
9.2.69 所 示 。 


选取 这 4 个 点 


图 9.2.68 ”定义 放置 点 图 9.2.69 ”定义 放置 方 癌 


说 明 : 若 添 加 的 导 套 方向 不 对 ,可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 oemins 选项 卡 , 在 -Direstion 一 
区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 EECEEEE Direction 下 未 调整 方向 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 医 攻 is 计 项 卡 ， 在 下 ce 区 域 
il 大 的 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 ， 然 后 在 ?* 的 文本 框 中 
单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模板 。 

(5) 单 击 意 _ 确定 | 按钮 ， 完 成 紧 固 螺 钉 的 添加 。 


Stage2. 加 载 定 模板 和 型 腔 的 紧 固 螺钉 


Step1. 激活 零件 〈 隐 藏 定 模 座 板 和 螺钉 )。 在 特征 树 中 依次 单 击 率 避 [ER GO 晤 
一 -EInjectionSide (InjectionSide. 1 my 
-FERGIE 的“ ”号 ， 然 后 双击 其 前 的 “+” 号 下 的 
进 ] 全 国 本 本 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 狼 国语 于 BB,"s 下 力 尼 国 可 到 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 节 

Step3. 创建 截面 草图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 一 > EEE. 

(2) 定义 草 绘 平面 。 选 取 图 9.2.70 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 


人 人、 人 
Me 


(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 9.2.71 所 示 的 截面 草图 (草图 3， 截面 章 图 为 8 个 点 )。 
FE 3 Sg -0 
| 放 * 田 MN nl 
[bb | so! | 
‘| Ld 本 
图 9.2.70 ”定义 草 绘 平 面 图 9.2.71 和 截面 章 图 〈 理 图 3) 


(4) 单 击 “退出 工作 台 ” 按 钮 喇 ， 完 成 此 草图 的 创建 。 
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人 step4. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 多 EECEEESE， 完 成 
eee 有 抽 的 激活 。 

le Step5. 加 载 票 固 螺钉 。 

ee e (1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单机 间 一 > abi 
eee 命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .是 )， 系 统 弹出 “Define 
ee。 CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 [ 避 msc。 es [前 Capsorew_2%0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 上 230/12x20 选 项 ， 单 击 总 确定 | 核 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 创建 的 截面 草图 为 案 固 螺钉 的 放置 点 。 

说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 音 图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 自动 将 草图 上 的 所 
有 点 选中 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “到 选项 卡 ， 在 00 区域 的 至 文 
本 框 中 蛙 击 一 次 使 其 没 活 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 型 腔 〈( 其 中 任意 一 个 )。 

(5) 修改 螺钉 位 置 。 在 ”文本 框 中 输入 数值 1，Z 值 由 120 变 为 119。 

(6) 单 击 总 确定 | 校 乌 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


Task12. 加 载 动 模 侧 紧 固 螺钉 
Stage1. 加 载 动 模 座 板 、 热 板 和 动 模板 间 的 紧 固 螺钉 


step1. 隐藏 定 模 侧 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 - 和 5S 中 5 四 
0 


个 信 ， es 天 起 来 。 


系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 苞 

Step3. 激活 产品 。 < 有 完成 
的 激活 。 

Step4. 加 载 紧 固 螺钉。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 世人 全 一 > 上 下 汪汪 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -是 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 需 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 团 Dme esp _ 有 capserew_Is610 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
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列表 中 选择 由 LS A TNs 单 击 局 确定 ] 掖 包 ， 系统 返回 至 “Define CapScrew” 对 。。。 
话 框 。 eee 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.72 所 示 的 4 个 点 为 紧 固 螺钉 放置 点 ， 方 向 如 网 :2 : 
9.2.73 所 示 。 eee 


.选取 这 4 个 点 放置 方向 


图 9.2.72 定义 放置 点 图 9.2.73 ”定义 放置 方 癌 
(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 2e 选项 卡 ， 在 355 区 域 的 
em 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模 座 板 ， 然 后 在 * 的 文本 框 中 单 
击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 
(5) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


Stage2. 加 载 动 模板 和 型 攻 的 紧 固 螺钉 


Step1. 激活 零件 (隐藏 动 模 座 板 .螺钉 和 垫 板 ), 在 特征 树 中 依次 单 市 下 且 国 到 N 硬 中 呈 
mp EEjectionSide (BjectionSide. 1) m= -EF CorePlate (CorePlate. 1) 前 的 

< 小” 号， 然后 双击 ES E 关 “号 下 的 :如故 本 本 国力 标 ， 此 时 
系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 多 2 计 到 了 = 加 于 和 } 
石 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 S022 天 人 翁 . 

Step3. 创建 理 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 人 > [SE 

(2) 定义 草 绘 平 面 。 选 取 图 9.2.74 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 绘 制图 9.2.75 所 示 的 截面 草图 (草图 4， 截 面 草图 为 8 个 点 )。 

(4) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 晤 ， 完 成 此 草图 的 创建 。 

Step4. 激活 产品 。 coALOEEEIEEEGEIEESESED 完成 
的 激活 。 

Step5. 加 载 紧 回 螺钉 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 世 一 > EE 于 一 人 Bi 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 -是 )， 系 统 弹出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 
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图 9.2.74 定义 草 绘 平面 图 9.2.75 ”截面 草图 (草图 4) 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 爸 按钮， 系统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 出 mse。 训 capserer zso 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ”列表 中 选择 县 zao/lzxa 选项 ， 单 击 总 确定 几 钮 ， 系 统 返回 至 “Define CapScrew” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 创建 的 截面 草图 为 紧 固 螺钉 放置 点 。 

说 明 : 在 选取 放置 点 的 时 候 ， 只 需 选 取 草 图 中 的 任意 一 个 点 ， 系 统 自动 将 草图 上 的 所 
有 点 选中 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 "me 选项 卡 ， 在 9 idins 区 域 的 人" 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 型 芯 〈 其 中 任意 一 个 )。 

(5) 修改 螺钉 位 置 。 在 ”文本 框 中 输入 数值 1，Z 值 由 0 变 为 1。 

(6) 单 击 硬 _ 形 定 j 护 钮 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 


Task13. 加 载 复位 机 构 
Stage1. 添加 复位 杆 


step1. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 从》 国 ESTRESTREIETSSTS II， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 L 全 用 介 今 . 
Step2. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 印加 ， 激活 此 
产品 。 
step3. 隐藏 推 板 。 在 特征 树 选取 < EEC 并 右 击 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 略 3 其 介 今 。 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 术 全 ESEEE 国 
<7” 与， 然后 在 其 “+” 号 下 双击 
吉本 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 (“零件 设计 ”工作 台 )。 

step5， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选择 专 国 于 守 于 | 
- 忆 罗 辣 图 于 于 图 } 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 革 29B 电 其 介 仿 ， 

Step6. 创建 截面 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 更 一 > 一 > 
命令 ， 选 取 图 9.2.76 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 9.2.77 所 示 的 截面 草图 (截面 草图 为 


“+” 号 下 的 
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图 9.2.76 定义 草 绘 平面 图 9.2.77 截面 草图 


step7. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 刘 印 ER 册 寺 成 
产品 的 激活 。 

Step8. 加 载 复位 杆 。 

(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 荣 单 国 于 一 > E22 
命令 (在 “Ejection Components ”工具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 . 山 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(2) 定义 复位 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 总 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 国 sc。 es [LBjector_z40 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 .上 240/16x160 选项 ; 单 击 章 _ 确定 迪 钮 系统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 选取 Step6 中 创建 的 截面 草图 上 的 4 个 点 (任意 一 个 ) 为 复位 杆 放置 点 。 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 "ms 选项 卡 ， 在 iines 区 域 的 ?* 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 

(5) 单 击 意 _ 确 定 | 护 钮 ， 完 成 复位 杆 的 加 载 。 

Step9. 修剪 复位 杆 〈( 显 示 部 分 部 件 )。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 下 人 aI 守 于 于 到 “号 下 的 
二 | 项 故国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 “零件 设计 ”工作 台 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 " 公 EGSSTEEEE 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 让 al 出 合 人， 

说 明 : 若 已 经 定义 为 工作 对 象 ， II 3 0 ela 

(3) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 三 二 | 
换 到 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

(4) 创建 拉 伸 曲面 。 选 择 下拉 菜 单 国 光 一 > 一 命令， 系统 
弹出 “ 拉 伸 曲 面 定义 ”对 话 框 ， 选 取 图 9.2.78 所 示 的 边线 ， 然 后 在 用 中 单 击 
下 使 其 激活 ， 然 后 右 击 该 文本 框 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 量 如 命令 ， 并 单 击 
-后 转 方向 用 钮 ， 在 RT: 的 文本 框 中 输入 数值 350， 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 结 果 如 图 9.2.79 所 
修 \。 


和 到 和 入 ， 系 统 切 
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选取 此 边线 拉 伸 曲面 


9.2.78 ”选取 拉 伸 轮 启 9.2.79 创建 拉 伸 曲 面 
(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 计 全 ER 骨 冯 戊 
品 的 激活 。 


(6) 分割 复 位 杆 。 
G 在 特征 树 中 选取 Step8 加 载 的 4 个 复位 杆 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 
a 人 人 ， 系统 弹 出 “Split Definition” 对 话 框 。 
@ 选取 分 割 曲 面 。 选 取 几 9.2.79 所 示 的 “ 拉 伸 曲面 ”为 分 割 面 ; 单 击 鼻头 方向 ， 单 击 
忆 确定 久 馈 〈 陷 藏 人 ERROR)， 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 @@ 
完成 产品 的 更 新 ， 结 果 如 图 9.2.80b 所 示 。 


b) 分 割 后 


9.2.80 分割 复位 杆 


Stage2. 添加 复位 弹 赞 
step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 计 印 ER 司 冯 戊 


产品 的 激活 。 

Step2. 加 载 复 位 弹 额 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 此 este 
令 ( 在 “Miscellaneous Components” 工 具 条 中 单 击 “Spring” 按 钮 
Spring” 对 话 框 。 

(2) 定义 复位 弹 敬 属性 。 在 “Define Spring” 对 话 框 中 单 击 C3 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 克 本 | aprins yna065 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
二” 中 过 Wz 8065 32x69 选项 ， 单 击 总 确定 ] 掖 饵 ， 系 统 返 回 至 “Define Spring” 对 
话 框 。 


 )， 系 统 弹出 “Define 
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(3) 定义 放置 平面 和 轴 。 在 模型 中 选取 图 9.2.81 所 示 的 平面 为 放置 平面 ; 选取 图 9.2.81 


所 示 的 4 根 轴 为 放置 轴 ( 单 击 复 位 杆 即 可 ); 方 癌 如 图 9.2.82 所 示 。 
”选取 该 特征 的 4 条 轴线 


复位 弹 移 | 


“选取 此 平面 
图 9.2.81 定义 放置 平面 和 轴 图 9.2.82” ”加载 复位 弹 得 

说 明 : 若 添 加 的 复位 弹簧 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 Rsitiesiag 洗 项 卡 ， 在 
Tireetion 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 Reverse Jirection 用 来 调整 方向 . 

(4) 定义 复位 弹 敬 在 乙 轴 上 的 尺寸 。 在 “Define Spring” 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 数 
信 =5。 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 "es 选项 卡 ， 在 iines 区 域 的 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 动 模板 。 

(6) 单 击 硬 _ 确 定 j 放 钮 ， 完 成 复位 弹簧 的 加 载 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 鸡 ]E 用 古本 和 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 忽 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Task14. 加 载 推出 机 构 

step1. 激活 部 件 。 在 特征 树 中 单 击 中 外 站 SERIES 一 > 
中 人 7 EASTERN 天 六 的 <: ”号 ,处 捕 双击 此 才 EAGEIEE 
(显示 推 板 并 隐藏 推 杆 固定 板 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 一 “+” 号 下 的 二 时 国 问 国 叶 计时 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 二 

Step3. 添加 草图 5 (点 )。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
单 击 工具 栏 的 “草图 ”按钮 区 )， 选 取 9.2.83 所 示 的 面 为 草 绘 平面 ， 绘 制图 9.2.84 所 示 的 
截面 草图 〈 草 图 5)， 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 下， 完成 草图 5 的 添加 。 

说 明 : 图 9.2.84 所 示 的 放大 图 中 只 显示 了 16 个 点 ， 还 有 16 点 没有 显示 ， 因 为 它们 是 
对 称 分 布 的 ， 所 以 没有 显示 出 来 。 在 绘制 点 时 应 按照 从 一 个 型 芯 区 域 到 另 一 个 型 芯 区 域 的 
顺序 ， 否 则 对 后 面 创建 腔 休 时 会 有 一 些 影响 ， 

Step4. 加 载 推 杆 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 丰 针 必 EEETEREEEEEESRI 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 用 一 > ED 
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。o。。 (在 “Ejection Components” 工 具 条 中 单 击 “Ejector” 按 钮 - 业 )， 系 统 弹 出 “Define Ejector” 
eee 对 话 框 。 


+ 一 一 一 一 一 十 一 一 一 


本 一 一 一 十 一 一 一 


二 


9.2.83 ”定义 草 绘 平 面 9.2.84 ”截面 草图 (草图 5) 


(3) 定义 推 杆 属性 。 在 “Define Ejector” 对 话 框 中 单 击 避 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏览 
右 ”对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 叮 Dne mej> Ejector& 选项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 列 
表 中 选择 上 夏 4160 选项 ; 单 击 节 _ 确定 | 扩 钮 ， 系统 返回 至 “Define Ejector” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 点 。 选 取 Step3 中 创建 的 草图 5 中 任意 一 个 点 为 推 村 放置 点 ， 单 击 
Beverse Direction Fj. 

(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “ms 选项 卡 ， 在 Mi iines 区 域 的 人 文 
本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 型 蕊 (任意 一 个 )。 

(6) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 推 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.85 所 示 (显示 推 村 固定 板 )。 


图 9.2.85 ”创建 推 杆 

Step5. 创建 多 重 提 取 1。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 单 击 5P ER 天 间 六 的 “; ”号 ， 欠 后 在 其 
“+” 号 下 拉 列 表 中 双击 念 ] 国生， 此 时 系统 激活 该 零件 (“ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 )， 

(2) 定义 工作 对 象 。 选 取 曙 苇 全 二 人 柯 王 “, ”号 下 的 部 国 加 国 并 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 。 

(3) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 中 人 tmIESAEERTSREREE < 下 
全 NoldedPart| 

(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 中 的 国 ] 


m=—=p> m==bp> Ei 全 今 ， 系 统 弹 
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出 “多 重 提取 定义 ”对 话 框 。 

(5) 定义 多 重 提取 对 象 。 选 取 图 9.2.86 所 示 的 曲面 提取 对 象 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 示 
统 弹出 “多 重 结果 管理 ”对 话 框 。 

说 明 : 读者 在 定义 多 重 提取 对 象 的 时 候 可 根据 录像 提示 快速 定义 。 

(6) 选中 夯 保留 所 有 子 元 素 , 单 选 项 ， 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 多 重 提 取 1 的 创建 。 

Step6. 修 檀 推 杆 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 丰 针 是 

(2) 选择 要 分 割 的 对 象 及 命令 。 在 特征 树 中 依次 选取 下 豆 I 于 璋 是 一 > 
中 国葬 <， 号 下 的 “加 载 的 32 个 推 杆 ” 然后 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ba 个 人 ， 示 统 弹出 
“Split Definition ”对话 框 。 

(3) 定义 分 割 曲面 。 在 特征 树 中 选取 多 重 提取 1 为 分 割 曲面 ， 然 后 单 击 第 头 来 改变 保 
留 部 分 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 9.2.87 所 示 〔 隐 藏 -他 ER ). 


图 9.2.86 定义 多 重 提取 对 象 图 9.2.87 ”修剪 推 杆 


Step7. 企 动 伐 板 和 推 夺 固定 板 上 创建 推 杆 肥 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 局 [EE Mold. 1) 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 首相 一 > ED 
Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 “so 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固定 板 、 动 
模板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 的 ““ 玉 “ments 后 的 文本 框 ， 选 取 Step4 加 载 
的 32 个 推 杆 为 孔 特征 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 创建 推 杆 腔 的 操作 ， 然 后 进行 更 新 。 

Task15. 加 载 推 板 和 推 杆 固定 板 的 紧 固 螺钉 

Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 印 ESAISESREEAEEIECISESSEE GD， 完成 
品 的 激活 《隐藏 动 模 座 板 )。 


Step2. 加 载 汉 回 螺钉 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 匡 生 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


一 


= Fixine Components 
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se。 命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 .所 )， 系 统 弹 出 “Define 
eee CapScrew” 对 话 框 。 
ep (2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
eee 哆 器” 对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 团 Hasco ms | | Capserew za0 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 
。。。 ” 寸 ” 列 表 中 选择 上 230/10x30 选 项 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 
2 : 话 框 。 
(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.88 所 示 的 扣 为 罕 回 螺钉 放置 点 ; 方 同 如 图 9.2.89 
所 示 。 
(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 二 于 全 于 选项 卡 ， 在 和 so 区 域 的 
文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 推 板 ， 然 后 在 ** 的 文本 框 中 单 击 一 
次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 推 杆 固定 板 。 
(5) 单 击 总 确定 | 近 乌 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 添加 。 


选取 此 点 


图 9.2.88 ”定义 放置 点 图 9.2.89 定义 放置 方向 
说 明 : 选取 9.2.88 所 示 的 一 个 点 后 ， 系 统 会 默认 把 相同 特征 的 3 个 点 进行 选取 。 
Task16. 创建 浇注 系统 
Stage1. 加 载 定 位 圈 〈 显 示 隐 藏 部 件 并 隐藏 草 图 ， 如 图 9.2.90 所 示 ) 


Step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 让 证 [RU 汪 昌 放 的 “+ 号， 然后 双击 
中 后 此 时 系统 激活 该 产品 . 
Step2. 加 载 图 9.2.91 所 示 的 定位 圈 。 


定位 轿 


图 9.2.90” 模 架 模型 图 9.2.91 ”加 载 定 位 圈 


(1) 选 择 命 今 , 选 择 下 拉 菜 单 插 六 FE Locatine Components 
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命令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “LocatingRing” 按 钮 同 )， 。。。 


系统 弹出 “Define LocatingRing” 对 话 框 。 。 。 

(2) 定义 定位 圈 属 性 。 在 “Define LocatingRing” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮， 系统 弹出 “ 目 
录 浏览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 语 m。 一 w [rocatinegine R100 选项， 在 系统 弹出 。。。。 
的 “尺寸 ?列表 中 选择 5 R-100 选项 单 击 一 轩 这 下 x 钮 系统 返回 至 “Define LocatingRing” 。。。 
对 话 框 。 人 


(3) 定义 放 曾 点。 在 模型 中 选取 图 9.2.92 所 示 的 点 为 定位 圈 放 置 点 ， 放 置 方向 如 图 9.2.93 
所 示 。 


-- 选择 此 点 


图 9.2.92 定义 放置 点 图 9.2.93 ”定义 放置 方 癌 


说 明 : 若 加 载 的 定位 圈 方 向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “Ymime 选项 卡 ， 在 
Direetism 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LEREZeEEE Jirection 下 来 调整 方向 

(4) 选取 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 杠 中 选择 国人 远 项 卡 ， 在 于 E999 域 的 
ill rm 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 

(5) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define LocatineRing” 对 话 框 的 * 文本 框 中 输入 数值 -5。 

(6) 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 定位 圈 的 加 载 。 


Stage2. 加 载 定位 圈 与 定 模 座 板 紧 固 螺 条 和 定位 销 


Step1. 创建 图 9.2.94 所 示 的 4 个 点 。 
(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 囊 雄一 > 


+- InjectionSide (InjectionSide. 1) my 
+ 然后 双击 
- 渤 LocatingRing_ R100 2 零件 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 下 叶 ] 贡 富国 “:， 号 下 的 


ER 全 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 ee 二 合 
成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 

(3) 创建 图 9.2.95 所 示 的 点 3。 

QO 选择 下 拉 菜 单 EB 
定义 ”对 话 框 。 


令 ， 并 确定 系统 在 “ 创 


一 > EE 过 系统 弹出 “点 
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@ 定义 点 类 型 和 点 参照 。 在 二 加 : 下 拉 列 表 中 选择 加 区 记 坝 可 先 项， 选取 图 9.2.95 
。。。。 所 示 的 圆 为 点 参照。 
oe @) 单 击 砷 确定 | 按钮 ， 完 成 点 3 的 创建 。 
(4) 参照 步骤 (3) 创建 图 9.2.94 所 示 的 其 他 3 个 点 。 
:。 step2. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 -多 国人 外 国 ， 二 戊 产 
>。 品 的 激活 ， 然 后 进行 更 新 。 


+1- 一 一 SS 


点 3 选取 此 圆 为 点 参照 


图 9.2.94 点 3、 点 4、 点 5 和 点 6 图 9.2.95 点 3 


Step3. 加 载 紧 固 螺 钉 。 
命令 (在 “Fixing Components” 工 具 条 中 单 击 “CapScrew” 按 钮 是 )， 系 统 弹 出 “Define 
CapScrew” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺钉 属性 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 中 单 击 侃 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 hose。 py | 避 capsorew zso 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 肯 Z30/8x18 选项 ， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define CapScrew” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 5 和 点 6 为 紧 回 螺钉 的 放置 点 ， 单 
市 Beverse Direction 用 包 ， 

(4) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 到 | 诗 项 卡 ， 在 和 9 区 域 的 
人 mm 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 

(5) 单 击 总 确定 上 乌 ， 完 成 紧 固 螺钉 的 加 载 。 

Step4. 加 载 定 位 销 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > [oii 和 di mb | 
命令 (在 “Locating Components” 工 具 条 中 单 击 “Dowel Pin” 按 钮 由)， 系 统 弹 出 “Define 
DowelPin ”对话 框 。 

(2) 定义 定位 销 属性 。 在 “Define DowelPin” 对 话 框 中 单 击 辟 按钮 ， 系 统 弹出 “目录 
浏览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 [上 Hasc。 一 m | 上 DovelPin z25 选 项 , 在 系统 弹出 的 “ 尺 
寸 ” 列表 中 选择 0 225/8x28 选项 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define DowelPin ”对话 
栓 。 
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(3) 定义 放置 点 和 方向 。 在 模型 中 选取 Stepl 所 创建 的 点 3 和 点 4 为 定位 销 放 置 点 。 ” 。。。 
(4) 定义 Z 轴 尺 寸 。 在 “Define CapScrew” 对 话 框 的 “ 文本 框 中 输入 数值 -14。 。。。 
说 明 : 在 文本 框 中 输入 数值 -14 后 ， 三 文本 框 由 1$7 变 成 143。 
(5) 选择 打 孔 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 “se 选项 卡 ， 在 Se 区 域 的 。。。 

win 文本 框 中 单 击 一 次 使 其 激活 ， 在 图 形 区 中 选取 定 模 座 板 。 。。。 
(6) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 定位 销 的 加 载 。 mi 


Stage3. 加 载 浇 口 套 


Iniection Components 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
Esme 类 个 人 ( 在 “Injection Components ”工具 条 中 单 击 “SprueBushing” 按 钮 严 )， 
系统 弹出 “Define SprueBushing” 对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 套 属 性 。 在 “Define SprueBushing” 对 话 框 中 单 击 您 | 按钮 ， 系统 弹出 
“目录 浏览 句 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 刘 Dne sp> 5pTuerushing_Ao 选项 ， 在 系统 弹 
出 的 “尺寸 ”列表 中 选择 慎 4 76-3.5-R15,5 选 项 ， 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “Detine 
SprueBushing” 对 话 框 。 


Step3. 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 图 9.2.96 所 示 的 点 为 浇 口 套 放 置 点 ; 单 击 
Rewerse Directlon | 榨 饵 ， 方向 如 图 9.2.97 所 示 。 


-选择 此 点 


图 9.2.96 定义 放置 点 图 9.2.97 定义 放置 方 癌 


Step4. 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 浇 口 套 的 加 载 。 

Step5. 修 檀 浇 口 套 。 

(1) 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 分 别 右 击 各国 守 吧 叶 S95 四 中 
-和 纯 国 SE 中 9 是 jG 相国， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 Bu 
令 ， 将 组 件 隐 藏 起 来 ， 结 果 如 图 9.2.98 所 示 。 

(2) 在 特征 树 中 选取 Stage3 中 Stepl 加 载 的 浇 口 套 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 和 和 基因 == 人， 未 统 弹 出 “Split Definition” 
对 话 框 。 

(3) 选取 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 enIIEAEEDEEE 一 > 


327 
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@ @ 。 +-i3 MoldedPart = 一 入 > 贞 - Parting Surface, 然后 选取 其 “4” 号 的 下 的 … 且 古 昨 . 
。。。 方向 为 乙 轴 正方 向 ; 单 击 .局 确定 ] 拉 钮 ， 结 果 如 图 9.2.99 所 示 。 


9.2.98 ”显示 结果 9.2.99 ”小口 套 修剪 后 


Step6. 创建 浇 口 僚 腔 体 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 EN 革 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 ”YW 后 的 文本 框 ， 选 取 定 模 座 板 、 定 模 
板 和 型 腔 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 的 "Pm 后 的 文本 框 ， 选 取 浇 口 套 为 孔 特 征 。 

(3) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 型 腔 时 ， 要 选取 两 个 型 腔 . 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


Stage4. 创建 分 流 道 1 


Step1. 新 建 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 2 一 一 ”| 人 
提示 下 ， 在 特征 树 中 选取 - 避 [EREWG 同 关 罗 ， 此 时 系统 弹出 “新 零件 ， 原 点 ”对 话 框 
在 该 对 话 框 中 单 击 大 校 钮 ， 完 成 零 部 件 的 新 建 。 

(2) 修改 新 建 零 部 件 名 称 。 在 特征 树 中 选择 步 又 (1) 创建 的 国富 于 9 呈 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医用. 者 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 咏 选 项 卡 ， 然 后 在 区 外 铭文 本 框 中 输入 “fill.1”， 在 雪 欠 篇 文本 框 中 输入 “fil1”， 单 
击 辣 确定 | 扩 钮 。 

Step2. 激活 零件 。 

(1) 在 特征 树 中 单 击 昌 改天 国 六 的 “+: ”号 ， 然 后 双击 其 下 的 - 仿 ] 压 国志 
件 ， 完 成 零件 的 激活 〈“ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 )。 

(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 加 同一 > 和 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step3. 创建 图 9.2.100 所 示 的 旋转 体 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 
出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 


命令 ， 在 系统 迹 择 部 件 包 皇 六 新 部 件 的 


HT 人 >， 呈 


和 委 件 设计 ， 系 统 切 换 


人 人 ， 系统 弹 
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旋转 体 1 


9.2.100 ”旋转 体 1 
(2) 定义 草 绘 平 面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 击 殴 腔 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命 
对 话 框 ， 然 后 选取 图 9.2.100 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 
ee 在 图 型 区 制图 92.101 所 示 的 截面 草图 (草图 6)， 单 击 “退出 


(本 ee 选取 图 9.2.101 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 


值 。 
(5) 单 击 章 _ 王 定 ‖ 近 钮 ， 完 成 旋转 体 1 的 创建 。 


Stage5. 创建 分 流 道 2 


创建 图 9.2.102 所 示 的 旋转 体 2。 


旋转 体 2 


图 9.2.101 截面 持 图 (草图 6) 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
出 “定义 旋转 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草 绘 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 击 欧 腔 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 
对 话 框 ， 然 后 选取 图 9.2.102 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 

(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.2.103 所 示 的 截面 草图 (草图 7)， 单 击 “ 退 出 
工作 台 ” 按 钮 晤 ， 系 统 返 回 至 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 

eee 

(5) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 旋转 体 2 的 创建 。 


Stage6. 创建 分 流 道 3 
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创建 图 9.2.104 所 示 的 旋转 体 3。 
旋转 轴 旋转 体 3 


—-—-—------------------- 


1 选取 该 平面 


9.2.103 ”截面 草图 (草图 7) 9.2.104 ”旋转 体 3 


(1) 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 质 六 基于 草图 的 特征 = 1 I 人 人、 系统 弹 


pj， 


出 “定义 旋转 体 ” 对 话 框 。 


(2) 定义 草 绘 平面 。 在 “定义 旋转 体 ”对 话 框 中 单 击 艾 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “运行 命令 ” 


对 话 框 ， 然 后 选取 图 9.2.104 所 示 的 平面 为 草 绘 平面 。 


值 。 


(3) 绘制 截面 草图 。 在 图 形 区 绘制 图 9.2.105 所 示 的 截面 草图 (草图 8)， 单 击 “ 退 出 


9.2.105 ”截面 草图 (草图 8) 


(4) 确定 旋转 轴 。 选 取 图 9.2.105 所 示 的 直线 为 旋转 轴 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 


(5) 单 击 瑟 确定 久 钮 ， 完 成 旋转 体 3 的 创建 。 
Stage7. 创建 浇 口 


Step1. 创建 图 9.2.106 所 示 的 特征 一 一 凸 台 1。 


9.2.106 同人 台 1 
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人 苦 村 间 图 的 特征 


(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 配 生 
出 “定义 吓人 台 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 截面 草图 (草图 9)。 


Q@ 定义 草 绘 平 面 。 在 “定义 凸 台 ”对 话 框 中 单 击 欧 按钮， 选取 “yz 平面 ”为 草 绘 平 。。。 


命令 ， 系统 弹 @@@ 


@ 绘制 截面 草图 (草图 9)。 在 草 绘 工作 台中 绘制 图 9.2.107 所 示 的 截面 草图 (草图 9)。 2 2: 


9.2.107 截面 草图 (草图 9) 


@) 单 击 “ 退 出 工作 台 ” 按 钮 莱 ， 退 出 草 绘 工作 台 。 


(3) 定义 拉 伸 深度 属性 。 在 第 -限制 区 域 的 闫 型 : 下 拉 列 表 中 选择 医 ET 旨 计 项， 欠 后 选 
取 图 9.2.108 所 示 的 曲面 1， 在 第 = 限制 区 域 的 类 型 : 下 拉 列 表 中 选择 攻读 项 。 欠 后 选取 


图 9.2.109 所 示 的 曲面 2?， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 凸 台 1 的 创建 。 
I 


9.2.108 ” 凸 台 限制 曲面 9.2.109 ” 凸 台 限 制 曲 面 
Step2. 创建 图 9.2.110 所 示 的 特征 一 一 凸 台 2。 参 照 Step1 的 方法 和 步骤 ， 创 建 凸 台 2， 


结果 如 图 9.2.110 所 示 。 


图 9.2.110 ” 凸 台 2 
Step3. 创建 分 流 道 和 演 口 腔 体 。 
(1) 激活 产品 。 在 特征 材 中 双击 售 | 国 于 本 时 且 汪 国 完成 产品 的 激活 。 
(2) 切换 工作 台 。 选择 下 拉 菜 单一 CE 
换 到 “装配 设计 ”工作 台 。 


Hi a FY 今 ， 系 统 切 
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网 有 (3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胎 笃 命令， 在 特征 树 
。。。 中 单 击 下 家 到 一 > TFT = 下 人 前 “+” 号 ， 


。。。 ”然后 选取 其 “+” 号 下 的 移 车 [十 合作， 此 时 系统 弹出 “定义 装配 特征 ”对 话 框 
(4) 在 该 对 话 框 的 可 能 受 影 响 的 委 件 is 此 时 系统 弹出 “ 移 除 ” 对 话 框 ， 
2 a 在 汪 影 啊 要 件 区 域 中 选取 除 - 和 SprueBushine hs 


。。。 外 的 所 有 选项 ， eh 

(5) 在 “ 移 除 ”对 话 框 中 单 击 蕊 确定 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
(6) 更 新 产品 。 在 “Tools” 工 具 栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Task17. 加 载 拉 料 杆 

Stepl. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 学 Bee 和 


今 。 


step2. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 入 各国 说 计 守 针 和 
一 > 7 “+” 号， 然后 在 其 “+” 号 下 双击 
帮 - 国 于， 示 统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设 计 ” 工 作 台 。 

step3， 定 义工 作对 象 。 在 特征 树 中 选取 全 ES “< ”号 下 的 
芝 四 辣 图 区 村 加 xf ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芽 于 人 < 

Step4. 创建 点 1 (隐藏 定 模 、 浇 注 系 统 、 推 板 和 动 模 座 板 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 区 一 > 四 EE 于 人， 未 统 漳 出 “点 
定义 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 号 强 : 下 拉 列 表 中 选择 上 本 选项 ， 选 取 推 杆 固定 板 的 下 
表面 为 点 放置 平面 ， 在 于 文本 框 中 输入 数值 0， 在 天 文本 框 中 输入 数值 0。 

(3) 单 击 总 确定 | 梯 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

step5. 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 各 国 守 于 守 于 放下 针 守 | 充 成 
产品 的 激活 。 

Step6. 加 载 拉 料 杆 。 

(1) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 站 E 国 一 w EL 和 
系统 切换 到 “Mold ee De TA 
令 ( 在 “Ejection Components” ge 中 单 击 “CorePin” 按钮 由 ), 系统 弹出 “Define Ejector” 
对 话 框 。 

(3) 定义 拉 料 杆 属性 。 在 “Define CorePin” 对 话 框 中 单 击 氏 胺 钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 


览 器 ” 对话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 贡 ] pe ey [并 corerin_ sx 选项 ,在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 。。。 


列表 中 选择 | 三 5-160 选项， 单 击 总 确定 | 乌 ， 系 统 返回 至 “Define Corepin” 对 话 框 。 。。。 
(4) 定义 放置 点 。 在 模型 中 选取 Step4 创建 的 点 1 为 拉 料 杆 放置 点 。 le 
说 明 : 若 添 加 的 拉 料 杆 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 “ims 选项 卡 ， 在 a 
Direction 一 区 域 中 单 击 “ 反 转 方 向 ”按钮 Reverse Direction 用 来 调整 方向 . 。。。 


(5) 单 击 台 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 9.2.111 所 示 〈 显 示 推 板 和 动 。。。 
模 座 板 )， VW 


< es 拉 料 村 
"项 i 


Fr-- -~-- 2- - -~ 


Ee Se 
一 > 二 2 ， _ ) 


图 9.2.111 ”加载 拉 料 杆 

Step7. 创建 拉 料 杆 腔 。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 双击 忆 [EE 0 可 a 

(2) 选择 命令 ,选择 玉 亲 音量 一 EE 于 
Components ”对话 框 。 

(3) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 ew Wi 后 的 文本 框 ， 选 取 推 杆 固定 板 、 动 
模板 和 两 个 型 芯 为 打 孔 对 象 ， 激 活 对 话 框 的 “Ps 后 的 文本 框 ， 选 取 Step6 加 载 
的 拉 料 杆 为 孔 特征 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 硬 - 吉 是 | 校 钮 ， 完 成 拉 料 杆 腔 的 操作 。 

Step8. 分 割 拉 料 村 (图 9.2.112)。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


拉 料 杆 


图 9.2.112 ”分割 拉 料 杆 
(1 ) 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 Step6 加 载 的 拉 料 杆 将 其 激活 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 个 人 ， 系统 弹出 “Split 
Definition” 对 话 框 。 


(2) 选取 分 割 曲 面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 时 下 于 一 > 
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ER 的 下 的 | 国人 国 辐 ， 单 击 笠 头 
。o。。 ”以 改变 方向 ; me 

。。。 (3) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 忌 昌 天国 关山 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 栏 
。。。 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 侈 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

e ee Step9. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 特征 树 中 选取 让 他 攻 和 RE -<，， 号 下 的 
,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


CoreFin_ MX 2.1 对 梁 > Et 命令 ， 此 时 系统 切换 至 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 


台 。 
(2) 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜单 及 汪 一 > 说 灶 
到 “零件 设计 ”工作 台 。 
(3) 创建 图 9.2.113 所 示 的 目 槽 1。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 


my 备件 设计 ， 系 统 切换 


人 入， 单 击 葬 控 钮 ， 选 取 “yz 平面 ”为 草 绘 平面 。 绘 制图 9.2.114 所 示 的 截面 草 
图 (草图 10)， 在 对 话 框 的 项 日 区 域 的 沁 下 拉 列表 中 选择 国 时 所 项 ， 在 9: 文本 框 中 
输入 数值 4.5;， 在 对 话 框 中 选中 电镜 泗 范 围 复 选 框 ， 单 击 . 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 叫 横 1 的 创建 。 


图 9.2.113 ”四 槽 1 图 9.2.114 截面 草图 (草图 10) 


Task18. 创建 上 模 冷 却 水 道 


Stage1. 创建 冷却 水 道 1 和 冷却 水 道 2 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 : 于 视 区 窗口 切换 到 
尽 模型 视图 窗口 。 

step2. 隐藏 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 外 国生 天 明和 
印 国 TREE ES 辣 图 标 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 
合 令 。 

step3. 显示 组 件 。 在 特征 树 中 右 击 SYS 八国 在 系统 

弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 Lu 和合 信 . 

step4. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 虽 鲫 [ER 


全 
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一 天 
一 > do Ri 订 的 “+ ”号 ,处 后 从 击 -内 IE 。-- 
零件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设计 ”工作 台 。 ee 
Step5， 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 一 一 ”号 下 的 。。。 


全 而 可 国标 帮 ;|， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 反攻 到 BS ee 
Step6. 创建 图 9.2.115 所 示 的 点 1。 cb 


(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 5 个 平面 。 单 击 贞 全 国 国 国有 天 加 前 的 “" 号 , 选 :2: 
取 “xyl1” “yzl” “yz2” “jx]” 和 ‘jx’ ya 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 隐 启 ” 显示 
命令 ， 结 果 如 图 9.2.116 所 示 。 


选取 该 点 


9.2.115 ”创建 点 1 到 9.2.116 ”显示 平面 


(2) 选择 下 拉 菜 单 一 > 上 命令， 系统 洋 出 
“点 定义 ”对 话 框 。 

(3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 ss 型 : 下 拉 列 表 中 选择 用 选项 ， 选 取 “zxl ”为 点 放 
置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 35， 在 ”文本 框 中 输入 数值 75。 

(4) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 9.2.117 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
一 > 加 EE 于 人， 未 统 漳 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 纠 : 下 拉 列表 中 选择 虑 到 过 项 ， 
选取 “zx1” 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 75， 在 ” 文本 框 中 输入 数值 75， 单 
击 总 确定 jj 拉 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 9.2.117 所 示 的 平面 6。 选择 下 拉 菜 单 号 室 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 杠 的 平 析 类 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 项 太古 引 选项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 265， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 
平面 ， Fd 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.2.118 所 示 的 点 3 和 点 4。 参 照 Step6， 在 Step8 中 创建 的 平面 6 上 创 
建 点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 (35，75)， 点 4 的 坐标 为 (75，75)。 

step10， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 豆 呈 6 吧 一 > 
+* 委 国 证 于 然后 在 其 “+” 号 下 双击 
EEC， 目 时 系统 激活 该 产品 。 


Step11. 创建 图 9.2.119 所 示 的 冷却 水 道 1 
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@@@ | 
lp 9.2.117 创建 点 2 和 平面 6 
@@e® 


9.2.119 ”冷却 水 道 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 一 > Els 
人 人 (在 “Inijection Components” 工 具 条 中 单 击 “Coolant” 按 钮 总 )。 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道 通 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 在 “Coolant Channel definition ”对话 框 的 "ts 区 域 的 ”文本 框 中 输 
入 数值 7?， 在 ， 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定] 扩 包 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 圳 IE 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 避 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step12. 创建 图 9.2.120 所 示 的 冷却 水 道 2。 参 照 Stepl11， 选 取 点 2 和 点 4 为 水 道 的 通 
过 点 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 


五 
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9.2.120 ”冷却 水 道 2 


Stage2. 创建 冷却 水 道 3 和 冷却 水 道 4 


Stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 古本 一 > 
-EInjectionSide (InjectionSide.1) 一 
qi 的 < ”号 ,外 后 双击 必 IEEEESSI 志 件 ， 


此 时 系统 激活 该 零件 。 
Step2. 定义 工作 对 象 。 el “" 号 下 的 属国 辣 国 本 率 痢 jff 击 ，。…。 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 
面 6)。 eee 
0 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 型 :区 域 的 下 。2。 
拉 菜 单 中 选择 加 六 电光 项 ， 在 特征 树 中 选取 “yz1” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 
给 入 数值 65; 单 击 总 确定 j 搁 钮 ， 完 成 平面 27 的 创建 。 
说 明 : 系统 在 创建 冷却 水 道 时 ,自动 加 载 了 一 些 平面 ， 所 以 此 处 创建 的 平面 为 平面 27。 
Step4. 创建 图 9.2.121 所 示 的 平面 28。 参 照 Step3， 以 “yz2” 平 面 为 参考 平面 ， 在 “ 偏 
移 ” 文 本 框 中 输入 数值 145。 
Step5. 创建 图 9.2.122 所 示 的 点 S。 选 择 下 拉 菜 单 且 宇 
一 > 国宝 命令， 系统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 总 纪 : 下 拉 列 表 中 选择 虑 到 过 项 ， 
选取 “平面 27” 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -80; 在 ” 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 | 榨 钮 ， 完 成 点 5 的 创建 。 


说 明 : 读者 在 创建 该 点 时 可 能 点 的 编号 不 是 点 5， 但 点 的 位 置 是 不 会 错 的 ， 选 取 时 可 
根据 位 置 来 定义 。 
Step6. 创建 图 9.2.122 所 示 的 点 6。 
点 6 pr 作 、 点 5 
信人 
| | = -站 、 Ss 
< 一 P< > 


9.2.121 创建 平面 27 和 平面 28 9.2.122 创建 点 5 和 点 6 


参照 Step5， 在 Step4 中 创建 的 平面 28 上 创建 点 6， 点 6 的 坐标 为 (-80，75)。 

step7. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 让 国人 国 六 的 :， 
号 ， 然 后 双击 吧 ER ， 比 时 系统 激活 该 产品 。 

Step8. 创建 图 9.2.123 所 示 的 冷却 水 道 3 

BA SA 


es Injection Components 


(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 和 点 6 为 水 道 通 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对话 框 ， 单 市 一 Beverss | 六 钙 。 
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冷却 水 道 3 


放大 图 


图 9.2.123 冷却 水 道 3 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 马 确定 | 护 馈 ， 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 QuESSTNRRGSRSESSRE RE ， 号 下 的 
-二 ， 激 活该 堆 件 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 

OD 双击 -EGRE < 号 下 的 JS 国 此 时 系统 阐 出 “定义 孔 ” 
对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 关 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 交 项 ; 在 扩展 选项 卡 中 单 击 各 胺 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 纪 ， 单 击 总 确定 | 拉 馈 . 

@ 在 对 话 框 的 用 度 : 文本 框 中 输入 数值 80; 然后 单 击 砷 确定 | 拉 钮 ， 完成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改 草图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [JANE 国 i 的 “+: 号， 然后 选取 
[ 蔬 国 图 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 
命令 , 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 . 阳 于 .| 掖 乌 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选择 史 本 天 证 钙 一 - 安 古 可 志 于 和 > 
草图 基准 ， 单 市 总 确定 | 按钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 吉 ]E 于 宣 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

说 明 : 在 创建 冷却 水 道 3 后 ， 系 统 会 自动 在 模 仁 的 另 一 侧 创 建 出 冷却 水 道 4。 


Stage3. 创建 冷却 水 道 5 和 冷却 水 道 6 


step1. 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 审 印 [ER 
一 > dlEESSNTRRGSESSEEEEi 的 +” 号 ,处 搬 从 击 -内 JE 
零件 ， 此 时 系统 激活 该 零件 。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 在 特征 村 ”号 下 的 


一 > 加 人 ， 采 统 强 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 吕 加 :下 拉 列 表 中 选择 国 于 # 贡 ， 。-- 
选取 “zx2” 为 点 放置 平面 在” 文本 框 中 输入 数值 -35， 在 ”文本 框 中 输入 数值 75; 单 、。。。 
击 总 确定 j 掖 钮 ， 完 成 点 12 的 创建 。 oo. 


9.2.124 创建 点 12~ 点 17、 平 面 59 和 平面 60 


Step4. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 13。 参 照 Step3， 在 “zx2” 平 面 上 创建 点 13， 点 13 的 
坐标 为 (-75，75)。 

Step5， 创 建 图 9.2.124 所 示 的 平面 399。 选 择 下 拉 菜 单 且 全 
国 命 令 ， 系统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 本 类 型 区 域 的 下 
拉 菜 单 中 选择 号 划 加 选项， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx2 平面 ” 
为 参考 平面 ; tn 完成 平面 59 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 14。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
一 > 四 EE 于 和 人， 示 统 弹出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 点 并 : 下 拉 列表 中 选择 是 加 i 项 ， 
选取 “平面 59” 为 点 放置 平面 ; 在 “ 文本 框 中 输入 数值 -35; 在 “文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 点 14 的 创建 。 

Step7. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 15。 

参照 Step6， 在 “平面 59” 上 创建 点 15， 点 15 的 坐标 为 (-75，75)。 

Step8， 创 建 图 9.2.124 所 示 的 平面 60。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ; 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 本 类 型 区 域 的 下 
拉 菜 单 中 选择 号 划 辐 选项， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zxl 平面 ” 
为 参考 平面 ， 单 击 区 蒜 方 向 骨 拉 钮 ， 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 平面 60 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 16。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
一 > 四 命 仿 ， 系 统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 型 : 下拉 列表 中 选择 荐 加 ji 过 项 ， 
选取 “平面 60” 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 35; 在 天 文本 框 中 输入 数值 75; 
单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 点 16 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.2.124 所 示 的 点 17。 参 照 Step9， 在 “平面 60” 上 创建 点 17， 点 17 
的 坐标 为 《75，75)。 
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网 step11. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 让 国 [EESRNSISTESSISISROiY 的 
@@@ 
。o。。 “+” 号 ， 处 后 双击 其 “+” 号 下 的 EN TO> 品 此 时 系统 


2 : : 激活 该 产品 。 

ee。 Step12. 创建 图 9.2.125 所 示 的 冷却 水 道 5。 

。。。 (1) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 和 一 全 2 > 
< Coolant Charnmel... i 今 。 

eee 


(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 12 和 点 14 为 水 道 通 过 点 ， 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对话 框 。 
(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 


(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 砌 ET 全 国 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仍 ， 完 成 产品 的 更 新 。 


冷却 水 道 6 冷却 水 道 5 


9.2.125 ”冷却 水 道 5 和 冷却 水 道 6 


Step13. 创建 图 9.2.125 所 示 的 冷却 水 道 6。 参 照 Step12， 选 取 点 13 和 点 15 为 冷却 水 
道 的 通过 点 ， 接 受 系统 默认 的 尺寸 。 


Stage4. 加 载 上 模 O 形 立 


step1. 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 丰 下 到 同和 “ ”号 ， 然 后 双击 
+ 很 国 RB 未 统 激活 该 产品 。 

Step2. 加 载 图 9.2.126 所 示 的 O 形 圈 1 和 OO 形 圈 2 (隐藏 型 腔 )。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 > 荆 jsction components =——p> [COREE 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring” 按 钮 人), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 O 形 圈 属 性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 总 胶 钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 me。 一 权 加 0 -Fing Drl710 选项, 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 号 1710 sx2.5 选 项 ; 单 击 感 _ 确定 | 按钮 ;系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 


DD 


第 9) 章 模具 设计 综合 ~ UV 已 范例 


(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.127 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 14 和 点 。。。 
15 为 0 形 圈 放置 点 ， 单 击 总 确定 六 馈 。 0 


O 形 疾 2 


Wi 选取 此 平面 | 


9 


图 9.2.126 ”加载 O 形 圈 1 和 形 圈 2 图 9.2.127 选取 放置 平面 


Step3. 创建 O 形 阅 的 腔 体 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 E| 一 ”上 CC 下 
Components ”对话 框 。 

(2) 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 es 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 型 腔 为 打 孔 
对 象 ， 激 活 对 话 框 的 “下 ”mms 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 O 形 圈 为 孔 特征 。 

(3) 单 击 怠 - 瑞 定 | 校 乌 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Step4. 加 载 图 9.2.128 所 示 的 O 形 疾 3 和 OO 形 圈 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芭 一 > Ebboee dn mb 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring” 按 钮 . 仿 ), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

(2) 定义 O 形 疾 属 性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 久 掖 钮 ， 系 统 弹出 “目录 济 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 Ime。 于 0-Fing Drl710 选项, 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 全 号 1710 9x2.5 选 项 ; 单 击 总 确定 | 护 乌 ， 系统 返回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 


py 


(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.129 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 16 和 点 
17 为 O 形 圈 放置 点 。 


选取 此 平面 


oF O 形 圈 4 


图 9.2.128 加载 O 形 圈 3 和 O 形 圈 4 图 9.2.129 ”选取 放置 平面 


Step5. 创建 O 形 闭 的 腔 体 。 
(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 革 FE 曼 mil Component... 


命令 ， 系 统 弹 出 “Define Drill 
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eee Components” 对 话 框 。 
。。。 (2) 定义 打 孔 属性 。 激活 对 话 框 的 ED 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 型 腔 为 打 孔 
。。。 对象， 激活 对 话 框 的 ains cements 后 的 文本 框 ， 选 取 上 一 步 所 创建 的 两 个 O 形 圈 为 孔 特 
i 
de (3) 单 击 硬 确定 ] 术 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
dh Stage5， 加载 上 模 水 塞 


Step1. 激活 产品 (隐藏 定 模 座 板 和 定 模 板 )。 RR 
“小 ” 号 下 的 让 四 [EEC 全国， 此 时 系统 激活 该 产品 


风 9.2.130 ee 1。 


ey 
(2) 定义 水 塞 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 令 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 韦 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 | 国 Fsce。 > [车 comectorPiue_ 294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 中 | 294/8x0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 
(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.131 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ， 选 取 图 9.2.131 所 
示 的 点 为 水 堵 放 置 点 ; 方 同 如 图 9.2.131 所 示 。 


图 9.2.130 ”加载 水 塞 1 图 9.2.131 定义 放置 平面 和 点 


(4) 单 击 总 确定 及 钮 ， 完 成 水 塞 1 的 加 载 。 
Stage6. 加 载 上 模 水 赛 2 


Stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 让 [ER 关 国 册 一 > 


-9 Injeotionside (njeotionside. — 
ET 
此 时 系统 激活 该 零件 。 


Step2， 定义 工作 对 象 。 he eee “+” 号 下 的 
学 四 酉 国 驱 于 临 ;ff 韦 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 cis 贡 < 


Step3. 创建 图 9.2.132 所 示 的 点 22。 选 择 下 拉 菜 单 卫生 
一 > 国光 人命 全, 系统 阐 出 “点 定义 ”对 话 框 ; 在 起 加: 下 拉 列 表 中 选择 加 人 。。。 
选项 ， 然 后 选取 图 9.2.132 所 示 的 边 链 ， 单 击 硬 _ 确定 | 按钮 ， 完 成 点 22 的 创建 。 Se 


选取 此 边 链 eee 


9.2.132 ”创建 点 22 


Step4. 加 载 图 9.2.133 所 示 的 水 塞 2。 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 到 “ 号， 然后 在 其 “+” 号 下 
双击 中 全 [ERETEESES 全 国 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 间 下 

令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 到 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(3) 定义 水 塞 属 性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 多 | 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 器 
对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm [到 commectorplug_zg4 选 项 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 吧 294j8x0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(4) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.134 所 示 的 平面 为 水 喜 放 置 面 ， 选 取 疼 9.2.134 所 
示 的 点 为 水 堵 放 置 点 ; 方 同 如 图 9.2.134 所 示 。 


水 塞 2 


图 9.2.133 ”加 载 水 塞 2 图 9.2.134 定义 放置 平面 和 点 
(5) 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 水 塞 的 加 载 ，。 
Stage7. 加 载 水 管 接 头 


Stepl， 显 示 CavityCooling (CavityCooling. 1) mp -下 ICayityCooling 
一 > 这/ [可 国 有 于 汪 前 “+ ”号 下 的 点 1 和 点 2。 
step2， 激 活 产品 。 在 特征 树 中 双击 下 是 到“;” 与 下 的 
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.。。 下 纯 国 R95， ji 有 统 激 活该 产品 (显示 定 模板 )。 
eee 
Step3. 加 载 图 9.2.135 所 示 的 水 管 接 头 1 和 水 管 接头 2。 
eee 水 管 接 头 2 
@@@ \ 
eee 
eee 
eee | 
eee 2 
eee 水 管 接头 1 
eee 
@@@ 
eee 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 号 空 

令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 上 喇 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(2) 定义 水 管 接 头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 避 按钮 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 asce。 ep 国 commectorPiwe_z81 选项 ， 在 系统 弹出 的 
“尺寸 ”列表 中 选择 ”231/918x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 jj 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 
对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.136 所 示 的 平面 为 水 管 接 头 的 放置 平面 ， 选 取 图 9.2.136 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接 头 的 放置 点 ; 方 问 如 网 9.2.136 所 示 。 


选取 该 平面 


中 


图 9.2.136 定义 放置 平面 和 点 
说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 "mi 到 选项 卡 ， 在 
Direetim 区域 中 单 击 “ 反 转 方向 ” 按 包 Ravarse JIizectia 中 未 调整 方向 ， 
(4) 单 击 怠 确定 | 掖 饵 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 
Step4. 加 载 图 9.2.137 所 示 的 水 管 接 头 3 和 水 管 接 头 4。 


水 管 接头 3 水管 接头 4 


放大 图 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 


第 @) 章 模具 设计 综合 范例 


令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 号)， 系 统 弹出 “Define Plug” 。。。 


对 话 框 。 ee 

(2) 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 令 上 按钮， 系统 弹出 “目录 浏 ee 
览 器 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 加 Esc。 一 和 | 国 ComnectorPlue_ zal 选项 ， 在 系统 弹出 的 2 : 
“尺寸 ”列表 中 选择 281/B/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 久 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 。°® 
对 话 框 。 人 


(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.138 所 示 的 平面 为 水 管 接头 的 放置 平面 ， 选 取 图 9.2.138 
所 示 的 点 12 和 点 13 为 水 管 接头 的 放置 点 。 


图 9.2.138 ”定义 放置 平面 和 点 
(4) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 


Task19. 创建 下 模 冷 却 系统 


stepl， 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 家 加 融 辜 一 > 
由 国 EjectionSide (EjectionSide. 1) wm By CoreCooling (CoreCooling 1) 前 的 
“+” 号 ， 然 后 双击 人 局]EEEEEG 国 ， 此 时 系统 激活 该 零件 ， 并 确定 其 在 “ 创 成 式 外 形 设 
计 ” 工 作 台 《隐藏 上 模 侧 组 件 并 显示 下 模 侧 组 件 )。 

Step2. 定义 工作 对 象 。 ied “+” 号 下 的 全 硕 亲 国 克 于 订 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 

Step3. 创建 图 9.2.139 所 示 的 点 1 

(1) 显示 “几何 图 形 集 .1” 中 的 五 个 平面 。 单 击 贞 八国 辣 国 本国 前 的 “+ ”号 ， 选 
取 “xy1”“yzl”“yz2”“zxl” 和 “zx2” 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 Ebi 
命令 ， 结 果 如 图 9.2.140 所 示 。 


人 
全 今 。 


9.2.139 创建 点 1 和 点 2 9.2.140 “显示 平面 
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人 (2) 选择 下 扩 菜 首 一 > 攻 一 > 国有 个 仿 ， 系 统 阐 出 “点 
eee。 定义 ”对 话 框 。 

。。。 (3) 定义 点 类 型 和 坐标 值 。 在 点 型 : 下 拉 列 表 中 选择 基 国 选项 ， 选 取 “zxl ”为 点 放 
。。。 置 平面 ; 在 于 文本 框 中 输入 数值 47; 在 天 文本 框 中 输入 数值 52。 

ee 。 (4) 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 。 

el Step4. 创建 图 9.2.139 所 示 的 点 2。 选 择 下 拉 菜 单 本 衬 
一 > 加 于 时 和 人， 未 统 弹 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 起 蜡 : 下 拉 列 表 中 选择 攻 于， 
选取 “zx1” 为 点 放置 平面 ， 在 文本 框 中 输入 数值 63; 在 天 文本 框 中 输入 数值 52; 单 
击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 点 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.2.141 所 示 的 平面 6。 选 择 下 拉 菜 单 号 全 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 醒 类 型 : 区 域 的 下 拉 菜单 中 
选择 匡 讲 吕 | 选 项， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 90， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 
平面 ， 单 市 .及 革 方向 上 扩 钮 ， 再 单 击 .总 确定 上 拉 钮 ， 完 成 平面 6 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.142 所 示 的 点 3 和 点 4。 参 照 Step4， 在 Step5 中 创建 的 平面 6 上 创 
建 点 3 和 点 4， 点 3 的 坐标 为 《47，52)， 点 4 的 坐标 为 (63，52)。 


点 3 = 
放大 图 。 和 上 
人 Fm - a | 
9.2.141 创建 平面 6 9.2.142 ”创建 点 3 和 点 4 


Step7. 创建 图 9.2.143 所 示 的 平面 7。 选 择 下 拉 菜 单 天 全 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 杠 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 鲁 关 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 上 2E 加 选项， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 
平面 ， 再 单 击 总 确定 | 校 饥 ， 完 成 平面 7 的 创建 。 

Step8. 创建 图 9.2.143 所 示 的 点 5。 参照 Step4， 在 Step7 中 创建 的 平面 7 上 创建 点 5， 
点 5 的 坐标 为 《90，52)。 

Step9. 创建 图 9.2.143 所 示 的 平面 8。 选择 下 拉 菜 单 配 空 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 平 画 类 型 : 区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 上 2 可 选项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 150， 在 特征 树 中 选取 “yz2” 平 面 为 参考 
平面 ， 再 单 击 总 确定 匀 钮 ， 完 成 平面 8 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.2.144 所 示 的 平面 9. 选择 下 拉 菜 单 革 全 


选择 加 有 j 项 ， 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 。。。 
平面 ， 单 击破 甘 方向 | 拉锯， 再 单 击 总 确定 到 钮 ， 完 成 平面 9 的 创建 。 0 


平面 7 


9.2.143 ”创建 平面 7、 点 5 和 平面 8 9.2.144 ”创建 平面 9、 点 6 和 点 7 


Step11. 创建 图 9.2.144 所 示 的 点 6 和 点 7。 参 照 Step4， 在 Step10 中 创建 的 平面 9 上 
创建 点 6 和 点 7， 点 6 的 坐标 为 (32，52)， 点 7 的 坐标 为 (78，52)。 

Step12. 创建 图 9.2.145 所 示 的 平面 10。 选 择 下 拉 菜 单 恩 宇 
命令 ， 系 统 弹 出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 了 于 :区 域 的 下 拉 菜 单 中 
选择 于 先 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 265， 在 特征 树 中 选取 “zx1” 平 面 为 参考 
平面 ， 单 击 . 苇 向 | 术 钮 ， 再 单 击 总 确定 | 拉 包 ， 完 成 平面 10 的 创建 。 

Step13. 创建 图 9.2.145 所 示 的 点 8 和 点 9。 参 照 Step4， 在 Step12 中 创建 的 平面 10 上 
创建 点 8 和 点 9， 点 8 的 坐标 为 (32，52)， 点 9 的 坐标 为 (78，52)。 

Step14. 创建 图 9.2.146 所 示 的 点 10。 


色 9.2.145 ”创建 平面 10、 点 8 和 点 9 和 9.2.146 ”创建 点 10 和 点 11 


参照 Step4， 在 Step7 中 创建 的 平面 7 上 创建 点 10， 点 10 的 坐标 为 (~-70，52)。 
Step15. 创建 图 9.2.146 所 示 的 点 11。 参 照 Step4， 在 Step9 中 创建 的 平面 8 上 创建 点 
11， 点 11 的 坐标 为 (-70，52)。 


Step16. 创建 图 9.2.147 所 示 的 平面 11。 选 择 下 拉 菜 单 
命令 ， 系 统 弹出 “平面 定义 ”对 话 框 ， 在 “平面 定义 ”对 话 框 的 天 型: 区 域 的 下 拉 菜单 中 


选择 戈 汪汪 寺 项 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 数值 65， 在 特征 树 中 选取 “zx2” 平 面 为 参考 
平面 ， 单 击 . 已 确定 匀 铀 ， 完 成 平面 11 的 创建 。 
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图 9.2.147 创建 平面 11、 点 12 和 点 13 


Step17. 创建 图 9.2.147 所 示 的 点 12 和 点 13。 参 照 Step4， 在 Step16 中 创建 的 平面 11 
上 创建 点 12 和 点 13， 点 12 的 坐标 为 (-47，52)， 点 13 的 坐标 为 (-63，52)。 

step18， 激 活 产 品 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 看 古 而 到 一 > 
+ 然后 在 其 “4+” 号 下 双 市 
条 统 激活 该 产品 ， 并 确定 其 在 “Mold Tooling 
Design” 工作 人 台 。 

Step19. 创建 图 9.2.148 所 示 的 冷却 水 道 1。 


冷却 水 道 1 


9.2.148 ”冷却 水 道 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 对 > ED 
bse 出 今 、( “Injection Components ”工具 条 中 单 击 “Coolant” 按 钮 谢 )。 

(2) 定义 水 道 通 过 点 。 在 岁 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 1 和 点 3 为 水 道明 过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel definition” 对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 在 “Coolant Channel definition” 对 话 框 的 荆 mstes 区 域 的 于 文本 框 中 输 
入 数值 7， 在 ， 文本 框 中 输入 数值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 站 -至 | 近 钮 。 

(4) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 促 守 于 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 总 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step20. 创建 图 9.2.149 所 示 的 冷却 水 道 2。 参 照 Step19， 选 取 点 2 和 点 4 为 水 道 的 通 
过 点 ， 接 受 系 统 默认 的 尺寸 。 

Step21. 创建 图 9.2.150 所 示 的 冷却 水 道 3。 


五 
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冷却 水 道 2 


9.2.149 ”冷却 水 道 2 


冷却 水 道 3 


9.2.150 ”冷却 水 道 3 


(1) 选 择 命 站 今 选 择 下 拉 菜 单 插 六 m= Iniection Components 


人 人 
Sa SIIL 命令 。 


(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 6 和 点 8 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ; 单 击 草 _ 确定 ‖ 近 馈 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 SEESTNRRGSRSSSREREI， 号 下 的 
-二 ， 激 活该 堆 件 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 

OD 双击 -EGRESGI <， ”号 下 的 此 EGR， 上 比 时 系统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 关 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 交 项 ; 在 扩展 选项 卡 中 单 击 览 护 钮 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 又 ， 单 击 总 确定 | 拉 馈 . 

@ 在 对 话 框 的 阵 庶 : 文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 总 确定 | 旋钮 , 完成 孔 特征 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 '[CJEREUSAGNEEEE 痢 的 “+” 号 ， 然 后 选取 
区 醒 国 国 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 一 EF 

令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 5 剖 到 .| 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 

在 特征 树 中 选取 全 LEGEND 一 这 加 可 国王 国 “号 下 的 二 国 汪 图 为 草 四 
基准 ， 单 市 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 名 加 于 ， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 


CATIA V5-6R2014 
模具 设计 教程 


。o。。 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恕 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
eee Step22. 创建 图 9.2.151 所 示 的 冷却 水 道 4。 
ee (1) 选 择 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 瑟 生 


Coolant Charmel... 


m= Injection Components 


冷却 水 道 4 


9.2.151 冷却 水 道 4 


(2) 定义 水 道 通过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 7 和 点 9 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对 话 框 。 

(3) 修改 尺寸 。 接 受 系 统 默认 的 尺寸 ; 单 击 总 确定 | 近 钮 。 

(4) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 Sa 本 语言 守 于 于 中 
者 i 访 罕 件 。 

(5) 定义 孔 特 征 。 

OD 双击 -EGRES ”号 下 的 {CJEGGNEOIEEEE 关 国 ， 此 时 系统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 关 选项 卡 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 交 项 ; 在 扩展 选项 卡 中 单 击 委 腔 钮 ， 
此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 |， 单 击 总 确定 |4;: 馈 ， 

@ 在 对 话 框 的 学 度 : 文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 总 确定 | 摔 钮 ,完成 孔 特征 的 定义 。 

(6) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [CJ ESGSUSRROEEEEE 六 的 “: 号， 然后 选取 
[ 蕊 国 图 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 全 
令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 5 蝇 到 .| 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 号 国 访 证 到 证 一 > 之 相国 于 和 <， s= 下 办 二 天 本 时 六 间 加 
基准 ， 单 击 总 确定 j 扩 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(7) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 名 加 于 种 着 ， 泊 洁 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “更 新 ”按钮 加， 完成 产品 的 更 新 。 

Step23. 创建 图 9.2.152 所 示 的 冷却 水 道 5。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 于 语 ISSN 一 
EN RH 的 “: ”号 处 后 从 击 必 IE ， 此 时 系统 
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激活 该 零件 。 
(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 亿 1 ESD 国 “” 引 下 的 客 国 辐 本 月 本 因 半 “。。- 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 村 2asdla 且 全 今 . 人 
(3) 创建 图 9.2.153 所 示 的 点 18。 选 择 下 拉 菜 单 配 宪 
一 > 加 人 ， 示 统 强 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 二 :下 拉 列 表 中 选择 国 对 4 贡 ，。。。 
选取 平面 8 为 点 放置 平面 ， 在 “ 文本 框 中 输入 数值 90， 在 “文本 框 中 输入 数值 52; 单 。。。 


击 章 确定 | 近 钮 ， 完 成 点 18 的 创建 。 oe 


冷却 水 道 5 


9.2.152 ”冷却 水 道 5 9.2.153 ”创建 点 18 


(4) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 o 和 名 轩 守 天守 SE 到 呈 叶 和 SE 昌 半 ， 
然后 在 其 “+” 号 下 双击 ES 只 ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 
(5) 选择 命令 。 选 择 下 拉 和 菜单 插 久 mp> OO omponents = ol ant Charnnel. 
合 令 。 
(6) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 5 和 点 18 为 水 道 通过 点 ， 此 
时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对 话 框 。 
(7) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 单 市 一 Meverse 呈 路; 馈 ， 然 后 单 市 总 确定 | 
钮 。 
(8) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 quEESSTRRGSSSRS 号 下 的 
发 替 件 。 
(9) 定义 孔 特 征 。 
OD 双击 -EGR “号 下 的 { 志 J EGGEEEEE 靖国 此 时 系统 弹出 “定义 
孔 ” 对 话 框 。 
@ 在 对 话 框 的 站 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 六 项 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 区 | 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 
@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 |， 单 击 剖 确 定 |j;: 馈 ， 
@ 在 对 话 框 的 闸 度 : 文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 总 确定 有 六 钮 ， 完 成 孔 特征 的 定 
义 。 
(10) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 亿 


家 


EGG if 的 “+ ”号 ， 然 后 选取 
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。。。 ”[ 艺 靖国 鸯 了 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 攻 下 卫 直 2 ——» EE 


命 


。。。 令 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 各 加 于 | 按钮， 系统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
i 在 舍 企 树 中 这 到 二天 是 基 天 一 > 四 辣 国 夺 开 天 “ ， 弓 下 的 二 国 国 于 为 草 几 
。。。 基准， 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

。。。 (11) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 听 ] 国 村 车 秆 古 站，Wi 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 


。。。 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 昼 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
Step24. 创建 图 9.2.154 所 示 的 冷却 水 道 6 


冷却 水 道 6 


9.2.154 ”冷却 水 道 6 


(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 丰 名 国 守 5 和 本 叶 S 轩 四 
号 ,然后 再 其 “+” Ee— 此 时 系统 激活 该 产品 ， 


A 今 。 选择 下 拉 菜 单 攻 站 ===> BE ction Components == 
ool ant Charnmel... 命令 。 
(3) 定义 水 道明 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 10 和 点 11 为 水 道 通 过 点 


此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion ”对 话 框 。 

(4) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ; 单 击 且 Eeese 六 乌 ， 然 后 单 击 总- 确定 | 
钮 。 

(5) 激活 零件 。 在 特征 树 中 双击 勋 IE ， 号 下 的 
i 激活 该 零件 。 

(6) 定义 孔 特 征 。 
OD 双击 -EGR “+ ”号 下 的 [CESUSANEEEE 儿 标 ， 此 时 系统 阐 出 
“ 孔 定义 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 壮 选项 卡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 六 项 ， 在 扩展 选项 卡 中 单 击 区 过 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “公式 编辑 器 ”对 话 框 。 

@ 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 “清除 文本 字段 ”按钮 又 ， 单 击 总 确定 | 拉 馈 . 

@ 在 对 话 框 的 党 度 : 文本 框 中 输入 数值 200; 然后 单 击 理 确定 用 钮 ， 完 成 孔 特征 的 定 
册 


第 (8) 章 ”模具 设计 综合 范例 


(7) 更 改革 图 基准 。 在 特征 树 中 单 击 [JIESSUSRRONSNEES EN 的 “+” 号 ， 然 后 选取 
区 国 国 国 国 并 右 击 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 皇 国 ET 人 和 有 一 EE 于 到 
命令 ,在 系统 弹出 的 “警告 > 对话 框 中 单 击 扯 < 重 下 | 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 定位 ”对 话 框 ， 
在 特征 树 中 选取 全 JE 一 - 忌 克 可 国 瑚 于 国 泊 “号 下 的 二 国 状 国 为 章 
图 基准 ， 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 草图 基准 的 更 改 。 

(8) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 守 国富 放 于 和 和 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 恩 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step25. 创建 冷却 水 道 7 和 冷却 水 道 8。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 中 全 ES 一 > 
EASTERNEGGD 放 的“: ”号 处 后 双击 仿 JE 关 国 雪 件 ， 此 时 
系统 激活 该 零件 。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 号 ]EEEE “号 下 的 作 国 本 国有 形 木 汪 半 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 2 册 才 避 关 命 令 . 

(3) 创建 图 9.2.155 所 示 的 点 23。 选 择 下 拉 菜 单 配 衬 

一 > EE 于 时 人， 未 统 漳 出 “点 定义 ”对 话 框 ， 在 号 型 : 的 下 拉 列 表 中 选择 国 全 六 
项 ; 选取 “zx2” 为 点 放置 平面 ; 在 文本 框 中 输入 数值 -47; 在 文本 框 中 输入 数值 52; 
单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 点 23 的 创建 。 


放大 图 


9.2.155 ”创建 点 23 和 点 24 


(4) 创建 图 9.2.155 所 示 的 点 24。 参 照 上 一 步 ， 在 “zx2” 平 面 上 创建 点 24， 点 24 的 
坐标 为 〈-63，52 )。 
(5) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 中 全 ERROR 的 “+ 
处 后 双击 quEGEEESTRRGOEESOTDES 只， 此 时 系统 激活 该 产品 。 
(6) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 > vlant Channel. 
合 令 。 
(7) 定义 水 道 通 过 点 。 在 图 形 中 依次 选取 前 面 所 创建 的 点 12 和 点 23 为 水 道 通 过 点 
此 时 系统 弹出 “Coolant Channel defintion” 对话 框 。 
(8) 修改 尺寸 。 接 受 系统 默认 的 尺寸 ， 然 后 单 击 总 确定 | 护 包 ， 


全 


CATIA V5-6R2014 


模具 设计 教程 
ee (9) 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 全 国生 四 激活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 具 
eee 
; 。。 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 图 ， 完 成 产品 的 更 新 。 
ae (10) 创建 冷却 水 道 8。 参 照 前 面 的 方法 和 步骤 ， 选 取 上 点 13 和 点 24 为 水 道 的 通过 点 ， 
。。。 ”接受 系统 默认 的 尺寸 ， 结 果 如 图 9.2.156 所 示 。 
ee 
eee 
冷却 水 道 8 人 
eee | 


9.2.156 ”创建 冷却 水 道 7 和 冷却 水 道 8 


Step26. 创建 点 25 和 点 26。 

(1) 激活 零件 。 在 特征 树 中 依次 单 击 下 各国 语言 守重 一 > 
.后 双 市 二 国 并 记 吧 LL 时 
系统 激活 该 零件 (隐藏 动 模 部 分 组 件 )。 

(2) 定义 工作 对 象 。 在 特征 树 中 选取 客 ] 革 = 下 h> 可 寺 于 和 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 里 

(3) 创建 图 9.2.157 所 示 的 点 25。 

QOD 选择 下 拉 菜 单 . 
定义 ”对 话 框 。 

轩 定义 点 类 型 和 点 参照 在 点 香 : 的 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 边 链 为 点 参照。 

@ 单 击 硬 确定 | 近 钮 ， 完 成 点 25 的 创建 。 

(4) 参照 步骤 43) 创建 图 9.2.157 所 示 的 点 26。 


一 汪 人， 未 统 弹出 “点 


圆 /球面 / 情 图 中 心 选项 ， 选取 图 9.2. 157 


9.2.157 ”创建 点 25 和 点 26 


Step27. 创建 点 27 和 点 28。 参 照 步 又 Step26, 创建 图 9.2.158 所 示 的 点 27、 点 28 和 图 
9.2.159 所 示 的 点 29 和 点 30。 


9.2.159 ”创建 点 29 和 点 30 


Step28. 加 载 下 模 O 形 立 

(1) 激活 产品 。 在 特征 树 中 单 击 下 宫 到 “号 ， 然 后 在 “4” 号 下 
双击 下 印 ctionSide ( Si ， 此 时 系统 激活 该 产品 。 

(2) 加 载 图 9.2.160 所 示 的 O 形 圈 1 和 O 形 圈 2《〈 隐 藏 型 作 并 显示 动 模板 )。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > BEB 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring” 按 钮 .他 ), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

2 定义 O 形 疾 属 性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 部 按钮 ， 系 统 弹 出 “目录 浏 
览 器 ” 对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 me。 到 【3 orins Dr1710 选 项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 职 1710 gx2.5 选 项 ; 单 击 三 瑚 至 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 上 点。 选取 图 9.2.161 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 点 12 和 点 
13 为 O 形 背 放置 点 。 


O 形 交 1 O 形 圈 2 选取 此 平面 


9.2.160 ”加 载 O 形 圈 1 和 OO 形 圈 2 9.2.161 选取 放置 平面 


@ 单 击 总 确定 | 术 钮 ， 完 成 O 形 圈 1 和 0 形 圈 2 的 加 载 。 
(3) 创建 0 形 圈 1 和 0O 形 圈 2 的 腔 体 。 
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eee QOD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > JE223 和 人， 系统 弹出 “Define Drill 


。 。 Components ”对 话 框 。 

2 加 定义 打 孔 属性 。 激 活 对 话 框 的 ees % Wb 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 型 世 为 打 孔 对 
。。。 象 ， 激 活 对 话 框 的 于 comments 后 的 文本 框 ， 选 取 两 个 O 形 圈 为 孔 特征 。 

:5 @ 单 击 训 5 形 | 扩 包 ， 完 成 腔 体 的 创建 

pd (4) 加 载 图 9.2.162 所 示 的 O 形 圈 3 和 0 形 圈 4。 


@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 > Bsa mt A 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “O-Ring” 按 钮 灸 ), 系统 弹出 “Define O-Ring” 
对 话 框 。 

@) 定义 形 圈 属性 。 在 “Define O-Ring” 对 话 框 中 单 击 久 胺 钮 ， 系统 弹出 “目录 浏 
览 器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 图 me 一 李江 0-Fing pr1710 选项 , 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 全 mR 1710 8x2.5 选 项 , 单 击 总 瑞 定 有 术 乌 ， 系 统 返 回 至 “Define O-Ring” 对 话 框 ， 


(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.163 所 示 的 平面 为 放置 平面 ， 然 后 选取 氮 25 和 扣 
26 为 O 形 阐 放置 点 。 


9 形 交 3 O 形 罗 4 选取 此 平面 


9.2.162” ”加载 O 形 圈 3 和 4 9.2.163 ”选取 放置 平面 


@ 单 击 总 确定 有 按钮 ， 完 成 O 形 图 3 和 0O 形 圈 4 的 加 载 。 

Step29. 加 载 下 模 水 窗 。 

(1) 加 载 图 9.2.164 所 示 的 水 窟 1 和 水 灾 2。 

QO 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 时 一 ERB 
(在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 型 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 对 话 
框 。 

@) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 | 按钮 ， 系统 弹出 “目录 浏览 吉 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 加 pse。 一 国 ComeetorPlse_z04 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 到 294/ex0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 多 乌 ， 系 统 返回 至 “Define Plug ”对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选取 图 9.2.165 所 示 的 平面 为 水 塞 放置 面 ,， 选取 图 9.2.165 所 示 


第 9) 章 模具 设计 综 
的 点 27 和 点 28 为 水 塞 放 置 点 ;， 方 癌 如 图 9.2.165 所 示 。 


9.2.164 ”加载 水 塞 1 和 水 塞 2 9.2.16$ 定义 放置 平面 和 点 eee 


@ 单 击 硬 _ 形 定 | 按钮 ， 完 成 水 塞 1 和 水 塞 2 的 加 载 。 

(2) 加 载 图 9.2.166 所 示 的 水 蚂 3 和 水 守 4。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 放 到 一 ERG 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 喇 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

加 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 急 胺 钮 ， 系 统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco 一 加 


到 CommectorPlue_z94 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 本 zsd/ax0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plus ”对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.167 所 示 的 平面 为 水 蹇 放置 面 ,选取 图 9.2.167 所 示 
的 点 6 和 点 7 为 水 塞 放置 点 ; 方向 如 网 9.2.167 所 示 。 


选取 该 平面 


9.2.166 “加 载 水 塞 3 和 水 塞 4 9.2.167 定义 放置 平面 和 点 


@ 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 水 塞 3 和 水 塞 4 的 加 载 。 

(3) 加 载 图 9.2.168 所 示 的 水 塞 S 和 水 塞 6。 

OD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 EE 于 人 车 

令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 喇 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

@) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 总 | 按钮 ， 系统 弹出 “日 录 浏 贤惠 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 国 pasc。 esp 国 comeetmrP1ue_294 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 
列表 中 选择 中 294/ex0.75 选 项 ， 单 击 砷 -确定 j 扩 铀 ， 系 统 返回 至 “Define Plug” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 上 点。 选取 图 9.2.169 所 示 的 平面 为 水 塞 放 置 面 ,选取 图 9.2.169 所 示 
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选取 该 平面 
点 10 


eee 9.2.168 加 载 水 塞 5 和 水 塞 6 


@ 单 击 总 确定 jj 把 钮 ， 完 成 水 塞 5 和 水 塞 6 的 加 载 。 

(4) 加 载 图 9.2.170 所 示 的 水 塞 7 和 水 者 8。 

Q@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 有 mm Es 
令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 到 )， 系 统 弹出 “Define Plug” 
对 话 框 。 

@) 定义 水 塞 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 钨 | 按钮 系统 弹出 “目录 浏览 器 ” 
对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 双击 四 Hasco mm [到 commectorPlug ze4 选 项 ， 在 系统 弹出 的 “尺寸 ” 
列表 中 选择 于 294wex0.75 选 项 ， 单 击 总 确定 jj% 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 话 框 ， 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.171 所 示 的 平面 为 水 蹇 放置 面 ,选取 图 9.2.171 所 示 
的 点 29 和 点 30 为 水 塞 放 置 点 ; 方向 如 图 9.2.171 所 示 。 


9.2.170 “加 载 水 塞 7 和 8 9.2.171 定义 放置 平面 和 点 
@ 单 击 总 确定] 校 钮 ， 完 成 水 塞 7 和 水 塞 8 的 加 载 。 
Step30. 加 载 下 模 水 管 接头 。 
(1) 加 载 图 9.2.172 所 示 的 水 管 接 头 1 和 水 管 接头 2( 显 示 动 模板 )。 
水 绾 接头 1 水 党 接头 2 


第 9) 章 模具 设计 综合 ~ UV 已 范例 


令 (在 “Injection Components” 工 具 条 中 单 击 “Plug” 按 钮 硬 )， 系 统 弹 出 “Define Plug” 。。 。 
对 话 框 。 eee 
@ 定义 水 管 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 名 | 按钮， 系统 弹出 “目录 浏览 We 


器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 国 psc。 一 和 国 ComertorPlue_281 选项 ， 在 系统 弹出 的 “ 尺 ses 
寸 ” 列 表 中 选择 ”231/948x0.75 选项 ， 单 击 总 确定] 术 钮 ， 系统 返回 至 “Define Plug” 对 。。。 
话 框 。 ee。 


图 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.173 所 示 的 平面 为 放置 方向 参照 ,然后 选取 图 9.2.173 
所 示 的 点 1 和 点 2 为 水 管 接 头 的 放置 点 。 

说 明 : 若 加 载 的 水 管 接头 方向 不 对 ， 可 以 通过 单 击 对 话 框 中 的 "tii 选项 卡 ， 在 
-eedea 区 域 中 单 击 “ 反 转 方向 ”按钮 LRCEEsE Tirection 于 未 调整 方向 ， 

@ 单 击 章 确定 | 近 钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 


选取 该 平面 
9.2.173 ”定义 放置 平面 和 点 
(2) 加 载 图 9.2.174 所 示 的 水 管 接头 3 和 水 管 接 头 4。 
水 管 接头 4 


水 入 接 类 3 


OD 选择 命令 。 选择 ne A 
令 ( 在 “Injection Components” 
对 话 框 。 

@ 定义 水 管 接头 属性 。 在 “Define Plug” 对 话 框 中 单 击 避 按钮 系统 弹出 “目录 浏览 

器 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 双击 国 pasc。 一 国 ComectorPlws_281 选项 ,在 系统 弹出 的 “ 尺 

寸 ”列表 中 选择 ”2381/9/8x0.75 选项 ， 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “Define Plug” 对 
话 框 。 

(3) 定义 放置 平面 和 点 。 选 取 图 9.2.175 所 示 的 平面 为 放置 方向 参照 ,然后 选取 图 9.2.175 
所 示 的 点 23 和 点 24 为 水 管 接头 的 放置 点 ; 方向 如 图 9.2.175 所 示 。 


选取 该 平面 。 点 23 瑟 站 


点 24 


放大 图 


图 9.2.175 ”定义 放置 平面 和 点 


@ 单 击 司 确定 | 按钮 ， 完 成 水 管 接头 的 加 载 。 

Step31. 显示 隐藏 的 零 部 件 。 

Step32. 更 新 产品 。 在 特征 树 中 双击 寺 J ET 和 
具 栏 中 单 击 “ 更 新 ”按钮 仿 ， 完 成 产品 的 更 新 。 

Step33. 至 此 ， 模 具 设 计 已 完成 。 


， 激 活 此 产品 ， 在 “Tools” 工 
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